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POSADZKA PARTERU
POSADZKA - OKŁADZINA 2 cm

WYLEWKA BETONOWA GR. 60 mm ZBROJONA SIATKĄ

FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm

STYROPIAN TWARDY EPS-100 GR. 2X10cm

HYDROIZOLACJA - 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

PODKŁAD Z BETONU KLASY B-15 GR. 10 CM

PODBUDOWA ZE ŻWIRU GR. 20cm

GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY
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Sufit podwieszany modułowy na konstrukcji metalowej
- płyty gipsowe dekoracyjne perforowane, moduł 60x60cm

WIDOK 2-2
ELEWACJA WSCHODNIA

50cm 100cm 200cm

SKALA 1:50

500cm

POKRYCIE DACHU NAD ŁĄCZNIKIEM

DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY O WYM. 4X6 CM
KONTRŁATY O WYM. 4X6 CM
FOLIA WIATROIZOLACYJNA
WIĘŹBA DACHOWA TRADYCYJNA DREWNIANA

STROP NAD ŁĄCZNIKIEM
WEŁNA MINERALNA O GR. 18 CM MIĘDZY JĘTKAMI
FOLIA PAROIZOLACYJNA
KONSTRUKCJA METALOWA PODWIESZENIA STROPU
PŁYTY GIPSOWE PERFOROWANE
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OZNACZENIA:
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PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM

STOLARKA ZEWNĘTRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI

RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE ( WEWNĘTRZNE ) Z BLACHY
CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRĄZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM
RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU RAL8023

KOMIN SYSTEMOWY Z PŁYTĄ OCHRONNĄ BETONOWĄ, PREFABRYKOWANĄ,
TYNKOWANY, WYKOŃCZENIE W KOLORZE ELEWACJI

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm
W KOLORZE BRĄZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ RYNIEN I RUR
SPUSTOWYCH NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY

WYKOŃCZENIE ELEWACJI - COKÓŁ O WYSOKOŚCI 40CM WYKONANY
Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIŻONY DO RAL8023

WYKOŃCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNĘTRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 9002
2A - WYKOŃCZENIE NA SŁUPACH - KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 085 70 60
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NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT ( BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO )
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAŁ STAL OCYNKOWANA

11

PŁOTEK PRZECIWŚNIEGOWY RELINGOWY O DŁ. 300 CM

12

POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAĆ NA FRONCIE - KOLOR
BRĄZOWY ZBLIŻONY DO RAL 8016, ZA GŁÓWNĄ POSTACIĄ MALOWANE
BLEDĄCE ODCIENIE W GRADACJI OD BRĄZU DO KOLORU ELEWACJI

13

NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.
MATERIAŁ LITER: EKSTRUDOWANA PŁYTA PCV

14

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED ZEWNĘTRZNA (MIN. IP 65)

POKRYCIE DACHU - BLACHODACHÓWKA KOLOR RAL 8023

POSZYCIE Z DESEK W UKŁADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI
- DESKI KOMPOZYTOWE  RAL 8011
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ZBLIŻONY DO
RAL 9002

ZBLIŻONY DO
RAL 8023
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ZBLIŻONY DO
RAL 085 70 60

DODATKOWY PAS IZOLACJI Z WEŁNY
MINERALNEJ GR. 20 CM; L=100 cm

DYLATACJA GR. 2 CM DYLATACJA GR. 2 CM

43

KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW
WG RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
WG RYS. KONSTRUKCYJNYCH
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
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