S ALA GIMNASTYOCZNA WRAZ Z t£tACZNIKIEWM D O B UDYNKWU Z ESPO¢LU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE

DET. B DOKUMENTACJA
o ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

+ 111,92
—_— Q\Q\
POKRYCIE DACHOWE (DACH GLOWNY)
DACHOWKA CERAMICZNA
LATY O WYM. 4X6 CM
KONTREATY O WYM. 4X6 CM
FOLIA WIATROIZOLACYJNA %D
WIAZAR DACHOWY DREWNIANY
™)
™)
<
PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY
RELINGOWY O Dt. 300 CM
A
POKRYCIE DACHU NAD SZATNIAMI / ﬁ’ﬂﬁ EEE 5;)“ H gis
O
DACHOWKA CERAMICZNA — = ‘ﬁiﬂmﬂ%ﬁ%ﬂm LIT\:HJLL':L;L" + 7 59
LATY O WYM. 4X6 CM 77 I — P —_
KONTREATY O WYM. 4X6 CM ( 1 1763t 7,69 — =
FOLIA WIATROIZOLACYJNA j:tﬁ _Z_ _] W-1.7
WELNA MINERALNA GR. 18 CM MIEDZY KROKWIAMI ’ o
DZWIGAR DACHOWY DREWNIANY KANAE WYWIEWNY KANAL. NAWIEWNY
PAROIZOLACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ STROP NAD SALA GIMNASTYCZNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
KONSTRUKCJA METALOWA PODWIESZENIA STROPU
PLYTY GIPSOWE PERFOROWANE D ET A 11‘ % WIAZARY DACHOWE DREWNIANE
. \J—q WELNA MINERALNA O GR. 20 CM MIEDZY DOLNYMI PASAMI WIAZAROW
"'—LL 416,56 FOLIA PAROIZOLACYJNA ‘
ILL DESKOWANIE PEENE GR. 32 MM \
—I—LL PODBITKA DREWNIANA PODWOUNIE LAKIEROWANA O SZER. 8 CM, GR. 19 MM ‘ 8
ﬁ | =i <
"I_LL ‘
o , |
| ‘SCIANA ZEWNETRZNA © |
4,96 TYNK ZEWNETRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE 'g‘ | i
OCIEPLENIE STYROPIANEM GR. 20cm ‘
SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH GR. 30cm
TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO - WAPIENNY MALOWANY \
T M FARBAMI O WYSOKIEJ ODPORNOSCI NA ZMYWANIE ‘ [
—EZ \
\
‘ 4 KOLOR A NCS 1005-Y30R wi.3|
e <t
} 41405 RS \ 33
| KOLOR B NCS 2000-N = N N
b T
gt KOLOR C NCS 1040 -G50Y 11348 \
" . m . A\ ‘
Sufit podwieszany modutowy na konstrukcji metalowej W |
- plyty gipsowe dekoracyjne perforowane, modut 60x60cm W-1.2 | i
(zgodnie z uktadem posadzki) - - - |
:: 5 c |
9 ‘ H
m |
\ +2,10 \
g - \ 3 |
/ AN AN
< TS A AMPERIA % L P IPR ) N IR \
. S e . . o |k . L 9 |
PRSI , {% ‘:E . Il [
Lt 1 ) : [ R s < ) Bl . & eife ‘
“lop - . S \ “ a4 / . E b d
AN 4 N ¢ 4 e 4 al a ‘. b q ‘
: N E [ATACJA GR. 2 CM p q \
| ( N a4 va fa e DYLATACJA GR.zcmx b D/ET. C d |
Y a N |f f@ P N 4 | 419,00
o ] M + 10,00=418.80 - DYLATAGI B2 oM | W-1.1 41900
&) nE= || | | Il B
] IEEENESEESNRNENE
A ? . > > > > > > i X X X X i X X X i X X X X X -
e - - . - - - - - ‘SCIANA FUNDAMENTOWA
B . 4 K . | | Y ’ Q)| |IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R
4 . ¥| | BLOCZKI BETONOWE O GR. 30 CM NA ZAPRAWIE M10, KLASA20MPa 41 8 , 00
Z ‘ P “ by : © x\ B a a ‘[ ‘Y le( IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R BEZROZPUSZCZALNIKOWA™ — —  — — |
IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU TYPU STYRODUR GR. 15 CM
POSADZKA PARTERU -10,89 I’ FOLIA KUBELKOWA
POSADZKA - OKLADZINA 2cm \\ / 1%
WYLEWKA BETONOWA GR. 60 mm ZBROJONA SIATKA , 17
~—[FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm [
STYROPIAN TWARDY EPS-100 GR. 2X10cm . t-1.1 417,00
HYDROIZOLACJA - 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA POSADZKA SPORTOWA SALI ]
PODKLAD Z BETONU KLASY B-15 GR. 10 CM /
PODBUDOWA ZE ZWIRU GR. 20cm WYKLADZINA SPORTOWA PVC O LACZNEJ GR. 7,5MM
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY P A /A TELZ]ER A@@ﬁﬂTEKTU@Y
PLYTA WIOROWA 0SB / P5 GR.10 MM i
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
” PYYTA WIGROWA 0SB / P5 GR10 MM UL Zielone Wzgérze 1 59-900 Bialogérze biuro@aarz.pl tel: 514492382 41 6 OO
) ; SPEC ARYSUNKU N A ]
P RZ E KROJ A- A WARSTWA FOLIl IZOLACYINEJ STABILIZUJACA WILGOC ERANZA ;ZPB SKAL RZALACZNI
. AR
] RUSZT POPRZECZNY Z DREWNA IGLASTEGO O WYMIARACH 19*95 MMULOZONY W AB 1 - 50 ABO 7
50 cml 100 cm 250 cm 500 cml BO PT "
ROZSTAWIE OSIOWYM €O 250 WM NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023
SKALA 1:50 RUSZT PODLUZNY Z DREWNA IGLASTEGD O WYMIARACH 19%95 WMMULOZONY W ROZSTAWIE BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
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STYROPIAN TWARDY EPS100 GR. 15 cm KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. W spec. j blo [ Krzysztof Czaplifiski
IZOLACJA PRZECIWWODNA — 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA RONSTRUKGIA - SPRAWDZAIAGY:
PLYTA ZELBETOWA B20 GR. 20 c¢m Mgrinz. Rafat Rozentreter Nr upr. 239/DOS/07upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej blo [ /?a/;/r :uoz::{rs/e/

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
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WYKŁADZINA SPORTOWA PVC O ŁĄCZNEJ GR. 7,5MM PŁYTA WIÓROWA OSB / P5 GR.10 MM PŁYTA WIÓROWA OSB / P5 GR.10 MM WARSTWA FOLII IZOLACYJNEJ STABILIZUJĄCA WILGOĆ RUSZT POPRZECZNY Z DREWNA IGLASTEGO O WYMIARACH 19*95 MMUŁOŻONY W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 250 MM RUSZT PODŁUŻNY Z DREWNA IGLASTEGO O WYMIARACH 19*95 MMUŁOŻONY W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 500 MM PODKŁADKA DREWNIANA PODKŁADKA SPRĘŻYSTA FOLIA PAROIZOLACYJNA WYLEWKA BETONOWA GR. 100 mm ZBROJONA SIATKĄ OGRZEWANIE PODŁOGOWE - RURY PROWADZONE W WYLEWCE FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm STYROPIAN TWARDY EPS100 GR. 15 cm IZOLACJA PRZECIWWODNA - 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA PŁYTA ŻELBETOWA B20 GR. 20 cm
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