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781
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SALI SPORTOWEJ

Z ŁĄCZNIKIEM DO SZKOŁY

PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI

P.P.P. ±0.00 = 418.00 m n.p.m.
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Pow. działki  nr 781

LP. Nazwa Stan istniejący Stan projektowany

Pow. zabudowy (Pz), w tym:
- istniejąca zabudowa
- projektowany budynek

Pow. biologicznie czynna

Pow. utwardzeń, placów,
chodników, dojazdów
oraz boiska

Wsk. zabudowy

Wsk. intens. zabudowy

Wsk. pow. biol. czynnej

2 448 m2

0,1283 = 12,83 %

0,4919 = 49,19 %

0,28 = 28,2 %

0,56 = 56,5 %

BILANS TERENU
- ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR EW. 781:

425,20 m2 - projektowana
nawierzchnia utwardzona (

DROGA
288,30 m2 - PROJ.

GEOKRATA
PRZEROSTOWA ( 50%)
192,20 m2 -  nawierzchnia

PIESZA i schody przy budynku
RAZEM = 761,55 m2

2 812,18 m2

1109,61 m2 -
nawierzchnia asfaltowa

105,89 m2 -
nawierzchnia betonowa

i schody przy budynku
675 m2 - boisko

RAZEM = 1 890,50 m2

0,48 = 48,1 %

4 977 m2 4 977 m2

638,50 m2 1 403,27 m2
638,50 m2
764,77 m2

0,2566 = 25,66 %

25m0m 5m

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁKI
1:500

10m

GRANICA DZIAŁKI

OZNACZENIA:

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

NAWIERZCHNIA NATURALNA TRAWIASTA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

DROGA POŻAROWA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DOJAZD POŻAROWY

PROJ. NAWIERZCHNIA KOŁOWA -GEOKRATA PRZEROSTOWA

FRAGMENTY ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ DO USUNIĘCIA W
POWIĄZANIU  Z PAR. 8 UST. 7 MPZP
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PROJEKTOWANY WLZ ELEKTRYCZNY

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODY DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY

ZGODNIE Z PAR. 8 UST. 7 MPZP UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU O NR XXVIII/183/05 Z DNIA 31 MAJA 2005 R. ILOŚĆ
POWIERZCHNI BILOGICZNIE CZYNNEJ POWINNA BYĆ NIE MNIEJSZA NIŻ 50%. CELEM SPEŁNIENIA W/W WARUNKU PROJEKTUJE SIĘ
USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA ASFALTOWEGO W MIEJSCE KTÓREGO PROJEKTUJE SIĘ POW. KOMUNIKACJI O
KONSTRUKCJI Z GEOKRATY PRZEROSTOWEJ TRAKTOWANĄ JAKO POWIERZCHNIĘ BIOLOGICZNIE CZYNNĄ (50%).

ZGODNIE Z PAR. 10 UST. 8 PKT 5 LIT C. MPZP UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU O NR XXVIII/183/05 Z DNIA 31 MAJA 2005 R.
WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 0.8. WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA
INWENSYWNOŚCI ZABUDOWY W RAMACH PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI WYNOSI 0,471. INWESTYCJA JEST ZGODNA Z ZAPISAMI
MPZP.
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
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