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AutoCAD SHX Text
WYKŁADZINA SPORTOWA PVC O ŁĄCZNEJ GR. 7,5MM PŁYTA WIÓROWA OSB / P5 GR.10 MM PŁYTA WIÓROWA OSB / P5 GR.10 MM WARSTWA FOLII IZOLACYJNEJ STABILIZUJĄCA WILGOĆ RUSZT POPRZECZNY Z DREWNA IGLASTEGO O WYMIARACH 19*95 MMUŁOŻONY W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 250 MM RUSZT PODŁUŻNY Z DREWNA IGLASTEGO O WYMIARACH 19*95 MMUŁOŻONY W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 500 MM PODKŁADKA DREWNIANA PODKŁADKA SPRĘŻYSTA FOLIA PAROIZOLACYJNA WYLEWKA BETONOWA GR. 100 mm ZBROJONA SIATKĄ OGRZEWANIE PODŁOGOWE - RURY PROWADZONE W WYLEWCE FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm STYROPIAN TWARDY EPS100 GR. 15 cm IZOLACJA PRZECIWWODNA - 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA PŁYTA ŻELBETOWA B20 GR. 20 cm
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