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WYJSCIE_NA DACH — DRABINA ZEWNETRZNA
ALUMINIOWA 7 KOSZEM, ZAWIESZANA,
MOCOWANA DO ELEWACJ! O SZER. 50CM
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KOLORYSTYKA

+[11.92

ZBLIZONY DO
RAL 9002

&

ZBLIZONY DO
RAL 085 70 60

ZBLIZONY DO
RAL 8023

OZNACZENIA:

RYNNY ORAZ RURY SYSTEMOWE ( WEWNETRZNE ) Z BLACHY
CYNKOWANEJ POWLEKANEJ - KOLOR BRAZOWY, ZGODNIE Z KOLOREM

433

RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH ISTNIEJACEGO BUDYNKU RAL8023

WYKONCZENIE ELEWACJI - TYNK ZEWNETRZNY AKRYLOWY BARWIONY W MASIE
O STRUKTURZE BARANEK - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 9002
2A - WYKONCZENIE NA SLUPACH - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 085 70 60

OBROBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWANEJ POWLEKANEJ O GR. 0.6 mm
W KOLORZE BRAZOWYM, ZGODNIE Z KOLORYSTYKA RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH NA ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
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WYKONCZENIE ELEWACJI - COKOL O WYSOKOSCI 40CM WYKONANY
Z MARMOLITU W KOLORZE PIASKOWYM ZBLIZONY DO RAL8023
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WYJSCIE NA DACH — DRABINA

ZEWNETRZNA ALUMINIOWA, ZAWIESZANi
MOCOWANA DO ELEWACJI O SZER. S0GM
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fwieszany modulowy na konstrukeji metalowej

DODATKOWY PAS IZ0LACII Z WELNY
MINERALNE) GR. 20 M =100 cm
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POKRYCIE DACHU - BLACHODACHOWKA KOLOR RAL 8023
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KOMIN SYSTEMOWY Z PLYTA OCHRONNA BETONOWA, PREFABRYKOWANA,
TYNKOWANY, WYKONCZENIE W KOLORZE ELEWACJI

STOLARKA ZEWNETRZNA WG ZESTAWIENIA STOLARKI
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PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,6 MM

NASADA KOMINOWA TYPU TURBOWENT ( BEZ ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO )
- KOLOR SREBRNY
- MATERIAL STAL OCYNKOWANA

761

PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY RELINGOWY O Dt. 300 CM

5 |Fz®

467

LAMPERIA

170

-

TACIA R, 2 -

WIDOK 2-2

N\

POSTACIE MALOWANE NA ELEWACJI, POSTAC NA FRONCIE - KOLOR
BRAZOWY ZBLIZONY DO RAL 8016, ZA GLOWNA POSTACIA MALOWANE
BLEDACE ODCIENIE W GRADACJI OD BRAZU DO KOLORU ELEWACJI

[2]]el]~]-]

NAPISY ELEWACYJNE O WYS. 30CM ORAZ 20CM.
MATERIAL LITER: EKSTRUDOWANA PLYTA PCV

305

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED ZEWNETRZNA (MIN. IP 65)

POSZYCIE Z DESEK W UKLADZIE PIONOWYM NA ELEWACJI

- DESKI KOMPOZYTOWE RAL 8011

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
WG RYS. KONSTRUKCYINYCH

ELEWACJA WSCHODNIA

50cm| 100cm| 2000m|

SKALA 1:50

500em|

WG RYSUNKOW KONSTRUKCYINYCH

POSADZKA PARTERU

POSADZKA - OKLADZINA 2 cm

'WYLEWKA BETONOWA GR. 60 mm ZBROJONA SIATKA
FOLIA POLIETYLENOWA (PE) 0,3 mm

STYROPIAN TWARDY EPS-100 GR. 2X10cm
HYDROIZOLACJA - 2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKLAD Z BETONU KLASY B-15 GR. 10 CM
PODBUDOWA ZE ZWIRU GR. 20cm

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

WYCACZNT

STROP NAD tACZNIKIEM

WELNA MINERALNA O GR. 18 CM MIEDZY JETKAMI
FOLIA PAROIZOLACYJNA

KONSTRUKCJA METALOWA PODWIESZENIA STROPU
PLYTY GIPSOWE PERFOROWANE

POKRYCIE DACHU NAD £ACZNIKIEM

DACHOWKA CERAMICZNA

LATY O WYM. 4X6 CM

KONTRLATY O WYM. 4X6 CM

FOLIA WIATROIZOLACYJNA

WIEZBA DACHOWA TRADYCYJNA DREWNIANA

OKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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ATELIER ARCHITEKTURY
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ATELIER ARCHITEKTURY RADOStAW ZUBRYCKI Eﬂféﬂﬂ’éf”w %@W

Ul. Zielone Wzgdrze 1 59-900 Biatogorze biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

AR PAB
AB |2 P25 11:100 | ABO4
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KLODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU

PROJEKT - ELEWACJA WSCHODNIA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW upr. bud. w spec. i i j blo | Radostaw Zubrycki

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inZ. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LUOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/lo | Joanna Niec¢ko

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mar inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. W spec. jblo | Kraysztof Czaplifski

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. Rafat Rozentreter Nr upr. 239/DOS/07upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bio [ Rafat Rozentreter
STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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