
2 SALA SPORTOWA

Pu [m2] 363,35 m2

3 SIŁOWNIA
Pu [m2] 15,05 m2

1 KOMUNIKACJA

Pu [m2] 38,35 m2

6 ŁAZIENKA
Pu [m2] 10,43 m2

7 SZATNIA CHŁOPCÓW
Pu [m2] 10,93 m2

5 SZATNIA DZIEWCZĄT
Pu [m2] 10,93 m2

4 POKÓJ NAUCZYCIELI
WF

Pu [m2] 14,56 m2

10 MAGAZYN SPRZĘTU
SPORTOWEGO

Pu [m2] 8,76 m2

8 ŁAZIENKA
Pu [m2] 10,43 m2

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

.

..

5A PRZEDSIONEK
SZATNI

Pu [m2] 5,06 m2

.

15 SALA LEKCYJNA

Pu [m2] 44,10 m2

14 SALA LEKCYJNA

Pu [m2] 44,10 m2

1A KOMUNIKACJA

Pu [m2] 72,70 m2
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9 POM. TECHNICZNE

Pu [m2] 7,75 m2

13
POM.

PORZĄDK.
Pu [m2] 3,14 m2

11 WC
Pu [m2] 3,76 m2

12 ŁAZIENKA NP
Pu [m2] 5,00 m2
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INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU

200 cm

SKALA 1:80
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

GRZEJNIK STALOWY PŁYTOWY

LEGENDA:

INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano oddzielną instalację centralnego ogrzewania dla projektowanego budynku sali sportowej wraz z łącznikiem.

Potrzeby cieplne poszczególnych pomieszczeń wyznaczone zostały metodą obliczeniową zgodnie z PN-EN 12831. Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.
Zasilanie instalacji c.o. będzie odbywać się za pomocą nowoprojektowanej powietrznej pompy ciepła.

Wewnętrzna instalacja c.o. projektowanego budynku składać się będzie z 3 niezależnych obiegów:
 · Obieg nr 1 - ogrzewanie grzejnikowe w łączniku o parametrach pracy 55/40°C
 · Obieg nr 2 - ogrzewanie podłogowe w sali sportowej o parametrach pracy 45/35°C
 · Obieg nr 3 - dostawa ciepła do nagrzewnicy wentylacyjnej o parametrach pracy 55/40°C

Poszczególne obiegi doprowadzone będą do pomieszczenia pompy ciepła oraz wpięte do jej nowoprojektowanych kolektorów stalowych.

Ruch wody w poszczególnych nowoprojektowanych obiegach c.o. wymuszany będzie za pomocą elektronicznych pomp obiegowych zamontowanych
w pomieszczeniu pompy ciepła.
Parametry pracy w obiegach grzewczych nr 1 i 2 ustalane będą za pomocą zamontowanych w pomieszczeniu kotłowni trójdrogowych zaworów
mieszających.

W niniejszym projektowanym budynku wystąpią 2 niezależne systemy ogrzewania:
 · Sala sportowa - ogrzewanie podłogowe o obliczeniowych parametrach pracy 45/35°C
 · Łącznik - ogrzewanie grzejnikowe o obliczeniowych parametrach pracy 45/40°C

Energia cieplna do pomieszczenia sali sportowej dostarczana będzie z rozdzielaczy RZ1 oraz RZ2. Poszczególne rozdzielacze posiadać będą po 8
obiegów.
Rozdzielacze umieszczone będą w typowych szafkach wnękowych ogrzewania podłogowego.

Rurociągami grzewczymi w obrębie ogrzewania podłogowego będą rurociągi z barierą antydyfuzyjną PE-RT 17x2. Rurociągi układać należy w
następujących odstępach co 200 mm natomiast w strefie brzegowej w odstępie 100 mm. Strefa brzegowa każdorazowo posiadać będzie szerokość
równą 1,0 mb. Rurociągi należy giąć z minimalnym promieniem równym 85 mm. Na odcinkach prostych odstępy pomiędzy klipsami mocującymi
powinny wynosić około 50 -75 cm, natomiast na łuku rurę należy przymocować w co najmniej trzech punktach. Nastawy poszczególnych obiegów
ogrzewania podłogowego należy ustawić zgodnie ze wskazaniami producenta systemu grzewczego w trakcie uruchamiania układu.

Do poszczególnych pomieszczeń w łączniku energia cieplna dostarczana będzie za pomocą kompaktowych grzejników płytowych CV z podłączeniem
dolnym.

Lokalizacja oraz wielkość poszczególnych grzejników pokazane zostały na załączniku graficznym.
Na każdym z grzejników zamontowany będzie zawór z termostatyczną głowicą grzejnikową. Umożliwi to automatyczne ustawienie żądanej temperatury
powietrza wewnętrznego w każdym z pomieszczeń osobno. Regulację przepływu wody przez poszczególne grzejniki należy przeprowadzić w oparciu o
wytyczne producenta zaworów grzejnikowych.

Wewnętrzną instalację c.o. należy wykonać z rur PP-R SDR17 o poszczególnych średnicach wg rysunku. W łączniku budynku rurociągi należy
prowadzić ponad stropem podwieszonym. W obrębie pomieszczenia pompy ciepła należy wykonać rurociągi rozdzielcze jako stalowe ze szwem
łączone przez spawanie. Rurociągi należy zaizolować antykorozyjnie.

Poszczególne rurociągi należy zaizolować za pomocą izolacji syntetycznej o współczynniku λ≤0,035 W/mK o minimalnej grubości wynikającej z
załącznika nr 2 do Rozporządzenia ws. Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie..

Na poszczególnych rurociągach zamontować należy podpory przesuwne. Podpory te należy montować w następujących maksymalnych poniższych
odległościach jedna od drugiej.
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

PODPIS

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER   ARCHITEKTURY   RADOSŁAW   ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogórze biuro@aarz.pl  tel: 514492382

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
E L E K T R O N I C Z N Y M  S T A N O W I  I N T E G R A L N Ą  C Z Ę Ś Ć  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

28 MAJ 2023

PT S011:80IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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