
· 10-kanałowy rejestrator sieciowy  z zastosowaniem POE

· Nagrywanie obrazu z 10 kamer IP 8MP

· Podgląd na żywo w rozdzielczości do 4K przez port HDMI

· Funkcja pozwalająca nagrywać, odtwarzać i zarządzać rejestratorem w jednym czasie

· Odtwarzanie 1 kanału 4K/6MP/5MP/ lub 2 kanałów 4MP/3MP lub 4 kanałów lub 8 kanałów 720p jednocześnie

· Obsługa standardu Onvif profil S

· Plug&Play - automatyczne wykrywanie kamer zintegrowanych

· Wyszukiwanie kamer IP innych producentów zgodnych z protokołem Onvif

· Obsługa IVA (Inteligentnej Analizy Wideo) z kamerami innych producentów w oparciu o standard Onvif na 2 kanałach

· Dysk SATA o pojemności min. 10TB

· Wbudowany web-service

REJESTRATOR NR 1

MONITOR 1

·     Przekątna ekranu [cal]40''

· Proporcje ekranu16:9

· Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 px (FullHD)

· Typ matrycy D-LED

· Czas reakcji  8 ms

· Jasność ekranu  450 cd/m2

· Kontrast dynamiczny 50000:1

· Kontrast statyczny 5000:1

· Porty: min. 2x HDMI, D-Sub, DVI-D, wejście audio1, gniazdo DVI-ITak
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Schemat monitoringu zewnętrznego
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