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Mapa do celéw projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy

dokument uzyskat[pozytywny wynik weryfikacji.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywych ogwiadczen. Oswiadczam, ze
operat techniczny yawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GK.6640.2408.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

zgloszenie

Starosta Klodzki

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

P.0208.2023.2217 z dnia 01.09.2023 r.

goodezying o GK.6640.2408.2023
Data wykonania 23.08.2023 r.
Nazwa miejscowosci Domaszkéw

Jednostka Identyfikator 020810 5

ewidencyjna | Nazwa Miedzylesie - obszar wiejski

Obreb Identyfikator 0004

ewidencyjny | Nazwa Domaszkéw
Skala mapy 1:500
Uktad odniesienia PL-ETRF2000
Uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH

Wykonawca prac geodezyjnych

Arkusz mapy zasadniczej

6.129.9.21.4.2, 6.129.9.21.4.4

Dziatki ewidencyjne
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Informacje o stuzebno$ciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie
gruntéw, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji.

Nie badano stuzebnosci gruntowych

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktore|

UsH

4 Zawadzki

nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
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BILANS TERENU
- ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR EW. 781:
P . ZGODNIE Z PAR. 8 UST. 7 MPZP UCHWALY RADY MIEJSKIEJ W MIEDZYLESIU O NR XXVIII/183/05 Z DNIA 31 MAJA 2005 R. ILOSC
LP.| Nazwa Stan istniejacy Stan projektowany POWIERZCHNI BILOGICZNIE CZYNNEJ POWINNA BYC NIE MNIEJSZA NIZ 50%. CELEM SPEENIENIA W/W WARUNKU PROJEKTUJE SIE
USUNIECIE ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA ASFALTOWEGO W MIEJSCE KTOREGO PROJEKTUJE SIE POW. KOMUNIKACJI O
1 Pow. dziatki nr 781 4 977 m2 4977 m2 KONSTRUKCJI Z GEOKRATY PRZEROSTOWEJ TRAKTOWANA JAKO POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNA (50%).
2 P_OW; 'zabudowy (P2), w tym: 638,50 m2 1 403,27 m2 ZGODNIE Z PAR. 10 UST. 8 PKT 5 LIT C. MPZP UCHWALY RADY MIEJSKIEJ W MIEDZYLESIU O NR XXVIII/183/05 Z DNIA 31 MAJA 2005 R.
- istniejaca zabudowa 638,50 m2 WARTOSC WSPOLCZYNNIKA INTENSYWNOSCI ZABUDOWY NIE MOZE BYC WIEKSZA NIZ 0.8. WARTOSC WSPOLCZYNNIKA
- projektowany budynek 764,77 m2 INWENSYWNOSCI ZABUDOWY W RAMACH PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI WYNOSI 0,471. INWESTYCJA JEST ZGODNA Z ZAPISAMI
MPZP.
3 | Pow. biologicznie czynna 2 448 m2 2 812,18 m2
4 | Pow. utwardzen, placow, 1109,61 m2 - 425,20 m2 - projektowana
chodnikéw, dojazdéw nawierzchnia asfaltowa nawierzchnia utwardzona (
oraz boiska 105,89 m2 - DROGA
nawierzchnia betonowa 288,30 m2 - PROJ.
i schody przy budynku GEOKRATA
675 m2 - boisko PRZEROSTOWA ( 50%)
RAZEM = 1 890,50 m2 192,20 m2 - nawierzchnia - - —
PIESZA i schody przy budynku
RAZEM = 761,55 m2
5 | Wsk. zabudowy 0,1283 =12,83 % 0,28 = 28,2 %
6 | Wsk. intens. zabudowy 0,2566 = 25,66 % 0,48 = 48,1 %
7 | Wsk. pow. biol. czynnej 0,4919 =49,19 % 0,56 = 56,5 % UZGODNIONO UZGODNIONO
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ISTNIEJACE PRZYLACZE
ENERGATYCZNE DO
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZKOLY
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DZIALKA NR EW.

UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

PRZECIWPOZAROWYCH
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UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA DO SPRAW

SANITARNOHIGIENICZNYCH

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI
1:500

Om 5m 10m 25m

GRANICA DZIALKI

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYM MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DROGA POZAROWA

DOJAZD POZAROWY

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

PROJEKTOWANY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIEM

PROJ. NAWIERZCHNIA KOLOWA -GEOKRATA PRZEROSTOWA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

NAWIERZCHNIA NATURALNA TRAWIASTA

FRAGMENTY ISTNIEJACYCH UTWARDZEN DO USUNIECIA W
POWIAZANIU Z PAR. 8 UST. 7 MPZP

PROJEKTOWANY WLZ ELEKTRYCZNY

ISTNIEJACE PRZYtACZE WODY DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY

ISTNIEJACE PRZYLACZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY

PROJEKTOWANA RURA PVC-U ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ @160

PROJEKTOWANA RURA DRENARSKA PVC-U @110

JIAARZY

JATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
—‘ UL. Zielone Wzgérze 1 59-900 Biatogérze biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

PZT™ = PAB | 1:100 | PZ01

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 28 MAJ 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z L ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KLODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architeklonicznej blo | Radostaw zubrycki
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. W spec blo | Krzysztof Czaplifski
INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

J Mgr inz. Marek Kamifiski Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 upr. bud. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej blo [ Marek Kaminsii
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:
Mgr inz. Marek Kieror Nr upr. 261/DOS/05 upr. bud. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej bio [ marek Kieror

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY Kwﬁg ([@GNYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNA Cm@hOKUME A TOWEJ |

MOZE BYE WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA wgﬂ\gc]@mﬂﬁlﬂ 'O BUDOWLANE
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