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Pustak cokołowy izolacyjny

ŚCIANA FUNDAMENTOWA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R

BLOCZKI BETONOWE O GR. 30 CM

NA ZAPRAWIE M10, KLASA 20 MPa

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2P+R

BEZROZPUSZCZALNIKOWA

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU TYPU

STYRODUR GR. 10CM

FOLIA KUBEŁKOWA

50

Siatka ochronna

40

Parapet wewnętrzny

Parapet zewnętrzny

DET. B, SKALA 1:40
S A L A  G I M N A S T Y C Z N A  W R A Z  Z  Ł Ą C Z N I K I E M  D O  B U D Y N K U  Z E S P O Ł U  S Z K O L N O  -  P R Z E D S Z K O L N E G O  W  D O M A S Z K O W I E

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

DETAL B
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ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
E L E K T R O N I C Z N Y M  S T A N O W I  I N T E G R A L N Ą  C Z Ę Ś Ć  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE
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Krzysztof Czapliński

Joanna Niećko

Mgr inż. Rafał Rozentreter Nr upr. 239/DOŚ/07upr. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej  b/o Rafał Rozentreter

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
 polipropylenowa zabezpieczająca okna, mocowana na obwodzie do linek stalowych powlekanych PCV przy użyciu karabińczyków - wymiar oczka: 4,5 x 4,5 cm - grubość sznurka siatki: 3 mm, 4 mm, 5 mm - kolor siatki: czarny lub biały (do uzgodnienia  z inwestorem) - montaż w odległości min. 40 cm od okna

AutoCAD SHX Text
- konglomerat kamienny gr. 3 cm

AutoCAD SHX Text
- blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm z noskiem
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