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DETAL C - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ
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UWAGA - Dopuszcza się zastosowanie materiałów alternatywnych o równoważnych parametrach
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Warstwy konstrukcji:
1. Geokrata przerostowa 50*50*5 cm
(300t/m2) na warstwie wyrównującej
zagęszczonego substratu 3  cm,
2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 25
cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,9
3. Warstwa dolna podbudowy - zagęszczony
tłuczeń 30 /60 gr. 15cm,
4. geowłóknina zabezpieczająca 200g
5.grunt rodzimy nawierzchnia ze spadkiem 1%

Zazielenienie kratki:

mieszanka w proporcji:
- piasek 50%
- gleba żyzna ogrodowa 30%
- kompost lub torf 20%

krata 50 - 40 kg wypełnienia  na m2
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SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W DOMASZKOWIE

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

DETAL C - UTWARDZENIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
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