
2. Izolacja przeciwwilgociowa 2P+R bezrozpuszczalnikowa
1. Żelbetowa ława/stopa fundamentowa lub ściana betonowa piwnicy

3. Taśma dylatacyjna (szer. 24 cm)
4. Izolacja termiczna ze styropianu typu styrodur gr. 10 cm
5. Folia kubełkowa

    (w 1-szą warstwę wtopiona siatka)
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6. Materiał wypełniający dylatację

7
wewnątrz

na zewnątrz

7. Taśma dylatacyjna

DETAL USZCZELNIENIA DYLATACJI KONSTRUKCYJNEJ
W POZIOMIE FUNDAMENTÓW - HYDROIZOLACJA
MASAMI BITUMICZNYMI TYPU KMB

S A L A  G I M N A S T Y C Z N A  W R A Z  Z  Ł Ą C Z N I K I E M  D O  B U D Y N K U  Z E S P O Ł U  S Z K O L N O  -  P R Z E D S Z K O L N E G O  W  D O M A S Z K O W I E

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

DETAL DYLATACJI
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