ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKO¢tLY
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Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni
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IBARZI

JATELIER ARCHITEKTURY

Standardowe pfyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub

€S(10)80 wg. PN EN

13163: 2004 o wymiarach 100 x 50 cm

min. liczba 1gcznikdw dla wysokosci
8 <H £ 20 m nad poziomem

terenu

Podfoze

Gtebokosé

Rodzaj fqcznika Sakotwienia

krawedz

sciana

beton i bloczki betonowe
cegfa pefna ceramiczna
cegfa pefna silikatowa

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym 250 mm
lub wkrecanym

ceramika szczelinowa
silikaty szczelinowe
pustaki z betonu lekkiego
keramzytobeton

beton komdrkowy

z trzpieniem z tworzywa
lub stalowym wbijanym lub
wkrecanym z wydfuzong
strefq rozporu

280 mm

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
UL. Zielone Wzgérze 159-900 Biatogérze biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AB - PT BS D03
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 22 MARZEC 2023

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

DZIALKA O NR EW. 781 OBREB DOMASZKOW, GMINA MIEDZYLESIE, POWIAT KtODZKI,
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU
DETAL WYKONANIA ELEWACII

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: POI

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej bl’o Radosf.
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STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm
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AutoCAD SHX Text
Rodzaj  łącznika
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Głębokość zakotwienia
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beton i bloczki betonowe cegła pełna ceramiczna cegła pełna silikatowa
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z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym
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ceramika szczelinowa silikaty szczelinowe pustaki z betonu lekkiego keramzytobeton beton komórkowy
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z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną  strefą rozporu
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Mocowanie płyt styropianowych
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