
ZK-

UZIOM OTOKOWY WYKONAĆ TAŚMĄ T FE/Cu
30x4MM MIN. 1M OD BUDYNKU NA GŁ. 0,8M

POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYM UZIOMEM OTOKOWYM
LUB ZAKOŃCZYĆ PRZY OSTATNIM ZŁĄCZU
K O N T RO L NY M I NS T A L A CJ I  OD GR OM O W E J
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INSTALACJA ODGROMOWA
200 cm

SKALA 1:80
Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.
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UZIOM OTOKOWY WYKONAĆ TAŚMĄ T FE/Cu
30x4MM MIN. 1M OD BUDYNKU NA GŁ. 0,8M

POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYM UZIOMEM OTOKOWYM
LUB ZAKOŃCZYĆ PRZY OSTATNIM ZŁĄCZU
K O NT R OL NY M  I N S T A L A CJ I  O DG RO M OW E J
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLESIE, POWIAT KŁODZKI,
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA: - zwody pionowe i poziome drutem D FeCu Ø 8 - przewody uziemiające wykonać taśmą T FeCu 25x4mm - uziom otokowy wykonać taśmą T FeCu 30x4mm min. 1m od budynku na gł. 0,8m - złącze kontrolne łączące bednarkę z prętem w puszcze p/t IP54 - złącze krzyżowe

AutoCAD SHX Text
UWAGA: 1) Zwody pionowe prowadzić w rurkach osłonowych PVC grubość ścianki 5mm niepalnych prowadzonych pod termoizolacją elewacji.  2) W przypadku metalowych obudów wentylatorów lub wywietrzaków należy w ich pobliżu wykonać anteny na wysokość conajmniej 1,5 krotności wysokości elementu z drutu FeCu   8mm oraz połączyć go ze zwodami poziomymi.
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