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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

O sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej - na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. Nr 290 z p6zniejszymi zmianami)

My nizej podpisani:
Imie i nazwisko: Krzysztof Chudy
Jozef Matecki

Oswiadczam, iz projekt wykonawczy:

Budowa sieci, przytaczy i weztdw centralnego ogrzewania do budynkéw
mieszkalnych w rejonie likwidowanej cieptowni przy ul. Murarzy 5 w Bydgoszczy.

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia: Podpis sktadajgcego

26 styczen 2017 oéw:ﬁdczenie



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 z dnia 26.04.2016 r. i 25.07.2016 r.

- Warunki techniczne wydane przez Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki,
Cieplnej Sp. z 0.0. nr EE/1009d/2015 z dnia 26.08.2015 r.

- Wizje lokalne dla potrzeb projektowania,

- Moc zamowiona zasilanych obiektéw otrzymana od Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy,

- Decyzja o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego o znaczeniu gminnym
Nr 47/2016,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementéw preizolowanych, wyd. COBRTI ,, Instal” 2002r.,

- Normy i normatywy techniczne projektowania.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy osiedlowej sieci cieplnej wraz
z przytgczami i weztami cieplnymi dla budynkéw mieszkalnych zasilanych z likwidowanej
centrali cieplnej przy ul. Murarzy 5 w Bydgoszczy.

W zwigzku ze zmiang parametru zasilania projektuje sie nowe wezty cieplne dla
potrzeb centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Opracowanie zawiera technologie sieci cieplnej i przytaczy wraz z instalacja

alarmowg oraz siecig kanalizacji teletechniczne;.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Lokalizacja budowanej sieci ciepinej

Projektowana budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytgczami uwzglednia
warunki wydane przez Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o0.0. nr
EE/1009d/2015 z dnia 26.08.2015 r. Trasy sieci cieplnej oraz przylaczy zostaty
uzgodnione z KPEC w dniu 23 sierpnia 2016 r. (pismo znak: EE/1197/4174/2016).

Trasa projektowanej sieci cieplnej przebiega w terenie zurbanizowanym z licznym
uzbrojeniem.



Ponizej w tabeli minimalne odlegtosci sieci i przytgczy cieplnych od innych
obiektow terenowych podziemnych. W przypadku blizszego prowadzenia rurociggoéw
cieptowniczych w stosunku do eksploatowanych kabli energetycznych, nalezy kable
umiesci¢ w rurach ochronnych Arot, a w przypadku zblizen do istniejgcych sieci gazowych

oraz wodociggowych przewody uktada¢ w rurach ochronnych.

Rodzaj iektow rys obiektu s
Lp. odzaje obiekto Obry Odlegtosé [m]
terenowych terenowego
1,0 (do wodociggu do dn 250)
1 Przewody kanalizacyjne skrajnia rury, 1,5 (dn 250 do dn500)
i wodociggowe kanatu lub studni | . 2 o (dla wodociagu ponad dn 500)
1,0 (kanat lub studnia)
5 S.I?C.I gazowe (niskie i $rednie skrajnia rury 1,5 (ruroc!ag! sta!owe)
cisnienie) 1,0 (rurociagi polietylenowe PE)
3 Kable ziemne skrajnia kabla -1,0
elektroenergetyczne

3.2. Rozwiagzania szczegobtowe

Projektowane przytacza sieci cieplnej nalezy wprowadzi¢ do wezta cieplnego.
W przypadku, gdy przytacze cieplne nie wchodzi bezposrednio do wezta cieplnego, nalezy
prowadzi¢ w budynku przytgcze cieplne z rur preizolowanych, zinstalacjg alarmowa,
w obudowie z blachy ocynkowanej ,SPIRO” do pomieszczenia wezta. W zakresie
przytaczy nalezy przewidzie¢ odcinek przytacza wraz z gtbwnymi zaworami odcinajgcymi
(w wykonaniu kotnierzowym PN25) za spieciem sieciowym w pomieszczeniu wezta
cieplnego..

Czynnikiem grzewczym sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach
obliczeniowych zmiennych szczytowo 130/60 °C w sezonie grzewczym oraz statych
70/35 °C w okresie letnim dla przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

Zaprojektowano sie¢ cieplg dwuprzewodowg z rur stalowych P235GH ze
standardowg izolacjg, w technologii rur preizolowanych. Rury ostonowe w gruncie
wykonane z HDPE. Srednice przewodéw magistralnych, odgatezien oraz przytaczy
przyjeto wg obliczonego zapotrzebowania na ciepto poszczegdlnych obiektow.

Minimalne przykrycie rurociggdw sieci cieplnej wynosi 0,7 m.

Odwodnienie i odpowietrzenie osiedlowej sieci cieptowniczej poprzez studzienki

wyposazone w zawory odwadniajgce lub odpowietrzajgce.



Nowa sie¢ przystosowana bedzie do telemetrycznego przekazywania danych,
czyli wzdtuz trasy sieci uktadany bedzie rurocigg kablowy 4xHDPE-@J40/3,7.

Kompensacja sieci naturalna oraz z wykorzystaniem kompensatorow
mieszkowych.

W przypadku prowadzenia przewodéw po istniejacej trasie nalezy wpierw

zdemontowac sieé.

3.3. Rurociagi

Siec¢ cieplna w technologii rur w technologii rur preizolowanych.

Przewody utozyé na podsypce o grubosci 10 cm. Takze grubosé zasypki powinna
wynosi¢ minimum 10 cm ponad gérng krawedzig ptaszcza rur.

Podsypke wykona¢ z piasku, ktéry nie moze zawieraé kamieni. Analogiczne
wypetnienie powinna stanowi¢ warstwa zasypki. Nad warstwg piasku umiesci¢ z6itg tasme
ostrzegawczg, wykonang z polietylenu.

Wymagany stopien zageszczenia gruntu wynosi 95%.

Minimalna wysokos¢ zasypki pod jezdniami od dolnej krawedzi konstrukcji drogi do
wierzchu rur powinna wynosi¢ minimum 40 cm. Warstwe zasypki ponad 10 cm nad
wierzch rury, moze stanowi¢ ziemia z wykopu.

Przy mufach nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢ wykop. W miejscach zatamania trasy
rurociggu wykonaé poszerzenie wykopu.

Rury wyposazone bedg w system alarmowy.

Rurociggi sieci cieplnej przechodzace przez pas drogowy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi. Jako elementy dystansowe zastosowac typowe ptozy wykonane z PEHD.
Odlegtos¢ ptdéz od poczatku i kohca przepustu L=0,15m. W celu uszczelnienia przestrzeni
miedzy rurg ostonowg a przewodowg nalezy zastosowaé po obu stronach manszety typu

,U” 0 wymiarach zaleznych od srednicy przewodu i rury ostonowe;.

3.4. Kompensatory

Kompensatory preizolowane mieszkowe montowa¢ na zimnym rurociggu.
Nastepnie przy otwartym wykopie dokona¢ wstepnego podgrzewu przewoddéw do
temperatury 70°C, po czym nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ wydtuzenia (ktéra powinna byc¢
zgodna z podang w tabeli). Przy prawidtowej wielkosci wydtuzenia kompensator nalezy
zaspawac. Wymagang temperature wygrzewu zachowa¢ podczas zasypywania

| zageszczania gruntu.



Wygrzanie nalezy przeprowadzi¢ elektrycznie, poniewaz wowczas mozliwe
bedzie etapowe wykonanie sieci cieplnej. Przy wodnym wygrzewie takiej mozliwosci nie

ma i dlatego nie jest on zalecany.

Nr H; Rimax R 6 llosé e
[] [m] [m] [m] [MPa] [szt] [mm]
El 1,70 36,6 33,5 176,4 1 28
E2 1,83 34,0 28,7 162,6 1 26
E3 1,27 37,3 23,8 123,2 1 26

3.5. Préby sieci

Calosc sieci wigcznie z zaworami odcinajgcymi nalezy poddaé probie na cisnienie

2,4 MPa na zimno oraz na gorgco na parametry robocze sieci przez okres 72 godzin.

3.6. System alarmowy

Projektowane przewody sieci cieplnej wyposazone sg w system alarmowy
impulsowy. Sygnalizacja sieci oparta jest na przewodach miedzianych zatopionych
w piance izolacyjne;.

kaczenie przewoddéw powinno by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
rur. System alarmowy podlega odbiorowi.

Instancje alarmowg projektowanej sieci nalezy potaczy¢ z instalacjg alarmowg

istniejgcej sieci preizolowanej.

3.7. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi KPEC nad projektowang siecig cieplng nalezy utozyé
przewody kanalizacji teletechnicznej 4xHDPE@40/3,7. taczenie przewodu za pomoca
muf zgrzewanych elektrooporowo. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi. Ww. roboty nalezy
zsynchronizowa¢ z budowg sieci cieplnej. Wszelkie materiaty powinny posiada¢ stosowne
atesty, homologacje, certyfikaty stwierdzajgce ich jakos¢ i przydatnos¢ w budownictwie
telekomunikacyjnym. Wykonawca powinien zapozna¢ sie z uwagami zawartymi
w klauzulach uzgodnien i stosowaé sie do nich w trakcie prowadzenia rob6t. Przewody dla
instalacji telemetrycznej nalezy podda¢ prébie szczelnosci.



3.8. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy sieci cieplnej mozna przystgpi¢ do robét drogowych, ziemnych.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty wykonywac¢ recznie. Szeroko$é¢ dna
wykopu dla przewoddéw magistralnych powinna zapewni¢ 15 cm miedzy rurociggami
i minimum 15 cm odstepu do $ciany wykopu.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm.
Przestrzen te nalezy wypetni¢ podsypka z piasku i zageszczac¢ recznie, az do wysokosci
10 cm ponad goérny ptaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy
utozy¢ tadme ostrzegawcza, wykonang z polietylenu.

3.9. Opinia geotechniczna

Na podstawie archiwalnych dokumentacji geotechnicznych okresla sie nastepujace
warunki posadowienia projektowanej sieci cieplnej:

- w podtozu budowlanym wystepujg proste warunki gruntowo — wodne,

- obserwuje sie dwa zasadnicze zespoty gruntowe w postaci gruntéw niespoistych —

piaskbw o rdéznej granulacji i migzszosci oraz morenowe grunty spoiste

nieskonsolidowane, sg to utwory czwartorzedowe,

- zasadniczo w podiozu zalegajg warstwy z piaskdw srednich i grubych oraz

pospétek silnie wilgotnych i lekko nawodnionych, o $rednim stopniu zageszczenia,

- wystepujg tez piaski drobne i pylaste,

- grunty spoiste to zasadniczo glina piaszczysta i piaski gliniaste z domieszka

wilgotnych glin twardoplastycznych, w obszarze projektowanego przebiegu sieci

cieplnych dla projektowanej gtebokosci posadowienia sieci cieplnej nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowe;,

- wystepujgce warunki geologiczno - inzynierskie nie powodujg zadnych istotnych

ograniczen dla realizacji bezposredniego posadowienia projektowanych sieci

cieptowniczych i obiektéw inzynierskich dla tej sieci.

- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustaleniach geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektow budowlanych obiekt budowlany zalicza sie do

pierwszej kategorii geotechniczne;.

Ze wzgledu na charakter wystepujgcych w podtozu gruntdéw oraz sgsiadujgcego

uzbrojenia podziemnego, czes$¢ robot przy petnym szalowaniu scian wykopow liniowych.



3.10. Wezet cieplny

Projektuje sie wezty cieplne kompaktowe wyposazone w regulacje pogodowa,
szczeg6towe rozwigzania wg projektu wykonawczego. Projekt swoim zakresem nie
obejmuje zmiany sposobu uzytkowania i adaptacji istniejgcych pomieszczen na potrzeby
wezta cieplnego. Nie obejmuje takze koniecznych instalacji w tym zakresie.

3.11. lIstniejagca sie¢ cieplna

W przypadku prowadzenia rurociggu po trasie lub kolizji z istniejgcg siecig lub
przytagczem nalezy zdemontowac istniejgce przewody cieptociggu. Wewnagtrz budynku
zdemontowac rurociggi sieci oraz przytagcza (do pierwszego rozdzielacza). Istniejgce
wejscia przewoddw do budynku nalezy zamurowac.

Sieci cieplne nie kolidujgce z planowang inwestycjg pozostawi¢ w gruncie

i oznaczy¢ na planach jako nieczynne.

3.12. Uwagi wykonawcze

Przewody sieci cieptowniczej prowadzone sg na terenie o duzym nasileniu
istniejacego uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi,
siecig telekomunikacyjna, wod-kan i gazociggami.

W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi
nalezy kable ostoni¢ rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm lub ¢ 160 mm. Skrzyzowanie
sieci cieptowniczej z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem witasciwych
gestorow przewodow i kabli.

Przytgcza cieplne uktadaé w kierunku od wezta cieplnego do studzienki odcinajgcej

zgodnie z zatgcznikami lokalizacji pomieszczen weztdw.

3.13. Uwagi koncowe

Catosc¢ robét zwigzanych z realizacjg sieci wykonywaé wg:
e Katalogu preizolowanych sieci cieplnych wybranego producenta (poradnik,
instrukcja),
e Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur
i elementéw preizolowanych wyd. COBRTI ,Instal” W-wa 2002 r.
e PN-92/M-34031 — Rurociggi pary i wody gorgcej



e PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
e PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.
W czasie wykonywania robét nalezy zachowaé ostroznos¢ i przestrzegaé
przepiséw BHP i przeciwpozarowych. Elementy sieci podlegajgce odbiorowi:
- potgczenia spawane i ztgczki,
- ptukanie odcinkow,
- proba cisnieniowa rur i muf,
- system sygnalizacji alarmowej,
- testy systemu alarmowego,
- podsypka i zasypka piaskiem.

Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru i poswiadczenia
wpisem do dziennika budowy.

Sie¢ cieptowniczg nalezy przeptukaé mieszankg  powietrzno — wodng
wykorzystujac jako zbiornik powietrza drugi przewdd i wykorzystujac wode uzytg do préby
na cidnienie.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac sie
z autorem projektu.

Nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie catg sie¢ i miejsca potgczen.

Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Chudy
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