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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy przylaczy wodociaggowych w ramach zadania: ,,Budowa
wodociggu w m. Goszczanowo” w
m. Goszczanowo, dz. nr 60, 64, 201, 246, 240/8, 240/9, 53, 52, 29, 63, 47/2, 72, 207,79, 197/3,
198/3, 206, 82, 228, 216, 223, 216/8, 248/2, 304/2, 236, obreb 30-Goszczanowo

Inwestor:  Gmina Drezdenko,
ul. Warszawska 1,
66-530 Drezdenko,

3.1 Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora.

b) Wizje robocze w terenie.

¢) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

d) Uzgodnienia z wtascicielami terenu.

e) Warunki techniczne podlgczenia uzyskane od operatora sieci wodociggowe;.

f) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 z p6zniejszymi

zmianami.

g) Aktualne podktady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

h) Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
3.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowg¢ 69 szt. przylaczy wodociaggowych o
facznej dtugosci: L=418,9 mb z czego:
- przytacza wody dn 90 PE100 RC SDR17 (2 szt.) o tacznej dtugosci: L= 9,45 mb
- przytacza wody dn 63 PE100 RC SDR17 (5 szt.) o tacznej dtugosci: L= 163,5 mb
- przytacza wody dn 40 PE100 RC SDR17 (2 szt.) o facznej dtugosci: L= 20,04 mb
- przytacza wody dn 32 PE100 RC SDR17 (60 szt.) o tacznej dtugosci: L= 225,91 mb
3.3 Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z kryteriami Ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach

publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zmianami), nie wykracza poza opracowanie i znajduje si¢ na:
1) nr 309, obreb: 15-Jastrzebnik, stanowigca wlasno$¢ Wojewddztwa Lubuskiego we
wladaniu Zarzadu Drég Wojewoddzkich, Aleje Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora;
2) nr 60, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wlasnos¢ Wojewddztwa Lubuskiego we
wladaniu Zarzadu Drég Wojewddzkich, Aleje Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora;
3) nr 64, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wlasnos¢ Wojewddztwa Lubuskiego we
wladaniu Zarzadu Drég Wojewddzkich, Aleje Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora;
4) nr 201, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasnos¢ Wojewddztwa Lubuskiego we
wladaniu Zarzadu Drég Wojewoddzkich, Aleje Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Gora;
5) nr 246, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasnos¢ Wojewddztwa Lubuskiego we
wladaniu Zarzadu Drég Wojewddzkich, Aleje Niepodlegtosci 32, 65-042 Zielona Goéra
6) nr 240/8, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasno§¢ Gminy Drezdenko, ul.
Warszawska 1, 66-530 Drezdenko;
7) nr 240/9, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasno§¢ Gminy Drezdenko, ul.
Warszawska 1, 66-530 Drezdenko;
8) nr 53, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wlasno$¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
9) nr 52, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wlasno$¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
10)  nr 29, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wiasno$¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
11)  nr 63, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wiasno$§¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
12)  nr 47/2, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wlasno$¢ Skarbu Panstwa we wtadaniu
Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Gorzowie WIkp., ul. Walczaka 25,
66-400 Gorzéw Wielkopolski;




13) nr 72, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wlasno$¢ Skarbu Panstwa we wiadaniu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
14)  nr 207, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasnos¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
15)  nr79, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasno§¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
16)  nr 197/3, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasno$¢ Gminy Drezdenko, ul.
Warszawska 1, 66-530 Drezdenko;
17)  nr 198/3, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wlasnos¢ Gminy Drezdenko, ul.
Warszawska 1, 66-530 Drezdenko;
18)  nr 206, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasno$s¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
19)  nr 82, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasno§¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
20)  nr 228, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wlasno$¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
21)  nr 216, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasnos¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
22)  nr 223, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasno$¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
23)  nr 216/8, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasno§¢ Gminy Drezdenko, ul.
Warszawska 1, 66-530 Drezdenko;
24) nr 248/2, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasno$¢ Skarbu Panstwa we wtadaniu
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Karwin w Drezdenku, ul.
Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko;
25) nr 304/2, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wtasno$¢ Skarbu Panstwa we wtadaniu
Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Karwin w Drezdenku, ul.
Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko;
26)  nr 236, obreb: 30-Goszczanowo, stanowigca wiasno$¢ Gminy Drezdenko, ul. Warszawska
1, 66-530 Drezdenko;
3.4 Istniejacy stan oraz projektowane zagospodarowania dzialki.
Przytacza wodociggowe projektowane sg w pasach drég wojewddzkich, gminnych oraz w
dziatkach nalezacych do Skarbu Panstwa i Gminy Drezdenko. Stan terenu po zakonczeniu
rob6t nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Istniejace uzbrojenie znajdujace si¢ po trasach
projektowanych przytaczy wodociggowych to: sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna,
zaprojektowana i istniejaca sieci kanalizacji deszczowej.
Realizacja projektowanych przytaczy wodociggowych spowoduje pewne ograniczenia
lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych.
W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadzaé statych sktadow i
magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca
zagrozi¢ trwato$ci wodociggu podczas jego eksploatacji.
Projektowane przylacza wodociggowe nie sg zaliczane do inwestycji mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywac na srodowisko.
Projektowane przylacza wodociggowe znajdowac si¢ beda w drugiej klasie lokalizacji.
Budowa projektowanych przylaczy wodociggowych nalezy do obiektéw objetych pierwsza
kategorig geotechniczng.

3.5 Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow.
Teren, na ktéorym prowadzone bg¢da roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym nie
znajduje si¢ w granicach obszaru ochrony zabytkéw. Inwestycja nie koliduje z przepisami
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Lokalizacja nie jest
objeta ochrong konserwatorskg. Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

3.6 Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej.
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i nie jest objety




wptywem eksploatacji gorniczej.

3.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U Nr 213)
inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.
Planowana inwestycja nie bedzie zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew lub krzewOw na terenach zieleni
powinny by¢ wykonywane w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.
3.8 Wymagania inwestycyjne.
Na okres budowy przytaczy wodociggowych zostanie zajety pas terenu o szerokosci do 3,0 m
(na kazde z przylaczy), ktéry po zakonczeniu robdt zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego, umozliwiajacego dotychczasowe uzytkowanie.
Efektem realizacji zadania inwestycyjnego bedzie doprowadzenie wody dla potrzeb bytowo-
gospodarczych oraz ewentualnych celéw p.poz.. Realizacja zadania spowoduje pewne
ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych co stworzy konieczno$¢
dokonywania uzgodnien przy ich projektowaniu i realizacji.
3.9 Materiat do budowy przytaczy wody.
Przytacza wodociagowe projektuje si¢ w technologii polietylenowej tj. z rur koloru niebieskiego
wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci oznaczonej symbolem ,,PE-HD” o $rednicy: dn 90, 63,
40, 32 PE100 RC SDRI17. Wtiaczenia projektowanych przylaczy wodociggowych do
zaprojektowanej (wg odrgbnego opracowania) sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg
odpowiednio dobranej (do S$rednicy przytacza oraz do S$rednicy sieci) opaski do nawiercania
potaczonej z zasuwa odcinajacy. Projektowane przytacza nalezy zakonczy¢ na granicy dziatki
odbiorcy wody studzienkg wodomierzowa wyposazong w zawOr zwrotny antyskazeniowy, zawory
odcinajace (przed i za wodomierzem) oraz wodomierz.

Wykonanie wiaczenia do istniejacej sieci nalezy zleci¢ wiascicielowi sieci
- po przeprowadzeniu odbioru technicznego.

Potaczenia wykona¢ za pomoca ksztattek elektrooporowych i kotnierzowych.

Ukladanie czynnika lokalizacyjnego

Przewdd lokalizacyjny nalezy uktada¢ nad przytagczem wodociggowym w taki sposob,

aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki rurociggu wynosita ok. 5 cm. Podziemne
polaczenia odcinkéw przewodu nalezy wykonywa¢ w sposob zapewniajacy

odpowiednig wytrzymato$§¢ mechaniczng i przewodnos¢ elektryczng oraz ochrong przed korozja.
W terenie zabudowanym, w zaleznosci od warunkéw miejscowych, konce przewodu nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych uzbrojenia sieci wodociagowej/przytacza wody. Konce
faczonych odcinkéw przewodu lokalizacyjnego powinny by¢ dostepne dla obstugi wodociagu, a
niedostepne dla oséb postronnych. Czynnik lokalizacyjny w postaci izolowanego drutu (w
praktyce stosuje si¢ drut miedziany) o powierzchni przekroju nie mniejszej niz 1,5 mm?2.
Przylacza wody nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania oraz zgodnie z zapisami
zawartymi w uzgodnieniach zarzadcéow drog i dziatek, na ktorych znajdowac si¢ bedzie
przylacze.

Przed utozeniem przytacza wody wykona¢ niwelacje dna wykopu oraz podsypke piaskowa
grubosci 0,10m, a nad przytacze wodociggowe nadsypke piaskowg o gr. min 0,10m. Po
wykonaniu nadsypki przytacze zasypa¢ gruntem rodzimym. Nad rurociggiem w odlegtosci ok.
0,4 m od goérnej powierzchni rury utozy¢ taSme¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego szerokosci
20cm, a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu itp.




Oznakowanie trasy

Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-
86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach (rysunek przyktadowy
ponizej). Wszystkie oznaczenia na tabliczkach oznaczeniowych powinny by¢ wyttoczone na
tabliczce. Nie dopuszcza si¢ naklejania oznaczen z folii samoprzylepnej lub nanoszenia
oznaczen flamastrami wodoodpornymi..

Realizacja przylaczy wody moze si¢ odbywaé tylko przy stosowaniu materiatéw
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oznaczone znakiem
CE.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego moga
by¢ wykonywane tylko sposobem recznym i za wiedzg wlasciciela uzbrojenia.

3.10 Roboty ziemne.
W pasach drogowych o nawierzchni asfaltowej przylacza wody nalezy uktada¢ metoda
bezwykopowa (przecisku lub przewiertu sterowanego) niezb¢dne wykopy przewiduje si¢ jako
wasko przestrzenne, natomiast w pasach drogowych i dziatkach o nawierzchni ziemne;j
przewiduje si¢ wykopy wasko przestrzenne . Minimalne przykrycie przytaczy wody w pasie
drogowym (przy przekroczeniach poprzecznych drogi) powinno wynosi¢ min. 1,2 m. mierzac
od poziomu drogi do goéry rury ostonowej/przeciskowej/przewodowe;j.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z gruzu, kamieni, korzeni oraz innych czegsci statych,
mogacych spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne zewngtrznej powierzchni rur, po czym
nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu oraz podsypke z piasku o grubosci min. 0,10 m.
Po wykonaniu robét technologiczno - montazowych, nalezy przystapi¢ do zasypania w sposob
zgodny z przyjetym w projekcie tj.:
- przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia, wodociag obsypa¢ doktadnie
ze wszystkich stron, piaskiem,
- ulozy¢ nad rurg przewdd sygnalizacyjny miedziany o grubos$ci min. 1,5 mm? w otulinie o
rezystancji <950€Q2/km,
- wykona¢ obsypke piaskiem,
- przy wykonywaniu wykopu w dziatkach wojewddzkich nalezy przestrzega¢ zapisOw
zawartych w decyzji:
- znak ZDW-ZG-WZD-535-205/2019 z dnia 05.06.2019 wydanej przez Zarzad Drég
Wojewddzkich w Zielonej Gorze.
- przy wykonywaniu wykopu w dziatkach gminnych nalezy przestrzega¢ zapiséw zawartych w
decyzji:
- Nr R1.7230.1.39.2019 z dnia 05.06.2019 wydanej przez Burmistrza Drezdenka.
oraz uzgodnieniu:
- znak: GN.6853.10.2019 z dnia 21.05.2019 wydanego przez Burmistrza Drezdenka
Zasypanie wykopu nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajacy zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntu (poprzez ubijanie). Zaggszczenie nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy
przemieszczania si¢ przytaczy. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe zageszczenie
gruntu zasypowego na projektowanym terenie pieszo-jezdnym i pod ulicami.




Zmiany kierunku trasy przytacza wody nalezy dokona¢ przez zamontowanie odpowiedniej
ksztaltki np. kolana 90° elektrooporowego, kolana 45° elektrooporowego i przy wykorzystaniu
elastycznosci rur z PE, zachowujac minimalne promienie gigcia, ktérych wartosci podano w
tabeli ponizej.

Temperatura otoczenia [°C] +20 +10 0
Minimalny promien gigcia [mm] 20 x dn 35 x dn 50 x dn
Przy czym: dn — $rednica nominalna (zewnetrzna) wodociagu z PE

UWAGA:
- Autorzy opracowania nie ponoszq odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robot, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujgce si¢ na trasie
projektowanej inwestycji.
- Przed przystgpieniem do zasypania wykopu (poszczegolnego) przytgcza wody musi
ono zosta¢ zinwentaryzowane geodezyjnie i naniesione na aktualny plan
zagospodarowania terenu przez wlasciwgq jednostke geodezyjng.

3.11 Odbior techniczny.
Do czynnos$ci odbiorowych nalezy:
a) sprawdzi¢ zgodnos¢ kompletu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi dokumentami
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania przylaczy wody z dokumentacja, naniesienie ewentualnych
zmian przez autora projektu a w szczegdlnosci:
¢) sprawdzenie dna wykopu,
d) sprawdzenie izolacji rur i spoin — lista spawow,
e) sprawdzenie zainstalowanej armatury 1 uzbrojenia
f) sprawdzenie czystosci utozonych przewodéw wodociggowych
g) przeprowadzenie proby szczelnosci
h) skontrolowanie materiatu uzytego do wykonania robét ziemnych
1) sprawdzenie poprawnosci utozenia drutu sygnalizacyjnego i taSmy ostrzegawczej

3.12 Czyszczenie przylaczy wodociagowych

Po zakonczeniu budowy i1 pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac przylacza czysta
wodg a nastepnie poddac je dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza si¢ rezygnacje
z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze woda spetnia
wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzadzeniem RMZ z 07.12.2017r. (Dz.U. 2017 poz.
2294) w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jako$ci wody przez organy
Inspekcji Sanitarne;j.

3.13 Proba szczelnosci

Hydrauliczne préby szczelno$ci ulozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca si¢ stosowa¢ norm¢ europejskag EN805:
1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia préb szczelnosci rurociggéw PCV 1 PE. Polska norma nie
uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.

Na projektowanych przytaczach przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci$nienie probne
minimum 1,0 MPa.
3.14 Uwagi koncowe.

Rzedne skrzynek ulicznych do zasuw dostosowa¢ do rzednych terenu istniejgcego.

Roboty ziemne 1 montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, 1 obowigzujacymi
,» Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” — Tom 1 II
oraz instrukcjg montazowg producentow zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowo uzgadniane z projektantem w



ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.
Oprécz wyzej wymienionych warunkéw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producenta przyjetych do realizacji rur.

Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentow lub zastosowania innych technologii
spetniajacych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom.

Catos¢ robo6t nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. W razie koniecznosci
podejmowania decyzji w sprawach nie objetych projektem nalezy niezwlocznie porozumiec si¢ z
inspektorem nadzoru i projektantem. Wszelkie wnioskowane zmiany w stosunku do niniejszego
opracowania winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

II. INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA



NAZWA INWESTYCJI: Budowa przylaczy wodociggowych w ramach zadania:
»Budowa wodociagu w m. Goszczanowo” w
m. Goszczanowo, dz. nr 60, 64, 201, 246, 240/8, 240/9, 53,
52,29, 63,47/2,72, 207,79, 197/3, 198/3, 206, 82, 228, 216,
223, 216/8, 248/2, 304/2, 236, obreb 30-Goszczanowo

DANE INWESTORA: Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

MIEJSCE INWESTYCJI: m. Goszczanowo, dz. nr 60, 64, 201, 246, 240/8, 240/9, 53,
52,29, 63,47/2,72, 207,79, 197/3, 198/3, 206, 82, 228,
216, 223, 216/8, 248/2, 304/2, 236, obreb 30-Goszczanowo

IMIE I NAZWISKO

PROJEKTANTA: mgr inz. Jakub Mandzij
ul. Wodociagowa 2B
66-500 Strzelce Kraj.

DATA: 25.06.2019 r.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

-1. Zakres robét:
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe 69 szt. przytaczy wodociggowych o
tacznej dtugosci: L=418,9 mb z czego:
- przytacza wody dn 90 PE100 RC SDR17 (2 szt.) o tacznej dtugosci: L= 9,45 mb



- przytacza wody dn 63 PE100 RC SDR17 (5 szt.) o tacznej dtugosci: L= 163,5 mb
- przytacza wody dn 40 PE100 RC SDR17 (2 szt.) o facznej dtugosci: L= 20,04 mb
- przytacza wody dn 32 PE100 RC SDR17 (60 szt.) o tacznej dtugosci: L= 225,91 mb

2. Kolejnos¢ realizacji:

uzyskanie zezwolen na zajecie pasow drogowych drég wojewddzkiej i gminnych

ustawienie znakow drogowych, ostrzegawczych, zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

wytyczenie w terenie tras projektowanych przytaczy przez uprawnionego geodete,
wykonanie montazu poszczegdlnych przylaczy

dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,
przeprowadzenie prob cisnieniowych szczelnosci oraz dezynfekcji poszczegdlnych
przytaczy,

zasypanie przytaczy wody wraz ze sprawdzeniem stopnia zaggszczenia gruntu oraz utozenie
na odpowiedniej gtgbokosci taSmy ostrzegawczej oraz czynnika lokalizacyjnego,
odtworzenie istniejacych nawierzchni drég z uwzglednieniem uwag wilascicieli drog
zawartych w zalaczonych w p.b. uzgodnieniach.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren realizacji projektowanych przylaczy wody zlokalizowany jest w m. Goszczanowo.
Projektowane przytacza wody zlokalizowane beda w pasie drogi wojewddzkiej, pasach drog
gminnych, dziatkach gminnych nie drogowych oraz w dziatkach nalezacych do Skarbu Panstwa.

4. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i zdrowia:

zagrozenie wynikajgce z ruchu pojazdéw samochodowych przy zblizeniu do pasa jezdni,
prowadzenia robdt w pasie jezdni.

skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemny, ktére nalezy
wykona¢ zgodnie projektem budowlanym oraz obowigzujagcymi normami i przepisami i
uzgodnieniami z ich wtascicielami zatagczonymi w projekcie budowlanym.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen (postepowan) przy realizacji robét.

6.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych rgcznych i mechanicznych nalezy najpierw wykonac prace

przygotowawcze polegajace na:

ustaleniu sposobu zabezpieczenia wykopu i miejsce sktadowania mas ziemnych z wykopu,
zabezpieczeniu terenu wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu,
ustali¢ metode wykopu po wykonaniu przekopéw probnych w miejscach skrzyzowan
projektowanych przylaczyg z istniejacym uzbrojeniem w celu ustalenia jego lokalizacji w
terenie,
ustali¢ warunki bezpieczenstwa dla pracownikéw bezposrednio wykonujacych prace
ziemne,
miejsce realizacji zgodnie z przepisami zabezpieczy¢ i ogrodzic.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych moze wystapic:
porazenie pradem przy pracy z elektronarzedziami,
porazenie pradem przy uszkodzeniu istniejacego kabla energetycznego lub linii
energetycznej napowietrzne;j,
poparzenie przy manipulowaniu ptytg grzewcza,

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét:

pracownicy wykonujacy dany zakres rob6t musza posiada¢ odpowiednie uprawnienia,
wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu w zakresie
BHP,

kazdorazowo wprowadzajac pracownikOw na nowy rodzaj robét, kierownik budowy
powinien z nimi oméwi¢ zakres robét, technologie wykonania, organizacje budowy, zgtasza
zainteresowanym jednostkom termin rozpoczecia robét, szkoli pracownikéw w zakresie
BIOZ.



7. Wskazania S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét:

« przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ ustalen w dokumentacji technicznej, (projekt
budowlany + projekt organizacji ruchu) oraz opracowanej do tego celu informacji i planie
BIOZ,

uzyty sprzet ciezki i drobny oraz narzedzia i inne materiaty powinny posiada¢ §wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, atesty 1 wtasciwe przeglady techniczne

8. Informacje sporzadzil:



III. ZAL.ACZNIKI

Strzelce Kraj. 25.06.2019r.



Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany (a) Jakub Mandzij posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych z dnia 01-06-2007r. nr LBS/0010/PWOS/07

oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. — nr LBS/I1S/0154/07

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018r
poz.1202 z pézn. zm.) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy oSwiadczam, ze projekt zgtoszenia robét
budowlanych, dotyczacy budowy:

Budowa przylaczy wodociagowych w ramach zadania: ,,Budowa wodociaggu w m.
Goszczanowo” w
m. Goszczanowo, dz. nr 60, 64, 201, 246, 240/8, 240/9, 53, 52, 29, 63, 47/2, 72, 207,79, 197/3,
198/3, 206, 82, 228, 216, 223, 216/8, 248/2, 304/2, 236, obreb 30-Goszczanowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawdziwos¢
danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wilasnorecznym podpisem.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopig¢ aktualnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta )



Strzelce Kraj. 25.06.2019r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja, nizej podpisany (a) Andrzej Strzelecki posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych z dnia 14-06-1996r. nr 11/GW/96r.

oraz aktualny wpis na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego — Lubuska Okregowa Izba
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie WIkp.

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2018r poz.1202 z

pozn. zm.) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy osSwiadczam, ze projekt zgloszenia rob6t budowlanych,
dotyczacy budowy:

Budowa przylaczy wodociagowych w ramach zadania: ,,Budowa wodociaggu w m.
Goszczanowo” w
m. Goszczanowo, dz. nr 60, 64, 201, 246, 240/8, 240/9, 53, 52, 29, 63, 47/2, 72, 207,79, 197/3,
198/3, 206, 82, 228, 216, 223, 216/8, 248/2, 304/2, 236, obreb 30-Goszczanowo

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prawdziwos¢
danych, zamieszczonych powyzej potwierdzam wilasnorecznym podpisem.

W zalgczeniu przedktadam:
1.kserokopi¢ uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
2. kserokopie¢ aktualnego wpisu na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis sprawdzajacego )



IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC RYSUNKOWA



