GQMINNY ZAKEAD
USLUG KOMUNALNYCH

v Santoku
ul Gorzowska 37, 66-431 Santok Santok 21.06.2021 .
NIP 599-32-48-853, REGON 386251071 (miejscowosé i data)

WARUNKI PODLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ/KANALIZACJI
SANITARNEJ NR GZUK.7020.10.WT.2021.LB

1. Obiekt i jego charakterystyka:

1. Nazwa obiektu: budowa sieci wodociggowej w m. Goszczanowo

2. Adres obiektu: dziatka o numerze ewidencyjnym gruntéw 300/2, potozona w miejscowosci Jastrzebnik,
gm. Santok, dziatka o numerze ewidencyjnym gruntéw 309 m. Goszczanowo

3. Inwestor:Urzad Miejski Drezdenko, Referat Realizacji Inwestycji i Zaméwien Publicznych,
ul. Warszawska 1, 66- 530 Drezdenko;

4. Adres do korespondenc;ji : j.w.

2. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej:

2.1. Miejsce i rodzaj wcinki: istniejacy wodociag DN 160 PE w dzialce drogowej nr 300/2 w miejscowosci
Jastrzebnik. W miegjscu wilgczenia nalezy zamontowaé wezet zasuw umozliwiajgcy odcigcie
projektowanego przewodu od istniejgcej sieci wodociggowej w m. Jastrzebnik.

1. Rodzaj przytgcza: rura min PE DN 160 RC na ci$nienie robocze min 0,5 bar, minimalna
gtebokos¢ uktadania rur 1,60 m.

Zasypke wykopéw dokonaé gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zaggszczeniem.

2. Zabezpieczenia i pomiar poboru wody: szczelna zamykana studnia wodomierzowa, ktéra powinna byc¢ sucha
oraz posiadaé tatwy dostep w celu dokonywania odczytéw. Nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy od
strony m. Goszczanowo i wodomierz, przed i za wodomierzem zamontowaé zawory odcinajgce.

3. Wytyczne organizacyjne

1. Na powyzsze roboty nalezy opracowaé dokumentacje projektowg ktérg nalezy uzgodnic
w GZUK SANTOK

2. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy uzgodnié istniejgce uzbrojenie podziemne z
instytucjami eksploatujgcymi te urzgdzenia.

3. Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego oraz prowadzenie
w nim robét od zarzadcy drogi.

4. Inwestor zobowigzany jest uzyskaé pozwolenia od wiascicieli gruntéw przy ewentualnym
wejsciu na tereny osob fizycznych i prawnych.

5. Roboty montazowe przy wcieciu do sieci wodociggowej inwestor powinien wykonac we
wiasnym zakresie pod nadzorem uprawnionego pracownika GZUK SANTOK

6. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach
roboty ziemne wykonywaé tylko recznie.

7. \Wykonujac przytacze przewiertem lub przeciskiem zastosowac rure ostonows.



8. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9. Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjng oraz zgtosi¢ przytacze wodociggowe do odbioru przez uprawnionego
pracownika GZUK SANTOK,a przed rozpoczeciem korzystania z urzadzef nalezy zgtosié
sie w celu przedstawienia inwentaryzacji powykonawczej oraz zawarcia umowy.

3.10. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty wydania.
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