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Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robét budowlanych

SPIS TRESCI

D-01.02.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW, ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

D-01.03.05 - PRZEBUDOWA WODOCIAGOW

D-03.01.01 - PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

D-03.01.038 - OCZYSZCZENIE ROWU Z NAMULU

D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

D-06.04.01 - Rowy (W PRZYPADKU ROBOT REMONTOWYCH | UTRZYMANIOWYCH)

D-07.05.01 - BARIERY OCHRONNE U-11A

GG-00.12.01 - GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY
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Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robét budowlanych

D-01.02.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW, ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogoinej specyfikaci
technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem robdt wymienionych w pkt
1.3 w ramach zadania podanego w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” w pkt 1.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3 i jest czescig dokumentacji
projektowej okreslonej powyzej.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotyczg prowadzenia robé6t zwigzanych z:

= zabezpieczeniem drzew i krzewdw na czas prowadzonych robét budowlanych;

= karczowanie drzew o okreslonej $rednicy pnia wraz z wywozem materiatu z pozysku;

= karczowanie laséw i zagajnikéw wraz z wywozem materiatu z pozysku;

= karczowanie krzakow i poszycia;

= usunigcie wraz z wywozem karpin pozostatych po wycince drzew,

= zdjeciem humusu.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.4.

DRzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktory
rozgatezia sie w korong;

PRzEWODNIK - ped gtowny stanowiacy 0$ drzewa;

PIEN DRZEWA - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika;

ZAGAINIK - skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm, wyrdznia si¢ zagajniki:

= GESTE - pokrywajace powyzej 60% powierzchni;

= SREDNIE - pokrywajace 31 - 60% powierzchni;

= RZADKEE - pokrywajace 10 - 30% powierzchni;

KRrzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg,
rownorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne, wyréznia sie krzewy:

= GESTE - pokrywajace powyzej 60% powierzchni;

= SREDNIE - pokrywajace 31 - 60% powierzchni;

= RZADKIE - pokrywajace 10 - 30% powierzchni;

PNIAK - dolna czes$¢ pnia pozostajaca przy karpie po Scieciu drzewa;

DREWNO Z PNI DRZEW - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci:

= DREWNA WIELKOWYMIAROWEGO ($rednica pnia powyzej 14 cm);

= SREDNIOWYMIAROWEGO ($rednica pnia 7-14 cm);

= MALOWYMIAROWEGO ($rednica pnia ponizej 7 cm);

DRAGOWINA | GALEZIE - drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow;

KARPINA - drewno cze$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu;

ZREBKI - material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni.

ZIEMIA URODZAJNA (HUMUS) - iemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w DM-00.00.00 Wymagania Ogdine.
2.1. RODZAJE MATERIALOW
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych
drzew w okresie budowy drogi mozna stosowa¢ nastepujace materiaty:
a) materialy do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
= deski grubo$ci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.;
= maty stomiane, maty jutowe, siatki polipropylenowe, rury drenarskie, zerdzie;
= zuzyte opony samochodowe;
= drut, taSme stalowa, sznur, gwozdzie;
= wodeg;
b) materialy do wykonania statych widocznych i trwatych konstrukcji ochronnych wokét drzew, zagajnikéw i krzewow wedtug ustalen dokumentacii
projektowej, jak:
= wygrodzenia z siatki;
=  inne zaproponowane przez \Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera;
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¢) materialy pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

= preparaty emulsyjne, powierzchniowe;

= $rodki impregnujace;

= woda.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
2.2, Humus
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do péZniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow. Dopuszcza si¢ pozostawienie w-wy
ziemi organicznej i zmieszanie jej z gruntem rodzimym w celu zmniejszenia zawarto$ci czesci organicznych do max 2%. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczenistwa robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.
W przypadku, gdy caly humus nie bedzie wykorzystany przy inwestycji, to nadmiar stanowi wiasno$¢ Wykonawcy.
W przypadku, gdy zdjety humus nie bedzie spetniat wymagan wegetacyjnych do ponownego utozenia, Wykonawca zapewni zakup i dostawe humusu,
przy czym humus powinien mie¢:
a) optymalny skiad granulometryczny:

= frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%;

= frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%;

= frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%;
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2;
c) zawartos¢ potasu (K20)> 30 mg/m2;
d) kwasowos$¢ pH25,5;
e) zawarto$¢ czesci organicznych -co najmniej 1%;
f)  ziemia powinna by¢ pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm i wolna od zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdine dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 , Wymagania ogoine” pkt. 3.
3.2.  Sprzet do usuwania drzew i krzewow
Roboty zwigzane z karczowaniem roslinnosci moga by¢ wykonane recznie i mechanicznie.
Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:
= pily mechaniczne;
= pitki reczne, nozyce;
= drabiny;
= spycharki;
=  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego;
= koparki lub ciagniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew;
= specjalne maszyny przeznaczone do rozdrobnienia karpiny, dragowiny oraz gatezi;
= samochody do transportu materiatow;
= pedzle do zabezpieczania drzew;,
= |ubinny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera
lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Zabezpieczanie drzew wykonywane bedzie recznie. Ponadto Wykonawca powinien posiadac:
= samochdd skrzyniowy do transportu materiatow;
= reczny sprzet do prac ziemnych.
Wszystkie roboty w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywa¢ recznie.
Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawcy
i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela:
a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
= recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, fopaty;
= samochodu skrzyniowego do transportu;
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= sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami;

= wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.;
b) sprzetu do pielegnaciji drzew uszkodzonych:

= recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki;

= recznego sprzetu do robot ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy
i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania Ogéline pkt 4.

4.2. TRANSPORT PNI | KARPINY, DLUZYC

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich
uszkodzen.

Drewno pochodzace z wycinki drzew wykonanej przez Wykonawce jest wtasno$cig Zamawiajacego. Wykonawca zorganizuje sktadowisko drewna
uzyskanego z wycinki i bedzie ponosit koszt jego przygotowania, zabezpieczenia i dozorowania, do czasu zbycia przez Zamawiajacego
sktadowanego materiatu, jednak nie diuzej niz do zakoriczenia rob6t. Wykonawca dokona oznakowania poszczegolnych sztuk dituzyc i umozliwi
Zamawiajacemu kazdorazowo na wezwanie na wstep na Sktadowisko.

Gatezie i krzaki oraz karpina i materiaty z prac pielegnacyjnych, jako odpad powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na jego sktadowisko lub
wysypisko za pomocg przyczepy dtuzycowej i skrzyniowej lub za pomocg innego sprzetu zaproponowanego przez Wykonawce w PZJ
i zatwierdzonego przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Koszt utylizacji odpadu Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;.
Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢, jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wycinki, sporzadzenie szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do wycinki,
z wyliczeniem jego rzeczywistej ilosci i wartosci rynkowej. Sposob rozliczenia drewna okre$li Zamawiajacy. W przypadku braku informaciji ze strony
Zamawiajacego przyjmuje sig, ze warto$¢ drewna uzyskanego w wyniku wycinki bedzie stanowita kwote o jaka zostanie pomniejszone wynagrodzenie
wykonawcy za wykonane roboty.

5.2.  Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy, zasypanie dotow. Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien
by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzewow

Pnie i korzenie drzew i krzewdw znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopdw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypemi¢ gruntem przydatnym do budowy nasypdéw i zagesci¢, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00.

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie¢ w nich wody.

5.4.  Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposab zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera budowy.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Termin usuwania zgodnie z wtasciwg Decyzja
o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizacje Inwestycji a w przypadku braku informagji lub braku DoSU - poza okresem legowym
ptakéw. W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie legowym ptakdw (od 1 marca do 15 pazdziernika), Wykonawca powinien dysponowac
opinig ornitologa o mozliwos$ci dokonania wycinki.

Wykonawca w ramach zamdwienia powinien wykona¢ wycinke drzew wraz ze sporzadzeniem szacunku brakarskiego warto$ci drewna pochodzacego
zwycinki drzew. Szacunek brakarski okreslajacy mase, klase i warto$¢ drewna do sprzedazy powinien by¢ przedtozony do akceptacji Zamawiajacego.
Szczegotowo zasady dotyczace rozliczenia drewna Zamawiajacy ustali na etapie postepowania przetargowego na roboty budowlane.

Sposab zniszczenia pozostatej usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami z Inzynierem Budowy.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiadac¢
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatoSci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

5.5.  Zabezpieczenie drzew na czas prowadzonych prac budowlanych

Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim.
Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot s miesiace od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sig, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem
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czasowego waskiego wykopu powinno sie wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokoéci 0,2 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej
kompostem i torfem. Mozna zastosowaC réwniez wypetnienie: ponizej korzeni pospdtke zwirowo-piaskowg a powyzej ziemie urodzajng (lub
zmieszang w stosunku 1:3 z piaskiem). Niezaleznie od zastosowanego wypemienia, materiat nalezy utrzyma¢ w stanie wilgotnym. Spos6b
zabezpieczenia korzeni na czas robot do zatwierdzenia przez Inzyniera, ostatecznie proponuje Wykonawca. Ponizej propozycje ewentualnych
zabezpieczen:

a) stupki lub listwy

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

mieszanina piasku
z torfem i kompostem

¥ korzenie §
o piasek ;,//

wolna przestrzen

na mieszanine piasku

S { ,4,‘
z torfem | kompostem deskowanie

zabezpieczone
rany,

.'/'l ‘

Y :
OCnarona é—_

korze-&
s K%ﬁ' s

drewnicne & “'"-

Sposoby ochrony odsionipivel korzeni: po lewej — oslonigcte mutami;
w Srodku — obhandaZowanie tkaning;
po prawej — zabezpicczenie ran

= roboty prowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ drzew i systemu korzeniowego;

= przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé ogledzin istniejacej zieleni i zinwentaryzowa¢ ewentualne uszkodzenia w istniejgcym drzewostanie;

= nalezy przyjac ze system korzeniowy drzewa pokrywa sie co najmniej z zasiegiem jego korony (czesto podawane jest ze zasieg ten jest 0 20%
wiekszy), wobec tego w obrebie korony (1-2 metry od obrysu korony drzewa lub w strefie wokot drzewa 4x4 m) nalezy unika¢ zageszczenia
gleby poprzez poruszanie si¢ cigzkiego sprzetu, wibrowanie, sktadowanie materiatdw budowlanych (zalecana odl. sktadowania materiatow to
min. 10m od pnia drzewa) i ziemi w wykopu, zmiany poziomu gruntu. Ponizej przyktad ekologicznego zabezpieczenia na placu sktadowym:

=  zaleca sig ustawienie tabliczek informujacych o szer. strefy ochronnej i zakazach sktadowania materiatéw lub poruszania sie sprzetu;

= wprzypadku przejazdu maszyn obok drzew nalezy stosowac nawierzchnie tymczasowe ze zwiru o gr. 20 cm;

= dbac o rozluznianie i natlenianie zageszczonej gleby w obrebie systemu korzeniowego drzew;

= wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie (zalecana metoda ,air spade” lub poprzez wyptukanie gleby);

= unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa;

=  pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ migkkim materiatem (tkanina jutowa maty stomiane (4m2/na pien), stare opony, rurki drenarskie) oraz
dodatkowo odeskowa¢ (do wys. 2,5m-3m lub do pierwszych gatezi). Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, bedac lekko
wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu ocynkowanego lub powlekanego lub tasmy
stalowej ocynkowanej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm;

= wprzypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcigg¢ ich zniszczona cze$¢ czystym, ostrym narzedziem i w razie koniecznosci (nie wszystkie gatunki
wymagajq zabezpieczenia ran) zabezpieczy¢ rang $rodkiem grzybobdjczym;

= grupy drzew/krzew6w przeznaczone do zachowania otoczy¢ ptotem z desek lub siatkq w odlegtosci 2m od pnia lub poza strefg korzeniows -
wys. wygrodzenia 1,5-2,0 m;

=  podlewanie drzewa wodg w iloSci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania robé6t, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych
oraz wskazan Inzyniera;
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= nie uzywaé ziemi z wykopu do zasypek korzeni ze wzgledu na nieurodzajno$¢ i brak préchnicy — zasypka jedynie kompostem lub ziemig
urodzajna;
= po zakoniczonych robotach rozebrac i usunaé konstrukcje zabezpieczajace drzewa oraz lekko spulchni¢ ziemie w strefie korzeniowej drzewa
a w razie konieczno$ci zrobi¢ dosiewke trawy, jezeli zostata zniszczona.
5.6.  Stale zabezpieczenie drzew
Nie przewiduje sie.
5.7.  Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t powinny byé natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
= zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
= wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna sig korzen zdrowy (zywy);
= zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujacym,;
= posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie;
= zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa ziemi¢ glebg bardziej zasobna;
b) przy uszkodzeniu gatezi:
= wykonywac ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo;
= zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:
- $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w cato$ci preparatem o dziataniu powierzchniowym;
- $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus)
i drewno czynne (piercien o grubosci 1,5 + 2 cm) - $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg czes¢ rany wewnatrz
pierécienia — $rodkiem impregnujacym;
c) przy ubytkach powierzchniowych:
= wygtadzi¢ i uformowa¢ powierzchnie rany;
= uformowa¢ krawedz rany (ubytku);
= zabezpieczyC catg powierzchnig rany, z tym, Ze Swieze rany zabezpieczyC jedynie przez zasmarowanie w cato$ci preparatem emulsyjnym,
powierzchniowym.
5.8. Przesadzenie krzewow
Krzewy nalezy wykopa¢ nie uszkadzajac bryly korzeniowej z gruntem. Martwe, chore i uszkodzone gatazki lub korzenie nalezy usuna¢ lub przycia¢
aw razie konieczno$ci gatezie zabezpieczy¢ preparatem antygrzybicznym. Splatane i geste korzenie nalezy rozluznic. Jezeli bryta korzeniowa zostata
uszkodzona, nalezy zadbac o statg wilgotno$¢ i ograniczy¢ parowanie wody poprzez ostoniecie bryly tkaning przepuszczajacq powietrze.
Nowe doty powinny by¢ wigksze od bryty korzeniowej o co najmniej 50% i zaprawione ziemig urodzajna. Lepszq ziemie nalezy sypa¢ w obrebie
korzeni a gorsza na gorze.
W przypadku zastosowania hydrozelu z ziemia, zaleca sie stosowa¢ hydrozel o chtonno$ci 1g/4001 wody w ilosci 10-15 gram hydrozelu / 10 | ziemi.
Wéwczas 2/3 ziemi do zaprawienia dotu wymieszac z hydrozelem, zasypac system korzeniowy, obficie podla¢ a nastepnie wypeni¢ pozostata ziemiag
(bez hydrozelu). Niezaleznie czy bedzie zastosowany hydrozel czy nie, wokét rosliny nalezy uformowaé miske, a ziemie ugniata¢ wokét bryty a nie
wokot rosliny. Nastepnie zastosowac¢ podlanie (nie dotyczy hydrozelu).
Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ na takiej wysokosci aby bryta korzeniowa byta pod ziemia. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj rosliny.
Powierzchnig wokot krzewéw (koto o Srednicy ok 1m) oraz pomigdzy ro$linnoscig okrywowg nalezy wymulczowaé warstwa 8 cm kory ogrodnicze;.
Do tego celu nalezy uzy¢é mielonej kory ogrodniczej przeznaczonej do mulczowania. Nie stosowaC nawozenia bezposrednio po posadzeniu.
(przesadzone jesienig nawozimy wiosng, natomiast sadzone wiosng dopiero po 3 miesigcach od posadzenia ale niewielkq iloscia). Nawozenie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg nawozu. Z reguty 2-3 razy w roku. Pielegnacije i nawozenie nalezy prowadzi¢ w okresie gwarancyjnym podanym w D-
02.00.00, jak dla trawnikdw. Po kazdym nawozeniu nalezy stosowa¢ obfite podlanie. W razie gdy krzew przesadzany jest wrazliwy na mréz wowczas
nalezy zastosowac ochrone ostonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady jakosci robot

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt.6.

6.2.  Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie
gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w ST D-02.00.00.

6.3. Kontrola robét przy zabezpieczeniu drzew i krzewéw na czas prac budowlanych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia drzew i krzewdw oraz kontroli poprawnosci zabezpieczenia przez caty okres
trwania rob6t w tym zaopatrzenie drzew w wode i powietrze, kontrola uszkodzer i sposoby zabezpieczenia uszkodzen.

6.4.  Sprawdzenie powierzchni odhumusowanych

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie doktadnosci wykonania humusowania (wykonanie trawnikéw wg odrebnego opracowania). W
przypadku zdjecia humusu, Inzynier powinien dokona¢ wizualnej oceny jakosci zdjetego humusu i podjecia decyzji o koniecznosci dowozu
(w przypadku ztej jakosci lub niedomiaru ziemi) lub wywozu (w przypadku nadmiaru).

6.5.  Sprawdzenie przesadzenia roslin

Nalezy sprawdzi¢ czy rolina nie zostata uszkodzona, stan roélin i skuteczno$¢ zabiegéw pielegnacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganie ogdine” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

= sztuka - dla drzew wycinanych lub zabezpieczanych / krzewy przesadzane (moze tez by¢ ha lub m2);
= hektar — dla krzewow wycinanych;

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” pkt. 8.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST,

Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-prawnych.

Zakres robot przypadajacy na usunigcie drzewa (krzewu) obejmuie:

= wyciecie | wykarczowanie drzew/krzakow;

= wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy i postepowanie zgodnie z ST i postanowieniami Zamawiajacego;

= zasypanie dotéw gruntem wraz z zaggszczeniem;

= ew. sporzadzenie szacunku brakarskiego;

= uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt;

= kontrola robot.

Zakres robot przypadajacy na zabezpieczenie 1 sztuki drzewa obejmuje:

= zabezpieczenie drzewa (krzewu) przed przystapieniem do robét budowlanych;

= utrzymywanie zabezpieczen w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych;

=  zabezpieczenie uszkodzonych systemow korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub przemrozeniem systemu korzeniowego, demontaz
zabezpieczen po zakonczeniu prac;

= uporzadkowanie terenu prac.

Zakres rob6t przypadajacy na zdjecie 1m2 lub 1m3 humusu obejmuije:

= roboty przygotowawcze;

= zdjecie darni i utylizacja;

= zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad/sktadowisko w zaleznosci jaka jest jego ilos¢ i jako$¢.

Zakres robot przypadajacy na przesadzenie rosliny obejmuije:

= wykopanie ro$liny, wykonanie nowego dotka;

= przeniesienie i posadzenie;

=  zabezpieczenie bryly korzeniowej, zabiegi pielegnacyjne i ochronne;

= wywiezienie pozostatosci i utylizacja;

= ew. hydrozelowanie;

= zasypanie dotéw gruntem wraz z ubiciem, podlanie;

= mulczowanie;

=  pielegnacja w okresie gwarancyjnym lub okreslonym przez Inwestora;

= uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét;

= kontrola robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogoinej specyfikaci
technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem robdt wymienionych w pkt
1.3 w ramach zadania podanego w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3 i jest czescig dokumentacji
projektowej okreslonej powyzej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych wytycznych dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu iflub darniny, wykonywanych
w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00
,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

WARSTWA HUMUSU - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

TORF - skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzacego w warunkach diugotrwatego lub statego
zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Skfada sie z nieroztozonych szczatkow ro$lin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu
nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

DARNINA - ptat wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami ro$linno$ci trawiaste;.

ZIEMIA URODZAJNA - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartoci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna
jest od glebokosci zalegania. W ramach robét objetych niniejszym dokumentem nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ usunigcia ziemi urodzajnej na petng,
gteboko$c¢ jej zalegania.

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ - usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych robot
ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdzniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 Wymagania Ogélne pkt 1.5.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 Wymagania Ogoline pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do powtérnego uzycia nalezy stosowac:

= rowniarki;

= spycharki;

= koparki;

= lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie rob6t sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe;

= koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:

= noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3;

= lopaty i szpadle.

Dopuszcza sie réwniez reczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na maty zakres robét lub niekorzystne

warunki nie moze by¢ uzyty.

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 Wymagania Ogélne pkt 4.

4.2, TRANSPORT HUMUSU | DARNINY

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu
zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego zastosowania, powinna ona by¢
transportowana w spos6b nie powodujacy uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 Wymagania Ogélne pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, powinien by¢ oczyszczony z humusu iflub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew
i krzewdw oraz do innych czynno$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek, spycharek badz koparek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa robot (zmienna grubo$¢
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub
wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej, lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp,
darning nalezy zdja¢ w sposab, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szeroko$ci okoto 0,30 metra lub
w kwadraty o dtugo$ci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie
jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy skladowa¢ warstwami na przemian trawg,
do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajaca sig do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek, spycharek lub koparek i przewiez¢
na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.4. Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew, krzewdw i pnaczy nalezy
po zdjeciu proporcjonalnie wymieszac z torfem (jesli zostat on pozyskany z pasa robdt ziemnych) i sktadowa¢ w regularnych pryzmach, ktérych
wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 2 m. Szeroko$¢ pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szeroko$¢ u podstawy nasypu nie
powinna by¢ wigksza niz 4 m. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatéw nieorganicznych. Gérna
powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wdd opadowych. Powierzchnig pryzm przez okres sktadowania
nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi lub obsia¢ mieszakami traw ochronnych.
Dodatkowo pryzmy nalezy uformowac¢ w taki sposéb aby nie dopusci¢ do zaktadania w nich gniazd przez jaskdtki brzegowki, lub zabezpieczy¢ je
przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inzynierem sposab.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu Robét na gruntach przepuszczalnych. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren
sktadowania humusu nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza,

Przed ponownym wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podiozu po odhumusowaniu ulegng degradacji, lub warstwa humusu zostata usunieta
nieodpowiednio lub nie odpowiednio sktadowana to Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wiasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych opat.

W przypadku wystapienia legéw jaskotki brzegoéwki w pryzmach humusu z uwagi na ich niewlasciwe zabezpieczenie i utrzymanie, konieczno$¢
wstrzymania robét z tego powodu nie bedzie stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy.

5.5. Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ humus zgodnie z obowigzujacym prawem.
Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca jego skladowania powinny by¢ tak wybrane przez
Wykonawce, aby hatdy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd w bliskim
sasiedztwie wykopow, co moze grozi€ ich osunigciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robat

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM-00.00.00 Wymagania Ogoélne pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST DM-00.00.00 Wymagania Ogdlne pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00 Wymagania Ogélne pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatno$ci podano w umowie migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska;

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw;

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie rodzajéw odpadéw i iloéci odpadéw, dia ktérych nie ma obowiazku
prowadzenia ewidencji odpadow;

= Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw;

=  Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektdrymi odpadami oraz o optacie produktowej
i optacie depozytowej;

= Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach;

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;
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D-01.03.05 - PRZEBUDOWA WODOCIAGOW
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogdinej specyfikacii
technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem robot wymienionych w pkt
1.3 w ramach zadania podanego w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” w pkt 1.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3 i jest cze$cia dokumentacii
projektowej okreslonej powyzej.
1.3.  Zakres robot objetych ST
1.3.1.  RoBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE
Zakres robot dotyczy:
= przeniesienia hydrantu przeciwpozarowego.
1.3.2. WYSzCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:
= roboty pomiarowe, przygotowawcze;
= Zzabezpieczenie istniejacych budowli;
=  montaz i demontaz deskowan;
oraz prace towarzyszagce:
= geodezyjne wytyczenie trasy sieci i osi budowli;
= montaz rur i ksztaltek i ich potaczenia;
= catosc robot zwigzana z montazem hydrantéw przeciwpozarowych;
= przeprowadzenie préb szczelnoSci, cisnieniowych z odprowadzeniem wody;
= uporzadkowanie terenu po robotach.
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w ST DM-00.00.00 Wymagania ogolne.
GRUNT RODZIMY - grunt wydobyty z wykonanego wykopu;
PobsyPka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka;
SZTYWNOSC OBWODOWA - wytrzymatos¢ rury na odksztatcenia Srednicy spowodowane obcigzeniem zewnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzacej
rury wyrazona wzorem:
El
SN = ﬁ
gdzie:
SN - sztywnos¢ obwodowa rury, w [kN/m2]
E — wspofczynnik sprezysto$ci przy ugigciu obwodowym, w [kN/m2]
I - moment bezwtadno$ci przekroju rury w kierunku wzdfuznym na jednostke dfugosci, w [m4/m]
Dm - $rednica osi obojetnej cianki rury, w [m]
BETON zwYKtY - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych;
MIESZANKA BETONOWA - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu;
ZACZYN CEMENTOWY - mieszanka cementu i wody;
ZAPRAWA — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm;
NASIAKLIWOSC BETONU - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym;
STOPIEN WODOSZCZELNOSCI - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze ,W”
oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe;
STOPIEN MROZOODPORNOSCI - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po
literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%;
KLASA BETONU - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatoSci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa;
WYTRZYMALOSG GWARANTOWANA BETONU NA SCISKANIE RbG — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiefstwem) uzyskania w wyniku
badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250;
KszTatTki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;
UZBROJENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;
SIEC WODOCIAGOWA - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez
ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym;
PRzYLACZE WODOCIAGOWE - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do instalacji wodociggowey;
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PRZEWOD WODOCIAGOWY ROZDZIELCZY - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych;

ARMATURA SIECI WODOCIAGOWYCH - W zaleznosci od przeznaczenia:

= armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory;

=  armatura odpowietrzajgco - zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace, odpowietrzajace, napowietrzajace;

= armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne;

= armatura przeciwpozarowa — hydranty;

=  armatura czerpalna - zdroje uliczne;

BLOK OPOROWY — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek cisnienia $ciekow;

ZAWOR ODPOWIETRZAJACO-NAPOWIETRZAJACY — zawor ktdry umozliwia odprowadzanie powietrza z przewodu tlocznego lub wprowadzanie do niego
powietrza;

ZASUWY ODCINAJACE - urzadzenia mechaniczne stuzgce do odcigcia doptywu ciekow;

PRZzEPLYWOMIERZ - urzadzenie przeznaczone do pomiaru objetosci $ciekéw przeptywajacych w rurociagu;

KszTatTki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, Srednic, rozgatezien, itp. sieci;

POLACZENIE ELEKTROOPOROWE — pofgczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowa zgrzewang, elektrooporowo a rurg, lub ksztattkg z bosym
koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni faczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka;

POLACZENIE DOCZOLOWE — potaczenie, ktdre uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do
ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i dociéniecie taczonych koficow;
POLACZENIE SIODLOWE — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania
temperatury zgrzewania, a nastepnie usunigcie elementu grzejnego i docisnigcie taczonych powierzchni;

POLACZENIE MECHANICZNE — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za pomocg ztaczki zawierajacej element zaciskowy;
RURA OCHRONNA - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia;

obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa;

PRZEPIECIE PRZYLACZA — dokonanie potgczenia nowego odcinka przewodu ze starym i skierowanie sptywu Sciekow nowym odcinkiem wraz
z zablokowaniem mozliwo$ci przeptywu starym w sytuacji przecinania sie tras obydwu odcinkdw: istniejacego i projektowanego; odpowiednio do
charakteru sieci;

PRZEPIECIE INSTALACJI — dokonanie potgczenia nowego odcinka przewodu z odptywem $ciekow z posesji i skierowanie sptywu $ciekdw nowym
odcinkiem wraz z koniecznymi potaczeniami z instalacjg wewnetrzng; odpowiednio do charakteru sieci.

1.5.  Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Zgodnie z tredcig art. 29 ust. 3 Prawa Zamdwier Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne dopuszcza sie wigc stosowanie
rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w dokumentacji projektowej, powinny
byc traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzeri i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM-00.00.00 Wymagania ogéine.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy

powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa;

SIEC WODOCIAGOWA — rury i ksztaitki PE100 SDR17 (SDR zgodnie z DP), zgrzewane doczotowo. Rury o $rednicach do 80 mm w zwojach, pozostate

jako odcinki proste dtugo$ci 12 m. Rury mniejszych $rednic (przytacza wodociagowe) mozna taczy¢ za pomoca ksztattek zaciskowych.

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ dla wodociggu warunki okre$lone w normach PN-EN 13244 i PN-EN 12201-3.

Zatamania na trasie rurociggow realizowac za pomoca ksztattek PE 100, dtugich, najlepiej segmentowych, przystosowanych do przyjetej technologii

wykonania potaczen.

Ksztattki (kolana, tuki, tuleje kotierzowe, mufy) powinny mie¢ parametry techniczne (Srednice, katy itp.) zgodne z projektem i by¢ dostosowane do

przyjetej technologii zgrzewania.

Rury ci$nieniowe PE powinny:

= by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 13244-2;

= posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDIM;

= by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych;

=  posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe — niebieskg dla wodociagow;

=  by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wiasne laboratorium zaktadowe ze $wiadectwem uznania UDT, umoZliwiajace biezace
przeprowadzenie badan dla kazdej serii produkcyjnej;

TROJNIK KOLNIERZOWY — korpus z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7 PN-EN 1563:2012, farba epoksydowa RAL5005 250 pm;

ZASUWA KOLNIERZOWA - korpus i pokrywa z zeliwa sferoidaine EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563, na zewnatrz i wewnatrz epoksydowane

z uwzglednieniem wszystkich zalecen jakosciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662, wrzeciono ze stali nierdzewnej

z walcowanym gwintem, klin z zeliwa sferoidalnego z nawulkanizowang zewnetrzng i wewnetrzng powtokg elastomerowg dopuszczong do kontaktu

z woda pitng, nakretka klina z mosigdzu o matej zawarto$ci cynku, tuleja z mosigdzu do uszczelek typu O-ring, uszczelki typu O-ring z elastomeru,

osadzone w materiale odpornym na korozje, uszczelka zwrotna i pierscien dtawicowy z elastomeru, uszczelka pokrywy z elastomeru dopuszczona

do kontaktu z wodg pitna;

Strona | 13



Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robét budowlanych

TULEJA KOLNIERZOWA Z LUZNYM KOLNIERZEM — tuleja z PE HD, kotnierz stalowy galwanizowany;

LACZNIK RUROWO-KOLNIERZOWY — korpus z zeliwa sferoidalnego, uszczelka gumowa EPDM umozliwiajaca osadzanie rur bez ukosowana, $ruby
$ciggajace ocynkowane lub nierdzewne, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja, malowane farbg farba epoksydowa RAL5005 250 um;
KROCIEC DWUKOLNIERZOWY — korpus z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7 PN-EN 1563:2012, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja,
malowane farbg farba epoksydowa RAL5005 250 um;

OBUDOWA STALAITELESKOPOWA — kaptur z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, wrzeciono z profilu stalowego ocynkowanego (wrzeciono
zabezpieczone przed rozerwaniem - w przypadku teleskopu), sprzegto z zeliwa sferoidalnego mocowane z trzpieniem zasuwy za pomoca
ocynkowanej (nierdzewnej) zawleczki, rura ostonowa z kotnierzem, kielichem oraz podktadka oporowa wykonane z polietylenu PE;

HYDRANT PPOZ. — kolumna z rury sferoidalnej, trzpien nierdzewny z walcowym gwintem polerowany pod uszczelnienie, wrzeciono nierdzewne,
wszystkie pozostate czedci z materiatéw odpornych na korozje kotnierze zgodnie z EN 1092-2 — PN 10, podwdjne zabezpieczenie, zabezpieczenie
przed niepozadanym poborem wody;

SKRZYNKA ULICZNA (DO WODY, DO HYDRANTOW) — korpus z zeliwa szarego; pokrywa z zeliwa szarego lub zeliwa sferoidalnego oznaczone literg ,W” lub
litera,,H” (opcjonalnie napis ,HYDRANT"), w pokrywie ucho do zaczepienia haka, zabezpieczenie lakierem bitumicznym.

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST DM-00.00.00 Wymagania ogéine.

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania sieci kanalizacyjnej proponuije si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:

= aparaty do zgrzewania rur PE;

= betoniarka;

= agregat pradotworczy;

= wiertarka;

= zageszczarka do gruntu.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢
wykonywanych robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzehn mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w ST DM-00.00.00 Wymagania ogéine.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuije sie uzy¢ takich Srodkéw transportu, jak:

= samochod skrzyniowy;

= ciggnik kotowy z przyczepg;

= samochod dostawczy;

= samoch6d samowytadowczy.

Wytadunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod

wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie két sprzetu, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczen na jezdnie drog znajdujacych sie poza

obszarem terenu budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany jg oczysci¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

41.  Transport materiatow i prefabrykatow

Zatadunek i roztadunek powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych

prefabrykatéw. Rury transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomoca wiasciwego zawieszenia. Zatadunek,

transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami

BHP oraz wg instrukcji producenta.

Ponadto przewdz materiatéw powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:

KRuUSzywa - mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Transport CEMENTU powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

ARMATURA | POZOSTALE ELEMENTY ZELIWNE:

= zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i przemieszczaniem podczas transportu;

= transportowa¢ krytymi $rodkami transportu;

= armature transportowa¢ w kartonach z zachowaniem oznakowania gora-dot w potozeniu stabilnym;

= na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do transportu palet i zabezpieczeniu armatury przed
przemieszczaniem i mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicznych powtoki;

= transport winien sie odbywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-74001.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.  Ogoélne warunki wykonania
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST DM-00.00.00 Wymagania ogéine.
Roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami wymienionymi w rozdz. 10 niniejszej ST.
5.2, Roboty przygotowawcze
Projektowang elementy nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagu reperéw
roboczych. Punkty nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki Swiadki wbija sie po dwach stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
$cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.
5.2.1.  Pobtoze
Armatura uktadana w ziemi winna mie¢ podfoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymato$ci
powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480 dajace sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz
dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujace zagrozenia korozyjnego. Grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodu /wg ST-02/.
5.2.2. PODSYPKA, OBSYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU
Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Wykona¢ podsypke, obsypke rur
oraz zasypke zgodnie z ST-S3. Grubo$¢ obsypki wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
5.3. Roboty instalacyjne montazowe
5.3.1.  ARMATURA
Na sieci w weztach nalezy zabudowac¢ zasuwy kotnierzowe z obudowa i skrzynka uliczna. Dla celéw ppoz. oraz odwodnienia i odpowietrzenia nalezy
zabudowac hydrant ppoz. podziemny. Na podtgczeniu hydrantu zabudowaé¢ zasuwe odcinajaca kotnierzowa z obudowa i skrzynka uliczna,
Skrzynki zasuw i hydrantow zlokalizowanych na terenie zielonym nalezy zabezpieczy¢ obudowa betonowa o wymiarach 0,7 x 0,7 x min. wys. 0,3 m.
Zasuwy kotnierzowe - wymagania:
=  zabudowa diuga F5;
= ci$nienie nominalne minimum PN10;
= gladki przelot korpusu zasuwy bez gniazda;
= migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna;
= korpus, pokrywa wykonane z zeliwa min. GGG40;
= $ruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg;
= wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z fozyskiem lub niskotarciowymi podktadkami $lizgowymi;
= uszczelnienie wrzeciona typu o-ring, uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tuleje wrzeciona;
=  zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne poprzez pokrycie zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace
minimalng grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami
znaku jakosci GSK;
= atestPZN.
Hydranty przeciwpozarowe winny spetnia¢ nastepujace kryteria:
= hydrant podziemny z podwd6jnym zamknigciem;
= dodatkowe zabezpieczenie przed przeptywem w postaci zaworu kulowego umieszczonego ponizej grzyba;
= samoczynne odwodnienie z chwilg odcigcia przeptywu medium;
= grzybek (organ zamykajacy) zawulkanizowanym w 100% elastomerem;
= mozliwo$¢ wymiany wewnetrznych elementow bez odcinania przeptywu;
= zakres stosowanych $rednic (dymensji) DN80 - DN100 [mm];
= max predkos¢ przeptywu medium: - ciekte do 4 [m/s];
= kotnierze przytaczeniowe wykonane sg zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 o wymiarach odpowiednich dla ci$nienia nominalnego 1,6 MPa;
= wydajnos¢ hydrantu przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa wynosi:
— 10 dm3/s — nadziemny DN8O0;
—  15dm3/s — nadziemny DN100;
zgodnie z normg PN-B-02863: 1997 ,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne”;
=  klucz sterujacy armaturg zgodny z PN-89/M-74088;
= wykonanie zgodne z PN-EN 14384:2009 TYP C;
= nasady B 75 wg DIN 14318: 1985;
= nasady A 110 wg DIN 14319: 1985.
5.3.2.  BLOKIPODPOROWE | OPOROWE
W wezlach przy ,mieszanym zestawie materiatowym” oraz na zatamaniach trasy nalezy wykona¢ bloki podporowe i oporowe.
Z uwagi na roznice w ciezarze rur PE i ksztattek zeliwnych cisnieniowych z powodu réznicy parcia na podioze - w dnie wykopu nalezy stosowa¢
w weztach o armaturze i ksztattkach Zeliwnych podbetonowanie w formie tzw. blokéw podporowych. Bloki podporowe i oporowe moga, lecz nie
musza stanowi¢ rozwigzania monolitycznego - wspolnego.
5.4. Préby szczelnosci
Po utozeniu rurociggu w wykopie i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Prébe nalezy wykona¢ odcinkami na ci$nienie
1,0 Mpa zgodnie z PN-81/B-10725 oraz WTWiORB-M tom Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe*.
Probe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy ci$nieniowej trokowej z manometrem.
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5.5. Ptukanie sieci

Po prébach szczelno$ci nalezy wykona¢ ptukanie sieci uzywajac do tego celu czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna wynosi¢
1,0 m/s.

Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.6.  Dezynfekcja sieci

Po zakonczeniu ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje sieci. Do dezynfekcji nalezy uzy¢ ciektego chloru lub jego zwiazkow: podchlorynu wapnia
i podchlorynu sodu. Do dezynfekcji przewodow matych $rednic < 200 mm mozna uzywa¢ wody chlorowej z chloratordw stacji uzdatniania. Wapno
chlorowane nie jest najbardziej wskazane do chlorowania przewodow ze wzgledu na tworzenie sie w nich osadoéw. Dezynfekcja przewodu jest
skuteczna, jezeli: dawka chloru wynosi 30 — 50 mmg/dm3, zmieszanie chloru z wodg jest dobre; czas kontaktu wynosi 24 godziny, a pozostato$¢
chloru w wodzie po 24 godzinach wyniesie 10 mg/dm3. Nalezy dazy¢ do dezynfekcji dtugich odcinkéw przewodéw, napetniajac przewdd z jednego
korica i dawkujac chlor lub roztwér podchlorynu mozliwie do $rodka strumienia przeptywajacej wody.

Zapotrzebowanie na podchloryn sodu w 1 dm3 roztworu na 100 m dezynfekowanego przewodu potrzebne do uzyskania dawki chloru 30 — 50 mg/dm3.

] STEZENIE ROZTWORU PODCHLORYNU SODOWEGO W % CHLORU AKTYWNEGO
SREDNICE PRZEWODU (MM) 5 10 5
30 0,10-0,17 0,15-0,26 0,31-0,52
100 0,16 -0,27 0,24 -0,40 0,48-0,81
150 0,36 - 0,61 0,54 -0,90 1,08-1,83
200 1,44 -244 2,16 - 3,60 4,32-731

Po uptywie 24 godzin od zachlorowania woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu do czasu zaniku
zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do ktorej w celu dechloracji zostanie wprowadzony 30 % roztwdr tiosiarczanu sodu.
Do dezynfekcji mozna uzy¢ gotowego $rodka w postaci tabletek — ilosc wg zataczonej ulotki.

Zgodnie z WTWIORB-M tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 — dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu po
jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze Dla Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej nalezy przygotowa¢ atesty materiatéw uzytych do budowy sieci wodociagowej.

Wode po dezynfekcji poda¢ badaniom. Analizy chemiczne i bakteriologiczne wody wykonywane sg w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej lub w innych upowaznionych laboratoriach.

5.7.  Oznakowanie trasy sieci i armatury

Dla oznakowania trasy sieci z PE nalezy ok. 30 cm nad rurg prowadzi¢ taSme lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong,
wktadka metalowa. Kocowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw.

Dla oznakowania armatury nalezy zamontowa¢ tabliczki oznaczeniowe na stupku stalowym lub na $cianie budynku — wg PN-86/B-09700 z napisem
PE-HD.

5.8. Izolacje antykorozyjne

Powierzchnie betonowe (bloki oporowe) nalezy zaizolowaé dwukrotnie Abizolem R+P.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Ogolne zasady
Ogoline zasady kontroli jakos$ci podano w specyfikacji technicznej ST DM-00.00.00 Wymagania ogéine.
6.2.  Roboty montazowe
Kontrole jako$ci robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy wymienionych w pkt. 10.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
=  zgodnosci z dokumentacja projektowa;
= materiatéw zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacjg projektowg;
= ulozenia przewoddéw:
—  gtebokosci utozenia przewodu;
—  utozenia przewodu na podiozu;
— odchylenia osi przewodu;
— odchylenia spadku;
—  zmiany kierunkow przewodow;
—  zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;
—  kontrola potaczen przewoddw;
= uktadania przewodu w rurach ochronnych;
=  kompletno$ci montazu wyposazenia studzienek, przepompowni;
= szczelno$ci przewodu;
= inspekcje kanatow telekamera.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwaranciji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 Wymagania ogélne.
Obmiar robdt nie stanowi podstawy pfatnosci.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 Wymagania ogdine.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegoélnosci:

= zgodnos$¢ wykonania z ST i dokumentacja projektowa;

= materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);

= dno wykopu (na zgodno$¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w projekcie);

=  posadowienie rurociggu (wykonanie podioza pod rure wraz z zageszczeniem);

= potaczenia przewoddw;

= dla potaczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptaciji Inzyniera;

= szczelno$¢ przewodow (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);

= szczelno$¢ rurociggdw ttocznych;

= obsypka rurociggu (materiat , wskaznik zageszczenia), zgodnie z ST-02;

= zasypka wykopdw (materiat, wskaznik zageszczenia ), zgodnie z ST-02;

= pozytywny wynik inspekcji kanatow telekamerg;

= kompletnosci wyposazenia studzienek, przepompowni.

Odbiory robét na kanatach grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace normy: PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych, na rurociggach ttocznych w oparciu o nastepujace normy: PN-B-10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,
oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace préb i odbioréw.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne wymagania

Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 Wymagania ogoine.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostkowa rob6t montazowych obejmuije:

= prace towarzyszace i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST;

= Zzakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania;

= koszty badan;

= koszty zwigzane z zapewnieniem ciagtosci odbioru Sciekéw i dostawy wody;

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST przewidzianych
w dokumentacii projektowe;.

9.2.  Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegolnione i opisane w p. 1.3.2. beda uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie
rob6t budowlanych podstawowych jak zapisano wyzej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

= PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

= PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine;

= PN-92/B-01707 Wymagania w projektowaniu;

= PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow;

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Kanalizacji;

= PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych;

= PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych;

= PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci;

= PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodno$ci;

= PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne;

= PN-EN 14801:2006 (U) Warunki klasyfikacji wyrobdw przeznaczonych do sieci wodociggowych i kanalizacyjnych ze wzgledu na ci$nienie;

= PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania;

=  PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny;

= PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 6: Hydranty;

= PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociagowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 5: Armatura regulujaca;

=  PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco —
odpowietrzajace;

= PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 3: Armatura zwrotna;

= PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociaggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa;

=  PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 1: Wymagania ogoine;

=  PN-EN 806-3:2006 (U) Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi -- Czes$¢ 3: Wymiarowanie przewoddw -- Metody uproszczone;
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10.2.

PN-EN 806-2:2005 (U) Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi -- Cze$¢ 2: Projektowanie;
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -
- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne;
PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych
-- Cze$¢ 4: Elementy uszczelniajace odlewane z poliuretanu;
PN-EN 681-4:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
i odwadniajacych -- Cze$¢ 4: Elementy uszczelniajace odlewane z poliuretanu;
PN-EN 681-3:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
i odwadniajacych -- Cze$¢ 3: Materiaty z gumy porowatej;
PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych
-- Cze$¢ 3: Materiaty z gumy porowatej;
PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
i odwadniajacych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne;
PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych
-- Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne;
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
i odwadniajacych -- Cze$¢ 1: Guma;
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych
-- Cze$¢ 1: Guma;
PN-B-10720:1998 Wodociagi -- Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -- Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-EN 14801:2006 (U) Warunki klasyfikacji wyrobéw przeznaczonych do sieci wodociagowych i kanalizacyjnych ze wzgledu na ci$nienie;
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania;
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpo$rednie budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie.

Akty prawne

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce beda postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej
ST. Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska;

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu o0znaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie
majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagarn podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych
z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotoéw uzgadniania dokumentacji projektowej;
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= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu ciekow do wéd lub
do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego;

= Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku;

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnafrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska;

=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu $rodkdw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow;

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

10.3.  Inne dokumenty i ustalenia techniczne

= Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych;

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBRTI Instal);

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom | - Budownictwo ogélne. MGPIB, ITB;

=  |nstrukcje montazowe producentéw i dostawcodw wyrobow.
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D-03.01.01 - PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogdinej specyfikacii
technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem robdt wymienionych w pkt
1.3 w ramach zadania podanego w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” w pkt 1.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3 i jest czescig dokumentacii
projektowej okreslonej powyzej.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem przepustéw pod korong drogi oraz $cianek
czotowych jako samodzielnych elementéw.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

= prace pomiarowe i pomocnicze;

= niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie materiatow z rozbiorki;

=  skladowanie i zabezpieczenie materiatow z rozbidrki;

= zabezpieczenie innych obiektoéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia) w tym istniejacego drzewostanu;

=  zabezpieczenie terenu robdt poprzez wygrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi;

= wygospodarowanie placu przeznaczonego na parkowanie sprzetu i maszyn budowlanych;

= utrzymywanie w stanie przejezdnym drdg;

oraz prace towarzyszage:

= geodezyjne wytyczanie;

= rozbiérka podsypek, podbudéw;

= rozbiorka istniejace wezta hydrantowego;

=  zaladunek i transport materiatu z rozbiorki;

= zageszczenie zasypki piaskiem;

= zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

=  uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4.  Okreslenia podstawowe

PRzEPUST - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu
drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

PREFABRYKAT (ELEMENT PREFABRYKOWANY) - cze$C konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktdrej po zmontowaniu na budowie, mozna
wykonac przepust.

PRZEPUST MONOLITYCZNY - przepust, ktdrego konstrukcja nosna tworzy jednolitg cato$¢, z wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w catosci
na mokro.

PRZEPUST PREFABRYKOWANY - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.

PRzEPUST BETONOWY - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z betonu.

PRZEPUST ZELBETOWY - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

PRzEPUST RAMOWY - przepust, ktorego konstrukcja noSna wykonana jest w ksztatcie ramownicy pracujacej na obcigzenie pionowe i poziome.
PRZEPUST SKLEPIONY - przepust, w ktdrym mozna wydzieli¢ gérng konstrukcje tukowg przenoszaca obcigzenie pionowe i poziome oraz fundament
tuku.

PRzEPUST RUROWY - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.

SCIANKA CZOLOWA PRZEPUSTU - element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci cian réwnolegtych do osi drogi (lub glowic kotnierzowych),
stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania
statecznosci catego przepustu i czeSciowego zabezpieczenia elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

SKRZYDLA WLOTU LUB WYLOTU PRZEPUSTU - konstrukcje faczace sie ze Sciankami czotowymi przepustu, réwnolegte, prostopadte lub uko$ne do osi
drogi, stuzace do zwiekszenia zdolnosci przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw nasypu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00
,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robé6t

Ogoine wymagania dotyczace robot podano w OT DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

21.  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych ninigjszg OST sa:

= beton;

= materialy na tawy fundamentowe;
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= materialy izolacyjne;

= deskowanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych;

= kamier tamany do $cianek czotowych

= prefabrykowana $cianka oporowa przepustu rurowego;

= rura PP-B SN12 (#500, #600).

2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1.  WYMAGANE WLASCIWOSCI BETONU

Poszczegdlne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zalezno$ci od warunkéw ich eksploatacii, nalezy wykonywac zgodnie z ,Wymaganiami
i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betonow do konstrukcji mostowych”, z betonu klasy co najmniej:

= B30 - prefabrykaty, $cianki czotowe, przepusty, skrzydetka;

= B 25- fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-B-06250:

= nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %;

= przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8;

= odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

2.3.2.  KRruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do
betondw klas B 25, B 30 i wyzszych.

GRyYsY

Do betonéw stosowac nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza
si¢ pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

Grysy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukcji przepustow

LP. WELASCIWOSCI WYMAGANIA
1 Zawarto$¢ pytéw mineralnych, %, nie wiecej niz: 1
2 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20
3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 Nasiagkliwo$¢, %, nie wiecej niz: 1,2
5 Mrozoodporno$¢ wg metody bezpo$redniej, %, nie wiecej niz 2
6 M.rozolodlpornoé(: wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie 10
wiecej niz:
7 Zawarto$¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 01
8 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
9 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
ni: wzorcowa
10 Reaktywno$¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywolujaca ngl)%twszf;gli l:}Zymlarow liniowych
11 Zawarto$¢ podziarna, %, nie wiecej niz: 5
12 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz: 10

PIASEK

Nalezy stosowa¢ piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycjq piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukeji przepustow

LP. WELASCIWOSCI WYMAGANIA
1 Zawarto$¢ pytéw mineralnych, %, nie wiecej niz: 15
2 Zawarto$¢ zwigzkow siarki, %, nie wiecej niz: 0,2
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz: wzorcowa
5 Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywotujaca ZW|ekszer(1)|e1\ ;zymlarow liniowych ponad
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic¢:
do 0,25 mm -0d 14 do 19 %
do 0,5 mm -0d 33do 48 %
do 1 mm -0d 57 do 76 %
Zwir

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda bezposrednig wg PN-B-11112 [19] ogranicza si¢ do 10 %.
Zwir powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementow konstrukcji przepustéw

LP. WLASCIWOSCI WYMAGANIA
1 Wytrzymato$¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %, nie wigcej niz: 12

2 Zawarto$¢ ziarn stabych, %, nie wiecej niz: 5

3 Nasigkliwo$¢, %, nie wiecej niz: 1,0

4 Mrozoodporno$¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wiecej niz: 5,0
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5 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20

6 Zawarto$¢ pytéw mineralnych, %, nie wiecej niz: 15

7 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,25

8 Zawarto$¢ zwiazkow siarki, %, nie wiecej niz: 01

9 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemnigjsza niz: wzorcowa
2.3.3.  UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNEJ

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej miescita sie w krzywych
granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1.
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu
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2.34. SKLADOWANIE KRUSZYWA

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego
sktadowania i poboru.

Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie sie sasiednich pryzm. Zaleca sig, aby frakcje
drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wcze$niej uzgodnione z Inzynierem.

2.35.  CEMENT

2.3.5.1. WYMAGANIA

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 nalezy stosowac cement klasy 32,5 i 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogéine dla cementu do betonowych elementow konstrukcji przepustow

MARKA CEMENTU
LP. WYMAGANIA 425 325
po 2 dniach 10 -
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie MPa, nie mniej niz po 7 dniach - 16
po 28 dniach 425 32,5
9 Czas wigzania poc;qtek_ wiqz_ania,lngj’w_cz_eéniej po uptywie min 60 60
koniec wigzania najpdzniej, h 12 12
3 Stato$¢ objetosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 Zawarto$¢ SOs, % masy cementu, nie wigcej niz: 35 35
5 Zawarto$¢ chlorkéw, %, nie wiecej niz: 0,10 0,10
6 Zawarto$¢ alkaliow, %, nie wigcej niz: 0,6 0,6
taczna zawartos$¢ dodatkéw specjalnych (przy$pieszajacych twardnienie, plastyfikujacych,
7 hydrofobizujacych) i technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, % masy cementu, nie 50 5,0
wigcej niz

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakos¢ okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona
przez Inzyniera.

2.3.5.2. PRZECHOWYWANIE CEMENTU

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

a) dla cementu workowanego
=  skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami);
= magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

b) dlacementu luzem - zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikéw nalezy przechowywaé cement jednego rodzaju i klasy,
pochodzacy od jednego dostawcy.

2.3.6.  STAL ZBROJENIOWA

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéw musi odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215.
Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa lub SST.
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Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposab izolowany od podfoza gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem

i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woba

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Bez badar laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych Zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$¢ z podang norma.

2.3.8.  DOMIESZKI CHEMICZNE

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych

dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010.

24 Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowych i $cianek czotowych nalezy stosowa¢ materiaty wskazane w dokumentacii projektowej lub SST

posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:

= emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM;

= roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622;

= |epik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177;

=  papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03;

= wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne - za zgoda Inzyniera.

25, Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-B-06251.

Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastepujacym normom:

= drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017;

= tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000;

= tarcica liSciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002;

= gwozdzie wg BN-87/5028-12;

= $ruby, wkrety do drewna i podktadki do Srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010;

= plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca wymaganiom okreslonym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

26.  Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary Zelbetowych elementow prefabrykowanych do przepustow i Scianek czotowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakdw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza

i wodzie do gleboko$ci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10 mm i dtugo$ci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi

elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.

Sktadowanie elementéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegélne rodzaje elementéw powinny

by¢ sktadowane oddzielnie.

2.17. Materiaty na fawy fundamentowe

Czes¢ przelotowa przepustu i skrzydetka moga by¢ posadowione na:

= lawie fundamentowej z pospotki spetniajacej wymagania normy PN-B-06712;

=  lawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spetniajacej wymagania ST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone podioza z gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem”;

= fundamencie z plyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spetniajgcym wymagania materiatowe podane w niniejszej ST;

= fundamencie z plyty z betonu wylewanego spetniajacym wymagania materiatowe podane w niniejszej OST.

2.8. Kamien tamany do $cianek czotowych

Mozna stosowac na Scianki czotowe kamieri tamany, o cechach fizycznych odpowiadajacych wymaganiom PN-B-01080 [1].

Cechy wytrzymato$ciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymatoSciowe i fizyczne kamienia famanego

LP. WELASCIWOSCI WYMAGANIA METODA BADAN WG

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie, MPa, co najmniej, w stanie:
- powietrznosuchym 61
- nasycenia woda 51 PN-B-04110
- po badaniu mrozoodpornosci 46

2 Mrozoodporno$¢. Liczba cykli zamrazania, po ktérych wystepuja uszkodzenia 21 PN-B-04102
powierzchni, krawedzi lub narozy, co najmniej:

3 deorno_éé na niszcz_qce dziatanie atmosfery przemyslow'e'j. Kamien nie powinien. ulega¢ 0d 0,5 do 10 PN-B-01080
niszczeniu w $rodowisku agresywnym, w ktérym zawarto$¢ SO, w mg/m? wynosi:

4 Scieralnosé na tarczy Boehmego, mm, nie wiecej niz, w stanie:
- powietrznosuchym 2,5 PN-B-04111
- nasycenia wodq 5

5 Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wiecej niz: 5 PN-B-04101

Dopuszcza sie nastepujace wady powierzchni licowej kamienia:
= wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni;
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= szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gteboko$ci do 10 mm, przy tacznej dtugosci uszkodzen nie wiecej niz 10 % dtugosci kazdej
krawedzi.

Kamien tamany nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegdlnych jego rodzajow.

2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennej Scianki czotowej nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie nizszej niz M 12.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701, piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.

2.10. Rura PP-B SN12

Przepust z rur PP-B (polipropylem), SN 12 kN/m2, strukturalng (profilowana) typu B, spetniajacq wymagania PN-EN 13476-3 + A1:2009., w tym:

= materiat na obsypke wg PN-S-02205:1998 i PN-B-11112:1996;

= dopuszczalna gteboko$¢ posadowienia: 0,5 m - 6 m;

= zastosowanie pod obcigzeniem drogowym;

=  system posiadajacy aprobate IBDIM;

= sygnowanie na wewnetrznej stronie $cianki rury (dajace mozliwos¢ odczytania opisu rury podczas kamerownia);

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustu i Scianki czotowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
= koparki do wykonywania wykopdw gtebokich;

= sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych;

= Zurawi samochodowych;

= betoniarek;

=  innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

41.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport materiatow

4.2.1. TRANSPORT KRUSZYWA

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.2.2. TRANSPORT CEMENTU

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przewdz cementu powinien odbywa¢ si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. TRANSPORT STALI ZBROJENIOWEJ

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.24. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-B-06250.

Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. TRANSPORT PREFABRYKATOW

TRANSPORT WEWNETRZNY

Elementy przepustéw wykonywane na budowie moga by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymato$ci nie nizszej niz 0,4 R (W).
TRANSPORT ZEWNETRZNY

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. TRANSPORT DREWNA | ELEMENTOW DESKOWANIA

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robé6t

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

= odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem;

= regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentaciji projektowej lub SST;

= czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacii projektowej, SST lub wskazéwek Inzyniera.
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5.3. Roboty ziemne
53.1.  Wykory
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ zgodna z ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopow winny byé zabezpieczone na czas robot wg dokumentacii projektowej, SST i zalecer Inzyniera. W szczegolnosci zabezpieczenie
moze polegaé na:
=  stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow;
= podparciu lub rozparciu $cian wykopdw;
= stosowaniu $cianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia $cian wykopéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaakceptowane przez Inzyniera.
Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki oraz sposob jej zagtebienia w grunt musi byé¢
zgodny z dokumentacjg projektowa i zaleceniami Inzyniera.
Po wykonaniu robét $cianke szczelng nalezy usunac, zas powstatg szczeling zasypac gruntem i zagescic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, $cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubo$ci co najmniej 20 cm od projektowanego
dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujgcym
spulchnienia gruntu.
Odchytki rzednej wykonanego poditoza od rzednej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze przekraczaé¢ +1,0 cmi-3,0 cm.
5.3.2.  ZASYPKA PRZEPUSTU
Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac zwiry, pospdtki i piaski co najmniej $rednie.
Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubo$ci z jednoczesnym zageszczeniem
wedtug wymagan dokumentaciji projektowej lub SST.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa lub SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wiotu i wylotu.
W zaleznosci od rodzaju materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-06.00.00 ,Roboty
wykoriczeniowe”.
5.5.  tawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
a) roznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
= 2cmdla przepustdw sklepionych;
= 5cmdla przepustéw pozostatych;
b) rdznice rzednych wierzchu tawy:
= 0,5cm dla przepustow sklepionych;
= 2 cmdla przepustéw pozostatych.
Réznice w niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych fawy, nie mogg spowodowac spietrzenia wody w przepuscie.
5.6. Roboty betonowe
5.6.1. WYKONANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Mieszanka betonowa dla betonowych elementow konstrukciji przepustéw powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalinej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu
lub na powierzchni.
Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkdw formowania, okre$lonych przez:
= ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia;
=  zakfadang gtadko$¢ i wyglad powierzchni betonu;
= sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe.
Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moze ona by¢ osiggnieta przez wieksze zuzycie wody
niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca sie sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w
warunkach zblizonych do rzeczywistych.
Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych i
od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.
Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg do$wiadczalng lub obliczeniowo-doswiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu
0 wymaganych wiasciwo$ciach.
Do celéw produkeyjnych nalezy sporzadzié recepte robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia mieszajacego i sposéb
dozowania.
Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:
= zmiana rodzaju sktadnikéw;
=  zmiana uziarnienia kruszywa;
=  zmiana zawilgocenia wywotujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilo$ci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki
betonowej przekraczajacej + 5 dem?.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty
roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z doktadnoscig;
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= 2% dla cementu, wody, dodatkéw;

= 3% dlakruszywa.

Objetos¢ sktadnikdw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢ wieksza niz 100 % jej pojemnoéci robocze;.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rozni¢ sie od konsystencji zatozonej (wg recepty roboczej) wigcej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy

temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.6.2. WYKONANIE ZBROJENIA

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentaciji projektowej, wymagan SST i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.

Sposadb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca

sig taczenie weztdw na przecieciu pretow drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwajny krzyz) albo

stosowac spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane

z zapraw cementowych albo z materiatow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia

powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegaja;

= S$rednice uzytych pretow;

= rozstaw pretdw - réznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm;

= rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz +2 cm;

= roznice dlugoSci pretow, potozenie miejsc koriczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiega¢ od dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5 cm;

= ofuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych;

= powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.6.3. WYKONANIE DESKOWAN

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowa¢ zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan drewnianych i ew. BN-73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenistwo

konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszanka

betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylerh w wymiarach betonowej

konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszankg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda,

5.6.4. BETONOWANIE I PIELEGNACJA

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odporno$ci na dziatanie mrozu;

b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie

betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C

w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi

odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

Dopuszcza sie inne rodzaje pielegnacji po akceptaciji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3

wytrzymatosci projektowe;.

5.7.  Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéw przepustdw na terenie budowy, ksztatt i ich wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa. Dopuszcza sig odchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Otulenie pretéw zbrojenia betonem od zewnatrz powinno

wynosi¢ co najmniej 30 mm dla przepustow rurowych i 40 mm dla przepustéw skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztalt zgodny z

dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacjg projektowg moze

wynosi¢ maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i $cianek czotowych

Elementy przepustu i Scianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny byé ustawiane na przygotowanym podtozu zgodnie z dokumentacja,

projektowa. Styki elementow powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg wg PN-B-14501.

5.9.  Wykonanie Scianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia famanego powinna by¢ wykonana jako mur peiny na zaprawie cementowe] i odpowiada¢ wymaganiom BN-74/8841-19.

Roboty murowe z kamienia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiada¢ wymaganiom pkt 2.

Przy wykonywaniu $cianki powinny by¢ zachowane nastepujace zasady:

a) Scianke kamienng nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza nie mniejszej niz 0° C, a zaleca sie jg wykonywac w temperaturze + 5° C;

b) kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utozeniem;

¢) pojedyncze kamienie powinny by¢ utozone w taki sposdb, aby ich powierzchnie wsporne bylty mozliwie poziome, a sasiadujace kamienie nie
rozklinowywaty sie pod wptywem obcigzenia pionowego; wigksze szczeliny migdzy kamieniami powinny by¢ wypetnione kamieniem drobnym;

d) spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach kamienia powinny mijac sie;

e) na kazda warstwe kamienia powinna by¢ natozona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murze nie byto miejsc niezapetnionych zapraws;
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f)  wyglad zewnetrzny Scianki powinien by¢ utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna by¢ wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa byta zblizona do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie
przecigcia ptaszczyzn byly w przyblizeniu liniami prostymi.

5.10. lzolacja przepustow

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane nalezy zagruntowa¢ np. przez:

= dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych;

= posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych;

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zagruntowang powierzchnie bezpo$rednio przed utozeniem izolacji nalezy smarowac lepikiem bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje z papy
asfaltowej.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy nie pokryte izolacjg przed zasypaniem gruntem
nalezy smarowa¢ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrole robét przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzié¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5.2 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-
B-06250, zgodnie z tablicg 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami
PN-B-06251.

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badar betonu w czasie budowy wedfug PN-B-06250

LP. RODZAJ BADANIA METODA BADANIA WG TERMIN LUB CZESTOSC BADANIA
1 Badania skfadnikow betonu
1.1. Badanie cementu bezpo$rednio przed uzyciem kazdej
- Czasu wigzania PN-B-19701 [21]

- stato$ci objetosci dostarczonej partii

- obecno$ci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarto$¢ pytow mineralnych PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawarto$ci zanieczyszczen obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnosci PN-B-06714-18[17] bezpos$rednio przed uzyciem
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] przy rozpoczeciu robot oraz w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen
1.4. Badanie dodatkéw i domieszek Instrukcja ITB 206/77 [43]
2 Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci przy rozpoczeciu rob6t
- konsystencii PN-88/B-06250 [8] przy proj. recepty i 2 razy na zmiang robocza,
- zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmiang
roboczg
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu kazdej
3.1. Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie na prébkach PN-88/8-06250 [8] partii betonu

PN-B-06261 [10]

3.2. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie uzasadnionych

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie

3.3. Badanie nasigkliwosci PN-B-06250 [8] wykonywania konstrukciji ale nie rzadziej niz raz
na 5000m3 betonu

przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie

3.4. Badanie odpornosci na dziatanie mrozu wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej niz raz
3
PN-B-06250 [8] na_5000 m3 betonu _
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
3.5. Badanie przepuszczalno$ci wody wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej niz raz
na 5000 m? betonu

6.4. Kontrola wykonania $cianki czotowej z kamienia famanego
Przy wykonywaniu $cianki czotowej z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-74/8841-19 obejmujace:
a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania kamieni w $ciance - przez ogledziny;
b) sprawdzenie grubo$ci Scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki w grubo$ci do + 20 mm;
c) sprawdzenie grubosci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchytki, dla:
= spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm;
= spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm;
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Scianki:
= zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cianki: co najwyzej 15 mm/m;
= odchylenie krawedzi od linii prostej: co najwyzej 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m;
= odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: co najwyzej 6 mm/m i 40 mm na catej wysokoSci;
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= odchylenia gornych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma podziat na warstwy): co najwyzej 3 mm/m i
nie wiecej niz 30 mm na catej diugosci.
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajgc ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
= rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy;
= usytuowanie tawy w planie;
= rzedne wysokosciowe;
= grubos¢ tawy;
= zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdzac w zakresie:
= ksztattu i wymiarow (dtugos¢, wymiary wewnetrzne, grubos¢ $cianki - wg dokumentacji projektowej);
= wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6);
= wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1);
= Srednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami punktow 5.6.2 i 5.7).
6.8.  Kontrola potaczenia prefabrykatow
Potgczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodno$ci zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowq
oraz ustaleniami punktu 5.8.
6.9. Kontrola izolacji $cian przepustu
Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodno$ci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT

7.4.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

= m(metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu;

= szt (sztuka), przy samodzielnej realizacji $cianki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

= wykonanie wykopu;

= wykonanie faw fundamentowych;

= wykonanie deskowania;

= wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuije:

= roboty pomiarowe i przygotowawcze;

= wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem;

= dostarczenie materiatow;

= wykonanie taw fundamentéw i ich pielegnacje;

= wykonanie deskowania;

= montaz konstrukcji przepustu wraz ze $ciankami czotowymi ");

= zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2;

= rozebranie deskowania;

= wykonanie izolacji przepustu;

= wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa;
= umocnienie wlotdw i wylotow;

= uporzadkowanie terenu;

= wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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") dla przepustéw wykonywanych z elementow prefabrykowanych;
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 szt. Scianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuije:
= roboty pomiarowe i przygotowawcze;
= wykonanie wykopow;
= dostarczenie materiatow;
= wykonanie Scianki czotowej:
a) w przypadku Scianki betonowej:
- ew. wykonanie deskowania i pozniejsze jego rozebranie;
- ew. zbrojenie elementow betonowych;
- betonowanie konstrukcji fundamentu, $cianki i skrzydetek lub montaz elementdw z prefabrykatow;
b) w przypadku $cianki z kamienia:
- roboty murowe z kamienia tamanego;
dla wszystkich rodzajéw $cianek czotowych:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotno$ciowej;
- zasypka Scianki czotowej;
- ew. umocnienie wlotu i wylotu;
- uporzadkowanie terenu;
- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

= PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno-mechanicznych;
= PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu;
= PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodg;

= PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia;

= PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie;

= PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego;

= PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

= PN-B-06250 Beton zwykly;

= PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

= PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie;
= PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka SCHMIDTA typu N;
= PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

= PN-B-06714-12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych;

= PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych;

= PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego;

= PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn;

= PN-B-06714-18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci;

= PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej;

= PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;

= PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte;

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;

= PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia;

= PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania;

= PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw;

= PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco;

= PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste;

= PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia;

= PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia;

= PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

= PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych;

= PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym;

= PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym;

= PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym;

= PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

= BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym;

= BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

= BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu;

= BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta$mie aluminiowej;

= BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych;
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= BN-69/7122-11 Plyty pilSniowe z drewna;

= BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze;

= BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania;
10.2.  Inne dokumenty

= Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytow lotnych do betondw kruszywowych;

= Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994r.;

= Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betondw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990r.;
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D-03.01.03B - OCzYSZCZENIE ROWU Z NAMULU
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogdlnej specyfikacii
technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1.  Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem robét wymienionych w pkt
1.3 w ramach zadania podanego w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” w pkt 1.

1.2.  Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3 i jest cze$cig dokumentacii
projektowej okreslonej powyzej.

1.3.  Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem czynnosci zwigzanych
z usunieciem z rowu namutu, stanowigcego czastki gleby zmyte z powierzchni terenu i uniesione przez wode i osadzone na dnie rowu. Usuniecie
naniesionego namutu z rowu pozwala na prawidtowe funkcjonowanie cieku.

1.4.  Okreslenia podstawowe

OcCzYszCzENIE ROWU — usuwanie naniesionego materiatu zanieczyszczajacego z rowu, utrudniajgcego prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia
odwadniajacego.

NAmUL — drobne czastki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymyte z koryta cieku, uniesione przez wodg i osadzajace sie na dnie rowu.
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00
,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoélne”, pkt 3.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej
metody robét, jak:

= lopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery;

= urzadzenia do transportowania i przemieszczania usunigtego namutu jak wiadra, taczki itp.

W niektdrych przypadkach mozna tez stosowaé:

= ubijaki reczne;

= rdwniarki.

4, TRANSPORT

41.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, pkt 4.
4.2.  Transport zanieczyszczen

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczen, w tym namutu, mozna dokonaé:

= na krétkie odlegtosci: taczkami, przenoszone wiadrami, szuflami itp.;

= nadhuzsze odlegtosci: ciggnikami z przyczepa, samochodami itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robé6t

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, pkt 5.

5.2.  Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢
z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja;

1)  roboty przygotowawcze;

2)  wydobycie i usuniecie namutu na przylegty teren lub odwiezienie na sktadowisko odpadéw;
3)  wyprofilowanie dna i skarp rowu;
4)  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
= ustali¢ lokalizacje terenu robot;

= usung¢ przeszkody, utrudniajace wykonanie robot;
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= zgromadzi¢ sprzet potrzebny do rozpoczecia robot.

54.  Oczyszczenie rowu z namutu

Rowy drogowe powinny by¢ przez caty rok, oprécz zimy, utrzymywane w sposob, ktory umozliwi im spetia¢ swoje zadanie poprawnie. W czasie
ogledzin okresowych nalezy zaobserwowa¢ wszystkie miejsca wymagajace interwencji, dotyczacej oczyszczenia rowu z namutu oraz ewentualnie z
trawy i chwastow. Rowy oczyszcza sie w miarg potrzeb, najkorzystniej po kilku dniach deszczowych.

Rowy zaleca sie czysci¢ od dotu do gory, tj. poczynajac od wylotu rowu w kierunku punktéw potozonych wyzej. Czyszczenie rowu powinno sie
odbywaé w sposob, przy ktérym zostaje przywrocony spadek dna i zdolnos¢ przepustowa rowu. W zwigzku z tym nie nalezy podcina¢ skarpy rowu
w ptaszczyznie pionowej lub do niej zblizonej, lecz w pochyleniu takim jakie zostato dla rowu zaprojektowane. Nalezy réwniez uwazaé, aby
niepotrzebnie nie naruszy¢ skarp juz utrwalonych przez darniowanie.

Nalezy uwaza¢, aby nie obnizy¢ dna rowu (patrz zat. 2, rys. 2.2a) i nie wytworzy¢ przez to zagtebionych odcinkéw, przyczyniajacych sie do powstania
zastoin wody. W toku oczyszczania nalezy sprawdzac profil podtuzny dna rowu i w razie potrzeby przeprowadzié jego regulacje. W przypadku
powstania wyrw i zagtebiert w dnie rowu, wypetnia sie je odpowiednim gruntem, zageszcza i wyréwnuje.

Roboty oczyszczajace rowu wykonuje sie przewaznie recznie przy pomocy fopat, szpadli, sztychéwek itp. Przy wigkszym zakresie robét i przy
specjalnie dogodnych warunkach mozna do tego celu stosowaé rowniarki.

5.5.  Usunigcie namutu poza réw

Materiat zebrany z oczyszczenia rowu nalezy usuna¢ poza droge. Nie powinien by¢ sktadany ani na poboczach, ani tuz za skarpa rowu (patrz zat. 2,
rys. 2.2b) w postaci niskich watow ziemnych, gdyz sprzyja to ponownemu zamuleniu rowéw przez obsuwanie si¢ ziemi do rowu. Ponadto taki wat
nadaje drodze i jej sasiedztwu nieestetyczny wyglad oraz zwieksza niebezpieczenstwo dla szybkiego ruchu samochodowego.

Poniewaz wydobyty z rowu materiat moze by¢ zanieczyszczony nie nalezy go umieszcza¢ poza obrebem drogi, w zagtebieniach terenu lub rozrzucaé
po przylegtych polach w okresach wolnych od zasiewow.

Z zasady, namut i grunt usuniety z rowu powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpadéw, zlokalizowane na:

= wysypisku publicznym (np. gminnym, miejskim);

= sktadowisku wtasnym, urzadzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez wtasciwe wiadze ochrony srodowiska.

Sposob i miejsce sktadowania zanieczyszczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli na czasowe, krotkotrwate sktadowanie zanieczyszczen w poblizu oczyszczonych urzadzen odwadniajacych, to miejsce
sktadowania nalezy wybra¢ w taki sposob, aby sptywy deszczowe nie mogty przemieszczaé zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktdrych je
pobrano lub wprowadzaé nieczystosci do wad gruntowych i powierzchniowych.

5.6. Profilowanie skarp i dna rowu

Po wykonaniu robét oczyszczajacych dna rowu z namutu nalezy doprowadzi¢ przekrdj rowu do pierwotnego wygladu. Wszystkie uszkodzenia skarp
w postaci wyrw, wypetnia sie wiasciwym gruntem, ubezpieczajac jednoczesnie powierzchni¢ jak na przylegtym otoczeniu.

Na wszystkich odcinkach rowu, gdzie nastapity deformacje skarp i dna, zmieniajace profil podiuzny i przekréj poprzeczny rowu nalezy dokona¢
wyprofilowania tych elementéw, doprowadzajac do odnowienia rowu. Roboty te nalezy wykona¢ ,pod szablon” i ze sprawdzeniem spadku podtuznego
rowu.

5.7.  Analiza przyczyn zamulania rowu

W czasie wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem namutu, nalezy przeanalizowac przyczyny zamulania rowu, aby je usuna¢, a co najmniej
ztagodzic.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na spadki podtuzne i przekrdj poprzeczny rowu. Jako $rodki zaradcze mozna m.in. rozwazac:

=  odpowiednie umocnienie dna i skarp;

= zwiekszenie przekroju poprzecznego rowu (co obnizytoby predko$¢ przeptywu wody).

Cena wykonania tych robot powinna by¢ ujeta w innych pozycjach kosztorysowych.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjq projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych
rob6t do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

= uzupetnienie zniszczonych w czasie roboét istnigjacych elementéw drogowych lub terenowych;

= roboty porzadkujace otoczenie terenu robot;

= usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Nie przewiduje sie.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robét

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT CZESTOTLIWOSC BADAN WARTOSCI DOPUSZCZALNE

1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robét z dokumentacig projektowa, 1raz wg pktu 5 i dokumentaciji projektowej
2 Wydobycie i usunigcie namutu praca ciggta wg pktu 5.4

3 Wyprofilowanie dna i skarp rowu jw. wg pkiu 5.6

4 Wykonanie robot wykoficzeniowych ocena ciagta wg pktu 5.8
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego usuniecia namutu z rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robé6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” [1] pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m usuniecia namutu z rowu obejmuije:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

= oznakowanie robot;

= dostarczenie sprzetu;

= wykonanie usuniecia namutu z rowu wedtug wymagan dokumentaciji projektowej, ST i specyfikacji technicznej;

= wyprofilowanie dna i skarp rowu;

= zebranie i wywdz zanieczyszczen;

= odwiezienie sprzetu.

9.3.  Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:

= roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po
wykonaniu robét podstawowych;

= prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ogolne specyfikacje techniczne (ST)
= DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

11. ZALACZNIKI
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ZALACZNIK1
ZASADY ZAMULANIA ROWOW

1.1.  Zasady utrzymania rowow

Utrzymanie rowow polega na: kontroli przeptywu wody, usuwaniu wszelkich przedmiotéw utrudniajacych przeptyw wody, oczyszczeniu rowow
z naniesionego namutu, okresowym (co kilka lat) odnawianiu profilu rowow oraz naprawie uszkodzen skarp rowow.

Wszelkie uszkodzenia rowdw nalezy natychmiast naprawia¢, aby nie dopusci¢ do jeszcze wigkszych szkod.

1.2.  Przyczyny zamulania rowéw

Rowy zanieczyszczajg si¢ z biegiem czasu na skutek rozmycia, zamulenia i zbytniego zarastania trawa. Zanieczyszczenia te przeszkadzajg,
sprawnemu odptywowi wody, powstaja miejsca, gdzie zbiera sie woda stojaca, nie majaca odptywu, ktéra stara sie odplyngé do wewnatrz korpusu
drogowego.

Jesli poziom wody $redniej normalnej jest niski i predkos¢ jej przeptywu niewielka — nastepuje tatwe zarastanie i zamulanie dna; ptyngca woda
wybiera miejsca najnizsze, na miejscach wolnych od wody rozrastajq sie rosliny, a cate koryto nie spetnia swoich funkcji.

Zamulanie i zanieczyszczanie rowu powstaje wtedy, gdy predkos¢ przeptywu wody jest niedostateczna dla unoszenia czastek gruntu oraz gdy
zmienia sig predko$¢ przeptywu z wigkszej na mniejsza, wtedy bowiem nastepuje wytracenie drobniejszych czastek gruntu unoszonych przez wode.
Przy predkosci mniejszej od 0,25 m/s zaczyna si¢ osadzanie drobnych czastek ziemnych unoszonych przez wode, przy predkosci mniejszej od 0,40
m/s osadza sie drobny piasek, a przy predkosci nie przewyzszajacej 0,60 m/s nastepuje zarastanie rowu trawa.

Przy budowie nowych rowow, ktdre nie powinny ulega¢ zamuleniu, zaleca sie unika¢ zaréwno spadkéw rowu ponizej 0,5% jak i zataman wklestych,
zwlaszcza raptownych.

Ze wzgledu na zarastanie i zamulanie rowu dopuszczalne najmniejsze predko$ci nie powinny przekracza¢ dla piaskéw drobnoziarnistych 0,5 m/s,
dla glin, piaskéw $rednioziarnistych 0,60 + 0,80 m/s, dla zwirkéw 0,8 + 1,2 m/s, dla Zwiréw 1,2 + 2,4 m/s. Minimalna predko$¢ $redniej wody normalnej
nie powinna by¢ mniejsza od 0,15 + 0,20 m/s.

ZALACZNIK 2

RYSUNKI

21. Ksztalty rowéw podlegajacych oczyszczaniu
a) Row trapezowy

b) Rowy optywowe

Koron

QA

a drogi
SRS

¢) Row trojkatny

2.2.  Niewlasciwe sposoby usuwania namutu z rowu

a) Niepotrzebne pogtebienie dna rowu przy usuwaniu namutu (moga powstawac zastoiska wodne)
Pobocze
—— -

Raow zamulon

Raw dawny{ prawidfowy!
N j‘— Riw Zzle oczyszczony

b) Niewtasciwe sktadanie namutu z oczyszczenia rowu tuz przy skarpie rowu (réw moze by¢ zamulony ponownie przez obsuwajacy si¢ namut)

// ////,,'
A0\ X

SR
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D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogoinej specyfikaci
technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

11.  Przeomiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem robdt wymienionych w pkt
1.3 w ramach zadania podanego w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” w pkt 1.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3 i jest czescig dokumentacji
projektowej okreslonej powyzej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszych ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp, rowdw, $cianek przepustow

= plytami azurowymi 60 x 40 x 8 cm;

=  kostkq granitowg 15/17cm;

= kostkg granitowg 18/20cm;

na podsypce cem-piaskowej i kruszywie tamanym 0/31,5.

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Row - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wodeg;

DARNINA - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami ro$linnosci trawiastej;

DARNIOWANIE - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposdb, aby darnina w sposob trwaty zwigzata sig z podiozem systemem
korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie¢ na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin
pomiedzy poszczegoinymi ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45°,
ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemig roslinng i zasiewa trawg;

Humus - ziemia ro$linna (urodzajna) zawierajaca co najmniej 3% czgsci organicznych;

HumusowANIE - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy;

PREFABRYKALt - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu, skarpy
lub $cieku;

MoLETOWANIE — proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio
uksztattowanej powierzchni;

BRUKOWIEC - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i zaokraglonych krawedziach. Pozostate okreslenia
podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

= organizacji robot budowlanych;

= zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;

= ochrony $rodowiska;

= warunkéw bezpieczenstwa pracy;

= zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

= warunkéw organizacji ruchu;

= zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;

podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

21.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00 ,\Wymagania Ogélne”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow specyfikacjq sa:
= humus;

= darning;

= nasiona traw;

= kruszywo drobne (piasek);

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

= Zzaprawa cementowa;

= plyty azurowe 60x40x8 cm;

= umocnienie kostkg granitows;

= korytka Sciekowe 60x50x15cm.

Strona | 35



Specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robét budowlanych

23. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugdw i krojow.
Ptaty lub pasma wycietej darniny, w zalezno$ci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wigkszg niz 1 m. Utozone
stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

24, Humus

Przewiduje sie wykorzystanie humusu zdjetego z trasy i sktadowanego wedtug ST D-01.02.02.

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od
5cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowq ziemi¢ urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robdt ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez
usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Brakujacg ilos¢ humusu nalezy zakupi¢. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ badanie
zawarto$ci cze$ci organicznych. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04481:1988.

2.5, Nasiona traw

Do obsiewu recznego nalezy zastosowa¢ wielosktadnikowa mieszankg traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Gtéwnym
komponentem bedzie Kostrzewa trzcinowa - trawa o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym, umozliwiajaca pozyskanie wody i sktadnikow
pokarmowych z gtebszych warstw gleby. Zawarto$¢ w sktadzie mieszanki Zycicy trwatej i Wiechliny takowej gwarantuja silnie zwarta darn, ktéra wiaze
i umacnia skarpe, zapobiegajac jej erozji w trakcie gwattownych deszczéw. Natomiast trawy takie jak Mietlica pospolita i Koniczyna szwedzka
(biatorézowa) wytrzymujg okresowe zalewania obszaréw przydroznych rowow.

Przyblizony skfad procentowy mieszanek traw:

= Zycica trwata 25%;
= wiechlina fakowa 15%;
= mietlica pospolita 10%;
= koniczyna szwedzka 5%;

= kostrzewa czerwona trzcinowa 45%.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢
kietkowania.
W przypadku braku mozliwo$ci zakupienia gotowej mieszanki traw, nalezy wykona¢ mieszanke na zamdwienie lub zakupi¢ mieszanke o sktadzie
najbardziej zblizonym do zalecanego. Zestaw roslin powinien obejmowac¢ gatunki wieloletnie.
Mieszanka nasion traw powinna by¢ wolna od nasion chwastow.
2.6. Kostka kamienna
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.03.01.
2.17. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajaca co najmniej 10% azotu, 15% fosforu i 10% potasu albo podobnego sktadu zaakceptowanego
przez Inzyniera.
28. Woda
Woda uzyta do pielegnaciji umocnienia nie musi spetnia¢ okreslonych wymagan.
29.  Warstwa filtracyjna
Na dolng warstwe nalezy zastosowa¢ kruszywo drobne (piasek) spetniajacy wymagania PN-EN 13242. Jako gdrng warstwe uzy¢ kruszywa
naturalnego o frakcji 8/16.
2.10.  Plyty betonowe
Nalezy zastosowa¢ betonowe ptyty o wymiarach 60x40x8 cm- w miejscach zgodnie z dokumentacjg projektowa, dla ktorych Wykonawca przedstawi
stosowne dokumenty dopuszczajace Wyrdb do robdt budowlanych.
Wymagania techniczne stawiane ptytom brukowym zgodnie z normg PN-EN 1339.
Tabela 1. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne dla pfyt
WLASCIWOSCI FIZYCZNE | MECHANICZNE

LP. CECHA DLA KLASA | OZNACZ. WYMAGANIA
1 Odpormo$¢ na zamrazanie / rozmrazanie 3 D Ubytek masy po badaniu:
z udziatem soli odladzajacych warto$¢ Srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

. o Charakterystyczna wytrzymato$¢, MPa =40

2 Wytrzymato$¢ na zginanie 2 T Kazdy pojedynczy wynik, MPa >32

3 Nasigkliwo$¢ 2 B Warto$¢ $rednia <6,0%

SRS Odpomos¢ przy pomiarze na tarczy Bshmego, wg <18 000 mm3/
4 Odpomosé na Scieranie 4 ! zat. H normy — badanie alternatywne 5000 mm2

211.  Korytka sciekowe muldowe

Nalezy stosowat korytka betonowe o wymiarach 60x50x15 cm lub 50x50x15 cm. Wymagania wzgledem prefabrykatow

wg PN-EN 1339, jak w tabeli 1 niniejszej ST.

212. Podsypka

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

=  na PODSYPKE CEMENTOWO-PIASKOWA pod umochienie z prefabrykatéw betonowych, mieszanke cementu i kruszywa drobnego (piasku)
w stosunku 1:4 z kruszywa drobnego (piasku) naturalnego spetniajgcego wymagania wg PN-EN 13242, cementu powszechnego uzytku
spetiajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008;

= na PODSYPKE PIASKOWA nalezy stosowac kruszywo drobne (piasek) wg PN-EN 13242,
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213. Zaprawa cementowa

Do wypetnienia spoin pomiedzy elementami prefabrykowanymi umocnienia nalezy zastosowa¢ zaprawe cementowg zgodng z PN-B-10104 - rodzaj
C, odmiany C, co odpowiada proporcjom cementu do kruszywa drobnego (piasku) mierzonym objetosciowo 1:4, o klasie wytrzymatosci na Sciskanie
M 10 (min. 10 N/mm2). Konsystencja zaprawy okre$lana wg PN-EN 1015-4 powinna zawiera¢ si¢ w granicach 6 + 28 cm.

Na zaprawe cementowg nalezy stosowa¢ materialy jak do podsypki cementowo-piaskowe;.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.
3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
=  koparek na podwoziu gasienicowym;

= samochod6éw samowytadowczych;

= zageszczarek ptytowych;

= rowniarek;

= walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych;

= ubijakdw o recznym prowadzeniu;

= wibratoréw samobieznych;

= plyt ubijajacych;

= drobnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

41.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

4.2.  Transport materiatow

4.2.1. TRANSPORT HUMUSU

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi ro$linnej.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usuna¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. Zanieczyszczenia powstate
podczas przygotowania humusu do powtérnego zabudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko.

4.2.2. TRANSPORT NASION TRAW

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem. Transport gotowej
mieszanki do hydroobsiewu w beczkowozach.

4.2.3. TRANSPORT KRUSZYWA DROBNEGO (PIASKU) | KRUSZYWA

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.24. TRANSPORT CEMENTU

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.5. TRANSPORT ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Prefabrykaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez beton min. 75% wytrzymatosci. Prefabrykaty powinny by¢
przywozone na paletach, a rozwozone na poszczegélne odcinki wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki wykonywania robot

Ogblne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoélne’.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie rowdw szczelnych, warstwy filtracyjnej piaskowo - zwirowej

Wykop pod wbudowanie warstwy w rowach nalezy wykonaé¢ z przestrzeganiem zasad ST D-02.01.01, nie obowigzujg jednak zapisy dotyczace
otrzymania konkretnych parametréw no$nosci i zageszczenia. W przypadku gdy w dnie rowu przed wykonaniem wykopow stwierdzono wystepowanie
gruntéw spoistych, dodatkowe przegtebianie wykopdw pod utozenie warstwy szczelnej nie jest konieczne. Kazdorazowo potrzebe wykonywania
przegtebienia wykopu Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Grunt wydobyty z wykopu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z ST D-02.01.01.

5.2.1. WYKONANIE ROWOW SZCZELNYCH

Whbudowanie gliny w warstwe uszczelniajacq nalezy prowadzi¢ w stanie gruntu i w sposéb, pozwalajacy na szczelne zabudowanie w warstwie gr. 10
cm. Powierzchnie nalezy dogesci¢ ubijakami recznymi i wyprofilowa¢ do parametrow geometrycznych z zachowaniem wymagan
ST D-02.01.01.

522 WYKONANIE WARSTWY FILTRACYJNEJ

Wbudowanie warstwy filtracyjnej na dnie rowu nalezy prowadzi¢ w stanie gruntu i w sposob, pozwalajacy zabudowanie jej w dwoch warstwach, kazda
gr. 10 cm. Warstwa lezacg bezposrednio na podtozu powinna by¢ warstwa kruszywa drobnego (piasku). Po jej utozeniu i dogeszczeniu nalezy
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wykona¢ warstwe zwirowa. Powierzchnie nalezy dogesci¢ ubijakami recznymi i wyprofilowa¢ do parametréw geometrycznych z zachowaniem

wymagan ST D-02.01.01.

Dalsze umocnienie wykonanych warstw nalezy prowadzi¢ wg ponizszych zapisow, zaleznie od typu umocnienia.

5.3. Humusowanie

Powierzchnie powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez Scigcie nieréwnoSci i zageszczenie. Humus do roztozenia powinien by¢

przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni etc. Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do

jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubo$¢ pokrycia

ziemig ro$linng powinna by¢ zgodna z projektem w zalezno$ci od miejsca wbudowania.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45°

0 gteboko$ci od 15 do 20 cm, w odstepach, co 0,5 do 1,0 m. UtoZong warstwe humusu nalezy lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.4. Obsianie nasionami traw

Humus powinien zosta¢ obsiany kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do

warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany woda.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Obsianie mieszanka traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - niedopuszczalne jest prowadzenie robét przy

temperaturach otoczenia nizszych od 0°C, w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym podtozu,

Nie zaleca sie prowadzenia robot w czasie upatow; wykonanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego podlewania.

W przypadku splyniecia humusu w wyniku opadéw atmosferycznych lub z innych przyczyn, humusowanie nalezy powtdrzy¢ (niezbedng ilo$¢ razy).

Obsiana powierzchnia skarp i rowow kiedy konieczne powinna zosta¢ zabezpieczona poprzez naniesienie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej

metoda mulczowania lub hydromulczowania.

Inzynier moze dopusci¢ wykonanie obsiania i zabezpieczenia tymczasowg warstwg przeciwerozyjng w jednym procesie technologicznym za pomocg,

hydroobsiewu.

Do zabiegow pielegnacyjnych nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz $cinanie nierdwnosci, kep

oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

5.5. Pielegnacja

Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancyjnym do prowadzenia zabiegdéw konserwacyjnych zgodnie z ,Wytycznymi zaktadania i utrzymania

zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog krajowych i Autostrad”, stosowanie do standardu utrzymania drogi.

Podstawowymi zabiegami w pielegnaciji sg koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

= pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢ na wysoko$¢ 6 cm wéwczas, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 12cm;

=  kolejne koszenia w okresie pielegnaciji powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasy, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci wymaganej dla danego standardu utrzymania drogi;

= nie zezwala sig na koszenie trawnikow kosiarkami bijakowymi;

= w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ chwasty herbicydami o selektywnym dziataniu stosujac je z duzg ostroznoscia;

=  zasilanie nawozami mineralnymi nalezy przeprowadza¢ 2 razy do roku, w ilosci okoto 5 kg / 100m2 — wiosng nalezy stosowa¢ mieszanki
z przewagq azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, od wrzesnia nawozi¢ wytacznie fosforem
i potasem. Po kazdym nawozeniu rosliny nalezy podlac;

= nalezy przeprowadzi¢ dosiewy uzupetniajace w przypadku braku wzrostéw, przy czym przeprowadzi¢ jeden dosiew obowigzkowy;

= wysoko$¢ trawy po skoszeniu powinna by¢ nie mniejsza niz 8 cm, maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ trawy powinna byé¢ dostosowana do
standardéw utrzymania drogi;

= niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ podlewanie w zaleznosci od panujacych warunkéw
atmosferycznych.

5.6.  Wykonanie umocnienia rowu ptytami betonowymi

Ptyty betonowe uktada¢ na ptasko w dnie wykopu, na szeroko$¢ 40 oraz na skarpach nad dnem rowu na wysokos¢ jednej pyty (40 cm) mierzonej

po sktonie skarpy. Spoiny poprzeczne i podtuzne nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowa.

Ptyty uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10 cm (po dogeszczeniu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania uszczelnienia oraz warstwy filtracyjnej

Kontrola parametréw geometrycznych wyprofilowanej warstwy w rowie, zgodnie z ST D-02.01.01.

6.3.  Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci ze specyfikacjg, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa
wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Inzynier na podstawie pomiaréw grubo$ci humusowania i oceny wizualnej dokonuje kontroli jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$ci z Dokumentacjg
Projektowa oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5.

Kontrole jakosci moletowania przed roztozeniem humusu nalezy dokonywa¢ w 3 losowo wybranych miejscach na dziennej dziatce roboczej.
Dopuszczalna odchytka rozstawu bruzd to -0 m od dolnej i +0,2 m od gérnej granicy rozstawu przedstawionego w ST. Nie dopuszcza si¢ do
wykonywania bruzd o gteboko$ci mniejszej niz dolna granica przedstawiona w ST.
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Po wzej$ciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nigtej powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia erozyjne ani
lokalne zsuwy.

Najwieksze zagtebienie powierzchni umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tatg 3 metrowa moze wynosi¢ 5 cm.

Po 3-letnim okresie gwarancyjnym kontrola powinna obejmowa¢ zlokalizowanie miejsc wymagajacych dodatkowego powtdrzenia zbiegu
humusowania i obsiania ze wzgledu na wystepujace lokalnie przerzedzenia trawy, ubytki darniny, bruzdy erozyjne czy zsuniecia humusu, itp.

W przypadku wystepowania wadliwie wykonanych robdt, tj. miejsc wykazujacych brak wzrostu trawy, miejsca te nalezy spulchni¢ | obsia¢ ponownie.
W miejscach wykazujacych wyztobienia erozyjne nalezy usuna¢ humus na min. szeroko$¢ tyzki koparki, uzupeti¢ humusem z dogeszczeniem i
ponownie obsiac.

W okresie gwarancyjnym nalezy na biezaco kontrolowa¢ wysoko$¢ trawy i stan zachwaszczenia oraz prowadzi¢ koszenie pielegnacyjne
i odchwaszczanie — z czestotliwoscig wynikajaca ze standardu utrzymania drogi, zgodnie z ,Wytycznymi zaktadania i utrzymania zieleni przydrozne;
na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad”.

6.4.  Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi i plytami betonowymi

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacii Inzyniera:

= deklaracje zgodnosci na elementy prefabrykowane wymienione w pkt 2;

= wyniki badan jako$ci pozostatych materiatow wymienionych w pkt 2.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

= szeroko$¢ spoin poprzecznych pomiedzy prefabrykatami: maksymalnie 0,5 cm;

= odchylenie grubosci podsypki: +10% projektowanej grubosci;

= odchylenia linii Scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m - nie wigcej niz 1 miejsce wykazujace odchylenie wigksze niz 3 cm;

= pomiaru rzednych dna rowu po umocnieniu: -2, +0 cm;

= réwnosci gérnej powierzchni umocnienia prefabrykatami - na 100 m dopuszczalny prze$wit mierzony fatg 2 m —do 1 cm.

Wszystkie elementy wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wykazujace odchytki wigksze niz w ST, podlegaja niezbednym poprawkom
lub rozbiodrce i ponownemu wykonaniu — zaleznie od decyzji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa wykonania humusowania, jest — metr kwadratowy (m2).
Jednostka obmiarowa wykonania umocnienia rowu ptytami betonowymi lub zabruku, jest — metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inzynier na zasadach okreslonych w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbiérce i ponownemu wykonaniu — zaleznie
od decyzji Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

= PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

= PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roélin rolniczych

= PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

= PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych

= PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

=  PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu
budowy

= PN-EN 197-1 Cement cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

10.2.  Inne dokumenty

=  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979
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D-06.04.01 - Rowy (W PRZYPADKU ROBOT REMONTOWYCH | UTRZYMANIOWYCH)
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogoinej specyfikaci
technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem robdt wymienionych w pkt
1.3 w ramach zadania podanego w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” w pkt 1.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3 i jest czescig dokumentacji
projektowej okreslonej powyzej.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z oczyszczaniem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna
i skarp rowu.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Row - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wode;

ROw PRZYDROZNY - row zbierajacy wode z korony drogi;

Row obprywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy;

Row sTokowy - réw zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00
,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Materiaty nie wystepuija.
3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
=  koparek podsigbiernych;

= spycharek lemieszowych;

= réwniarek samojezdnych lub przyczepnych;

= urzgdzen kontrolno-pomiarowych;

= zageszczarek plytowych wibracyjnych.

4, TRANSPORT

41.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2.  Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej OST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét
OgolIne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogéine” pkt 5.
5.2.  Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scigciu trawy i krzakoéw w obrebie rowu.
5.3. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204:
= dla rowu przydroznego w ksztatcie:
a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jako réznica
poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu;
b) tréjkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnetrznej od
1:3 do 1:10, gleboko$¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu;
c) oplywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne wyokraglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do
2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako réznica
poziomoéw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
= dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szerokos$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, gteboko$¢ co najmniej 0,50 m.
Réw ten powinien by¢ oddalony co najmniej 0 3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej 0 5,0 m
w pozostatych przypadkach;
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= dla rowu odptywowego - ksztaft trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, gteboko$¢ minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na
zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajgcych 200 m -
0,1%.
Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie:
= wgruntach piaszczystych - 1,5%;
= wgruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%;
= wgruntach gliniastych i ilastych - 3,0%;
= wgruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie:
= matq trawiastq - 2,0%;
= darning - 3,0%;
= faszyng - 4,0%;
= brukiem na sucho - 6,0%;
= elementami betonowymi - 10,0%;
= brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
54.  Roboty wykonczeniowe
Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i rozplantowa¢ w miejscu
zaakceptowanym przez Inzyniera.
Sposab zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
LP. WYSZCZEGOLNIENIE MINIMALNA CZESTOTLIWOSC POMIAROW
1 Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 Szeroko$c¢ i gteboko$¢ rowu 1razna100 m
3 Powierzchnia skarp 1razna100 m

6.2.1.  SPADKI PODLUZNE ROWU

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5% spadku.

6.2.2, SZEROKOSC | GLEBOKOSC ROWU

Szerokos$¢ i gleboko$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 5 cm.

6.2.3.  POWIERZCHNIA SKARP

Powierzchnig skarp nalezy sprawdzaé szablonem. Prze$wit miedzy skarpa a szablonem nie powinien przekracza¢ 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.4.  Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

= roboty pomiarowe i przygotowawcze;

= oznakowanie robot;

= 0Czyszczenie rowu;

= pogtebianie i profilowanie rowu;

= Sciecie trawy i krzakow;

= odwiezienie urobku;

= roboty wykonczeniowe;
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= przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

= PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég;

10.2.  Inne materialy

=  Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne;
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D-07.05.01 - BARIERY OCHRONNE U-11A
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogdlnej specyfikacii
technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem robdt wymienionych w pkt
1.3 w ramach zadania podanego w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” w pkt 1.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3 i jest cze$cig dokumentacji
projektowej okreslonej powyzej.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem stalowych barier ochronnych i obejmuja;

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

= oznakowanie robot;

= zakup i dostarczenie materiatow;

= ustawienie stalowych barier ochronnych typu U-11A.

Zasady lokalizacji barier ochronnych stalowych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa - Warunkami Technicznymi.

1.4.  Okreslenia podstawowe

BARIERA, WYGRODZENIE SEGMENTOWE U-11A — przegrody fizyczne stuzace do wyznaczenia ruchu rowerzystéw, chronigg ich przed poruszajacymi sig
jezdnig pojazdami.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inwestora.
Zgodnie z tredcig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwieri Publicznych projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne dopuszcza sie, wiec stosowanie
rozwigzan réwnowaznych, co do ich cech i parametrow a wszelkie nazwy firmowe urzgdzeri i wyrobdw, uzyte w Dokumentacji Projektowej, powinny
by¢ traktowane, jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzer i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji.

2. MATERIALY

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” punkt 2.

21.  Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wygrodzenia segmentowego, objetych niniejszg SST sa;

= segmenty balustrady U-114;

= betonijego sktadniki.

2.2.  Wygrodzenie segmentowe

Do wygrodzenia segmentowego nalezy stosowac bariery U-11a typu "A" 2000x1100/48,3 mm.

Wszystkie elementy konstrukcji ogrodzen powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe i pomalowane proszkowo na
kolor szary.

Ogrodzenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

2.3. Beton i jego sktadniki

Beton powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN-197-1 oraz PN-EN-197-2.
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w specyfikacji ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do montazu barier ochronnych stalowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
= $rodkow transportu materiatow;

= betoniarka przewozna do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”;

=  pozostate roboty zwigzane z ustawieniem barier bedg wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w specyfikacji ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 4.

Transport elementéw barier moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawaé¢ poza gabaryt
$rodka transportu.

Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji barier mozna dokonywa¢ za pomoca zurawi lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy
zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem.

Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,\Wymagania Ogdlne” punkt 5.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejsza ST przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch rowerzystéw naleza;

= wykonanie dotéw pod rury;

= wykonanie fundamentéw betonowych pod rury bariery;

= ustawienie barier ochronnych.

5.1. Roboty przygotowawcze

Sytuacyjne wyznaczenie odcinkdw ustawianej bariery nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacije projektowa.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca osadzenia stupkow.

5.2.  Roboty montazowe

5.2.1. OGRODZENIE SEGMENTOWE RUROWE U-11A

Wygrodzenia U-11a wykonane z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy 48,3 mm, tworzacych segmenty o diugosci 2,0 m z przeciggiem.
Wygrodzenia nalezy montowa¢ na wysoko$¢ 110 cm ponad poziom przylegtego terenu, w odstepach 3 cm od sasiedniego segmentu, posadowione
na gteboko$¢ 40 cm poprzez betonowanie bezposrednio w gruncie.

5.2.2. WYKONANIE DOLOW POD StUPKI

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej 0 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.2.3. USTAWIENIE SLUPKOW WRAZ Z WYKONANIEM FUNDAMENTOW BETONOWYCH POD SLUPKI

Stupki ogrodzenia powinny by¢ osadzone w przygotowanych otworach, ktore zostang wypetnione mieszankg betonowa C12/15. Otwory pod stupki o
$rednicy min. 20 cm i gteboko$ci min. 65 cm.

Stupki urzadzen zabezpieczajacych ruch rowerzystéw powinny by¢ stawiane pionowo, w linii zgodnej z przebiegiem ciggu rowerowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 6.
W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:

= zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacjq projektowa, (lokalizacja, wymiary);

= zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw;

= prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki;

= poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki;

= poprawno$¢ ustawienia stupkow;

= prawidtowo$¢ wykonania bariery ochronnej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” punkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 9.
Cena jednostkowa 1 m ustawienia ogrodzenia segmentowego U-11A obejmuje:

= Zzakup i transport materiatow,

= oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

= sytuacyjne wyznaczenie odcinkdw ustawianego ogrodzenia,

= wykonanie dotkéw pod stupki,

= osadzenie balustrady w fundamencie betonowym;

= uporzadkowanie terenu wzdtuz wykonanego ogrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Inne dokumenty

= Katalog ,Balustrady zabezpieczajace” pt. KB4-4.3.7;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem;

= Szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zat. Nr 4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.);
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GG-00.12.01 - GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY
1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz o szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) badz o ogdinej specyfikacii
technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem robdt wymienionych w pkt
1.3 w ramach zadania podanego w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine” w pkt 1.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3 i jest czescig dokumentacii
projektowej okreslonej powyzej.

1.3.  Zakres prac geodezyjnych objetych ST

Zakres prac ujetych w niniejszej specyfikacji dotyczy wykonania pomiaréw powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych wraz
z siecig uzbrojenia terenu. Zakres prac obejmuje:

= prace przygotowawcze;

= prace polowe;

= prace kameralne.

1.4.  Okreslenia podstawowe

DOKUMENTACJA GEODEZYJNA | KARTOGRAFICZNA - jest to zbiér dokumentéw powstatych w wyniku geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz
opracowan kartograficznych;

DROGOWE OBIEKTY BUDOWLANE - droga i wezty drogowe, obiekty mostowe, mury oporowe;

DZIENNIK PRAC GEODEZYJNYCH - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wszelkich uzgodnien dokonywanych pomiedzy
Wykonawca i Zamawiajacym;

GRANICA USTALONA WG STANU PRAWNEGO - jest to granica ustalona w trybie postepowania: rozgraniczeniowego, podziatowego, scalenia lub wymiany
gruntéw, sadowego lub innego administracyjnego ustalajacego lub przenoszacego wtasnosc;

KIEROWNIK PRAC GEODEZYJINYCH - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji
i kartografii, upowazniona do kierowania pracami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczacych realizacji umowy;

LINIA ROZGRANICZAJACA — jest to linia oddzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu np. ulice lub droge od gruntdw rolnych lub budowlanych;

MaPA zasaDNICZA - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow
ogolnogeograficznych oraz elementéw ewidenciji gruntéw i budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu;

MUuR ($cIANA) oPOROWY - budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych albo innych materiatow
rozdrobnionych. Funkcje muréw ($cian) oporowych moga spefnia¢: mury kamienne, ceglane, betonowe, Zelbetowe, $ciany z gruntu zbrojonego,
$ciany z prefabrykatéw Zelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.;

OSRODEK DOKUMENTACJI - wtasciwy rzeczowo i terenowo wojewodzki osrodek dokumentaciji geodezyjne;j i kartograficznej lub jego filia;

PozIoMA OSNOWA GEODEZYJNA - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej;

RZzEZBA TERENU - uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu;

SIEC UZBROJENIA TERENU - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,
cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne;

WYSOKOSCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA - usystematyzowany zbior punktow, ktdrych wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata
okres$lona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00
,Wymagania Ogéine” pkt. 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 1.5.

Pracami geodezyjnymi powinna kierowac wytacznie osoba posiadajgca uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami
specyfikacji oraz poleceniami zamawiajacego.

1.5.1. DOKUMENTACJA WSTEPNA

Podstawowe informacje o zrealizowanych obiektach budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, ktére nalezy obja¢ pomiarem powykonawczym.
1.5.2.  OCHRONA WLASNOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasno$ci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdd,
w zwigzku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie: drzew, krzewdw, nasadzen, plonéw itp.). Wykonawca zobowiazany jest, zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do naprawienia tych szkéd lub wyptacenia wiascicielom
odszkodowania.

1.5.3.  BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W szczegolnosci dotyczy to pomiaréw na istniejacych drogach,
a takze inwentaryzacji urzadzen podziemnych (otwieranie, przewietrzanie, wchodzenie do studzienek).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ roboty prowadzone na drogach publicznych odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Organizacja ruchu drogowego oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych przy
wykonywaniu ww. prac nie podlegaja odrebnej zaptacie.
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2. MATERIALY

21.  Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetniajac wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych
technicznych, a ewentualnie odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

22. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

= jako znaki naziemne — stupki betonowe, kamienne i inne;

= jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyZzem, rurki drenarskie, butelki;

= jako znaki wysokosciowe — gtowice metalowe;

= jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne

Materiaty uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze itp.

Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace trwatosci i odporno$ci na warunki zewnetrzne. Materiaty
stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map) musza gwarantowaé statg, ciggta w czasie, wysokq doktadnos¢ kartometryczng
przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie niepodlegajacy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe nosniki informacii
powinny odpowiada¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 3

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach
pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.2, Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowaC sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych
w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi
przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp. jak i prostych przyrzadéw
takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢, stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzony.

3.3.  Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprzet o doktadnosciach nie mniejszych od nizej
podanych:

= instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katéw 20°° oraz odlegtosci 10 mm £10 mm/km;

= nasadki dalmierze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm +10 mm/km;

= teodolity o doktadno$ci pomiaru katéw 20°°;

= niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km;

Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4, TRANSPORT

41.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania prac

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 5.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych w tym dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, o ktérej mowa w paragrafie
20 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie powinna zawiera¢ réwniez dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami
Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia z Zamawiajacymi, a wykonawca wymagajq formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ prace do o$rodka dokumentacii, (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakoficzeniu
przekaza¢ materialy i informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzdr i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze

5.21.  ZAPOZNANIE SIE Z WYTYCZNYMI | USTALENIAMI

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z zakresem prac opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajacym uzgodnienia dotyczace ewentualnych
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etapdw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawcza dla robét drogowych i sieci uzbrojenia terenu.

5.2.2.  ZGLOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH | KARTOGRAFICZNYCH

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace, przed ich rozpoczeciem, do whasciwego terenowo o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

5.2.3.  ZEBRANIE NIEZBEDNYCH MATERIALOWI! INFORMACJI

Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu

i stanie punktoéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastrainej. Nalezy wykonywaé biezacq inwentaryzacje

sieci uzbrojenia terenu.

5.24.  ANALIZA|OCENA ZEBRANYCH MATERIALOW

Przy analizie zebranych materiatéw szczeg6ing uwage nalezy zwrdcic na:

= ustalenie klasy i doktadno$ci osnéw geodezyjnych, uktadéw wspétrzednych i pozioméw odniesienia oraz mozliwosci wykorzystania ich do
pomiaréw powykonawczych;

= rodzaje uktadéw wspdtrzednych i poziomdw odniesienia;

= ustalenie, ktére dokumenty bazowe w o$rodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposdb, musza by¢ zaktualizowane pomiarami
powykonawczymi.

5.2.5. WYWIAD SZCZEGOLOWY W TERENIE

Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym, majacym na celu:

= ogblne rozeznanie w terenie;

= odnalezienie punktdw istniejacej osnowy: poziomej, wysokosciowej i realizacyjnej oraz ustalenie stanu technicznego tych punktéw, a takze
aktualizacje opiséw topograficznych;

= zbadanie wizur pomigdzy punktami;

= jesli bedzie taka potrzeba, zaprojektowanie (uzupetnienie) osnowy poziome;j | i Il klasy oraz osnowy pomiarowe;.

5.3. Prace polowe

5.3.1.  POMIARY POWYKONAWCZE

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie

z instrukcjg G - 4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe", mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowa tj.:

= granice ustalone wedtug stanu prawnego;

= kilometraz drég;

= znaki drogowe;

= przepusty (rzedne wiotu i wylotu);

= wszystkie drzewa w pasie drogowym;

= zabytki i pomniki przyrody;

= wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate;

= rowy (w petnym zakresie);

= studnie (Srednice);

= Swiatlo mostéw, przepustow itp.;

= przekroje poprzeczne co 20 - 50 m;

= sieci uzbrojenia terenu;

= inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego.

W zasadzie przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezpo$rednie). Przy wigkszych obiektach moga by¢

stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla treSci ogdinogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii

rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego lub innych elementéw.

5.4. Prace obliczeniowe i kartograficzne

54.1.  OBLICZENIA | AKTUALIZACJA MAP

Prace obliczeniowe i kartograficzne nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego.

Whniesienie pomierzonej tresci na mape zasadnicza oraz mape ewidenciji gruntdw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metoda,

klasyczng (kartowanie i kre$lenie reczne) lub przy pomocy automatéw kreslacych (ploterow).

Niezaleznie od wyzej wymienionych prac, wtornik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w pkt. 5.3.1,

zgodnie z dokumentacjq techniczna. Je$li mapa dla Zamawiajacego zostata wykonana w technice numerycznej lub analogowej, aktualizacje nalezy

wykonac ta sama technika.

54.2.  SKOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ

Dokumentacije te nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej",

Z podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy;

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego;

3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacii.

Sposadb skompletowania dokumentacii, o ktérej mowa w punkcie 3) oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem dokumentacji.

5.4.3.  PRZEKAZANIE MATERIALOW DO OSRODKA DOKUMENTACJI

Po zakoriczeniu prac Wykonawca przekazuje do o$rodka dokumentacje przeznaczong dla o$rodka i dla organu prowadzacego ewidencje gruntow

oraz te cze$¢ dokumentacji przeznaczonej dla Zamawiajacego, ktéra powinna by¢ opatrzona klauzulg o przyjeciu do zasobu.
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5.4.4. MATERIALY DLA ZAMAWIAJACEGO

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana badz oprawiona w odpowiednich
teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron. Dla Zamawiajacego nalezy skompletowa¢
nastepujace materiaty;

1) sprawozdanie techniczne;

2)  wtdrnik mapy zasadniczej, uzupetniony dodatkowa trescia;

3) kopie wykazow wspdtrzednych i wysoko$ci punktow osnowy poziomej, wysoko$ciowej oraz wykazy wspétrzednych punktow granicznych;

4)  kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone;

5) kopie opiséw topograficznych;

6) kopie szkicow polowych;

7)  dyskietke z mapg numeryczng oraz wydruk tych map jesli mapa realizowana jest numerycznie;

8) inne wg wymagan Inzyniera lub Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC GEODEZYJNYCH

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac petnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak
zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako$ci oraz usuwania nieprawidiowo$ci mogacych
mie¢ wplyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokot, ktdry bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.
Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane wadliwie i wymagaja dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez wykonawce, Zamawiajacy moze powota¢ we wlasnym zakresie
inspektora nadzoru.

1. OBMIAR PRAC GEODEZYJNYCH

71.  Ogoélne zasady obmiaru prac

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w

obecno$ci Zamawiajacego. Obmiaru dokonuije sie przed czesciowym (w przypadku zakonczenia danego asortymentu lub etapu prac), lub koricowym

odbiorem prac, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w pracach lub zmiany wykonawcy.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje wykonawca w obecno$ci Zamawiajacego.

Przy pomiarach powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych przyjmuje sie nastepujace jednostki:

=  km drogi (trasy) z uwzglednieniem elementéw odwodnienia i sieci urzadzen obcych, (liczbe kilometrow ustala sie wg faktycznie wykazanej na
mapie z doktadnoscig do 0,1 km).

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH

8.1.  Ogolne zasady odbioru

Ogoine wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogoine” punkt 8.

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentow do o$rodka dokumentacji) w catosci. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru.

8.2. Czesciowy odbior prac

Odbiér czeSciowy polega na stwierdzeniu przez Zamawiajacego czy ustalone w umowie cze$ci zadan zostaty wykonane prawidlowo i w terminie oraz
na okresleniu liczby zrealizowanych jednostek. Z odbioru spisywany jest protokét czesciowego odbioru prac.

8.3. Koncowy odbidr prac

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiajacego rzeczywistego wykonania cato$ci prac wynikajacych z umowy, w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i wartosci. Je$li Zamawiajacy stwierdzi, Ze konieczne jest dokonanie uzupetnier lub poprawek w odbieranej dokumentagji, przerywa
swe czynnosci, okreslajgc kolejny termin odbioru po dokonaniu przez Wykonawce niezbednych uzupetnier (poprawek). Z odbioru spisywany jest
protokdt koricowego odbioru prac.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do korncowego odbioru prac sa;

=  zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac geodezyjnych;

= zawiadomienie przekazane przez Zamawiajacego o terminie odbioru;

= skompletowana dokumentacja techniczna dla Zamawiajacego zgodnie z p. 5.4.4.;

= liczba zrealizowanych jednostek;

= dziennik prac geodezyjnych (jesli byt prowadzony);

= sprawozdanie techniczne;

= protokét kontroli technicznej;

= zestawienie kwot ptatno$ci przy finansowaniu prac etapami;

=  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe

podane w kosztorysie ofertowym sg cenami obejmujacymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.

Cena jednostkowa:

= wszystkie prace objete wymaganiami SST;

= Kkoszt materiatow wraz z kosztami zakupow;

= koszt transportu i sprzetu;

= koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug; o$rodka dokumentacii, koszty odszkodowania za zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem
bhp),

= zysk;

= podatki — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
= Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym,;
=  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie;
= Rozporzadzenie ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 15 maja 1990r. w sprawie szczegétowych zasad i trybu zgtaszania
prac geodezyjnych i prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
= PN-N-02207:1986(PN-86/N-02207) Geodezja, Terminologia;
= PN-N-02251:1987(PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia;
= PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia;
= PN-n-993 10: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia;
= PN-N-99252: 1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia;
= [nstrukcje techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji im Kartografii lub Gtéwnego Geodety kraju:
- 01-0gobIne zasady wykonywania prac geodezyjnych;
- 02 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;
- G-1-Geodezyjna osnowa pozioma;
- G-2-Wysokosciowa osnowa geodezyjna;
- -3 - Geodezyjna obstuga inwestycji;
- G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe;
- G-5-Ewidencja Gruntéw i budynkdw;
- K-I-Mapa zasadnicza- 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow);
- K-l - System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju — 1995r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepisow);
- K-I-Mapa zasadnicza — 1998r.;
- G-1.9 - Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw;
- G-1.5- Szczegdtowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow;
- G-3.1. Osnowy realizacyjne;
- G-3.2.—Pomiary realizacyjne;
- K-1.2. — Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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