
GSPublisherVersion 0.0.100.100

12.2022

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Inwestor:

Adres obiektu
budowlanego:

Tytuł rysunku:

Data:

Ar
ch

ite
kt

ur
a:

Skala: Nr rys.

mgr  inż.arch. Monika KucharczykOpracował:

Imię i nazwisko
projektanta:

Imię i nazwisko
sprawdzającego:

mgr inż. Bruno Mienik
upr.bud.bez ogr.spec.konstr.-bud.
nr ew. 25
/71 Bg

mgr inż. Mirosław Obuchowski
upr.bud. bez ogr.spec.kontr.bud. i
w ogr.zakresie spec.
architektonicznej nr.
UA-V-7342-5/42/91 Wk

Zakres projektowanych robót:
- wymiana okładzin schodów i podestów zewnętrznych
  na okładziny kamienne z granitu szczotkowanego w
  kolorze szarym
- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana konstrukcji więźby dachowej
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
  parapetów zewnętrznych
- renowacja i malowanie elewacji budynku
- wykonanie drenażu opaskowego
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Rewitalizacja budynku Szkoły
Podstawowej  w miejscowości Zaduszniki

wraz z wykonaniem drenażu
odwadniającego - roboty budowlane

zewnętrzne
Gmina Wielgie, Wielgie ul. Starowiejska 8,

87-603 Wielgie

Zaduszniki gm. Wielgie  dz. nr. 333
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RZUT  WIĘŹBY DACHOWEJ

A-041:100

Uwaga !
Drewno na więźbę należy zaimpregnować

środkiem przeciwgrzybicznych i przeciwogniowym.
Drewno klasy C 27
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