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. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany petni funkcje oswiatowg — funkcja szkoty.
Kategoria obiektu budowlanego — IX

Wspodtczynnik kategorii obiektu : k — 4,0

Wspodtczynnik wielkos$ci obiektu : w — 1,5 (5 000 m3 < kubatura < 2 500 m3)

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1.Projektowany budynek petni funkcje szkoty — funkcja oswiatowa.

2.2.Program uzytkowy:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia (m?)

PIWNICA
1 KOMUNIKACJA 20,5
2 KOTLOWNIA 15,5
3 KOTLOWNIA 11,9
4 SKLAD OLEJU 6,6
5 POM.MAGAZYN. 14,5
6 POM.MAGAZYN. 13,4
7 POM.GOSPODAR. 20,4
8 POM.GOSPODAR. 17,9
SUMA 120,7 m?

PARTER
0.01 KOMUNIKACJA 33,4
0.02 KOMUNIKACJA 8,4
0.03 KOMUNIKACJA 8,4
0.04 |LAZIENKA 10,1
0.05 | KOMUNIKACJA 13,9
0.06 |SZATNIA 13,5
0.07 POM.SOCJALNE 6,1
0.08 KLASA 38,3
0.09 STOLOWKA 31,2
0.10 |KLASA 48,9
0.11 KLASA 28,9
0.12 KORYTARZ 8,3
0.13 KLASA 46,5
0.14 | POM.ADMINISTRACYJNE 10,2
SUMA 306,71 m?

PIETRO
1.01 KOMUNIKACJA 55,5




1.02 | POM.ADMIN. 7.4
1.03 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 18,4
1.04 | POM.ADMIN. 20,7
1.05 | KLASA 29
1.05 | SALA ZAJEC 15,5
1.06 | KLASA 28,8
1.07 | KOMUNIKACJA 10
108 |\ SmpUTEROWA 305
1.09 | LAZIENKA 9,5
1.10 | POM.SOCJAL 3,7
1.11 | POM.ADMINISTR. 7,5
1.12 | MAGAZYN 18,3
1.13 | POM.ADMINISTR. 6,5
1.14 | MAGAZYN 12,5
1.15 | KLASA 46,8
SUMA 320,6 m?

Suma powierzchni uzytkowej budynku 747,4 m?

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. Uktad przestrzenny

Budynek objety opracowaniem petni obecnie funkcje szkoty podstawowe;.

Dostep do budynku zapewniajg dwa wejscia. Jedno zlokalizowane na szczycie budynku od
strony wschodniej zapewnia dostep do komunikacji ogélnej z ktérej istnieje rozejscie do szatni,
pomieszczenia socjalnego, schodéw prowadzgcych na pietro oraz na droge dalszej
komunikacji wewnetrznej. Z jednej z klas istnieje bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku
poprzez duzy taras zakonczony schodami.

Drugie wejscie gtowne do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowej w centralnej
czesci elewacji podtuznej, zapewnia dostep na droge komunikacji ogdélnej - duzy hall, z
ktérego nastepuje rozejsScie do trzech klas poprzez komunikacje wewnetrzng, fazienki,
pomieszczenia administracyjnego, stotéwki oraz klatkg schodowg na pietro budynku.

Na pietrze zlokalizowane sg trzy klasy dostepne z komunikacji ogélnej wewnetrznej, tazienka,
pomieszczenie socjalne, pracownia komputerowa oraz pomieszczenia administracyjne i
magazynowe.

Na kondygnacji piwnicy znajduje sie istniejgca kottownia olejowa wraz ze sktadem oleju, trzy
pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie gospodarcze.

3.2.Forma architektoniczna

Budynek objety opracowaniem w swojej formie podzielony jest na trzy elementy - cze$¢
centralng, oraz symetryczne odrebne w formie czesci boczne.

Dwor pozno klasycystyczny wzniesiony na planie prostokata. Czesciowo podpiwniczony.
Murowany z cegly i otynkowany. Na jednej z elewacji szczytowych cokdt budynku wykonczony
kamieniem tupanym polnym.



Czes¢ Srodkowa, nieco nizsza, przekryta dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia 23
stopnie. W centralnej czesci, na $rodku zlokalizowane sg szerokie schody wejsciowe, oraz
duzy podcien z dwiema kolumnami — wgtebny portyk kolumnowy, a w jego bocznych $cianach
wysokie poétokrggte wneki. Drzwi wejsciowe zlokalizowane na $rodku podcienia. Strefa
podcienia szerokosci schodow wejsciowych. Dodatkowo podcien podkreslony jest bogato
zdobiong facjatg pierwszego pieta ( w stylu barokowym).

Boczne czesci nieco wyzsze, na wysoko$¢ petnego pietra, przekryte dachem o kacie
nachylenia 26 stopni. Kalenica usytuowana prostopadle do kalenicy czesci $rodkowe;j.

Caly budynek bogato zdobiony detalami architektonicznymi. Cokét budynku wyrézniony formg
i kolorem, wokét okien bogate zdobienia zwienczone zwornikami nad oknami, gzymsy
podokienne. Szerokie gzymsy elewacyjne podkreslajg odciecia miedzy pietrami. Gzymsy pod
ptaszczyznami dachu. Liczne pilastry, kolumny w strefie wejSciowej. Boniowania na parterze
budynku, na catosci Scian szczytowych oraz w narozach elewacji podtuznych. W cokole
budynku w czesci niepodpiwniczonej liczne wneki imitujgce otwory okienne. Na elewac;i
szczytowej dodatkowe wejscie do budynku z podestem wejsciowym i schodami. Na elewacji
szczytowej wschodniej obudowane wejscie do piwnicy budynku.

3.2.1. Projektowany zakres robét budowlanych
¢ Wykonanie izolacji pionowej i poziomej istniejgcych fundamentéw
¢ Wykonanie izolacji i odgrzybienie $cian piwnic
¢ Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
¢ Wymiana instalacji odgromowej
¢ Otworzenie pierwotnego stanu i wygladu detali architektonicznych
o Naprawa spekan, uzupetnienie ubytkdow w $cianach zewnetrznych
¢ Renowacja tynkéw zewnetrznych
¢ Odbudowa i remont kominéw
¢ Odnowienie balustrad
o Rozbidrka istn. wiezby dachowej i wykonanie nowej wiezby dachowej
¢ Wymiana pokrycia dachowego
o Malowanie stolarki elewacyjnej
o Wymiana parapetow zewnetrznych
¢ Wykonanie nowych okfadzin schodéw i podestoéw na istniejgcych wejsciach do budynku
¢ Wykonanie drenazu opaskowego
¢ Wykonanie opaski z kostki betonowej typu Polbruk wokét budynku

¢ Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

3.2.1.1 WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

Izolacje $cian piwnicy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem hydroizolacji $cian piwnic bedacy
czescig niniejszej dokumentacji. Dodatkowo nalezy zbié luzny oraz niespdjny tynk, osuszy¢
Sciany i po wykonaniu izolacji, wykonczyé materiatem przepuszczalnym (oddychajgcym) .

1. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest zabezpieczenie przegrdéd budowlanych piwnic przed dziataniem
wody gruntowej oraz likwidacja skutkéw dziatania wody.



W zakres opracowania wchodzi projekt hydroizolacji przegréd budowlanych oraz roboty
towarzyszace.

Opis techniczny obiektu i elementéw wplywajacych na stan Scian piwnic.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe piwnic budynku wg wizji lokalne;:

Fundamenty z kamienia polnego na zaprawie wapiennej
Sciany zewnetrzne piwnic kamienno - ceglane; grubosci $cian 50 +80 cm,

Sciany wewnetrzne piwnic z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej; grubosci
Scian konstrukcyjnych 30 +80 cm,

Stropy odcinkowe na belkach stalowych, wypetnione z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej,

Sklepienia kolebkowe z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej,

Posadzki: betonowe

Tynki wewnetrzne wapienne

Oktadziny wewnetrzne: miejscami z ptytek ceramicznych;

Wewnetrzne powtoki malarskie z farby emulsyjnej, olejnej,

Tynki zewnetrzne cokotowe cementowo-wapienne, z wierzchnig gtadzig wyréwnawcza,
Okna piwnic drewniane, jednoramowe

Rynny i rury spustowe zewnetrzne odprowadzajgce wdode opadowg do siniejgcej instalacji
kanalizacji deszczowej ktora nastepnie odprowadza do istniejgcego Swietego Strumienia.

Opaski betonowe przy $cianach zewnetrznych, na podbudowie z gruzu ceglanego.
Teren z ogolnym spadkiem w strone zachodnia.
Dokumentacja uwzgledniata réwniez wykonanie drenazu opaskowego.

Wyniki wizji lokalnej. Ocena stanu istniejgcego.

Wyniki wizji lokalnej.

Fotografie
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3.2. Ocena stanu istniejacego

Stwierdza sie srednie zawilgocenie cegiet bez wzgledu na rodzaj sciany. Wskazuje to pionowe
podcigganie kapilarne wilgoci gruntowej w warstwie ceglanej ( brak skutecznej hydroizolacji poziomej).
Wskazuje to na utrzymanie sie wilgoci w tynku oraz na nieskuteczng istniejgcg hydroizolacje pionowa.

Stwierdzono takze dodatkowe przyczyny utrzymania sie wilgoci zaréwno w strukturze przegrod piwnic
jak réwniez na ich powierzchni:

e Zastosowanie niedyfuzyjnych tynkéw cementowych i powtok olejnych,

e Zamiana posadzek ceglanych na posadzki ceramiczne ( ograniczenie dyfuzyjnosci posadzek
co zwiekszyto podcigganie wilgoci w $cianach),

o Nieefektowna wymiana powietrza w piwnicach ( w zakresie nawiewu i wywiewu powietrza),

Ponadto na rynny i rury spustowe sg w stabym stanie technicznym.



4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowany zakres prac wnosi zmiany opasek i nawierzchni terenu bezposrednio przy $cianach
zewnetrznych budynkow.

Rodzaj i zakres projektowanych prac hydroizolacyjnych i towarzyszgcych:
e Zewnetrzna hydroizolacja pionowa na cokotach,
o Przeciwwodna zewnetrzna hydroizolacja pionowa na scianach piwnic,

( hydroizolacja przystosowana do obcigzenia zalegajgcg wodg opadowa)

e Hydroizolacje poziome w $cianach ceglanych
e Hydroizolacja strukturalna w warstwie ceglanej narozy Scian zewnetrznych
¢ Hydroizolacje poziome w ceglanych $cianach wewnetrznych

o Wykonanie opasek drenazowych wokot $cian zewnetrznych budynku.

5. Opis technologii wykonania prac w pomieszczeniach piwnic.

Kolejnosé robdt :

- usuniecie cokolikébw ceramicznych, ptytek ceramicznych, tynkdéw ze $cian piwnic na wysokos¢
wystepujgcych sladéw zawilgocen siegajgcych fragmentarycznie na catg wysokos$¢ kondygnacji,

- wykonanie neutralizacji wysolen na odstonietych murach preparatem ,Esco Fluat’, poprzez 1-
krotne nasycenie w rozcienczeniu 1;1; po okoto 24 godzi. Powierzchnie muréw przetrzeé
szczotka,

- wykonanie prac naprawczych ceglanego lica i uzupetnienie spoin lekkg zaprawg wapienno-
cementowa,

Natozenie powtoki z elastycznej mikrozaprawy Aquafin 2 K w strefach iniekowanych, aplikacja
Aquafinu 2K w dwukrotnym smarowaniu- grubos¢ kazdej warstwy 1 mm,

- wykonanie hydroizolacyjnej przepony poziomej w warstwie ceglanej $cian zewnetrznych w
technologii iniekcji niskocisnieniowe;.

Przepone wykona¢ w jednym rzedzie, w 1-ej spoinie nad posadzkami. Otwory iniekcyjne o
Srednicy 18 mm w rozstawie osiowym 12 cm wywiercone pod katem 30 stopni na gtebokosé 25
cm.

-Wykonanie hydroizolacji strukturalnej w warstwie ceglanej narozy $cian zewnetrznych w
technologii iniekcji niskocisnieniowej.

Otwory iniekcyjne o srednicy 18 mm, wywiercone pod katem 30 stopni na gtebokos¢ 25 cm.
Trasowanie otworow we wszystkich Scianach w ktérych wystepuje zawilgocenie.

- wykonanie hydroizolacyjnej przepony poziomej w $cianach wewnetrznych w technologii iniekcji
niskocisnieniowej. Przepone wykonac¢ w jednym rzedzie, w 1-ej spoinie nad posadzkami. Otwory
iniekcyjne o srednicy 18 mm w rozstawie osiowym 12 cm wywiercone pod kagtem 30 stopni na
gtebokos¢ o 5 cm mniejszg niz grubo$s¢ muru. W przypadku muréw grubszych niz 60 cm,
przepone wykona¢ dwustronnie .

6. Opis technologii wykonania prac zewnetrznych.

Kolejnosé robot :
- usuniecie tynkéw cokotowych na wysokos$¢ ok. 60 cm liczgc od terenu wzwyz,



-wykonanie neutralizacji wysolen na odstonietych watkach ceglanych preparatem ,Esco Fluat”,
poprzez 1-krotne nasycenie w rozciehczeniu 1:1; po okoto 24 godzinach powierzchnie murow
przetrze¢ szczotka,

-odcinkowe odstoniecie scian piwnic do poziomu posadowienia,

-usuniecie tynku rapowanego ze $cian piwnic,

Usuniecie luznych spoin,

- prace naprawcze lic muréw i uzupetnienie spoin:

- lekka zaprawg wapienno-cementowg w watkach ceglanych i kamiennych,

- mocng zaprawg cementowo-wapienng w murze z bloczkéw betonowych,

- ewentualne przejscia instalacyjne ( rurowe) ustabilizowaé w murach za pomoca zaprawy
cementowo-wapiennej kompatybilnej wytrzymatosciowo z istniejgcg zaprawa w spoinach,

- wstepne uszczelnienie spoin w murze kamiennym powitokg z elastycznej mikrozaprawy Aquafin
2K, aplikacja w 1 smarowaniu o grubosci warstwy 1 mm.

- docelowe zabezpieczenie muru kamiennego i cokotu do wysokosci 60 cm powtokg
hydroizolacyjng z elastycznej mikrozaprawy Aquafin 2K.Aplikacja w 2 krotnym smarowaniu:
grubos¢ kazdej warstwy 1 mm,

- zagruntowanie podtozy pod hydroizolacje bitumiczng srodkiem ASOL-FE rozcienczonym wodag
w stosunku 1:4,

-ustabilizowane rury w przejSciach instalacyjnych oczysci¢, uszorstni¢, zagruntowaé jw. |
uszczelni¢ fasetg na styku rura — sciana ( Rmax=2 cm) z masy polimerowo — bitumicznej Combidic
— 2K; natozenie w 2 warstwach + wkiadka ochronna ASO-Systemvlies-02; minimalna grubosé
powitoki 3 mm,

Powloke bitumiczng nanies¢ rowniez na rury w przejsciach instalacyjnych ( na diugos¢ ok. 20
cm),

-wypetni¢é wykopy zgodnie z projektem drenazu opaskowego przy $cianach finalnie wykonaé
opaske drenazowg z kamykow ptukanych szer. 60 cm i migzszosci 30 cm w obrzezach
betonowych —wg. projektu branzowego.

UWAGA:

e Jako srodka iniekcyjnego uzyé Aquafinu F,
e Po catkowitym wchionieciu sie Aquafinu F otwory wypetni¢ zaprawg bezskurczowg Asocret BM,

o Kazda podana grubos¢ warstw Aquafinu F oraz Combidicu-2K okresla grubos$¢ warstw po
wyschnieciu powtoki.

7. Zastrzezenia i uwagi koncowe .

7.1. Jako uzupetnienie zaprojektowanych hydroizolacji nalezy zaprojektowac i wykonaé drenaz
opaskowy wokét budynku.

Ponadto, piwnice budynku oprécz kompleksowych prac wodochronnych wymagajg
dodatkowych prac osuszeniowych, modernizacyjnych i renowacyjnych:

e Podsuszanie przegrdd piwnic po wykonaniu prac hydroizolacyjnych, np. za pomoca
przenosnych osuszaczy powietrza,

¢ Modernizacja w zakresie zwentylowania pomieszczen,
e Modernizacja systemu odprowadzania wod opadowych z dachu,

e Usuniecie istniejgcych wewnetrznych wypraw wykonczeniowych( tynki cementowe, powiloki z
farb olejnych, ptytki ceramiczne) i zamiany ich na tynki cem-wap. | na tynki renowacyjne (w
strefach do wys. 60 cm liczgc od posadzek wzwyZ) oraz na dyfuzyjne powtoki malarskie,

¢ Wymiany/renowac;ji tynku cokotowego oraz finalnej hydrofobizacji cokotu.
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Wykonanie powyzszych prac, opréocz kompleksowych prac wodochronnych, warunkuje
docelowe utrzymanie $cian piwnic w dopuszczalnym stanie wilgotno$ciowym .

7.2. W opisach technologii wykonania prac remontowych, chcac okresli¢ techniczny standard

rozwigzan, podano przyktady sprawdzonych technologii i materiatbw budowlanych.
Wykonawca nie jest zobowigzany do uzycia wymienionych materiatéw, lecz moze zastosowac
inne, alternatywne rozwigzania technologiczno-materiatowe — pod warunkiem, ze ich

parametry techniczne bedg rownowazne lub lepsze od przyktadéw podanych w projekcie.

Wykonawca winien uzyskaé akceptacje alternatywnych rozwigzan przez inspektora nadzoru.

7.3. Nalezy stosowac materiaty stanowigce technologie opracowang przez wybranego
producenta.

W trakcie wykonywania robét nalezy Scisle przestrzegaé instrukcji i zaleceh producenta
materiatdw. W przypadku koniecznosci wprowadzenia korekt, nalezy zmiane uzgodni¢ z
doradcg technicznym producenta materiatéw. Sposob zastosowania nie moze spowodowac
utraty gwarancji udzielonej przez producenta.

Hydroizolacje pozioma w technologii iniekcji niskocisnieniowej zaleca sie powierzy¢ firmie
specjalistycznej, dokumentujacej sie doswiadczeniem w wykonaniu iniekcji.

Ponadto zastrzega sie nadzor autorski nad pracami hydroizolacyjnymi.

3.2.1.2. WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
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Podczas remontu dachu nalezy zdemontowaé rynny, WYKONAC nowy pas nadrynnowy i
podrynnowy, zamontowaé¢ haki z odpowiednimi przegieciami umozliwiajgcymi wykonanie spadkéw
zamontowanych rynien. Rynny z blachy gr. 0,7 mm, powlekanej w kolorze projektowanego pokrycia
dachowego, powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach nie mniej niz 0,5%), zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢
usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Rynny powinny mie¢ wpust do rur
spustowych .

Rury spustowe wykonaé¢ z blachy gr. 0,7 mm, powlekanej w kolorze projektowanego pokrycia
dachowego, srednice dobrac na podstawie rur istniejgcych. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do
Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 2m, uchwyty powinny by¢é mocowane
w sposob trwaly przez trzpienia w spoiny muru. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢
wieksze od 20 mm przy dtugosci rury wiekszych niz 3 m.

3.2.1.3.0BUDOWA | REMONT KOMINOW
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Ze wzgledu na stan techniczny kominéw wymagajg one gruntownego remontu. Kominy
murowane nalezy oczysci¢ z tynku, ewentualnie ubytki uzupetni¢ , a nastepnie otynkowac tynkiem
cementowo-wapiennym renowacyjnym. Wykonczy¢ tynkiem na siatce w systemie BSO. Kominy
nalezy opierzy¢ blachg tytanowo cynkowg gr. 0,7 mm. Obrébki muszg wystawac poza lico sciany min.
40 mm i powinny zapewni¢ catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci .Obrébki blacharskie wykonane
na rabek stojacy, lutowane. Uzupetnienie komindw wykona¢ z cegly petnej. Istniejgce czapki
kominowe uzupetni¢ oraz zabezpieczy¢ impregnatem gteboko penetrujgcym z powtokg wodoodporna.

3.2.1.4.ROZBIORKA ISTN. WIEZBY DACHOWEJ | WYKONANIE NOWEJ WIEZBY DACHOWEJ

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcej wiezby dachowej, zdeformowane ptaszczyzny potaci
dachowych skutkiem czego nastgpito rozszczelnienie pokrycia dachowego i zacieki zaréwno do
srodka budynku jak i na elewacje, catg wiezbe dachowa o konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem,
rynnami, obrébkami blacharskimi nalezy zdemontowac¢. Zaprojektowano nowa wiezbe dachowa o
konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego K 27, zaimpregnowanego preparatem grzybobodjczym
oraz przeciwogniowym. Przekroje poprzeczne elementéw konstrukcyjnych pokazano na rysunkach
konstrukcji dachu. Zachowuje sie dotychczasowego systemy podparcia, Katy nachylenia i istniejgce
wysokosci. Ptaszczyzny potaci dachowych nalezy wykonaé z desek gr. 25 mm a nastepnie pokryé
dwa razy papg i przygotowac do podkonstrukcji zaprojektowanego pokrycia dachowego.

W pomieszczeniach pietra w ktérych konstrukcja potaci dachowej jest jednoczesnie konstrukcja sufitu
nalezy wykonaé izolacje termiczng z weiny mineralnej gr. 30 cm wykorzystujac przestrzeh miedzy
krokwiami oraz stosujgc rozwigzanie systemowe z profili stalowych z przeznaczeniem dla ptyt
kartonow-gipsowych. Przestrzen konstrukcyjna musi zapewnia¢ grubo$¢ przyjetej izolacji termicznej.
Wykonczenie sufitu ptyta k-g gr. 12,5 mm.

3.2.1.5. WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Instalacje odgromowa na budynku wykona¢ jako odtworzenie obecnej instalacji po jej. Prace
demontazowe wykonywac¢ etapami stosownie do prowadzonych prac wykonczeniowych, tal aby
zapewni¢ przynajmniej czesciowg ochrone odgromowg podczas remontu. Nowe przewody
odprowadzajgce nalezy utozy¢ na elewacji. Przewody odprowadzajgce podtgczyé do otworzonej
instalacji odgromowej za pomocg zaciskéw krzyzowych drut-bednarka. Przewody odprowadzajgce
taczy¢ z istniejacym badz wymienionym uziomem otokowym przewodami uziemiajgcymi poprzez
ztgcza kontrolno-pomiarowe. Na wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m od gruntu, nalezy zamocowac
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skrzynki probiercze, w ktérych nalezy umieéci¢ ztgcza kontrolno-pomiarowe. Potgczenia bednarki
odprowadzajgcej z otokiem wykonaé ztgczkami ocynkowanymi. Wykonaé pomiary kontrolne i uzyskac
odpornosé uziemienia R<10Q.

3.2.1.6. WYMIANA PRAPETOW

Projektuje sie parapety zewnetrzne ze stalowe, gr. 0,7 mm, powlekane odporne na UV oraz warunki
atmosferyczne, w kolorze wg rysunkow elewacji. Zaleca sie zastosowanie rozwigzan systemowych.
Gabaryty parapetéw dobra¢ do obecnie isthiejgcych. Szczegdlnie starannie zapewni¢ odptyw wody
opadowej z parapetu na zewngtrz zachowujgc wyrazny spadek oraz kapinoOs uniemozliwiajgcy zaciek
na tynk zewnetrzny i detale elewacyjne.
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3.2.1.7.RENOWACJA TYNKOW ZEWNETRZNYCH

W zwigzku z miejscowym ztym stanem technicznym tynkéw zewnetrznych (odspojenh tynkéw oraz ich
ostabionej struktury) nalezy usungC stare tynki i zastgpi¢ je tynkami renowacyjnymi. Po usunigciu
tynkow lico ceglane oczysci¢ mechanicznie migkkimi szczotkami metalowymi z pozostatosci zaprawy.
W razie koniecznosci po zdjeciu tynkéw uzupetni¢ ewentualne ubytki lica ceglanego i spoin. Spoiny
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ostabione wydtuba¢ do ok. 3 cm gtebokosci. Spoiny uzupetnié zaprawg wapienno-piaskowg , np.
Funcosil Historic Kalkspatzenmertel firmy REMMERS. Gtebokie pekniecia muru wypehi¢ iniekcjami z
zywicy epoksydowej o niskiej lepkosci, na przyktad WEBAK 1410 lub Wiscacid Epoxi- Injektionsharz
100 firmy REMMERS. Ewentualne obszary nalezy skompresowaé oktadami odsalajgcymi- minimalnie
trzykrotnie .Prace tynkarskie nalezy rozpatrywacC tgcznie z pracami wymienionymi w projekcie
hydroizolacji scian piwnicy bedacy czescig niniejszej dokumentacji.

3.2.1.8.0DTWORZENIE PIERWOTNEGO STANU | WYGLADU DETALI ARCHITEKTONICZNYCH

Detale ( gzymsy, sztukateria) w ztym stanie technicznym, bgdz uszkodzone nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Detal w zadowalajgcym stanie nalezy oczysci¢ chemicznie z warstw farb (
zastosowaé preparat dostosowany do rodzaju powtok wykohczeniowych oraz stanu i sktadu podtoza),
elementy odspojone podklei¢ np. klejem injekcyjnym. Nastepnie wzmocni¢ powierzchniowo powtoka
gruntujgcg ( na przyktad Sto Plex W). Powierzchnie wykonczy¢ malarsko farbami silikatowymi na

podtoza mineralne.
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3.2.1.9.POWLOKI MALARSKIE

Projektuje sie powtoki malarskie w postaci gotowej do uzytku , silikatowej farby elewacyjnej odpornej
na dziatanie Swiatta, np. Histolith firmy Caparol.

Stosowanie :

Scisle wg. zalecen producenta.



Warstwa podktadowa :

Scisle wg. zalecen producenta.

Warstwa wierzchnia:

Scigle wg. zalecen producenta.

Przygotowanie podtoza :

Podtoze powinno byé wytrzymate, suche, chionne czyste oczyszczone z kurzu i zattuszczenh. Luzne
elementy, zabrudzenia, materiaty oleiste, mchy i porosty nalezy usung¢. Stare powloki btonotwércze,
ktdre utrudniajg przepuszczalnosé lub nie sg wytrzymate , nalezy usung¢ catkowicie preparatem KEIM
Dispersionsentferner lub stosujgc metody mechaniczne. Wytrzymate, stare powitoki organiczne muszag
by¢ wstepnie pomalowane farbg podkiadowg KEIM Contact-Plus. Do podtozy piaszczgcych i silnie
chtonnych zaleca sie wstepne gruntowanie preparatem KEIM Fixativ, rozcieczony z wodg , np. :w
stosunku 1:1 lub 1:2, lub nierozcigczonym KEIM Spezial-Fixativ. Zaleca sie nowe tynki oczy$ci¢ z
warstw spieczonych preparatem KEIM Atzfiussigkeit wg wskazéwek zawartych w karcie techniczne;j.
Podobnie zaleca sie na miejsca nowo potozonego tynku ( nr. Poprawki) stosowa¢ KEIM Atzfiussigkeit
wg danych zawartych w karcie technicznej.

Kolorystka zgodnie z zatwierdzonym projektem kolorystyki elewacji w niniejszym opracowaniu

3.2.1.10. ODNOWIENIE BALUSTRAD

Wszystkie balustrady nalezy oczysci¢ mechanicznie.

Czyszczenie :

- szczotkowanie i mycie w przypadku luznego pytu i brudu

- szczotkowanie i mycie z zastosowaniem pary wodnej w przypadku brudu trudno rozpuszczalnego
- doczyszczanie z uzyciem $rodkéw chemicznych

3.2.1.11. IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU

Nalezy wykonac izolacje z wetny mineralnej grubosci 25 cm, utozong bezposrednio na istniejgcym
stropie gestozebrowym stalowym WPS, w ktérym przestrzen miedzy belkami jest wypetniona w
catosci luzno nasypanym keramzytem oraz czesciowo wykonana szlichta.

3.2.1.12. PROJEKTOWANE POKRYCIE DACHOWE
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Projektuje sie nowe pokrycie dachowe z blachy stalowej gr. 0,7 mm, powlekanej z zastosowaniem
paneli dachowych systemowych z powtoka poliuretanowag na rabek stojgcy np.: PURMAT w kolorze
PUM Ral 7016.rozstaw tat wg. rysunku.

3.2.1.13 WYKONANIE NOWYCH OKLADZIN SCHODOW | PODESTOW NA ISTNIEJACYCH
WEJSCIACH DO BUDYNKU
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Nalezy dokona¢ zbicia istniejgcych warstw na schodach i podestach w postaci istn. posadzki
cementowej, szlichty lub ptytek klinkierowych na zaprawie. W zwigzku z wystepujgca roznica
wysokosci na schodach zewn. Nalezy je doprowadzi¢ do zgodnosci z przepisami i ujednolici¢
wysokosci stopni. W zwigzku z powyzszym nalezy w tym zakresie dokona¢ niezbednych rozbiérek i
uzupetnien betonem konstrukcyjnym podkonstrukcji podestéw i stopni pod projektowane oktadziny
kamienne. Projektuje sie oktadziny kamienne, granitowe. Podesty i stopnice z kapinosami Wykna z
granitu szczotkowanego gr. 3 cm, podstopnice i cokoliki z granitu szczotkowanego gr. 2 cm. Zaleca
sie stosowanie mozliwie duzych formatéw okfadzin granitowy i stopnic w celu wyeliminowania usterek
oraz zapewnienia trwatosci uzytkowania.

3.2.1.14 WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO

Ogolne zatozenia koncepcji ochrony przeciwwilgociowej obiektu.

W celu ograniczenia ilosci gromadzonych wéd opadowych w gruncie zalegajgcym bezposrednio przy
murach fundamentowych budynku, nalezy dokona¢ drenaz odwadniajgcy, ktéry bedzie zbierat
zaréwno spietrzone wody gruntowe jak i wody opadowe. Pozwoli on skutecznie ochroni¢ Sciany
przyziemia prze naporem zastoiskowych (infiltrujgcych) wéd gruntowych.

Opis wymaganych robot:

- rozebra¢ istniejgce opaski wokdt budynku,

-wykonac¢ wykopy liniowe (odcinkami) wzdtuz budynku — réwnolegle z wykonaniem izolacji pionowej,
-zabezpieczy¢ wykop zgodnie z przyjetymi zasadami BHP,

- po wykonaniu izolacji pionowych wykonaé¢ drenaz wg zatgczonych rysunkéw,

- zasypac¢ wykop zageszczajgc grunt warstwami co 15 — 20 cm,
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- wykona¢ opaske wokot budynkéw.
System drenazu liniowego

Drenaz liniowy odwadniajgcy zaprojektowano w postaci ciggdéw drenarskich, pokazanych na szkicu
lokalizacyjnym. Rure drenazowg w geowtdknienie na catej diugosci nalezy obsypaé zwirem ptukanym
0 ziarnistosci max 32 mm, przy czym warstwa zwiru powinna wynosic:

- min. 15 cm pod rurg drenazowg i z boku rury
- min. 30-50 cm nad rurg drenazowg

Rure od go6ry dodatkowo zabezpieczy¢ tzw. Geowidkning, tj. Specjalng syntetyczng tkaning
przepuszczalng dla wody, ale stanowigcg szczelng bariere dla piasku i mutu. Geowtdknina chroni
drenaz z przed zamuleniem i przenikaniem w jego poblize korzeni roslin. Uktadamy jg powyzej
warstwy zwiru wywijajgc na izolacje sciany zewnetrznej.

Geowldknine nalezy utozy¢ réwniez bezposrednio na dnie wykopu na uprzednio przygotowanej
warstwie piasku i po wykonaniu wszystkich warstw, zawing¢ gorng czes¢ w kierunku izolacji budynku.
Zaprojektowano studzienki drenazowe z osadnikiem w czesci dennej zabezpieczajgc instalacje
odwadniajgcg przed zamuleniem. Minimalna wysokos$¢ osadnika powinna wynosic¢ ok. 0,5m. Wody ze
studzienek drenazowych odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej i dalej do istniejgcego
cieku wodnego.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia ze
szczegolnym zachowaniem przepiséw BHP.

- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektem.

Drenaz uktada¢ po wykonaniu izolacji pionowych $cian.

3.2.1.15 WYKONANIE OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU POLBRUK WOKOL BUDYNKU
Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske betonowg typu Polbruk starobruk, w kolorze szarym, na
podsypce piaskowej, opaske ograniczy¢ obrzezem betonowym w kolorze szarym. Wykona¢ spadek
opaski od budynku 2 %. Spoiny zapetni¢ piaskiem.

3.2.1.16 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Roboty budowlane nalezy wykonac w catosci z materiatéw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu
pod wzgledem ekologicznym. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa ,B”, atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi
Normami oraz prawem budowlanym. Materialy do wykonania posadzek, farby i lakiery musza
posiadac atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publicznej. Na terenie inwestycji oraz w
budynkach nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych . Inwestycja zaprojektowana
jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz z zasadami wiedzy techniczne;.
Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac ( w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcenie elementéw
przyrodniczych tylko w tym zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.
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3.2.1.17 WYKONANIE PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano podjazd dla osob niepetnosprawnych umozliwiajgcy dostep do budynku. Od strony
elewacji wschodniej, przy istniejgcych schodach wejsciowych do budynku zlokalizowano
projektowany podjazd. Zaprojektowano rampy o dopuszczalnym spadku dla ramp niezadaszonych, tj.
6 %. Ptaszczyzna ruchu projektowanych ramp ma szerokos¢ 120 cm, a na jej bokach zaprojektowano
cokoliki o wysokosci 7 cm.

Przed pochylniami zapewniono pola manewrowe o wymiarach 150 x 150 cm.

Podjazd nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej, sciany pionowe, fundamentowe i nad terenem
betonowe, wylewane z betonu C20/25. Grubo$¢ scian fundamentowych 25 cm, grubos¢ Scian
nadziemia 20 cm. Ptaszczyzny pochylni wykonana z kostki betonowej typu polbruk bezfazowej, na
podbudowie z betonu C15/20, grubosci 12 cm, wykonanej na zasypce piaskowej zageszczone;.
Sciany pionowe ramp oraz ptaszczyzne poziomg i pionowg cokotu barierowego obfozyé¢ plytami
granitowymi w kolorze szary i fakturze jak oktadziny schodéw zewnetrznych.

Przy podjezdzie zaprojektowano nowg balustrade wydtuzong réwniez na istniejgce schody wejsciowe.
Wysokos¢ balustrady wynosi 110 cm. Podjazd posiada porecze obustronne na wysokosci 0,751 0,9 m
od pfaszczyzny ruchu. Na zakonczeniach rampy i schodéw nalezy porecze wydtuzyé o 30 cm oraz
zakonczy¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. Odlegto$ci miedzy pionowymi
elementami balustrad wynoszg max. 12 cm. Barierki ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na
kolor antracytowy lub czarny.

3.2.1.18 UWAGI KONCOWE

Opracowywana inwestycja podlega pod ochrone zabytkdéw. Projekt musi zyska¢ akceptacje
odpowiedniego organu stuzby ochrony zabytkéw. Konserwacje elementéw zabytkowych powinny
wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje w zakresie konserwacji kamienia i detalu
architektonicznego. Pozostate prace rzemiesinicze i remontowe powinny wykonywaé osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, pod $cistym nadzorem konserwatorskim. Niniejszy projekt
dotyczy remontu. Wymiary istniejacego budynku wynikajg z pomiaréw a w miejscach niedostepnych z
dokumentacji archiwalnych, nalezy je bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie. Korekty uwzgledniajgce
specyfikacje przedmiotowego budynku nalezy uznaé jako zmiany nieistotne. Cato$¢ prac nalezy
wykonaé zachowujgc duzg ostroznos¢ i warunki BHP. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne
materiatéw, sprzetéw, urzgdzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentow stanowig
jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych.
Projektant dopuszcza stosowanie innych, rGwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i
innych pod warunkiem zachowania tozsamosci lub wyzszych parametrédw technicznych. Zmiana
materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

e Zakres projektu budowlanego obejmuje zakres dokumentacji wymaganych przez Prawo
Budowlane jako podstawa do wydania pozwolenia na budowe. Nie jest to zakres
dokumentacji w ujeciu kompleksowym niezbednym do realizacji obiektu. Uzupetnieniem
niniejszej dokumentacji powinien by¢ szczegétowy projekt techniczny.

e Szczegdtowe dane dotyczgce szczegdtow wykonawczych wg projektu technicznego.

e Przed wykonaniem realizacji bezwzglednie nakazuje sie wykonanie pomiaréw w naturze
celem weryfikacji danych zawartych w projekcie.

e Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z opracowaniem ( np. wycena itp.)
bezwzglednie nakazuje sie wykonanie pomiarow w naturze celem weryfikacji danych
zawartych w projekcie oraz okresleniem doktadnego zakresu i iloéci robét oraz materiatéw.

22



Materiaty budowlane oraz elementy powinny odpowiada¢ atestem technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemies$lnicze powinny by¢ wykonane z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Podane w opracowaniu wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu prowadzenia robaot.
Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu uzgodni¢ z projektantem

W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac budowlano-
montazowych

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomié Projektanta

Wykopy powinny by¢é chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wédd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystywany w
projektu do innych celéw niz inwestycja ktérej on bezposrednio dotyczy, wymaga zgody
autorow.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce
wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej wyjasni¢ z
projektantami poszczegdélnych branz.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu osob trzecich, pod
nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP

Rozpoczecie rob6ot moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez Inwestora, odpowiednich decyz;ji
wiasciwych organdw, zezwalajgcych na rozpoczecie budowy.

3.2.1 Kolorystyka elewacji
e Sciany budynku — kolorystyka wg. rysunkéw elewacji:

- Sciany zewnetrze — kolor bazowy (to) — silikatowa farba elewacyjna,

np.: Histolith ( Histolith Oxidbraun 50, L89 C6 H69 Hbz75, R236 G225 B215)

- Elementy dekoracyjne i detale architektoniczne tj.: gzymsy, frezy, pilatry, kolumny, gtowice,

bazy, tralki itp. — silikatowa farba elewacyjna,
np.: Histolith ( Histolith Weis 0, L96 C3 H95 Hbz91, R241 G239 B231)

- Cokot budynku — silikatowa farba elewacyjna,

np.: Histolith ( Histolith Oxidbraun 55 L89 C11 H76 Hbz72, R232 G216 B197)

UWAGA! OSTATECZNA KOLORYSTYKE PRZYJAC PO WYKONANIU PROBEK NA SCIANIE PO
AKCEPTACJI INWESTORA ORTAZ KONSERWATORA ZABYTKOW.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

POW.ZABUDOWY - 432,80 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 7473,40 m?

KUBATURA -4472,29 m3
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e LICZBA KONDYGNACJI - 2/3
e  WYSOKOSC W KALENICY - 1042,00 cm
e WYSOKOSC DO GZYMSU/OKAPU MIERZONA OD POZIOMU TERENU — 8,31 m

e GEOMETRIA DACHU — DACH WIELOSPADOWY O WYS. W NAJWYZSZYM PKT.
KALENICY 10,42 m, O ZROZNICOWANYM NACHYLENIU POLACI — 23 i 26 STOPNI.

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Nie dotyczy

6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH / UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7 SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Budynek funkcjonuje obecnie jako szkota podstawowa. Nie posiada w chwili obecnej dostepu dla
0sOb niepetnosprawnych. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano podjazd umozliwiajgcy
dostep osobom niepetnosprawnym do obiektu.

Zaprojektowano podjazd dla osdb niepetnosprawnych umozliwiajgcy dostep do budynku. Od
strony elewacji wschodniej, przy istniejgcych schodach wejsciowych do budynku zlokalizowano
projektowany podjazd. Zaprojektowano rampy o0 dopuszczalnym spadku dla ramp
niezadaszonych, tj. 6 %. Ptaszczyzna ruchu projektowanych ramp ma szerokos$¢ 120 cm, a na jej
bokach zaprojektowano cokoliki 0 wysokosci 7 cm.

Przed pochylniami zapewniono pola manewrowe o wymiarach 150 x 150 cm.

8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIA LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.2 Zaopatrzenie w wode

Budynek funkcjonuje jako budynek szkolny, z istniejgcg instalacjg wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej. Opracowanie nie dotyczy zmian w ww zakresie.

8.3 Odprowadzenie Sciekow.
W budynku wystepuje kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem do istniejgcych zewnetrznych
szczelnych zbiornikbw na nieczystodci ptynne. Opracowanie nie dotyczy zmian w ww
zakresie. Opracowanie nie dotyczy zmian w ww zakresie.

8.4 Przylacze kanalizacyjne
Opracowanie nie dotyczy zmian w ww zakresie.

8.5 System grzewczy

W budynku funkcjonuje instalacja grzewcza grzejnikowa zasilana z wbudowanej kottowni
olejowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
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8.6 Wewnetrzne linie zasilajace

W budynku wystepuje wewnetrzna instalacja elekiryczna oswietleniowa oraz gniazd
wtykowych, ktéra zostata wykonana w drugiej potowie lat osiemdziesigtych. Projektuje sie
nowa instalacje os$wietleniowg i gniazd wtykowych oraz instalacje teletechniczng wg.
opracowania w projekcie technicznym.

Projektuje sie wymiane przewoddw podtynkowych, wewnetrznych linii zasilajgcych z
przebudowg rozdzielni w niezbednym zakresie, wymiane opraw oswietleniowych.

8.7 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjno — kierunkowego

Oswietlenie ewakuacyjne przeznaczone do zabudowania w budynku ma umozliwi¢
tatwe i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia oswietlenia
podstawowego, gdyby zaistniata potrzeba ewakuaciji.

Oswietlenie to ma rowniez zagwarantowa¢ bezpieczenstwo w przypadku zaniku
napiecia na obwodach lokalnych z powodu awarii zasilania oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.
Oswietlenie ma by¢ wyposazone w oprawy os$wietlenia awaryjnego spetniajgce
warunki: - zasilanie indywidualne napieciem 230V~ /50 Hz, w ktérym kazda oprawa
posiada wlasng baterie bezobstugowa, - powinny posiada¢ budowe o stopniu ochrony
IP stosownej do warunkoéw, kontrolowane przez ,wewnetrzny uktad testujgcy”.
Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej godzine.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ nizsze
niz 1Ix a przy urzadzeniach p. poz. nie mnigj niz 5 Ix.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) mowigce, iz instalacje oswietlenia awaryjnego sg
urzgdzeniami przeciwpozarowymi (Roz.1 §2 ust. 9). Zgodnie z tym rozporzadzeniem
wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglgdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz na rok (2.1 §3 ust. 3) i
muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskg Normg PN EN 1838-2013.

a) Oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe firmy Hybryd.

Oprawy oswietleniowe oznaczone na rysunkach symbolem AW petnig role o$wietlenia
opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Zastosowano oprawy jednofunkcyjne (tryb pracy ,,na ciemno").

Oprawy ewakuacyjne wyposazone bedg w inwertery z baterig akumulatorow dla
zapewnienia oswietlenia w przypadku zaniku napiecia lub awarii zasilania na okres 1h.
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego podtgczy¢ przewodami YDY
3x1,5mm? z oddzielnego obwodu. .

Przewody typu YDY 3x1,5 mm? uktadanymi pod tynkiem, w listwach
elektroinstalacyjnych iw rurkach RGp w konstrukcji sufitu podwieszanego.

Uwaga: zabudowywac oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na obiekcie tylko z
aktualnym certyfikatem dopuszczenie CNBOP.

8.8 Pozostate dane
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10

11

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

Budynek nie emituje zanieczyszczen gazowych poza normalnym uzytkowaniem. Wyrzut
wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie zaprojektowano nad dachy
budynkow.

Zanieczyszczenia stale, tj. sSmieci gromadzone sg w istniejgcych kontenerach
przeznaczonych do gromadzenia odpadéw statych ( zgodnie z oznaczeniem na projekcie
zagospodarowania terenu).

Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz dopuszczalny. Na terenie
inwestycji i terenach sgsiednich nie wystepujg obiekty cenne pod wzgledem przyrodniczym
ani podlegajace ochronie akustycznej. Obiekt nie emituje promieniowania, pola
ektromagnetycznego i innych zakidcen.

Na terenie inwestycji wystepujg obiekty cenne pod wzgledem przyrodniczym, zakres prac
zwigzanych z budynkiem nie oddziatuje na te obiekty.nie wystepujg obiekty podlegajace
ochronie akustycznej.

Prace budowlane planuje sie przeprowadza¢ z uzyciem materiatdw budowlanych nie
wywierajgcych negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych wymagane
prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Obiekt planuje sie wznies¢ z uzyciem materiatdbw budowlanych nie wywierajgcych
negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, tj. posiadajgcych wymagane prawem atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz. Ustaw nr 75.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W

ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII

OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEt. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE

LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE.

Z uwagi na istniejgcg i funkcjonujgca kottownie olejowg nie sporzgdza sie ww analizy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE

OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 1 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA

MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW

TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.U.

Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

Zapewniono regulacje temperatury poprzez automatyczne sterowanie temperaturg

wewnatrz pomieszczeh.

Dodatkowa regulacja temperatury zostata zapewniona poprzez zastosowanie gtowic

termostatycznych.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

a.
b.

Wodno — kanalizacyjng

Wentylacji grawitacyjnej
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Odgromowag- wg. projektu technicznego

e o

Elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych - wg. projektu technicznego

@

Grzewczg grzejnikowg - istniejgca do wymiany wg. projektu technicznego

—h

Oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego —kierunkowego - wg. projektu technicznego

12 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z rozporzadze3niem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17.09.2021 r
Dz.U poz. 1722, §3.2 uzgodnienie pod wzgledem zgodnosci z wymaganiam i ochrony
przeciwpozarowej nie jest wymagane

1. Przedmiot opracowania:

Rewitalizacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Zaduszniki - roboty
budowlane zewnetrzne

2. Charakterystyka obiektu : budynek pietrowy, czesciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny.
Metoda realizaciji : tradycyjna

3. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji

e powierzchnia zabudowy - 432,80 m?
e powierzchnia uzytkowa - 747,40 m?
e kubatura -4473,29 md

e liczba kondygnacji - 2/3

e wysokos¢ w kalenicy — 1042,00 cm

4. Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo, w_ tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych;

W projektowanej strefie ZL nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz

pomieszczen;

Budynek - kategoria zagrozenia ZL IlI
Przewidywana liczba oséb:
e W jednym pomieszczeniu — 26 osoby
e na kondygnaciji parteru - 105 oséb
e na kondygnacji pietra - 112 os6b

e w budynku — maksymalna liczba oséb — 217 os6b

6. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ognioweqo;

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego : Q < 500 MJ/m2
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7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen w istniejgcym budynku
oraz przestrzeni zewnetrznej.

8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Projektowany budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.
Wysokos$¢ budynku ponizej 12 m — budynek niski.
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” .

Wysokos¢ stropu nad 1 kondygnacjg nadziemng ponizej 9,0 m nad poziomem terenu.

Wobec tego, elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa GK
odpornosci owna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej T dachu S zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna trop
D R 30 ¢) REI30 El 30 ) )

8.1. Pasy miedzykondygnacyjne

Nie dotyczy

9. Podziatl na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowsq i jedng strefe dymowa.
Pomieszczenie kottowni i sktadu opatu jest pomieszczeniem wydzielonym jest pozarowo.

Kottownia:

- Sciany wewnetrzne El 60
- stropy — REI 60

- drzwi —EI 30

Magazyn oleju opatowego:
- Sciany wewnetrzne El 120
- stropy — REI 120

- drzwi — El 60
9.1. Klasa odpornosci ogniowej oddzielen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy

10. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleqglosci od obiektow
sasiadujacych;

Odlegtos¢ budynku objetego opracowaniem do najblizszego budynku na dziatce sasiedniej
wynosi ok. 43,00 m. ( wymagane min. 8,0 m).
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11.

Odlegto$¢ budynku objetego opracowaniem od najblizszej dziatki (nr. 335/5) wynosi 33,00 cm (
wymagane 4 m).

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

a) Strefa zL Il

e Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, przy dwoch dojsciach < 60 m.

¢ Maksymalne dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniu na droge ewakuacyjng lub na

zewnatrz budynku <45 m i prowadzi przez nie wiecej jak 3 pomieszczenia.

e Drzwi z pomieszczen w ktorych przebywaé moze jednoczesnie powyzej 5 oséb, otwierane na

zewnatrz pomieszczen, o szerokosci przejscia w swietle min. 90 cm.

e Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi > 1,40 m

¢ Minimalna wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi > 3,0 m

e Oznakowanie drog ewakuacyjnych zgodnie z wymogami

¢ Na drogach ewakuacyjnych zastosowa¢ oswietlenie ewakuacyjne

12.

13.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

. Ochrona odgromowa — proj. instalacja odgromowa

o Instalacja ogrzewcza — ogrzewanie wodne z istn.kottfowni olejowej

. Instalacja wodna p. poz — rury stalowe ocynkowane, hydranty wewnetrzne
. Instalacja elektroenergetyczna —istn. wyt. gtdwny pradu

Przewody zaprojektowano w korytkach lub pod tynkiem.

Podstawowe zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji stanowig dwa hydranty wewnetrzne.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu : W razie wystgpienia pozaru pozbawienie napiecia w catym
budynku nastepuje po zbiciu szybki w wyzwalaczu zlokalizowanym przy gtéwnych drzwiach
wejsciowych do budynku .

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadania odtgczy¢ zasilanie elektryczne w catym
obiekcie w przypadku wystgpienia pozaru.

Przewody instalacji elektrycznej przyjeto w korytkach kablowych oraz pod tynkiem.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowag
charakterystyka tych urzadzen;

Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia :

Hydranty wewnetrzne w budynku — wymagane. Zaprojektowano dwa hydranty Hp 25 na drodze
komunikacji ogodlne;j.

29



14. Wyposazenie w gasnice

Strefa ZL Ill- nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne ( przy czym jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w budynku na kazde 100

m?2 powierzchni.

15. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Budynek z uwagi na wystepujgcg strefe ZLIII zagrozenia ludzi, nie nie wymaga doprowadzenia
drogi pozarowej.

Budynek zlokalizowany jest na terenie zabudowy wiejskiej.

Dziatka przylega do drogi spetniajgcej wymagania dla dojazdéw przeciwpozarowych, z ktorej
istnieje utwardzony wjazd i dojscie do wejs¢ do budynku o dlugosci nieprzekraczajgcej 30 m i
szerokosci ponad 1,50 m.

Wymaga ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm/m3.

Lokalizacja istniejgcych hydrantéw zewnetrznych, nadziemnych, na sieci $r.1000 mm —
Hp 80 mm 1 szt w odlegtosci 8,5 m od budynku, 2 szt. w odlegtosci ok. 20,0 m.

Do hydrantéow zewnetrznych sg zapewnione dojazdy dla pojazdéw pozarniczych

Uwagi !

Wszystkie urzadzenia zwigzane z ochrona przeciwpozarowa musza posiadaé¢ wazne atesty
(aprobaty techniczne) upowaznionych instytucji i musza byé odpowiednio oznakowane.

13 WARUNKI HIGIENICZNO-SANITARNE

Przewiduje sie jednoczesne przebywanie maksymalnie w budynku ok. 217 oséb.
Na kondygnaciji parteru ok. 105 os6b. Na poziomie pietra 112 oséb.

W budynku przebywa¢ moze jednoczesnie 8 klas dzieci, pozostate osobg stanowig kadra

nauczycielska, pracownicy administracyjni oraz obstuga techniczna budynku.

Na parterze budynku istniejg ustepy ogdlnodostepne, dostepne z komunikacji ogdlnej. Na
kondygnaciji pietra rowniez zapewniono dostep do pomieszczenia fazienki z komunikacji ogélnej.
We wszystkich klasach zapewnione jest oswietlenie $wiattem dziennym. Powierzchnia okien w

stosunku do powierzchni podtogi ponadnormatywna.
Sciany w sanitariatach wykonczone sg glazurg do wysokosci 2 m od posadzki.

W pomieszczeniu socjalnym w miejscu zaprojektowanego aneksu z umywalkg i zlewozmywakiem

fartuch do wys. 160 cm. W pomieszczeniu kuchni - zlewozmywak oraz fartuch do wys. 160 cm.

Wysokosé pomieszczen na kondygnacji parteru od 339 cm do 390 cm. Wysokos¢ pomieszczen

na kondygnacji pietra 222 cm w pomieszczeniach administracyjnych, oraz min. 270 cm w klasach.
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Posadzki na drogach komunikacji ogdlnej zmywalne, antyposlizgowe z ptytek ceramicznych lub

ptytek lastrykowych.
Pomieszczenia wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

Zapewniono powierzchnie przypadajacg na 1 dziecko 2,5 m? przy pobycie dziecka powyzej 5

godzin dziennie.

Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen sanitarnych wynosi 35 - 40 st. C. Okna
posiadajg mozliwos¢ otwierania co najmniej 50 procent jej powierzchni przy zastosowaniu
wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach zapewnia sie odpowiednig temperature co najmniej
20 st. C.

Zapewniono  miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej w pomieszczeniu szatni,

zlokalizowanej na parterze budynku, dostepnej z komunikacji ogdine;j.

W budynku zapewniono mozliwo$¢ spozywania positkbw dzieciom w istniejgcej stotowce z

aneksem kuchennym stuzgcym do wydawania positkow z cateringu zewnetrznego.

Dla pracownikéw zaprojektowano pomieszczenie socjalne zlokalizowane na parterze budynku.

Zapewniono dzieciom mozliwos¢ korzystania z placu zabaw.

Projektowat: Sprawdzit:
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14 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajgcego )
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja ni'iej podpisany projektant - sprawdzajacy : oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn :

Rewitalizacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Zaduszniki -
roboty budowlane zewnetrzne

opracowany na rzecz inwestora :
Inwestor :  Gmina Wielgie, Wielgie ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

Adres inwestycji : Zaduszniki gm. Wielgie dz. nr. 333

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 2017r. poz 1332 z p6zniejszymi zmianami)

Nazwisko i imie branza Data i podpis

Projektant :

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
upr.bud.bez ogr. spec. architektonicznej architektura
nr.ew.ABX-1X-8386-5/6/89/Wk

konstrukcja

Projektant sprawdzajacy :

mgr inz. arch. Marcin Gawlowski
do proj. bez ograniczen w spec. architektonicznej
9/kpokk/2015

architektura

konstrukcja

Data ztozenia o$wiadczenia.

Grudzien 2022
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. SPIS RYSUNKOW:

I-01 INWENTARYZACJA PIWNICY

I-02 INWENTARYZACJA PARTERU

I-03 INWENTARYZACJA PIETRA

1-04 INWENTARYZACJA WIEZBY DACHOWEJ

I-05 INWENTARYZACJA DACHU

1-06 PRZEKROJ A-A INWENTARYZACJA

1-07 PRZEKROJ B-B INWENTARYZACJA

1-08 ELEWACJE POLNOCNA | POLUDNIOWA INWENTARYZACJA
I-09 ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA INWENTARYZACJA

. A-01 RZUT PIWNICY
. A-02 RZUT PARTERU

. A-03 RZUT PIETRA

. A-04 RZUT WIEZBY DACHOWEJ

. A-05 RZUT DACHU

. A-06 PRZEKROJ A-A

. A-07 PRZEKROJ B-B

. A-08 ELEWACJE POENOCNA | POLUDNIOWA
. A-09 ELEWACJE WSCHODNIA | ZACHODNIA
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