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mgr inż. arch. Marcin Gawłowski
upr.bud.bez ogr.spec.archit.nr.ew.
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Imię i nazwisko
projektanta:

Imię i nazwisko
sprawdzającego:

Rewitalizacja budynku Szkoły
Podstawowej  w miejscowości Zaduszniki

wraz z wykonaniem drenażu
odwadniającego - roboty budowlane

zewnętrzne
Gmina Wielgie, Wielgie ul. Starowiejska 8,

87-603 Wielgie

Zaduszniki gm. Wielgie  dz. nr. 333

Zakres projektowanych robót:
- wymiana okładzin schodów i podestów zewnętrznych
  na okładziny kamienne z granitu szczotkowanego w
  kolorze szarym
- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana konstrukcji więźby dachowej
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
  parapetów zewnętrznych
- renowacja i malowanie elewacji budynku
- wykonanie drenażu opaskowego
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
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Strefy według kategorii
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H ścianki 260 cm

H  cokołu=113 cm H  cokołu=114 cm

H  cokołu=118 cm H  cokołu=111 cm

H  cokołu=112 cm
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H  cokołu= 99 cm

H  murku= 110 cm
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H do spodu belki=387 cm
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Projektuje się:
- podesty: z płyt granitowych, wielkoformatowych
 gr. min.3 cm , granit szczotkowany
- stopnice z granitu jw., z kapinosami o max.dł. stopnicy
- podspotnice z granitu j.w., gr. 2 cm, w module stopnic
- cokolik przy podeście z granitu j.w., gr.2 cm, wys. 10 cm
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- cokolik przy podeście z granitu j.w., gr.2 cm,
  wys. 10 cm

Projektuje się:
- podesty: z płyt granitowych, wielkoformatowych
 gr. min.3 cm , granit szczotkowany
- stopnice z granitu jw., z kapinosami o max.dł. stopnicy
- podspotnice z granitu j.w., gr. 2 cm, w module stopnic
- cokolik przy podeście z granitu j.w., gr.2 cm, wys. 10 cm

balustrada do demontażu

Projektowana nawierzchnia
utwardzona

Projektowany podjazd dla
osób niepełnosprawnych
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Uwaga!
Po rozbiórce istniejących okładzin, należy ujednolicić i znormalizować

szerokość i wysokość stopni. Nalezy wykonać uzupełnienia, niezbedne skucia i nadlewki
w celu przygotowania konstrukcji betonowej do wykonania okładzin granitowych
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