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Imię i nazwisko
projektanta:

Imię i nazwisko
sprawdzającego:

Rewitalizacja budynku Szkoły
Podstawowej  w miejscowości Zaduszniki

wraz z wykonaniem drenażu
odwadniającego - roboty budowlane

zewnętrzne
Gmina Wielgie, Wielgie ul. Starowiejska 8,

87-603 Wielgie

Zaduszniki gm. Wielgie  dz. nr. 333

Zakres projektowanych robót:
- wymiana okładzin schodów i podestów zewnętrznych
  na okładziny kamienne z granitu szczotkowanego w
  kolorze szarym
- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana konstrukcji więźby dachowej
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
  parapetów zewnętrznych
- renowacja i malowanie elewacji budynku
- wykonanie drenażu opaskowego
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
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Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACJA
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pion śr. 110 mm

pion śr. 110 mm

pion śr. 110 mm

pion śr. 160 mm

próg 6 cm

H min.=165 cm

H max=220 cm

próg 6 cm

inst.c.o.grzejnik

inst.c.o.

pion śr. 160 mm

pion śr. 160 mm

inst.c.o.

inst.c.o.
zbiornik c.o.

zbiornik c.o.

próg 6 cm

próg 8 cm
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Dren w osłonie z GEOWŁÓKNINY
prowadzić 35 cm do osi rury pod
podłogą piwnicy

Teren objęty robotami ziemnymi, związanymi
z osuszaniem i wykonaniem izolacji pionowej

zewnętrznej, oraz poziomej ścian piwnicy, wraz
z wykonaniem drenażu opaskowego wg. proj. branżowego

Teren objęty robotami ziemnymi, związanymi
z osuszaniem i wykonaniem izolacji pionowej

zewnętrznej, oraz poziomej ścian piwnicy, wraz
z wykonaniem drenażu opaskowego wg. proj. branżowego

2 KOTŁOWNIA
A15,1 m2

H:233 cm

4 SKŁAD OLEJU
A6,2 m2

H:242 cm

1 KOMUNIKACJA
A20,5 m2

H:244 cm

5 POM.MAGAZYN.
A13 m2

H:244 cm

6 POM.MAGAZYN.
A13,4 m2

H:244 cm

8 POM.GOSPODAR.
A17,5 m2

H:220 cm

3 KOTŁOWNIA
A11,9 m2

H:242 cm

7 POM.GOSPODAR.
A20,4 m2

H:220 cm
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CZĘŚĆ  NIEPODPIWNICZONA
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