-blacha na rabek stojacy, gr. 0,7 mm,

np.: Panel PD 510 P-N z powtoka PURMAT

-ruszt drewniany lub petne deskowanie:

sjako taty zaleca sie deski o wymiarach 32x(80/100/120)

* zaleca sig kontrfaty o wymiarach 40x50 mm,
-2 X papa

-deski gr. 25 mm

-krokiew 8 x 18

kleszcze 2 x 6 x 16

mm lub 25x(100/120) mm. w rozstawie co 20 cm. Drewno powinno byc|
zaimpregnowane ($rodkami neutralnymi), co najmniej ki1l
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opaska wok6t budynku z polbruku
—betonowego gr.8 cm na podsypce piaskowej
w obrzezu betonowym

287"

opaska wokot budynku z polbruku
betonowego gr.8 cm na podsypce
piaskowej w obrzezu betonowym

150

“ixv/drenaz w osfonie z geowtokniny
“=4prowadzi¢ 35 cm do osi rury, pod|

-2,87

rura drenarska $r. 90 mm
w geowtdkninie

S podfoga piwnicy

““Ipiasek zageszczony warstwami

osesco 15-20 cm

obsypka filtracyjna-zwir ptukany)|
A |0 Zziarnistosci max.32 mm

rura drenarska $r. 90 mm|

Teren objety robotami ziemnymi, zwigzanymi

w geowtdkninie
——powloka hydroizolacyjnal

z osuszaniem i wykonaniem izolacji pionowej
zewnetrznej, oraz poziomej $cian piwnicy, wraz
z wykonaniem drenazu opaskowego wg. proj. branzowego

Zakres projektowanych robét:

- wymiana okfadzin schodoéw i podestow zewnetrznych
na oktadziny kamienne z granitu szczotkowanego w
kolorze szarym

- wymiana pokrycia dachowego

- wymiana konstrukcji wiezby dachowej

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu

- wymiana obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,
parapetéw zewnetrznych

- renowacja i malowanie elewacji budynku

- wykonanie drenazu opaskowego

- budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Rewitalizacja budynku Szkoty
Nazwa zamierzenia | Podstawowej w miejscowosci Zaduszniki

budowlanego: wraz z wykonaniem drenazu
odwadniajacego - roboty budowlane
zewnetrzne
i Gmina Wielgie, Wielgie ul. Starowiejska 8,
Inwestor: 87-603 Wielgie
Adres obiektu Zaduszniki am. Wieldie d 333
bUdOWIanegO.' aqauszniki gm. leigie az. nr.
Opracowat: mgr inz.arch. Monika Kucharczyk

Imie i nazwisko | mgr inz. arch. Maria Ingielewicz

projektanta: upr.bud.bez ogr.spec.archit. nr.ew.
ABX-IX-8386-5/6/89/WK

Architektura:

Imie i nazwisko | mgr inz. arch. Marcin Gawtowski

sprawdzajgcego. upr.bud.bez ogr.spec.archit.nr.ew.
9/KPOKK/2015
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