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Imię i nazwisko
projektanta:

Imię i nazwisko
sprawdzającego:

Rewitalizacja budynku Szkoły
Podstawowej  w miejscowości Zaduszniki

wraz z wykonaniem drenażu
odwadniającego - roboty budowlane

zewnętrzne
Gmina Wielgie, Wielgie ul. Starowiejska 8,

87-603 Wielgie

Zaduszniki gm. Wielgie  dz. nr. 333

Zakres projektowanych robót:
- wymiana okładzin schodów i podestów zewnętrznych
  na okładziny kamienne z granitu szczotkowanego w
  kolorze szarym
- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana konstrukcji więźby dachowej
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
  parapetów zewnętrznych
- renowacja i malowanie elewacji budynku
- wykonanie drenażu opaskowego
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
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murłata 14 x 14

krokiew 8 x 18

kleszcze 2 x 6 x 16

murłata 14 x 14

murłata 14 x 14
murłata 14 x 14

-blacha na rąbek stojący, gr. 0,7 mm,
np.: Panel PD 510 P-N z powłoką PURMAT
-ruszt drewniany lub pełne deskowanie:
•jako łaty zaleca się deski o wymiarach 32x(80/100/120)
mm lub 25x(100/120) mm. w rozstawie co 20 cm. Drewno powinno być
zaimpregnowane (środkami neutralnymi), co najmniej kl.II
• zaleca się kontrłaty o wymiarach 40x50 mm,
-2 x papa
-deski gr. 25 mm
-krokiew 8 x 18

- wełna mineralna gr.25 cm
- ist. strop WPS na belkach stalowych
w dwuteownika 160 z wypełnieniem
przestrzeni miedzy belkami keramzytem
śr frakcji.
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opaska wokół budynku z polbruku
betonowego gr.8 cm na podsypce piaskowej
w obrzeżu betonowym

opaska wokół budynku z polbruku
betonowego gr.8 cm na podsypce piaskowej
w obrzeżu betonowym
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