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1. CzE$¢€ OGOLNA.

1.1. NAZIWA ZAMOWIENIA.

nBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
BIDZINY, GMINA WOJCIECHOWICE"

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1.2.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowq sieci kanalizacji
sanitarnej w ramach inwestycji ,Sie¢ kanalizacii sanitarnej w msc. Bidziny,
am. Wojciechowice”

1.2.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument w postepowaniu
przetargowym i przy redlizacji umowy na wykonanie robdt zwiqzanych
z redlizacjq przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.2.1.

1.2.3. ZAKRES ROBOT.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umotzliwiajgce i majace na celu wykonanie obiekiéw liniowych i inzynierskich na
kanalizacji sanitarnej. W zakres tych robét wchodzqg:

e roboty przygofowawcze,

wykopy,

przewierty,

szalowania pionowych scian wykopdw,

odwodnienie wykopdw,

roboty montazowe rurociqgdéw kanalizacyjnych,

roboty montazowe obiektéw inzynierskich,

Zasypy wykopow i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
kontrola jakosci.

1.2.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania robét oraz za
ich zgodno§¢ z dokumentaciq projektowq, SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

a) PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi - wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéow
gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowe.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazywanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



b) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Lamawigjacy  przekazuje  dokumentacje projektowg w  zakresie
wyszczegolnionym w  dokumentach przetargowych. Jezeli w trakcie
wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie - uszczegdtowienie
dokumentacji projektowej przekazane| przez Zamawigjgcego, Wykonawca
sporzqdzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je
Projektantowi do zatwierdzenia.
Klasyfikacja zmian w dokumentacii projektowej nalezy do Projektanta
i Projektant okresli czy zmiany sq zmianami istotnymi Iub nieistotnymi, zgodnie
z art. 36a Prawa Budowlanego i odptatnie naniesie te zmiany w dokumentaciji
projektowej

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach
obowigzuje nastepujgca kolejnosc ich waznoici:
1) Dokumentacja Projektowa,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt,
3) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
4) Przedmiary Robét.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub brakéw w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne
z przedmiarem robét, dokumentacjq projektowq i ST.

Dane okreSlone w dokumentagcii projektowej i w ST bedg uwazane za
wartodci docelowe, do ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowili
muszq byC jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z  okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczad dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartoéé maksymalna
tolerancji albo obie te wartoici, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie
W przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z przedmiarem robdét i dokumentaciq projektowq lub ST to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

C) ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz
utrzymania drég komunikacyjnych na placu budowy. W okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej, Wykonawca -
powinien wykona¢ nastepujgce czynnosci:
e przejaC¢ od Inwestora projekt trasy przewodu kanalizacyjnego oraz
usytuowanie statych punktéw wysokoéciowych — reperdw z ich rzednymi;
e zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty frasy, jak 0§ wykopu,
zmiany kierunkéw i lokalizacii studzienek:



* wyznaczyC w terenie miejsca sktadowania poszczegdolnych materiatéw
oraz drogi dowozu do strefy montazoweyj;

e zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb nieupowaznionych;

* zapewniC warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalnoi¢ ich mienia stuzgcego do
pracy;

° wyznaczy¢ w terenie miejsce budowy wzglednie  ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych;

* zapewnic tqcznoic telefoniczng z uczestnikami procesu budowlanego.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym
uzbrojeniem (wodociggami, gazociggami, kablami dalekobieznymi, kablami
energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi, Swiattowodami), prace ziemne
nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcdw
| podejmie wszelkie inne §rodki niezbedne dia ochrony robdt, bezpieczefstwa
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzief i w nocy tych zapdr
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczojgce powinny  byé
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
| przyjmuje sie, ze jest wiqczony w cene kontraktowq.

d) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

€) MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, kidre w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych  szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny miec¢ Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu ich szkodliwosé zanika (np. materioty pylaste) mogq byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajqg tego odpowiednie przepisy, Zamawidjgcy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjq, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

f) OCHRONA | UTRZYMANIE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdét, materiatéw i urzgdzen
uzywanych do robét od daty rozpoczecia do zakofhczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu korncowego odbioru
robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe
natychmiast po otrzymaniu tego polecenia.

g) WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie
z kontraktem, za jako$¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robdét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, wymogami SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za wytyczenie
wplanie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw  robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej. Nastepstwa
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
winny by¢ poprawione przez Wykonawce na wiasny jego koszt, jezeli wymagad
bedzie tego Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoié. Wykonawca
wykona rozruch poszczegdlnych urzqdzen, sukcesywnie oddajgc je do uzytku
zgodnie z przyjetym harmonogramem robét.

Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$é tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywaé potgczenia w temperaturze nie nizszej
niz +50C. Odnosi sie to w szczegdlnosci do tgczenia elementéw z PVC
z elementami z innych materiatow.

Montaz przewoddéw z PE i PP w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest
mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$é tego materiatu
w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywadé potgczenia w temperaturze
nie nizszej niz 0°C.

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniad utrzymanie kierunku
i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczng. Maksymaine spadki kanatow
wynikajg z maksymalnej predkoici przeptywu sciekéw.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni, itp.
Przewody uktadane przy bardzo duzych spadkach powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem wzdtuznym.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero po przygotowaniu podtoza.

Pzewody powinny by¢ rozmieszczone w  stosunku do  pozostatych
elementow uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowaq.



Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jok tory kolejowe, drogi o istotnym
znaczeniv komunikacyjnym itp., powinny byc wykonywane doktadnie wg
ustalen i pozwolen wydanych przez ich wtascicieli.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujq migdzy innymi: rodzaj
materiatu  rury ostonowej, dtugosci i gtebokoici przejscia, sposobu
zabezpieczenia komory wiotowej i wylotowej itp.

h) ODBIORY TECHNICZNE ROBOT.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do
zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu.

1.3. WYSICZIEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZIACYCH | ROBOT TYMCZIASOWYCH.
Prace towarzyszgce wykonaniu inwestycji to:

a) Geodezyjne wytyczenie trasy rurociqgu kanalizacyjnego.

Projektowanq o$ przewodu nalezy wyznaczyé w terenie przez uprawnionego
geodete w sposdb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagow reperdw roboczych.
Wytyczenie osi trasy przewodu nalezy wykonad przez wbicie kotkéw osiowych
z gwozdziem na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co 30,0-50,0 m, i wbicie kotkéw Swiadkow jednostronnie lub
dwustronnie w kierunku poprzecznym do osi trasy przewodu, tak aby pozostaty
one nie naruszone w trakcie wykonywania wykopdw i sktadowania urobku,
w celu umoZzliwienia odtworzenia osi przewodu. Nalezy ustawi¢ tawy celownicze
poprzecznie nad wytyczong osig przewodu i oznakowad potozeniem osi,
w liczbie co najmniej 3 sztuki na odcinku kazdego spadku przewodu, w wykopie
otwartym obudowanym. W dnie wykopu otwartego nie obudowanego
umiescic paliki osiowe i ustawié jak tawy celownicze. W granicach terenu
budowy powinny zostaé zatozone: co najmniej jeden staty punkt niwelacyjny
o rzednej podanej w dokumentacji oraz dwa punkty state umozliwiagjgce
jednoznaczne okreslenie punktu poczgtkowego przewodu.

b) préby szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje kanalizacji sanitarnej.

* Urzqdzenia stosowane przy prébach cisnieniowych:

» Naczynia otwarte z materiatu nienasigkliwego o powierzchni dna 1,0
m?2 i wysokosci scian 1,0 m w liczbie co najmniej 2 szt.,
Rurki wodowskazowe o $rednicy 20 mm z podziatkg milimetrowq,
taty niwelacyjne,
Urzqdzenia doprowadzajgce wode przy wykonaniu préb szczelnosci,
Zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne
gumowe do zamykania kanatdw.

VVYVY

Wymagania i  badania dofyczqce szczelnosci  odcinka
na eksfiltracje

Dla przewodéw kanalizacji sanitarmej nie powinien nastgpi¢ ubytek wody
w czasie tfrwania préby szczelnosci. Czas préby t po ustabilizowaniuv sie
zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej WYNOoSi:
- =30 min dla przewodu o dtugosci do 50,0 m:
- t=1 h dla odcinka przewodu o dtugoici powyzej 50,00 m.



Dopuszczalny catkowity ubytek wody Vi, dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami lub catkowitego przewodu, nalezy oblicza¢ wg wzoru:

* przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatdow:

Vw=VwaxFsxt=0,3 Fext dm3 (1)
w ktorych:
Fs — powierzchnia wewnetrzna dna i écian wszystkich studzienek wystepujacych
na badanym odcinku do wysokoici ich napetnienia, mz2;

s=n d
F. =Z:m’_,_[7“+hs] m’ (2)

s=1

przy czym s n 0zZnacza numeracje studzienek: ds - Srednice
zastepczq studzienki obliczong wg wzoru:

[4F,
d.c = .5
T

gdzie: Fs — powierzchnia wewnetrzna przekroju poziomego
studzienki, m?; dla studzienki o przekroju kotowym
ds=d (Srednica studzienki).
na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu
wylotowego;
hs — wzniesienie zwierciadta wody nad dnem studzienki, m;
t — czas trwania proby, t=8 h

= Wymagania i badania dotyczqce szczelnoici odeinka
na infilfracje
A. Infiltracja woéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie
powinna przekroczyé w czasie t godzin frwania proby szczelnosci, wielkosci
Vw dms, zgodnie z p. d),
B.  Czas trwania préby szczelnosci powinien by¢ zgodny z podanym w p. d),
C. Odchylenie wynikéw pomiaru objetosci przenikania wéd gruntowych do
wnetrza przewodu od dopuszczalnych wg wzoru (1).

" Badania szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje
» Stan odcinka

A. Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, i $rednicy
zastepczej d;, pomiedzy studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych
urzqdzen. Wszystkie odgatezienia oraz otwory wilotowe w gérnej studzience
i wlot badanego odcinka przewodu do dolnej studzienki powinny byé
doktadnie zamkniete (zaslepione) przy uzyciu balonu gumowego, korka,
tarczy itp. odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposdb
zapewniajqcy  przeniesienie  sit  dziatajgcych podczas préby bez
rozluzniania ztqczy. Stropy $lepych studzienek powinny by¢ zabezpieczone
W sposob uniemozliwiajgcy wyptyw przez strop.

B. Przy spadku powyzej 5% zaleca sie, aby dtugos¢ badanego odcinka
przewodu ograniczona byta kolejnymi studzienkami. Poziom zwierciadta
wody lub Sciekéw w studzience wyzej potozonej powinien mieé rzedng co
najmniej 0,5 m nizszq od rzednej terenu studzienki dolnej.
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C.  Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu nalezy
zmierzy¢ w planie. Pomiar nalezy wykonaé na wysokosci 0,5 m ponad
gdérnq krawedziq otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie studzienki na
tej wysokosci Fs (m?2).

» Napetnianie wodq i odpowietrzanie przewodu dla proby szczelnosci
na eksfiltracje

A. Na wewnetrznej icianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu
nalezy wykredli¢ linie poziomq na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig
otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wzniesienie wykreslonej linii
ponad dnem kanatu, oznaczajgc w m jako Hs. Doktadnoéé pomiaru do 1
cm.

B. Napetnianie przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpoczq¢ od
nizej potozonej studzienki oraz przeprowadzié powoli, aby umoizliwi¢
usunigcie powietrza z przewodu. Nalezy wéwczas w zamknieciu wiotu
odcinka przewodu poddawanego prébie szczelnosci zainstalowad ksztattki
Z zaworem, w celu zamknigcia go po napetnieniv przewodu wodgq.
W przypadku zbyt duzych réznic  terenu pomiedzy studzienkami
ograniczajgcymi  badany odcinek przewodu, mozna napetnianie
przeprowadzic od strony gdérnej kohcowki przewodu, w sposdb
zapewniajgcy pozostawienie w czasie napetniania czesci przekroju dla
utatwienia przeptywu powietrza, do catkowitego napetnienia odcinka
przewodu wodq.

C. Po napetnieniv przewodu wodq i osiqgnieciu przez zwierciadto wody
potozenia na wyznaczonej wysokosci jak w poz. A, przerywa sie doptyw
wody i pozostawia tak przygotowany odcinek przewodu do préby
szczelnodci, w celu nalezytego nasqczania $cian przewodu wodg
i odpowietrzenia go przez:

- 1 h dla przewoddédw kamionkowych, stalowych, zelwnych, z tworzyw

sztucznych;

- 16 h dla przewododw z rur i prefabrykatéw betonowych lub zelbetonowych

oraz monolitycznej konstrukciji z betonu lub zelbetu.

Przez ten czas nalezy prowadzié przeglgd badanego odcinka przewodu

i konfrole ztqczy.

» Pomiar ubytku wody

Po uptywie czasu podanego w w/w punkcie i pozytywnych wynikach
przeglqdu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek
wody, podnoszgc poziom zwierciadta wody do wysokos$ci wg powyzszego
punktu,
Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobié odczyt na zegarku z doktadnoscig
do 1 min i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu
otwartym
z doktadnoiciq do 1 mm. Oba odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie
préby szczelnodci odcinka przewodu.

W przypadku ubytku wody podczas proby, nalezy jq sukcesywnie dolewadé
z naczynia otwartego z nienasigkliwego materiatu o pojemnosci dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody dia dtugosci odcinka przewodu
poddawanego prébie szczelnosci, wynoszqgcej co najmniej 1,1 V..
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W chwili uptywu czasu proby t (czas proby t po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyzej potozonej, przyjmuje sie co
najmniej 8 h), nalezy zamkngé¢ doptyw wody, zrobic odczyt na zegarku z
doktadnosciqg do 1 min. oraz odczyt na skali rurki wodowskazowej obnizonego
zwierciadta wody w naczyniu z doktadnoscig do 1 mm. Sq to drugie odczyty.
Roznica obu odczytéw na zegarku okresla czas préby t.

Réznica odczytdw na skali rurki wodowskazowe] okresla ilos¢ dolanej wody
do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielko$¢ ubytku wody V.

* Badania szczelnosci odcinka przewodu na infilfracje
» Stan odcinka

A.  Na badanym odcinku przewodu o okreslonej diugosci Lp i $rednicy
zastepczej d; pomiedzy studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych
urzqdzen. Wszystkie odgatezienia powinny byC doktadnie zamkniete
(zaslepione) przy uzyciu odpowiednio uszczelnionych zamknie¢ w postaci
balonu gumowego, korka, tarczy itp. Nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie
przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzglednigjgc
poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania,
przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do powierzchni terenu.

B. Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu nalezy
zmierzy¢ w planie na wysokosci 0,5 m ponad gornymi krawedziami
otworéw wylotowych i obliczy¢ powierzchnie studzienek na tej wysokosci Fs
(W m2) wg pkt. 1.3. podpunkt d).

C. W przypadku powolnego doptywu woéd  gruntowych powodujgcego
przedtuzenie okresu wyczekiwania na podniesienie sie lustra wod
grunfowych, nalezy komisyjnie ustali¢ odpowiedniq dlugosé¢ odcinka
przewodu poddawanego badaniu szczelnoéci w celu skrécenia tgcznego
Czasu wyczekiwania dla catego przewodu.

D. W przypadku szybkiego powrotu zwierciadta wody do potozenia z przed
uruchomienia tymczasowego obnizania wod gruntowych (sgsiedztwo
rzeki), nalezy komisyjnie podja¢ decyzje czeSciowego ograniczenia pracy
urzgdzen tymczasowego obnizania wéd gruntowych, zapewniagjgcego
ustabilizowanie sie zwierciadta wody co najmniej od 0,3 do 0,5 m ponizej
wysokosci lustra wody gruntowej mogqcej spowodowaé wypor, a wiec
naruszenie przewodu.

E. Po podjeciu decyzji w przypadkach jak w poz. C i D mozna przystgpi¢ do
préby szczelnosci odcinka lub catkowitego przewodu na infiltracje.

» Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas préby
szczelnosci na infiltracje nalezy wykonoé:

A.  dla catkowitego przewodu, wykonujgc swobodny odptyw wéd od wylotu
przewodu lub najnizej potozonej studzienki do zbiornika ustawionego
ponizej wylotu. Odczyt na skali rury wodowskazowej poziomu wody
w zbiorniku nalezy wykonaé z doktadnoiciq do 1 mm i zrobié odczyt na
zegarku z doktadnoscig do 1 min. Oba odczyty nalezy zanotowacd jako
rozpoczecie proby szczelnosci. W chwili uptywu czasu proby t nalezy zrobi¢
odczyt na zegarku oraz odczyt na skali rury wodowskazowej. Doktadnosé
odczytéw jak poprzednio. Sq to drugie odczyty. Réznica obu odczytéw
okresla ilod¢ wody, ktéra przenikneta do przewodu i studzienek
w okreslonym czasie proby t, a wiec Vi dm3;
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B.  dla odcinka przewodu pomiedzy studzienkami, zamykajgc otwér wiotowy
w goémej studzience i wylot badanego odcinka przewodu z dolnej
studzienki, co umozliwi nagromadzenie sie wody w dolnej studzience. Czas
pomiaru t jest to réznica odczytéw na zegarku z chwilg zakohczenia prac
zwigzanych z zamknigciem wylotu i przerwaniem pracy wyczerpywania
wody ze studzienki do zbiornika ustawionego na terenie. Czas nie moze
by¢ krétszy niz 8 h.

= Kontrola jakosci, obmiar robét i odbiér robét zwigzanych
z probami szczelnosci
» Kontrola badania szczelnosci odcinka na eksfiltracje
Pomiary liniowe nalezy wykonywac z doktadnoécig do 1 ¢cm, a obliczanie
powierzchni z doktadnosciq do 0,1 m2.
» Kontrola badania szczelno$ci przewodu na eksfiltracje
Kontroli podlegajq ztqcza, $ciany przewoddw i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie ztqgczy, a w razie
niemoznosci, oznaczy< miejsce lub kierunek wycieku wody i przerwaé badanie
do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
Po likwidacji usterek nalezy ponownie przystgpi¢ do pomiaru ubytku wody
robigc nowe odczyty na zegarku i na skali rurki wodowskazowej, notujgc je jako
rozpoczecie proby szczelnosci odcinka przewodu.
» Obmiar robét
Obmiar robdt zwigzanych z prébami szczelnosci kanalizacji sanitarnej
powinien by¢ dokonany na budowie w metrach biezgcych sieci.
» Odbidr
Odbidr robdt zwigzanych z prébami szczelnoici powinien by¢ dokonany
na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu okreslonych
w punkcie 8.1.1.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

a) Organizacja robét budowlanych.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za organizacje placu budowy,
zaplanowanie i ciggto$¢ robdt.

Cykl inwestycyjny wykonania sieci i instalacji sktada sie z nastepujgcych
etapow:

- Latozenia projektowe, projekt techniczny, specyfikacje materiatowe,

- Dostawa materiatéw, sktadowanie, transport,

- Przygotowanie obiektu do montazu instalacii rurowe;,

- Montaz instalacji (sieci),

- Préby i odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe i kohcowe.

Caly proces wykonawstwa sieci kanalizacji sanitarnej podlega ogdlnym

zasadom postepowania wynikajgcych z:

- zasad i przepisdéw ogdlinobudowlanych,

- 0golnych zasad i przepiséw dla danej dziedziny - 1j. instalacji rurowych,

- ogdblnych zasad postepowania zwigzanych ze specyfikacjq stosowanego
materiatu - tworzyw sztucznych,

- doSwiadczenia i tzw. ,,dobrej praktyki”,

12



szczegotowych zasad i procedur postepowania z konkretnym wyrobem,
systemem, okreSlonych przez producenta i ewentualne certyfikaty lub
réwnorzedne dokumenty.

Catosé budowy systemu kanalizacyjnego z rur PVC skiada sie w zasadzie
z pieciv operacji stanowigcych jeden cykl technologiczny, a mianowicie:

organizacja roboét i roboty przygotowawcze (zagospodarowanie placu
budowy, ftransport i sktadowanie materiatdw, wyposazenie w sprzet
montazowy, pomiary i zatrudnienie);
Zatrudnienie - wykonawstwo kandlizacji z rur i ksztattek z PVC wymaga
pracownikdbw - monterdw o specjalnych kwalifikacjach, przeszkolonych
w budowie tego rodzaju rurociggdw,

Wyposazenie w sprzet montazowy.
W sktad kompletu narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego jej kohca

wchodzq:

— reczna pitka do drewna ,ptatéwka” z drobnym uzebieniem(2-3 mm).
Dtugos¢ pitki powinna wynosi¢ co najmniej trzykrotng $ciane rury,
— pilniki ptaskie o dtugosci 30 cm: zdzierak i gtadzik.

Do fazowania rur mogq tez stuzy¢ urzgdzenia chomgtowe.

W sktad kompletu urzgdzen i narzedzi do montazu przewoddw kanalizacyjnych
Z rur PVC wchodzq:

— niwelator i teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

— taSma miernicza,

— urzgdzenie do wykonywania urzgdzeh wciskowych,

— wiertarka reczna lub elekiryczna do wykonywania otwordédw w rurach
do przytgczy siodtowych, wzglednie inne urzgdzenie mechaniczne dla
wykonywania otwordw,

— podbijaki drewniane do rur,

— ubijaki reczne lub mechaniczne,

— tréjnogi z rur stalowych z wciggarkqg reczng,

— zZurawie budowlane z wysiegnikiem prostym o dtugosci 3 m i udiwigu
do 500 kg,

— reczny sprzet do robdt ziemnych,

— zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki
gumowe, dla poszczegdlnych $Srednic kanatéw, stuzgce do zamykania
kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnosé i ptukania.

roboty ziemne wyjSciowe (wykopy, budowa zabezpieczenia Scian,
odwodnienie i przygotowanie podtoza);

uktadanie przewodu i budowa obiektdw (montaz ztgczy rur i ksztattek,
studzienki kanalizacyjne, obiekty i zabezpieczenia specjalne);

roboty ziemne kohcowe i wykonhczeniowe, zasypka i jej zageszczenie

(komprymacija), rozbidrka zabezpieczen scian wykopu oraz uporzgdkowanie
placu budowy;
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- odbidr robdét (proby szczelnosci, jak tez pomiar deformaciji przekroju
poprzecznego przewodu).
Poszczegdine operacje mogqg wystepowad jednorazowo, wzglednie powtarzad sie.

b) Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaiciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej witasnosci
powinien byc¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzeh uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociqgi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska
u odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego odnoénie doktadnego
potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzgdzen, bgdz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania kontraktu do witasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia urzqgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawigjgcego.

c) Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowania sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony §rodowiska na
placu i wokot placu budowy.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujgcych warunkdw:

A. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi fransportowe
zostang tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w Srodowisku
naturalnym.

Plac budowy i wykopy bedq utrzymywane bez wody stojgce;.

C. lostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami;

= zZanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

= przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

=  mozliwoscig powstawania pozaru.

w
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie redlizacji robét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

d) Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas readlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinoéci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia
izdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagah
okreflonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.

e) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy pomieszczenia techniczne,
socjalne a takze pomieszczenie dla potrzeb Inspektora Nadzoru.

Wyposazy je w instalacje i urzgdzenia sanitarne oraz urzqgdzenia techniczne
do sporzgdzania dokumentéw budowy.

Wykonawca zabezpieczy kaski ochronne dla wszystkich uczestnikdw procesu
budowlanego.

Wykonawca urzqdzi tez sktad materiatdw budowlanych i zapewni jego
ochrone.

Za urzgdzenie placu budowy odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

f) Warunki dotyczqce organizacji ruchu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt musi wykonaé  projekty
organizacji ruchu i uzgodni¢ je u wiasciwego zarzgdcy drogi. Podczas
wykonywania w/w robdt Wykonawca zobowigzany jest zastosowad sie do
warunkéw i wytycznych uzgodnionego przez zarzgdce drogi projektu
organizacji ruchu; 1. wykona¢ obejscia, objozdy wraz z niezbednym
oznakowaniem.

g) Ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Plac budowy powinien by¢ ponadic ogrodzony i odpowiednio
zabezpieczony, zgodnie z ogdinymi wymaganiami wynikajgcymi z przepisdw
i potrzeb wtadz drogowych (komunikacja, oznaczenia, oéwietlenie itp.).

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewiduje obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od dnia 1 maja 2004
roku (art. 227 pkt 2 w zwigzku z art. 30 ust.4).

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym
przypisane zostaty okre$lone 9 - cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg
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dziaty, pierwsze trzy cyfry okredlajq grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy,
pierwszych piec cyfr okreéla kategorie.

Roboty zwigzane z budowq sieci kanalizacji sanitarnej okresla dziat 45000000

- Roboty budowlane.
Kody CPV charakteryzujgce roboty zwigzane z budowq przedmiotu niniejsze;

specyfikacji technicznej, 1. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w  msc.
Andruszkowice, gm. Samborzec” to:

a)

1

Kanaty grawitacyjne sie¢ - roboty ziemne:

CPV 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne,

CPV 45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby,

CPV 45111240 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

Kanaty grawitacyjne sie¢ - rurociqgi i studzienki kanalizacyjne:

CPV 45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych,

CPV 45232410 - Roboty w zakresie kanalizaciji §ciekowej,

CPV 45232440 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do
odprowadzania $ciekdw.

.6.  OKRESLENIA PODSTAWOWE ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN.

Kanalizacja sanitarna - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna,
przeznaczona do odprowadzenia Sciekdw  bytowo-gospodarczych
i przemystowych z zabudowan oraz innych obiektéw kubaturowych.

Pompownie - obiekt wyposazony w pompe przettaczajgcy scieki
z nizej potozonego punktu do kanalizacji potozonej wyzej.

Rurociqg ftoczny - jest to rurociqg cisnieniowy, transportujgcy écieki
z pompowni do sieci kanalizacyjne;.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggdw
podziemnych, ktérego dtugosc¢ jest znacznie wieksza od wymiaréw przekroju
poprzecznego.

e Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania
pompowni  kanalizacyjnych, ktérego dtugosé jest zblizona do
wymiarow przekroju poprzecznego.

o Umocnienia $cian wykopdw (szalowania)-konstrukcja wykonana
z drewna, stalowych wyprasek lub innego materiatu, podtrzymujgca
pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed
obsunieciem.

e Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wdd
gruntowych i powierzchniowych bezposrednio w wykopie, za pomocq
systemu rowdw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop
budowilany.

° Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie
zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robét ziemnych
i fundamentowych lub kanalizacyjnych.

o Igtofiltry - instalacje igtofiltrowe przeznaczone sq do odwadniania
wykopow budowlanych w gruntach o matej i sredniej przepuszczalnosci
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(wspotczynnik przepuszczalnodci k< 40m/dobe). Stosowaé jg mozna jako
instalacje  samodzielng  lub  uzupetnicjgcqg inne  rodzaje  ujeé
odwodnieniowych w uktadach jedno lub dwupietrowych.

Drenaz - karbowany rurociqg PCV utozony ponizej dna wykopu,
ujmujgcy wode gruntowq, naptywajgcq do wykopu.

Studzienka drenarska (czerpaina) - jest to studzienka ujmujgca wody
gruntowe doprowadzane drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za
pPOMOCQq pPoOMpy.

Szerokos¢ wykopu — jest to przeswit w $wietle nie umocnionych scian
wykopu i jest on staty dla catej dtugosci wykopu liniowego dia danej
Srednicy rurociqgu i staty dla wykopu obiektowego.

Gtebokosc wykopu - jest to réinica miedzy rzedng dna wykopu

arzedng terenu istniejgcego w danym przekroju poprzecznym i jest ona
zmienna wzdtuz podtuinej osi wykopu.

Niweleta sieci - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca
wewnetrznej Scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki.

Elementy posadowienia i zabezpieczenia pompowni — sq to takie
elementy kidre pozwalajg na bezpieczne posadowienie pompowni
sieciowych, w gruncie, oraz zabezpieczajq te rurociqgi i obiekty po ich
zasypaniu, przed zgnieceniem lub nadmiernym  odksztatceniem
w kierunku podtuznym i poprzecznym a takie zapewniajq uzyskanie na
tych rurociggach trwatej niwelety wraz z jej okreSlonym w projekcie
spadkiem podtuznym.

e Studzienka kanalizacyjna wtazowa (przetazowa) - budowla lub
gotowy element o Srednicy min 1000 mm, zabudowana na kanalizacji,
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla  wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

e Studzienka kanalizacyjna nie wtazowa (nie przetazowa) - budowla
lub gotowy element o $rednicy mniejszej od 1000 mm, zabudowana na
kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacii kanatéw
Z powierzchni terenu.

e Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub  komory
kanalizacyjnej wtazowej, przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
wykonywanych przez ludzi.

e Pokrywa  nastudzienna-  jest  to  prefabrykowany — element
przykrywajgcy komin ztazowy z otworem pod witaz kanatowy.

e Wiaz kanatowy - jest to element wykonany z zeliwa, naktadany na
otwdr w ptycie nastudzienne] i stuzgcy do wejscia konserwatora
kanalizacji, do studzienki.

e Stopnie ztazowe - sq to elementy mocowane do pionowej $ciany
komina i komory roboczej studzienki, stuzgce do wejicia konserwatora
kanalizacii, do studzienki.

e Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do
przeptywu sciekow.

e Spocznik — czeS¢ dna studzienki, miedzy kinetq a $ciang komory
robocze,.

e Elementy posadowienia i zabezpieczenia rurociqgdw oraz studzienek
- sq to takie elementy ktére pozwalajg na bezpieczne posadowienie
rurociqgdéw oraz studzienek, w gruncie, oraz zabezpieczajg te rurociqgi
i sfudzienki po ich zasypaniu, przed zgnieceniem Ilub nadmiernym
odksztatceniem w kierunku podtuznym i poprzecznym a takze zapewniajq
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uzyskanie na tych rurociggach trwatej niwelety wraz z jej okreélonym
w projekcie spadkiem podtuznym.

e Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek,
zwykle mieszanka piaskowo - zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy
usypany na dnie wykopu, posiadajgca odpowiedniq granulacje, majgca
za zadanie wyrownanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzgca
do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji
przewodu w 0si podtuznej.

o Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek,
zwykle mieszanka piaskowo — zwirowa, ktéra stanowi grunt nasypowy,
usypany powyzej podsypki, posiadajgca odpowiedniq granulacje,
majgca za zadanie stabilizacje przewodu i studzienek w osi poprzeczne;.

o Zasypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek,
ktory stanowi grunt nasypowy, usypany powyiej 30 cm powyze]
obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka piaskowo - zwirowa)
natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadajgcy
odpowiedniq granulacje, majacy za zadanie ochrone rury
i studzienek przed niepozgdanymi naciskami  punktowymi lub
nierbwnomiernym rozktadem  sit  nacisku  przenoszgcych  sie
z powierzchni gruntu.

e Nadmiar gruntu —jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po
wypetnieniu wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggéw
i studzienek, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu.

o Przewiert — jest to bezkolizyjne skrzyzowanie z przeszkodq (ciekiem,
drogq), wykonywane stalowq rurg przewiertowqg, w ktérej uktadany jest
rurociqg kanalizacyjny.

e Przewiert sterowany - jest to bezkolizyjne skrzyzowanie z przeszkodqg
(ciekiem), wykonane metodqg przewiertu horyzontalnego rurg ostonowag
w ktérej umieszczona zostanie nastepnie rura przewodowa.

e Rura ostonowa - jest to skrzyzowanie z przeszkodqg (uzbrojeniem,
drogq), wykonywane w wykopie otwartym, w stalowej rurze ostonowej,
w ktdrej uktadany jest rurociqg kanalizacyjny.

o Infiltracja - jest to przenikanie wéd gruntowych lub przesigkowych
z opaddw deszczowych, z gruntu do przewodu.

e Eksfiltracja - jest to przenikanie (ubytek) wody lub sciek. z przewodu

do gruntu.

Pozostate nazwy i okredlenia sq zgodne z definicjami i okresleniami zawartymi

w normach:
PN-EN 1610:2015-10 = Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN - B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

1.7. WARUNKI ORGANIZACYJNE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcy powinni doktadnie zaznajomic¢ sie

z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt,
wykonanym przez Wykonawce. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych opracowan przed
przystgpieniem do robot.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogqg byé dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku
zmian dotyczqcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogagcych mieC wptyw na:

o przepustowosc hydrauliczng kanalizacji sanitarnej,

o na przysztq eksploatacje kanalizacji sanitarnej,
nalezy uzyskac¢ dodatkowq akceptacje Projektantéw i Uzytkownika
kanalizacji.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu
karczowanie czy ustalenie miejsca sktadowania ziemi, miejsca sktadowania
gruzu. Prace te sq objete ogdinym przygotowaniem terenu pod realizacje
Inwestyciji. Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentaciji powykonawczej jest
po stronie ogdinej obstugi geodezyjnej dla catej inwestycii.

2. WYMAGANIA DOTYCIACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg byé
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie oraz muszg spetniaé  wymagania norm, posiadad
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é¢ z normami oraz certyfikaty
i aprobaty techniczne jezeli sq konieczne.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA INWESTYCJI.

Materiatami stosowanymi do wykonywania inwestycji wg zasad niniejszej
specyfikacji sq:

e Rurociqgi kanalizacyjne grawitacyjne:

Rurociqgi grawitacyjne z tworzyw sztucznych PCV wg PN-EN 1401-1:2009, lite,
jednorodne, kielichowe o gtadkich $cianach i sztywnosci obwodowej min SN= 8
kPa. Na eksploatacje systemu kanalizacyjnego zasadniczy wptyw ma szczelnoéé
potgczen, dlatego zaprojektowano rury z potgczeniami typu SEWER - LOCK -
gwarantujgce szczelno$¢ lub réwnowazine. Kielich rury formowany jest na
gorgco indywidualnie wokét uszczelki | dopasowuije sie bardzo doktadnie do jej
ksztattdw. Uszczelka sktada sie z dwdch czesci: pierscienia mocujgcego zéttego
wykonanego z PP wzmocnionego widknem szklanym i pierécienia
uszczelniajgcego czarmego wykonanego z modyfikowanego kauczuku TPE
o twardosci 55+/- 3 IRHD, co zabezpiecza catkowicie przed podwinieciem sie
uszczelki.

e Rury oslonowe.
Muszq spetniac szereg warunkdw, a przede wszystkim powinny posiadac:
wystarczajgcqg wytrzymato$¢  przeciwstawigjgcg sie  wptywom  obcigzeh
drogowych, wystarczajgcg wytrzymato$sé na  wptywy mechaniczne,
dostatecznqg trwatod¢ vzytkowq.
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Igodnie z opracowanym projektem na skrzyzowaniach z  drogami
I uzbrojeniem, nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu, posiadajgce parametry
fechniczne 1j. $rednice zewnetrzne i grubosci $cianek podane w projekcie.
Wymiary rur stalowych powinny miesci¢ sie w tolerancjach normowych w PN-EN
10210-2:2007. Rury do przewiertéw horyzontalnych wg PN-EN 13244, aprobaty
techniczne AT 15-7589/2008(ITB); AT 2008-031441(IBDiM).

o Studzienki kanalizacyjne:

W miejscach witqczenia budynkéw mieszkalnych do projektowanej sieci
kanalizacyjnej oraz przy zmianie kierunku kanalizacji zastosowaé studzienki
kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 400, stanowigce z rurami cato$é systemu —
tego samego producenta. Natomiast przy przewiertach studzienki kanalizacyjne
betonowe @ 1200,

Kompletne studzienki wykonane sqg z nastepujgcych elementéw:

- kinety (w petnej gamie $rednic i doptywdw bocznych) wykonanej z PP,
- rury trzonowej PCV z pierécieniem uszczelniajgcym,
- teleskopu z wtazem Zzeliwnym typu ciezkiego.

o Przewierty.

A. Rury przewiertowe.
Zgodnie z opracowanym projektem kandlizacji nalezy zastosowaé rury
stalowe bez szwu, posiadajgce nastepujgce parametry techniczne
okreslone w projekcie tj. odpowiednia $rednice i grubosé scianki. Wymiary
rur stalowych powinny miesci¢ sie w tolerancjach normowych, podanych
w PN-EN 10210-2:2007.

B. Ptozy.
Ptozy powinny posiadad:

- wystarczajgcq wytrzymatod¢ aby mogty utrzymaé ciezar rury PVC
wypetnionej ciekami, w taki sposdb aby nie spowodowad ugiecia rury
przewodowej oraz zabezpiecza¢ rure przewodowq —przed
uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy,

- odpowiedniq wysoko$¢ umozliwiajgcq uzyskanie w rurze przewiertowe;
projektowanych rzednych niwelety kanatu

- wystarczajgcq wytrzymatosé na wptywy mechaniczne,

- dostatecznq trwatos¢ uzytkowaq.

G Uszczelnienia koncdw rury przewiertowe;.
Oba konce rury przewiertowej bedq zaslepione za pomocqg manszetéw
samouszczelniajgcych, ogdlnodostepnych w  handlu. W przypadku
przejscia z dwoma rurami w jednej rurze przewiertowej, zaslepienie
wykonane bedzie za pomocq korka z pianki poliuretanowe;.

D. Przewierty bez rur ochronnych.

Lgodnie z opracowanym projektem kanalizacji do przewiertu bez rur
ochronnych nalezy zastosowad rury dwuwarstwowe.
Rury wykonane z polietylenu PE 100 RC o bardzo wysokiej odpornosci na
punktowe naciski, zjawiska powolnego wzrostu pekniecia i szybkiej
propagacji pekniec.
ZLewnetrzna warstwa stanowi ochrone przed uszkodzeniem podczas
uktadania i fransportu.
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2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wszystkie produkty sq pakowane i dostarczane Odbiorcy w oryginalnych
opakowaniach producenta zapewnigjgcych odpowiednie zabezpieczenie
podczas transportu, roztadunku i sktadowania. Rodzaj opakowania zalezy od
wymiardw Srednic i rodzaju produktu.

Rozbidrki nawierzchni drogowych.
State sktadowanie gruzu na odktad nalezy zrealizowaé w wydzielonym
miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robét i zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Migjsce to nie moze:
e zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego
wskazanego terenu,
* naruszac przepisow Prawa Budowlanego (np. zagrazad
istniejgcym budowlom),
o naruszac¢ przepiséw Ochrony Srodowiska,
e naruszac prawa prywatnej wtasnosci.

Wykopy.
Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowaé w wydzielonym miejscu, na
terenie budowy, lub przy braku miejsca na czasowy odkiad. Zgodnie
z Polskg Normq PN-B-10736 nie wolno sktadowaé urobku w obrebie klina
odtamu Sciany wykopu szalowanego.

Szalowania.

Sktadowanie szalowan lub ich elementéw powinno sie odbywaé na
wydzielonym miejscu, na terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej
wg normy PN-B-10736. Studzienki nalezy sktadowad na skiadowisku
otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposdb
zabezpieczajqcey je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy studni
powinny by¢ sktadowane w takim miejscu aby ich transport nie zagrazat
mechanicznym uszkodzeniem innych elementéw, zwiaszcza z tworzyw
sztucznych. Rury sktadowaé na sktadowisku otwartym, o utwardzonym
lodwodnionym  podtozu, w sposdb  zabezpieczajgcy je  przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiat na obsypke, nalezy sktadowaé na sktadowisku otwartym,
o utwardzonym i odwodnionym podtoiu, w sposdb zabezpieczajgcy go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami uzywanymi na
budowie oraz z gruntem rodzimym.

Odwéz nadmiaru gruntu.
State sktadowanie ziemi na odktad nalezy zrealizowaé w wydzielonym
miejscu, wskazanym przez Inwestora  lub  Wykonawce  robdt
i zaakceptowanym przez Inzyniera. Miejsce statego sktadowania ziemi nie
moze:
e zmieniaC dofychczasowego charakteru uzytkowego
wskazanego terenu,
* naruszac przepisdw Prawa Budowlanego (np. zagrazad
istniejgcym budowlom),
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s naruszac przepisdw Prawa Wodnego (np. zagrazaé droznosci
istniejgcych ciekéw wodnych czy zagrazad istniejgcym
budowlom na ciekach),

e naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,
narusza¢ prawa prywatnej wtasnosci.

Miejsce na czasowy odktad urobku wyznacza Wykonawca robdt, zgodnie
z zatwierdzonym przez Inzyniera projektem organizacji robét, przy czym
miejsce takie nie moze znajdowad sie w klinie odtamu wykopu oraz musi
spetniac wszystkie warunki jakie wymieniono wyzej dla statego sktadowania
urobku.

Zasyp wykopdw.

Mieszanke piaskowo — zwirowq niezbednq dla zrealizowania elementdw
zabezpieczenia rur, armatury i studzienek, nalezy sktadowaé na
wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podtozu,

w sposdb zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
zinnymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym.
Grunt rodzimy uzyty do zasypdw (o ile spetnia w/w wymagania), nalezy
sktadowac obok wykopdw, jezeli warunki miejscowe na to pozwaldjq, lecz
poza katem odtamu. W przeciwnym przypadku grunt ten nalezy
sktadowac na czasowy odktad, w miejscu do tego wydzielonym. Wszystkie
elementy i akcesoria, dostarczane przez Producenta pompowni oddzielnie,
nalezy sktadowac oddzielnie.

Rury i ksztaltki.
Jako zasade nalezy przyjg¢, ze rury, armatura i ksztattki winny byé
sktadowane tak dtugo jok to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wiqzkach). Powierzchnia sktadowiska musi byé ptaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotéw. Nalezy écisle stosowaé szczegotowe wytyczne
sktadowania, ktére podajq Producenci w ,Instrukcji montazowej uktadania
W gruncie rurociqgoéw z PE/PP produkowanych przez Producenta. Rur PE/PP
nie wolno nakrywaé uniemoiliwiajgc przewietrzanie. Ewentualne zmiany
intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego, nie
0znaczajq zmiany wytrzymatosci lub ich odpornosci.
Koncowki  wszystkich rur zabezpieczone sq przed zanieczyszczeniem
ochronnymi zaslepkami.
w pakiety pakowane sq rury kandlizacyjne z PVC do kanalizacji o srednicach
dn > 90 mm,
poza tym drobne elementy i ksztattki pakowane sqg w kartony lub worki
foliowe.

Uszczelki do tgczenia rur.

Jezeli uszczelki muszq by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko
w pomieszczeniach zamknigtych, z dala od grzejnikdw i substancii, ktére
mogq oddziatywac chemicznie na materiat przechowywany.

Studzienki prefabrykowane

Jako zasade nalezy przyjaé, ze produkty réinych firm, nalezy sktadowad
oddzielnie. Kazdy element studzienki rowniez powinien by¢ sktadowany
oddzielnie. Powierzchnia sktadowiska musi byé ptaska, wolna od kamieni

22



iostrych  przedmiotéw. Elementy metalowe i zeliwne muszg byc
sktadowane z dala od srodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.
Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek.

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, zelbetu lub
zeliwa, nalezy sktadowaé oddzielnie, w takiej odlegtosci od elementéw
z tworzyw sztucznych, aby fransport elementéw ciezkich i twardszych nie
stwarzat  zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych
sktadowanych elementow.

Materialy na przewierty.

Powierzchnia sktadowiska na ktérych bedq sktadowane rury stalowe
przewiertowe, oraz rury na przewierty horyzontalne musi byé ptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotéw. Stalowe rury dla wykonania przewiertow,
nalezy sktadowac oddzielnie. Rury te powinny byé uktadane na pod-
ktadach drewnianych, umieszczonych w rozstawie co 2,.0m, a rury skrajne
powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem, za pomocg
odpowiednich klinéw. Rury stalowe muszg byé¢ sktadowane z dala od

Srodkéw i warunkéw powodujgcych korozje. Ptozy powinny byé
sktadowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia.
Sprzet.

Wszystkie rodzaje robdét opisywanych w niniejszej specyfikacji 1. roboty
ziemne, szalowania, roboty montazowe i instalacyjne, nalezy wykonaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Nie dopuszcza sie
stosowania maszyn i urzqdzeh kitére moglyby doprowadzié do
zanieczyszczenia srodowiska substancjami szkodliwymi.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

rozbidrki nawierzchni drogowych,
odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw
(spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.)
e umacniania scian wykopdw,
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, tasmociqgiitp.),
recznego oraz mechanicznego zasypu wykopu,
recznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami 20 cm,
przyrzqdy do przeprowadzenia badan, a to miedzy innymi:
niwelator, tata niwelacyjna, miarka z podziatkg milimetrowaq,
zegarek lub inny czasomierz, urzqdzenie doprowadzajgce
wode przy wykonywaniu préb.
2.4. WYMAGANIA DOTYCZIACE TRANSPORTU | WARUNKOW DOSTAWY WYROBOW
BUDOWLANYCH.

L

Transport gruzu, podsypki, rur, studni, pompowni i innych materiatéw moze
byé wykonany dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Srodki transportowe muszg  spetnia¢  wymagania wynikajgce
z obowiqzujgcych w Polsce przepiséw, jak réwniez zapewnié bezpieczenstwo
uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto muszq
zapewniC warunki fransportu  materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich
wymaganej jakosci.
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Transport kregéw: samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy je
unieruchomi¢ przez zastosowanie przektadek, klindw z drewna, gumy itp.

Transport wtazéw kanatowych: dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej: $rodkami transportowymi, ktére nie
spowodujg segregacii sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury ponizej granicy okreslonej w wymaganiach
technologicznych.

Transport  kruszywa: dowolnymi  $rodkami  transportu, w  sposéb
zabezpieczajqcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport i przechowywanie cementu: zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport  rur §rodkami transportowymi  producenta lub  $rodkami
fransportowymi wtasnymi Odbiorcy. Kazda partia dostarczanych rur powinna
byC doktadnie skontrolowana przed odbiorem. Rury sq prawidtowo
zatadowane u Producenta, przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez
przewoznika Przewozinik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku we
wtasciwym stanie. Z kolei Odbiorca ma obowigzek sprawdzi¢, czy nie wystepujg
zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu.

Przewdz rur samochodami uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu
kotowego po drogach publicznych.

le wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytqcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki © maksymalnym rozstawie 2,0 m; wystajgce
poza pojazd kohce nie mogq by¢ dtuzsze niz 1,0 m;

- jezeli przewozone sq luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
obowigzujq te same zasady co przy sktadowaniu z tym, ze wysoko$é tadunku
na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0 m;

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci Srodkoéw transportu jak $ruby, tahcuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinadjgcy boczne sciany
skrzyni samochodu;

- podczas fransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia.

Wedtug istniejacych zaleceh przewdz powinien odbywaé sie  przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Bezpieczny i prawidtowy transport to:

o podparcie tadunku na catej dtugosci,
o podpory umieszczone na skrzyni,
o wiasciwie wysuniete kielichy poza kofice bose rur.
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2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE SKLADOWANIA | KONTROLI JAKOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Nalezy zastosowac nastepujgce zasady sktadowania:
e Sktadowanie rur w zwojach:

- jako generalng zasade nalezy przyja¢ sktadowanie rur na réwnym gtadkim
podtozu bez kamieni i przedmiotdw o ostrych krawedziach;

- zwoje nalezy sktadowacé w pozycji poziome;.

e Sktadowanie rur z PVC w pakietach:
- jako generaing zasade nalezy przyjgé, ze rury z PVC dostarczone
sq w oryginainych fabrycznych wigzkach.

e Sktadowanie rur PVC luzem:

- rury uktada¢ w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm, grubosci co najmniej 2,5 cm;

- w stosie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, a wysoko$é stosu nie
powinna przekroczyé 1,5 m;

- rury uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadami drewnianymi;

- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury
poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw
drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego, w temperaturach nie
przekraczajgcych 400C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé
chronione przed dziataniem 3$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczystq
z PVC lub PE) lub wykona¢ zadaszenie. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza
pod powtokg ochronngq, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacii.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem nastonecznienia
nie oznaczajq utraty ich wytrzymatosci lub odpornosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Sprzet  wykorzystywany do  wykonania  kanatu, musi  odpowiadad
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach, np. o ruchu
drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez spetniad
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzysthego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalenh w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. llosé¢ i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej, przedmiarem robét, kosztorysami
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naktadczymi, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet bedqgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt winien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy oraz zgodny
z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii
dokumentow  potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
w przypadku, gdy wymagaijg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania  warunkéw  kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt,

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej
powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- samochoddw dostawczych,

- samochodow samowytadowczych,

- koparek przedsiebiernych o poj. tyzki do 0,6 m3,
- spycharek,

- Zurawi budowlanych samochodowych

- wibromtotu do zapuszczania grodzic,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw,

- betoniarek, spawarek,

- szalunkowe systemy do umocnienia wykopéw.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, kitdére nie wptyng niekorzystnie na jokosc wykonywanych robdt
| witasciwosci przewozonych materiatéw.

llosC Srodkdw transportu bedzie zapewniad¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedqg spetniad wymagania
dotyczqce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedq
usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy  wszystkie warunki, w  jakich roboty bedq wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu poszczegdinych robét zostaty opisane nizej oraz
podane w Polskich Normach.
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Poniewaz czgs$¢ kandlizacji bedzie realizowana w drogach, nalezy sie kierowad
nastepujacymi zasadami:
o nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa robdt,
° na czas budowy drogi te nalezy zamkngé, a dopuszczalny jest jedynie
tylko w razie nagtej i uzasadnionej koniecznosci, ruch stuzb ratowniczych,
° ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony

jest poza klinem odtamu.

a) Roboty przygotowawcze.

Podstawe do wytyczenia kanalizacji studzienek na tej sieci, stanowi
Dokumentacja Projektowa oraz Prawna. Wejscie w teren powinno byé
poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:
o karczowanie, usuniecie humusu z pasa robdt,
o ustalenie miejsca wywozu gruzu (z rozbidrki nawierzchni i podbudowy
drogowej),
ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,
ustalenie miejsc poboru energii elektryczne;j,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami
opadowymi,
wytyczenie osi wykopu,
zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy. Prace te sq objete ogdinym przygotowaniem terenu pod
realizacje Inwestycii.
Tyczenie jak i redlizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie

ogdinej obstugi geodezyjnej dla catej inwestycji.

b) Roboty montazowe.

Roboty ziemne zwiqgzane z budowq kanalizacji z rur PVC powinny by¢
prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w normach: PN-B-
10736: 1999 ,,Roboty zZiemne. Wykopy otwarte dia przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powigzaniu z PN-86/B-
02480 ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”. W/w normy sq
opracowane dla budowy przewoddw z materiatdéw tradycyjnych jak kamionka,
beton lub zeliwo oraz tworzywa sztuczne. Niemniej szereg przepisdéw ma
zastosowanie w budowie kanalizacji z PVC, pod warunkiem uwzglednienia
technologii budowy zwigzanej z odmiennymi wiasciwosciami fizyczno -
mechanicznymi tworzywa PVC w poréwnaniu do dotychczas stosowanych
materiatow. W zwigzku z powyzszym zapoznanie sie z treécig w/w norm jest
nieodzowne.

c) Wykopy.

Dla potrzeb budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC, moga byé
stosowane wykopy otwarte - waqskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak
do okreslonego poziomu.

Dla niniejszej inwestycji przewidziano wykopy o $écianach pionowych,
umochnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.
Drabiny do zejécia i wyjicia z wykopu powinny byé wykonywane z chwilg
osiggniecia gtebokoici wigkszej od 1,0 m w odlegtosci co 20,0 m.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy, powinna by< dostosowana
do $rednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej 0,6 m dla Srednicy do 200 mm.
Natomiast dla Srednic wiekszych odlegtoé¢ pomiedzy obudowqg wykopu
a zewnetrzng Sciankq rury z PVC z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30
cm.

Dla niniejszej inwestycji przewidziano wykopy o szerokosici dna wykopu 1,05
m.
Zasadniczym warunkiem dla strefy przewodu jest zachowanie odpornosci
gruntu rodzimego.

Obudowa écian wykopu moze byé:

— przedtuzeniem zagtebienia obudowy goémej czeéci wykopu waqsko

przestrzennego,

— samodzielna.

Szczelnod¢ obudowy uzalezniona jest od warunkdw gruntowo — wodnych
strefy przewodu. Obudowa samodzielna moze mieé forme:

— obudowy z rozporami,

— Scianki szczelnej (pionowej),

— wykop strefy przewodu moze nie wymagaé obudowy.

Rodzaj zastosowanej obudowy lub jej zbedno$é uzalezniona jest od
warunkéw gruntowo - wodnych strefy przewodu (rodzaj gruntu, napédr wod
gruntowych lub ich brak).

W uzupetnieniu warunkéw dla w/w form, nalezy zaznaczyé, ze dla rur z PVC
o Srednicach dn= 110-500 mm, wysokos¢ strefy przewodu wynosi tylko od 70-90
cm. Rozwigzanie projektowe catoici wykopu jak tez wykonawstwo obudowy
samodzielnej Iub jej pominiecie, wymaga zabezpieczenia wykopu strefy
przewodu z PVC przed wodami opadowymi jak tez zabezpieczenie krawedzi
wykopu przed obrywami przy robotach montazowych — uktadce przewoddw.
Obudowa samodzielna wystepuje zasadniczo przy wykopach skarpowych, ale
moze tez mie¢ miejsce przy poszerzonych wykopach o éciankach pionowych
obudowanych np. przy koniecznosci zastosowania dla strefy przewodu écianki
szczelne).

W wykopach wgskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych,
rozstaw rozpdr w planie i wysoko$ci nalezy tak zaplanowaé, aby istniata
mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Tego rodzaju
fransport rur na dno wykopu jest mozliwy dzieki lekkosci tworzywa PVC.

d)_Szalowania.

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych cian wykopdw zostaty
opisane w polskiej normie branzowej PN-90/M-47850. Wykonawca robdt
powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, projekt szalowan
poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan prze-
suwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewniaé swobodny dostep do
dna wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaty oraz zabezpieczaé
prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna krawed?z umochief powinna
wystawac 15 cm nad przylegajgcy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed
naptywem wod deszczowych. Nie mozna usuwaé umocnieh pionowych §cian
wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy
do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu
wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
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e)Odwodnienie pasa robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopéw, aby powierzchniom
gruntu wokot wykopu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajqce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role ograniczajacq naptyw
woéd deszczowych do wykopu bedq spetniaé gérne, szczelne powierzchnie
umocnien. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcey, grunty w wykopie ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatno$é do celdéw posadowienia
w/w rurociggdw, pompowni oraz studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca ma
obowiqzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do
istniejgcych ciekéw naturalnych, rowdw lub urzqdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po
stronie Wykonawcy.

f) Przygotowanie podioza.

Posadowienie rur na podsypce grubosci 0,20 m piasku o wymaganym
wskazniku zageszczenia warstwami co 15 do 20 cm. Moze byé uzyty materiat
rodzimy po akceptacii Inspektora Nadzoru. Podtoze powinno byé utozone ze
spadkiem dostosowanym do spadku sieci okreslonym w projekcie. Roboty
montazowe muszg by¢ prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodnienie wykona¢ przy pomocy igtofiltréw lub studni wierconych.

Uktadanie przewoddw kanalizacyjnych poprzedza przygotowanie podtoza
z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie
obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej. W zaleznoéci od rodzaju gruntu na
poziomie posadowienia rury nalezy przygotowad nastepujgce rodzaje podtoza:

A- naturaline dla gruntéw suchych piaszczystych (piaski grube, $rednie
idrobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05 mm nie zawierqjgce
kamieni),

B- z zageszczonego piasku o wys. min. 0,2 m, gdy dno wykopu stanowig
skaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste (gliny, ity),

C- wymiana gruntu o niskiej nosnosci (muty, torfy i inne o niezbyt gtebokim
zaleganiu) na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury,

D- wzmocnione z ptytg betonowq lub zelbetowq z utozeniem na niej
zageszczonego podtoza z piasku o gruboici min 0,2 m. Ten rodzaj podtoza
stosowac jedynie dla gruntéw o niskiej nosnosci oraz gtebokim zaleganiu.

Dla wszystkich rodzajow podtoza nalezy wyprofilowaé dno w obrebie kata 900,
ktére to stanowi tozysko nosne rury kanatowe;.

Na odcinkach o gruncie torfiastym stosowaé podtoze typu C.

Przy wystepowaniu gruntu o charakterze kurzawki, kanat uktadaé na podtozu
typu D. Ptyte betonowq lub zelbetowq tego podtoza o szerokoici min. D+ 20 cm
i grubosci min. 10 cm (zbrojong pretami @ 8 mm w 2-ch warstwach) wykonaé
jako prefabrykat i uktada¢ na dnie wykopu, wypoziomowadé, zasypad 20 cm
warstwq piasku, na ktérej utozy¢ rurociag kanalizacyjny.

Ostatecznego wyboru typu podtoza dokonaé¢ na biezgco po wykonaniu
wykopdw. Zmiany typu podtoza dokonaé przez wpis do dziennika budowy
potwierdzony przez inspektora nadzoru.

g) Ukladanie rur.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.i P.M.B z dn. 28.03.1972
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13
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poz. 97) oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych t. I - Instalacje sanitarne i przemystowe"
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw
sztucznych” - wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowse,j,
Grzewczeji Klimatyzacji - Warszawa 1994 .

Rury moina opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych
Srednic przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie
odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wykonywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkdw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne, rura wymaga podbicia na catej
dtugosci. W miejscach ztqczy kielichowych nalezy wykonaé¢ dotki montazowe
o gtebokosci okoto 10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego kofca rury lub
ksztattki w kielich rury.

Podtoze profiluje sie w miarge uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczanie po obu stronach. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to, aby osie
taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie zas przy potgczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny-
nie mogq miec uszkodzen, oraz zabezpieczyé je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek,
korkdw itp. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podtoza na catej
swej dtugosci w co najmniej 4 jego obwodu.

Itgcza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgce;j
wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia
préby na szczelnos¢ przewodu. Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy
owingc¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem
uszczelki w czasie pracy przewodu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii
projektowej kierunku nie powinno przekraczaé 0,01 m.

Poszczegdine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem Srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie
zmienita potfozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywaé
warstwami z zachowaniem ostroznodci, aby zminimalizowadé wstepne ugiecie
i nie uszkodzi¢ rur.

h)_Rury ostonowe.

Rury ostonowe na skrzyzowaniach z uzbrojeniem istniejgcym uktada sie
w wykopie otwartym, szalowanym i odwodnionym, dostosowujgc ich utozenie
do projektowanej trasy oraz niwelety kanatéw.

i) Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne wykonane bedq z tworzyw sztucznych @ 400
i betonowe @1200
Zasadg w budowie kanalizacji jest wykonywanie:

— w  pierwsze] kolejnosci  punktéw weztowych kanalizacji, studzienek
rewizyjnych lub kontrolnych (matogabarytowych) o ustalonych rzednych
posadowienia zgodnie z projektem,

— w drugiej kolejnosci przewodow tgczacych w/w punkty weztowe.
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Powyzsza technologia gwarantuje utrzymanie oraz kontrole ustalonych
w projekcie spadkoéw - co jest szczegdinie wazne przy koniecznosci stosowania
spadkow minimalnych.

Montaz réznego typu studzienek zasadniczo nie réini sie od siebie — kolejne
czynnosci przedstawiono ponizej.

Posadowienie studzienek z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.

Roboty ziemne - szeroko$¢ wykopu musi byé wystarczajgca dla
swobodnego wykonania potqczenia rur ze studzienkq. Potgczenie to wykonuje
sie analogicznie do potqczenia rur kielichowych (kineta posiada system
uszczelek wargowych). Grubos$¢ podsypki pod studzienke powinna byé taka,
jak grubo$¢ podsypki pod rurociggiem.

Podsypka, na ktérej ma by¢ posadowiona studzienka moze byé formowana
na dwa sposoby:

— Wykop nalezy pogtebic, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce
z materiatu odktadanego z wykopu po odpowiedniej jego selekcii
| zageszczeniu,

— Przywieziony z zewnqtrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie
I lekko zagescié.

Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawieraé¢ gtazéw, ostrych
kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.

Jezeli rurociqg wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam
fundament musi posiada¢ studzienka. Zaréwno w przypadku rurociggu z PVC,
jak i studzienki, nalezy wykonaé odpowiednig warstwe wyréwnawczg na
fundamencie.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody
i obcigzenie dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody
gruntowej.

j) Zasypywanie wykopow.

Lasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywaé scisle wg projektu,
zgodnie z podanymi przekrojami posadowienia dia poszczegdlnych odcinkdw
kanatu. Po zakonczeniu posadowienia rurociggu i po jego odbiorze nalezy
wykonac obsypke.

Warstwa ochronna obsypki zaczyna sie powyzej granicznej linii podbicia
rury, i sigga az do poziomu 15 do 30 cm powyzej gérnej krawedzi rury. Strefe
ochronng rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10-30 cm recznie lub
mechanicznie, natomiast strefe nad rurg zageszczaé recznie. Obsypke
zageszczac jednoczednie po obu stronach przewodu, w celu unikniecia
przemieszczenia si¢ rurociqgu. Do wykonania obsypki w warstwie ochronnej
nalezy stosowac piasek Sredni lub gruby, dobrze uziarniony o wymaganym
wskazniku zageszczenia warstwami.

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznosé przewodu zalezny jest od
warunkéw obcigzenia.

Lageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno
odbywac sie warstwami do uzyskania Is= 0,95. Ostatniq warstwe zasypki w pasie
drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zageicic do [=1,00. W gruncie
nawodnionym zasypywanie nalezy prowadzi¢ przy odwodnionym wykopie.

Po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia
obsypki, wykona¢ zasypke. Zasypke moina prowadzié mechanicznie, ze
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zwroceniem szczegdlne] uwagi na to, czy w gruncie nie wystepujg duze
kamienie, odtamki skat lub gruzu o ostrych krawedziach. Grunt nie moze byé
zmarzniety i zbrylony. Zasypke prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20 cm
i wykonac z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetni¢ wymagania stawiane
przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

W gruncie nawodnionym zasypywanie nalezy prowadzi¢ przy odwodnionym
wykopie.

Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowaé réwnolegle
z zasypkq, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosé
obsuniecia sie scian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY.

Wykonawca jest obowigzany do statej i systematycznej kontroli, celem
ktérej jest sprawdzenie zgodnosci wykonanych czynnosci z dokumentaciq
techniczng i obowigzujgcymi normami.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA.

Konfrola powinna obejmowac:

- sprawdzanie jakosci zabezpieczenia Scian wykopdw oraz warunkéw pracy
robotnikéw pod wzgledem BHP,

- sprawdzanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg i dostepem
0séb postronnych,

- sprawdzanie grubosci i zageszczenia podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci utozenia rurociqgu z wytyczong osig kanatu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia kanatu i studzienek,

- sprawdzenia wtasciwego zlokalizowania studzienek,

- sprawdzanie spadku kanatu,

- sprawdzanie szczelnosci przewoddw,

- sprawdzenie obsypki i warstwy ochronnej rurociggu,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlinych warstw zasypki.

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopdw polegajg na kontroli
zgodnosci z wymaganiami niniejszej ST oroz zgodnosci z dokumentacjg
projektowq. Odbidr wykopdw podlega tgcznie z umocnieniami §cian wykopdw
i odwodnieniem wykopdw na czas budowy. Odbidr elementéw posadowienia
i zabezpieczenia pompowni, rurociqgdw oraz studzienek kanalizacyjnych,
podlega odbiorowi tgcznie z rurociggami oraz obiektami zamontowanymi na
sieciach.  Odbiorowi rurociggdow podlegajg jednoczesnie elementy
posadowienia | zabezpieczenia rurociqgéw tgcznie ze studzienkami
kandlizacyjnymi oraz obiektami zamontowanymi na sieci. W przypadku
szalowan wykonywanych indywidualnie na budowie, nalezy dokonaé oceny
starannosci ich montazu, zwtaszcza w zakresie stosowanych rozpér. Ogledziny
wszystkich elementow szalowan, powinny ustali¢ czy nie wystepujg na nich
uszkodzenia mogqgce doprowadzi¢ do zawalenia sie wykopu.
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli

prowadzonych
robdét w  zakresie |z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST

i zaokceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu
do podanych statych punktdw wysokosciowych, z doktadnosciqg do 1 cm,

° sprawdzenie rzednych gory podsypki,

° badanie i pomiary szerokosci, grubosci i stopnia zageszczenia

wykonanych warstw podsypki, obsypki i zasypki nalezy przeprowadzi¢ wg
Normy Branzowej BN-77/8931-12.

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskg normg
PN-EN 1610:2002. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej
ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wytycznymi podanymi w Polskiej Normie nr PN-EN 1610:2002 oraz
zgodnie z wytycznymi podanymi w ,,Instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociqgdw z PP i powinny one obejmowadé badanie szczelnodci przewodu oraz
studzienek.

6.3. DOPUSICZIALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiardw warstwy podtoza nie powinno by<  wieksze
niz+3cm,

- odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi ustalonej na podstawie
projektu na tawach celowniczych nie powinno przekraczac¢ 2cm,

- rdznice rzednych w profilu (dopuszczalne odchylenie spadku) utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinny przekraczac
w kazdym jego punkcie £ 1 mm,

- odchylenie rzednych wtazu studzienek nie powinno przekraczac¢ + 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt winien okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie
z Dokumentacjag Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdét. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indzie] w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.
Btedne dane zostang poprawione wg Inspektora na pismie.

Obmiar rcbdt gotowych bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

33



7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedqg
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Roboty obmierzane wagowo, bedg
wazione w tonach lub kilogramach, objetosci bedqg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj ilosci, zgodnie z wymaganiami ST.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg
wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedqg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatqcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzqdzenia te lub sprzet wymagajag badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADIANIA OBMIAROW.

Obmiary bedqg przeprowadzane przed odbiorem robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIAOR ROBOAT.

8.1. RODZIAJE ODBIOROW ROBOT.

Roboty podlegajagce nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiér koncowy,
- odbidr pogwarancyjny.

8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalinej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajagcych zakryciu winien by¢é dokonany
w czasie umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca zgtasza wykonanie
danej czesci robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspekiora Nadzoru. Odbidr winien by¢ przeprowadzony
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niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym wpisie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentdw zawierajgcych wyniki prob cisnieniowych w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST,
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesdniejszych ustaleri Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
czynnosci technologiczne zwigzane z budowqg kanatu sanitarnego,
a mianowicie:

- wykonanie podtozaq,

- utozenie kanatu,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie warstw ochronnych obsypki i zasypki kanatu,
- préby szczelnosci kanatu.

8.1.2. ODBIOR KONCOWY.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego
powinna byc¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w  warunkach
kontraktu po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci do
odbioru wpisem do dziennika budowy.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdbw i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjqg projektowq, przedmiarem robot i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciy,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania robdt poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegolnych etapach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowq i SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne sieci, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wielkos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymaganh przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

8.1.3. DOKUMENTACJA ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do odbioru kohcowego robdt jest protokdt
odbioru robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.
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Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- inspekcja kamerq inspekcyjng wykonanej kanalizacji zapisana na nosniku

elektronicznym,

- uwagi zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze roboét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowania jego zalecen,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- protokdty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

- wyniki badan zageszczenia zasypki,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich badan
i pomiardow zatgczonych do dokumentéow odbioru,
sprawozdanie techniczne,
protokdty odbioréw czesciowych.

Sprawozdanie techniczne winno zawierad:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia roboét.

Odbiér bedzie polegac na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdw z préb
oraz pomiardw okreSlonych w obowigzujgcych przepisach i normach oraz
sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty.

Po wykonaniu odbioru, sporzgdza sie protokdt z  podpisami  komisji
i wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konhcowego
robot.

Wszystkie wykazane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
zostang zapisane w protokole odbioru aktualnego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

]

8.1.4. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnegj

budowli z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy:

- PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- PN-EN 206:2014 Beton - cze$¢ 1. wymagania, wtadciwosci,
produkcja i zgodnose.

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- PN-EN 752:2008 Lewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN-EN124-1.-6 Iwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakosciq.

- PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-62/6738-07. Beton hydrotechniczny.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

- BN-86/8971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
tom li - Instalacje sanitarne i przemystowe

WYKONAL:

mgr inz. Mateusz Kempa
nr upr. 62/Tbg/90, 1529b /98

37



