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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przepust drogowy zlokalizowany na dziatkach o nr: 3 i 33/1 Obreb
0003 Baranéwko, 0025 Baranowo, gmina Mosina. Obiekt znajduje sie w ciggu drogi powiatowej i umozliwia
przekroczenie kanatu Szymanowo Grzybno. Na rysunku nr 1.1 i 1.2 pokazano widok z boku istniejgcego
obiektu, a na rys. nr 1.3 pokazano lokalizacje obiektu.




RAFINS Sp. z o.0. PROJEKT TECHNICZNY

dla remontu przepustu w km 5+485 DP nr 2466P

A |
g
! TN/ /R%_ oz
R OGALINSKI PRRKCKER GBRAZONY /T ARIVA
- T T4 ) 1

£

{ Swiatniki

\
. K

=
N

- i\ ’
©7 A

% Baranowko

i
fi--. —

' Rys. i.3 Lokélizacja oblektu

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla remontu istniejgcego
przepustu

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e czesci opisowej,
e czesci rysunkowej.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr WD.262.62.2023 z dnia 27.06.2023 r. zawarta pomiedzy Wykonawca:
Rafins sp. z 0.0., ul. Jedno$ci Narodowej 55-57/7, 50-262 Wroctaw

i Zamawiajacym:

Powiat Poznanski — Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne istniejgcego terenu wykonane we wrze$niu 2022 r.
e Mapa do celéow projektowych.

2.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zmianami).



https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002233
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz..U
2012 ., poz. 462).

3. STAN ISTNIEJACY
3.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy obiekt jest to przepust dwuotworowy, ztozony z dwéch rur o srednicy DN1500
kazda. Rury skfadajg sie z trzynastu zelbetowych segmentéw o dtugosci 99,0cm kazdy. Na wlocie i
wylocie rury zwieficzone sg $ciankami betonowymi wraz ze skrzydtami. Sciany czotowe i skrzydta sg
wykonane zbyt nisko, co powoduje przesypywanie sie skarpy. Widaé na nich liczne ubytki betonu i
pekniecia, rozpoczat sie takze proces korozji biologicznej, co spowoduje ich dalszg degradacje. W
srodku przepustu wystepujg uszczelnienia pomiedzy segmentami oraz lokalne ubytki betonu. Droga
nad oblektem est w stanle dobrym nie |da ¢ spekan Iub ubytku asf Itu. Przepust nlejest zamulony.

v i W3

Rys. 3.2 WIdOk na skrzyd’fo od strony WG widoczny proces korozji bIO|OgICZI‘\EJ
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e Rodzaj obiektu

e Nazwa i rodzaj przeszkody

e Dtugosé przepustu rurowego

e Swiatto poziome

e Swiatfo pionowe

e Szerokosc jezdni nad obiektem
e Wysoko$é konstrukcyjna

e Konstrukcja

e Materiat konstrukgcji

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rys. 3.6 Widok nawierzchni nad obiektem

3.2 GLOWNE PARAMETRY ISTNIEJACEGO OBIEKTU

przepust dwururowy,

Kanat Szymanowo-Grzybno,
13,05 m,

2x1,50 m,

1,50 m,

5,50 m,

1,56 m,

rurowa,

zelbet.

Na wlocie i wylocie zaprojektowano wymiane Scian czotowych i skrzydet na nowe. Istniejgce
sciany i skrzydta nalezy sku¢ w niezbednym zakresie umozliwiajgcym wykonanie projektowanej
konstrukcji. Pozostata istniejgca konstrukcje zostanie zasypana. Wraz z nowymi skrzydtami i Sciang
czotowa zaprojektowano ptyte denng z ostrogg oraz przypore. Catosé bedzie stanowié zelbetowy
monolit. Nowa konstrukcja bedzie potgczona ze starg za pomoca wklejanych pretéw kotwigcych. W
srodku przepustu nalezy wykonac¢ naprawy powierzchniowe z uzupetnieniem ubytkéw betonu.
Segmenty rur nalezy uszczelni¢. Na nowych $cianach czotowych nalezy zamontowac balustrady. Nad
przepustem przebiega sie¢ teletechniczna oraz energetyczna napowietrzna. Nie planuje sie

ingerencji w istniejgcg nawierzchnie drogi nad obiektem.

4.1.1 Giéwne parametry remontowanego obiektu

e Rodzaj obiektu

przepust dwururowy,
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e Nazwa i rodzaj przeszkody Kanat Szymanowo-Grzybno,
e Dtugosé catkowita obiektu 13,05m,

e Swiatto poziome 2x1,50m,

e Swiatto pionowe 1,50 m,

e Szerokosc jezdni nad obiektem 5,50m,

e Wysokos¢ konstrukcyjna 1,56m,

e Konstrukcja rurowa,

e Materiat konstrukcji zelbet.

4.1.2 Zakres robét do wykonania
Zakres robét budowlanych przy remoncie przepustu.
e Zabezpieczenie skarp poprzez wykonanie tymczasowej $ciany oporowej za $Scianami
czotowymi.
e Wykonanie wykopu pod ptyte denng.
e Skucie istniejgcej konstrukcji w niezbednym zakresie.
e Woykonanie betonu podktadowego.
e Wklejenie pretdw kotwigcych w istniejgca konstrukcje.
e Wykonanie ptyty dennej z ostroga.
e Wykonanie $ciany czotowej i skrzydet.
e Uszczelnienie potgczen poszczegdlnych segmentdw przepustu.
e Uzupetnienie ubytkéw betonu w przepuscie.
e Zasypanie wykopu wraz z wykonaniem umocnienia dna cieku.
e Wykonanie zasypki $cian i skrzydet.
e Montaz balustrad na scianach czotowych przepustu.

4.2 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

4.2.1 Prace przygotowawcze

W okresie trwania realizacji kontraktu wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowac teren budowy, takie wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt nalezy odpowiednio
oznakowad.

Sieci obce na czas robdt nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem i kradziezg (w razie
potrzeby tymczasowo przetozy¢). W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urzadzenia i sieci
uzbrojenia terenu podczas prowadzenia prac zostang one zabezpieczone lub przetozone w nowe
lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami poszczegdlnych sieci.
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W przypadku stwierdzenia na etapie robot przygotowawczych lub podczas wykonywania
robot budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a dokumentacjg nalezy
o tym fakcie bezzwtocznie poinformowac projektanta.

4.2.2 Konstrukcja scian czotowych

Projektuje sie wykonanie zelbetowej Sciany czotowej ze skrzydtami z betonu klasy C30/37 o
gr. 25 cm. Wraz z nowymi skrzydtami i Sciang czotowg zaprojektowano ptyte denng z ostrogg oraz
przypore. Pod konstrukcjg ptyty dennej nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego gr. 10cm.
Zespolenie nowej konstrukcji ze starg zapewniajg tgczniki z pretéw @16 wklejanych w istniejgca
czesc.

Na odziemnych powierzchniach betonowych nalezy wykonaé hydroizolacje bitumiczng,
natomiast odpowietrzne czesci Scian czotowych i skrzydet nalezy zabezpieczyé
antykarbonatyzacyjnie. Wszystkie dylatacje na styku istniejgcych segmentéw oraz nowej konstrukcji

ze starg nalezy uszczelni¢. Wszystkie w/w izolacje i uszczelnienia opisano w pkt. 4.2.3. Gabaryty $cian
czotowych wraz ze zbrojeniem oraz rozmieszczenie tgcznikéw przedstawiono w czesci rysunkowej.

4.2.3 lzolacje i zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie  odziemne  pionowe powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo za pomocg podwadjnej izolacji bitumicznej — uktadanej na zimno. Dodatkowo na
izolacje bitumiczng na $ciany przepustu nalezy utozy¢ folie kubetkowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji balustrad obejmuje oczyszczenie
(metoda strumieniowo-cierng: piaskowanie, Srutowanie lub hydrodynamicznie) konstrukcji do
stopnia Sa 2.5 (wg PN-ISO 8501-1) oraz pokrycie ich antykorozyjnym systemem malarskim o
nastepujacych warstwach powtok:

e powtoka gruntujgca z dwusktadnikowej farby na bazie zywicy epoksydowej — 80 um,
e powioki miedzywarstwowe z dwusktadnikowej farby na bazie zywicy epoksydowej — 2x 80

Hm,

e powtoka nawierzchniowa z dwuskfadnikowej farby na bazie poliuretanu — 80um,
e f3czna grubos¢ powtok malarskich powinna wynosi¢ min. 320um.

Zabezpieczenie powierzchni odkrytych betonu, elementéw zelbetowych nalezy wykonac
przy uzyciu elastycznych powtok antykarbonatyzacyjnych w postaci jednosktadnikowych dyspersji
wodnych kopolimeréw etylowych gr. 300um, o podwyzszonej zdolnosci pokrywania zarysowan
(pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3mm).

Uszczelnienie styku prefabrykatéw przepustu oraz skrzydet nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie nastepujgcych materiatéw na ich styku kolejno:

e sznur dylatacyjny w szczelinie miedzy elementami,
e uszczelniacz poliuretanowy do wypetniania spoin prefabrykatéow nad sznurem miedzy
elementami.

Szczegdt potaczenia przepustu ze skrzydtem przedstawiono w czesci rysunkowej.
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4.2.4 Wyposazenie

Projektuje sie montaz dwdch balustrad szczeblinkowych na gzymsach $cian czotowych o
wysokosci poreczy 1,10m. Kolorystyke balustrad nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Elementy
balustrad nalezy wykonac ze stali konstrukcyjnej S235J2 oraz pokry¢ antykorozyjnym, powtokowym
systemem malarskim opisanym w punkcie 4.2.3. Balustrady montuje sie przy pomocy blachy
kotwigcej oraz kotew M12 L=220 mm wklejanymi na zywice do konstrukcji. Konstrukcje, wymiary
balustrady oraz szczegét montazu przedstawiono w czesci rysunkowej.

10
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Czesc graficzna

11
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Uszczelnienie przerwy dylatacyjnej,

Szczeqdt uszczelnienia potqczenia elementdw

skala 1:20

Istniejgca konstrukcja

np. Sikadur Combiflex SG System

UWAGI:

Poliuretanowy sznur dylatacyijny,
np. Sika Rundschnur #25mm

Uszczelniacz poliuretanowy,
np. Sikaflex PROS

1. Wymiary podano w mm.
2. Konstrukcje narysowano na podstawie pomiardw wtasnych.
3. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem i pozostafymi rysunkami przedmiotowego

opracowania.
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PROJEKTOWA: ul. Jednosci Narodowe] 55-57/7, 50—262 WROCLAW At Tamswz o0,
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UWAGI:
1. Wymiary podano w mm.
2. Konstrukcje narysowano na podstawie pomiaréw wifasnych.
3. Rysunek rozpatrywac fgcznie z opisem i pozostafymi rysunkami przedmiotowego
opracowania.
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Stupek S1 %: N Proclot P2 Blacha B1 sciany czofowe;]
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N Zestawienie stali dla jednej balustrady stalowe;j
Element Przekrdj | Liczba Diugost | \qsq jedn. | Masa catk.
catkowita
e S I [st.] [m] [kg/m] [kq]
Blacha B1 10x140 3 0.180 10.99 5.93
Sfupek ST |948,3x2,0 3 1.060 2.28 7.25
Pochwyt PT [948,3x2,0 1 6.350 2.28 14.48
Przelot P2 |#48,3x2,0 2 1.610 2.28 7.34
Szczeblinka S2 920,0x1,5] 24 0.905 0.68 14.77
.. Ciezar catkowity stali [kgl: 49.77
Szczegdt kotwienia Sodatek iy 1.8% [kal
oo 110 odatek na spoiny 1,8% |kg} 0.90
s : Ogdlny cigzar stali kgl 50.67
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Szczeqd!t blachy kotwigcej
skala 1:10

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA DWOCH BALUSTRAD:

1.
2.

UWAGI:
1.

2.

3.
4.

Stal konstrukcyjna S235J2 2x50,67= 101,34 kg.
Kotwy M12, L=220mm 2x12=24szt.

Wymiary elementow konstrukcyjnych podano w mm.

Konstrukcje stalowq nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN—EN 1090 oraz
PN-89/S-10050. W przypadkach sprzecznosci decyduje norma nowsza.
Zestawienie masy stali konstrukcyjnej podano jako wartosc brutto.
Konstrukcje stalowg nalezy pokry¢ powfokami antykorozyjnymi wg opisu

technicznego, zestawami farb posiadajgeymi aktualne aprobaty techniczne IBDIM.

Barwe wierzchniej warstwy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Balustrady nalezy dostosowa¢ do wykonanych Scian czofowych.

Wszystkie pofgczenia rur nalezy wykona¢ spoinami pachwinowymi o gr. 2,0
lub doczotowg V.

Dfugos¢ zakotwienia kotew powinna wynosi¢ min. 180 mm.

mm

Rysunek rozpatrywaé fqcznie z opisem i pozostatymi rysunkami przedmiotowego

opracowania.
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