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Nazwa zadania: Remont przepustu na drodze powiatowej nr 2466P w miejscowosci Sowiniec

w km 5+485

Obiekt: Przepust na drodze powiatowej nr 2466P w km 5+485

Lokalizacja: Wojewddztwo: Wielkopolskie; Powiat: poznariski; Gmina: Mosina; Obreb:
302110_5.0003 Baranéwko oraz 302110_5.0025 Baranowo; dz. ew. nr 3 (ob.
Baranéwko), 33/1 (ob. Baranowo)

Branza: INZYNIERYJNA MOSTOWA
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii lagdowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow

NAZWA INWESTYCJI : Remont przepustu na drodze powiatowej nr 2466P w miejscowosci Sowiniec w km 5+485
ADRES INWESTYCJI : Wojewodztwo: Wielkopolskie; Powiat: poznanski; Gmina: Mosina

INWESTOR : Powiat Poznanski — Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu

ADRES INWESTORA : ul. Zielona 8, 61-851 POZNAN

BRANZA : MOSTOWA

DATA OPRACOWANIA 1 kwiecien 2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Pierwsza potowa (gwarantowana) (od strony wody gornej)
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1  |DM.00.00.00 |Koszt spetnienie wymagan DM.00.00.00 oraz kontraktu, w tym. m.iﬁrycza’ft
- osfon, zabezpieczenia cieku,
- projektow technologicznych dla niemniejszej inwestyciji,
- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z
procesu budowlanego,
- zabezpieczenie ew. sieci i urzadzen obcych (np barier drogowych),
- Zieleni na czas robét.
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 |D.01.01.01 Obstuga geodezyjna robot wraz z geodezyjng dokumentacjg powyk ryczatt
nawcza
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.1.3 |DM.00.00.00 |Czasowa organizacja ruchu ryczatt
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Prace rozbidrkowe
1.21 |D.01.02.03 |Rozebranie elementéw Zelbetowych dla rozbiérki przepustu m?3
Skucia $cianek czotowych i skrzydet
(0.3*0.12*4+0.4*0.4*4+0.4*0.15*2.5*2) m?3 1.084
RAZEM 1.084
1.2.2 |D.01.02.03 |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadojm?3
czymi na wskazane skfadowisko
poz.1.2.1 m?3 1.084
RAZEM 1.084
1.3 Roboty ziemne
1.3.1 |D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm|m?
4*10 m? 40.000
RAZEM 40.000
1.3.2 |M.11.01.01 |Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjeto |m?3
mechaniczne wykopy w ilosci 50%.Zakes robot ziemnych dla mostu
wraz z dojazdami.
1.5%1/2*6+3.5*2%1.2/2*2 12.900
A (obliczenia pomocnicze) =========
12.900
poz.1.3.2A*0.5 m3 6.450
RAZEM 6.450
1.3.3 |M.11.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowym3
tadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizacji;
przyjeto reczne wykopy w ilosci 50%. Roboty ziemne dla mostu i dla
dojazdow.
poz.1.3.2A*0.5 m3 6.450
RAZEM 6.450
1.3.4 |M.11.01.04 |Zasypki wokot konstrukcji drogowej z zakupem i dowozem nowego |m3
materiatu zasypowego przepuszczalnego
1.5*1/2*6+3.5*2%1.2/2*2+3.5/2*1.5/2*2.5*2 m?3 19.463
RAZEM 19.463
1.3.5 |D.09.01.00 |Odtworzenie trawnikéw (humusowanie z obsianiem przy grubosci |m?2
warstwy humusu 20 cm)
4*12*2 m?2 96.000
RAZEM 96.000
1.4 Remont konstrukcji
1.4.1 |M.20.20.15D |Czyszczenie powierzchni betonowych m2
(6.28%0.95*2*2+(2.3+1)/2*1.95*8+0.5*1*2+0.4*(1+2.2+2+0.5+1)+4*| m? 180.324
3-3.14*1.5%2*2+4*0.5)+6.28*0.75*13.5*2
RAZEM 180.324
1.4.2 |M.13.01.01 |Podbudowa betonowa grubosci 10 cm - beton C12/15 m?2
(2.55+0.25+0.45)*4.5 m?2 14.625
RAZEM 14.625
1.4.3 |M.18.04.01 |Uszczelnianie stykdéw elementéw prefabrykowanych m
6.28*0.75*14 m 65.940
RAZEM 65.940
144 |M.20.20.15D |Wykonanie warstwy sczepnej ha pow. konstrukcji zelbetowych m?2
(6.28%0.95*2*2+(2.3+1)/2*1.95*8+0.5*1*2+0.4*(1+2.2+2+0.5+1)+4*| m2 84.947
3-3.14*1.5%2*2+4*0.5)+(6.28*0.75*13.5*2)*0.25
RAZEM 84.947




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.4.5 |M.20.20.15D |Reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukc m?
betonowych zaprawa cementowo-polimerowg - naprawa uszkodzen
powierzchni wewnatrz przepustu /zatozono 25% powierzchni/
(6.28*0.75%13.5*2)*0.25 m?2 31.793
RAZEM 31.793
1.4.6 |M.13.01.01 |Deskowanie m2
((0.44+1.48+1.05+0.25+0.08+0.15+0.5)*4+0.25*6.28*0.75*2+(2.8* | m?2 32.013
0.25+0.25%0.25)+(1.3*2+1.48)/2*2.3*2+(0.73*2+2.03)/2*1.65+(1.3*
2+0.73)*0.25)
RAZEM 32.013
1.4.7 |M.12.01.03 |Wiercenie otworéw w zelbecie dla kotwienia pretéw nadbetonu i dlgotw.
potaczenia konstrukcji z osadzeniem pretéw na zaprawie kotwiacej|z
zywic epoksydowych dla zakotwienia /elementy stalowe ujeto w zbfo-
jeniu/
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
148 |M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie kg
2199 kg 2199.000
RAZEM 2199.000
1.4.9 |M.13.01.01 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 |m3
3.96 m?3 3.960
RAZEM 3.960
1.4.10 |M.15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane nim?
zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm
w gruncie
((0.44+0.5)*4+0.25*6.28*0.75*2+(2.8*0.25+0.25*0.25)*2+(1.3*2+ |m? 142.281
1.48)/2*2.3*2+(1.3*2+0.73)*0.25)*2+(6.28*0.95*2*2+(2.3+1)/2*1.95
8+0.5*1*2+0.4*(1+2.2+2+0.5+1))*2
RAZEM 142.281
1.4.11 |M.20.01.08 |Powtoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchni|m?2
betonowych stykajacych sie z powietrzem (pionowe i poziome)
((1.48+1.05+0.25+0.08+0.15+0.52)*2+(1.3*2+1.48)/2*2.3+(0.73*2+| m?2 20.343
2.03)/2*1.65*2+(1.3*2+0.73+2.7*2+2.4+0.2)*0.25)
RAZEM 20.343
1.4.12 |M.20.10.01 |Montaz reperow kpl.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.5 Balustrady na konstrukcji
1.5.1 [M.19.01.04 |Montaz nowych balustrad mostowych ze stali S235 kg
101.4/2 kg 50.700
RAZEM 50.700
1.5.2 |M.19.01.04 |Czyszczenie konstrukcji stalowych do stopnia Sa 2 1/2 m2
10/2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.5.3 |M.19.01.04 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania m2
(taczna grubos$é wszystkich warstw malarskich min.320 ym)
poz.1.5.2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
154 |M.19.01.04 |Malowanie natryskiem pneumatycznym miedzywarstwy epoksydow m?
(faczna grubos¢ wszystkich warstw malarskich min.320 pm)
poz.1.5.3 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.5.5 |M.19.01.04 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliuretanowymi |m?2
(taczna grubos¢ wszystkich warstw malarskich min.320 ym)
poz.1.5.3 m? 5.000
RAZEM 5.000
2 Druga potowa (opcjonalna) (od strony wody dolnej)
2.1 Roboty przygotowawcze
2.1.1 |DM.00.00.00 |Koszt spetnienie wymagan DM.00.00.00 oraz kontraktu, w tym. m.iﬁrycza{t
- oston, zabezpieczenia cieku,
- projektow technologicznych dla niemniejszej inwestyciji,
- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z
procesu budowlanego,
- zabezpieczenie ew. sieci i urzadzen obcych (np barier drogowych),
- Zieleni na czas robét.
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
21.2 |D.01.01.01 Obstuga geodezyjna robot wraz z geodezyjng dokumentacjg powyk ryczatt
nawcza
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2.1.3 |DM.00.00.00 |Czasowa organizacja ruchu ryczait
1 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Prace rozbiérkowe
2.21 |D.01.02.03 |Rozebranie elementow zelbetowych dla rozbiérki przepustu m3
Skucia $cianek czotowych i skrzydet
(0.3*0.12*4+0.4*0.4*4+0.4*0.15*2.5*2) m?3 1.084
RAZEM 1.084
2.2.2 |D.01.02.03 |Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadojm3
czymi na wskazane skfadowisko
poz.2.2.1 m3 1.084
RAZEM 1.084
2.3 Roboty ziemne
2.3.1 |D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm|m?
4*10 m?2 40.000
RAZEM 40.000
2.3.2 |M.11.01.01 |Roboty ziemne wykon. koparkami w gruncie nieskalistym; przyjeto |m3
mechaniczne wykopy w ilosci 50%.Zakes robot ziemnych dla mostu
wraz z dojazdami.
1.5%1/2*6+3.5*2%1.2/2*2 12.900
A (obliczenia pomocnicze) =========
12.900
poz.2.3.2A*0.5 m3 6.450
RAZEM 6.450
2.3.3 |M.11.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowym3
tadowczymi na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztem utylizaciji;
przyjeto reczne wykopy w ilosci 50%. Roboty ziemne dla mostu i dla
dojazdow.
poz.2.3.2A*0.5 m?3 6.450
RAZEM 6.450
2.3.4 |M.11.01.04 |Zasypki wokét konstrukeji drogowej z zakupem i dowozem nowego | m?3
materiatu zasypowego przepuszczalnego
1.5*1/2*6+3.5*2*1.2/2*2+3.5/2*1.5/2*2.5*2 m?3 19.463
RAZEM 19.463
2.3.5 |D.09.01.00 |Odtworzenie trawnikéw (humusowanie z obsianiem przy grubosci |m?2
warstwy humusu 20 cm)
4*12*2 m?2 96.000
RAZEM 96.000
2.4 Remont konstrukcji
241 |M.20.20.15D |Czyszczenie powierzchni betonowych m2
(6.28*0.95*2*2+(2.3+1)/2*1.95*8+0.5*1*2+0.4*(1+2.2+2+0.5+1)+4* \m? 53.154
3-3.14*1.5"2*2+4*0.5)
RAZEM 53.154
242 |M.A13.01.01 |Podbudowa betonowa grubosci 10 cm - beton C12/15 m?2
(2.55+0.25+0.45)*4.5 m?2 14.625
RAZEM 14.625
243 |M.18.04.01 |Uszczelnianie stykéw elementéw prefabrykowanych m
6.28%0.75*14 m 65.940
RAZEM 65.940
244 |M.20.20.15D |Wykonanie warstwy sczepnej na pow. konstrukgji zelbetowych m2
(6.28*0.95*2*2+(2.3+1)/2*1.95*8+0.5*1*2+0.4*(1+2.2+2+0.5+1)+4*| m2 53.154
3-3.14*1.5"2*2+4*0.5)
RAZEM 53.154
245 |M.13.01.01 |Deskowanie m2
((0.44+1.48+1.05+0.25+0.08+0.15+0.5)*4+0.25*6.28*0.75*2+(2.8* | m?2 32.013
0.25+0.25%0.25)+(1.3*2+1.48)/2*2.3*2+(0.73*2+2.03)/2*1.65+(1.3*
2+0.73)*0.25)
RAZEM 32.013
246 |M.12.01.03 |Wiercenie otworéw w zelbecie dla kotwienia pretéw nadbetonu i dlg otw.
potgczenia konstrukcji z osadzeniem pretéw na zaprawie kotwigcej|z
zywic epoksydowych dla zakotwienia /elementy stalowe ujeto w zbro-
jeniu/
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
2.4.7 |M.12.01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie kg
2199 kg 2199.000
RAZEM 2199.000
248 |M.13.01.01 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C30/37 |m3
3.96 m3 3.960
RAZEM 3.960




PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
249 |M.15.01.02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane n;m2
zimno - z roztworu asfaltowego, pionowe i poziome, o gr. min 2 mm
W gruncie
((0.44+0.5)*4+0.25*6.28*0.75*2+(2.8*0.25+0.25*0.25)*2+(1.3*2+ |m?2 142.281
1.48)/2*2.3*2+(1.3*2+0.73)*0.25)*2+(6.28*0.95*2*2+(2.3+1)/2*1.95
8+0.5"1*2+0.4*(1+2.2+2+0.5+1))*2
RAZEM 142.281
2410 [M.20.01.08 |Powtoka przeciwwilgociowa i antykarbonatyzacyjna na powierzchnijm?2
betonowych stykajacych sie z powietrzem (pionowe i poziome)
((1.48+1.05+0.25+0.08+0.15+0.52)*2+(1.3*2+1.48)/2*2.3+(0.73*2+| m? 20.343
2.03)/2*1.65*2+(1.3"2+0.73+2.7*2+2.4+0.2)*0.25)
RAZEM 20.343
2411 |M.20.10.01 |Montaz reperéw kpl.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
25 Balustrady na konstrukcji
2.5.1 |M.19.01.04 |Montaz nowych balustrad mostowych ze stali S235 kg
101.4/2 kg 50.700
RAZEM 50.700
252 |M.19.01.04 |Czyszczenie konstrukcji stalowych do stopnia Sa 2 1/2 m?2
10/2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
253 |M.19.01.04 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania m?2
(taczna grubosé wszystkich warstw malarskich min.320 ym)
poz.2.5.2 m? 5.000
RAZEM 5.000
254 |M.19.01.04 |Malowanie natryskiem pneumatycznym miedzywarstwy epoksydow m2
(taczna grubos¢ wszystkich warstw malarskich min.320 ym)
poz.2.5.3 m?2 5.000
RAZEM 5.000
255 |M.19.01.04 |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliuretanowymi |m?2
(taczna grubos$¢ wszystkich warstw malarskich min.320 ym)
poz.2.5.3 m?2 5.000
RAZEM 5.000




