Kosztorys inwestorski

Przebudowa chodnika park Budy Gt.

Stawka r-g: 23,00 zt

Narzuty: Koszty posrednie 65,00%R+ 65,00%S
Zysk 15,00%(R+Kp(R))+15,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Wartos$¢ kosztorysu netto: 18 929,38 zt

VAT: 4 353,76 zt

Wartos$¢ kosztorysu brutto: 23 283,14 zi

Data opracowania:
2023-06-20

Stownie: dwadziescia trzy tysiace dwiescie osiemdziesiat trzy 14/100 zi



Kosztorys inwestorski-przebudowa

chodnika park Budy Gt.

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 0005248B)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa chodnika park Budy Gi.
1 Element Roboty pomiarowe i ziemne
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym  |km 0,047
1.2 |KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
[ementowo-pial kowej, ptyty 50x50x7-(m (47 mb x 1 m2 47,00
1.3 |KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
[amolhodami [amowytadow([zymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria
gruntu I-11 47 mb x 1,6m x 0,25 m3 18,80
1.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(2 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V,
[amolhdd 5-10-t m3 18,80
1.5 |KNR 401/108/11|Wywo6z gruzu [pryzmowanego [amolhodami flamowytadow(zymi do 1-km m3 3,29
1.6 |KNR 401/108/12|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km m3 3,29
1.7 |KNR 231/402/3 |Analogia tawy pod obrzeza , betonowa zwykta m3 2,97
1.8 |KNNR 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-m, pod[ypka piakowa, wypetnienie [poin zaprawg
cementowg m 94,00
1.9 |KNNR 6/106/2 |Warltwy odlinajgle, zagelzl zanie re[zne, war twa po zagel z[zeniu 10-Cm, pialek (
(1) 47mb x 1,5 m) m2 70,50
1.10 |KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe, pielegnalja pialkiem i wodg, warltwa po zagelzlzeniu 10-lm |m2 70,50
1.11 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kol tki brukowej betonowej, grubo$é 6-'m, podlypka [ementowo-pial kowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (prostokatna) . m2 70,50
Kosztorys inwestorski
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Wyliczona | Wartos¢ z
wart. jedn.|narzutami
Kosztorys Przebudowa chodnika park Budy Gt.
1 Element Roboty pomiarowe i ziemne
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég
w terenie réwninnym km 0,047 2652,34 124,66
1.2 |KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych,
[hodniki, na podLyple [ementowo-pialkowej, ptyty 50x50x7-[m
(47 mb x 1 m2 47,00 12,35 580,49
1.3 |KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-1l 47 mb
x 1,6m x 0,25 m3 18,80 42,50 798,95
1.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
(2) km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu -1V,
famolhdd 5-10-t
Krotnos$¢=4,0 m3 18,80 24,58 462,11
1.5 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
Camowytadow([zymi do 1-km m3 3,29 103,95 341,99
1.6 |KNR 401/108/12|\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
Camowyftadowl[zymi na kazdy naltepny 1-km
Krotnos$¢=4,00 m3 3,29 10,62 34,95
1.7 |KNR 231/402/3 |Analogia Lawy pod obrzeza , betonowa zwykia m3 2,97 857,50/ 2546,78
1.8 |KNNR 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-m, podlypka pialkowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowg m 94,00 21,61 2030,97
1.9 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po
(1) zagelzlzeniu 10-Cm, pialek (47mb x 1,5 m) m2 70,50 8,45 595,67

Przebudowa chodnika park Budy Gt.
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Wyliczona

wart. jedn.

Wartosc¢ z
narzutami

1.10 |KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po

zagelzlzeniu 10-Cm m2 70,50 56,66

3 994,18

KNNR 6/502/2
(1)

Chodniki z ko[ tki brukowej betonowej, grubos¢ 6-m, podlypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka

szara (prostokagtna) . m2 70,50 105,23

7 418,63

Podsumowanie elementu

Razem

Koszty bezposrednie

Koszty posrednie

Zysk

Razem Roboty pomiarowe i ziemne netto
VAT

Wartos¢ elementu brutto

14 280,31
3 367,00
1282,07

18 929,38
4 353,76

23 283,14

Podsumowanie kosztorysu

Razem

Koszty bezposrednie

Koszty posrednie

Zysk

Razem kosztorys

Razem Przebudowa chodnika park Budy Gi. netto
VAT 23,00%

Wartos¢ kosztorysu brutto

14 280,31
3 367,00
1282,07

18 929,38

18 929,38
4 353,76

23 283,14

Tabela elementow scalonych

Nr Nazwa

Wartosc¢ z
narzutami

Przebudowa chodnika park Budy Gt.
Koszty posrednie: Kp = 65,00%R+ 65,00%S

Zysk: 15,00%(R+Kp(R))+15,00%(S+Kp(S))

VAT: 23,00%

1 Roboty pomiarowe i ziemne

18 929,38

Suma elementéw kosztorysu

18 929,38

Razem Przebudowa chodnika park Budy Gi. netto
VAT 23,00%
Wartos¢ kosztorysu brutto

18 929,38
4 353,76
23 283,14

Przebudowa chodnika park Budy Gt.



