Kosztorys inwestorski-przebudowa
chodnika park Budy Gt.

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 0005248B)

strona nr: 1
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa chodnika park Budy Gt.
1 Element Roboty pomiarowe i ziemne
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym  |km 0,047
1.2 |KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, ptyty 50x50x7-cm (47 mb x 1 m2 47,00
1.3 |KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kategoria
gruntu I-11 47 mb x 1,6m x 0,25 m3 18,80
1.4 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
(2 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-1V,
samochoéd 5-10-t m3 18,80
1.5 |KNR 401/108/11|Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 3,29
1.6 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km m3 3,29
1.7 |KNR 231/402/3 |Analogia tawy pod obrzeza , betonowa zwykta m3 2,97
1.8 |KNNR 6/404/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
cementowg m 94,00
1.9 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zaggszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek (
(1) 47mb x 1,5 m) m2 70,50
1.10 |KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 10-cm  |m2 70,50
1.11 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (prostokatna) . m2 70,50
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