PRZEKROJ NR 1
km 0+000 - 0+719

500 ; 560

. 90 200

+0,20 2% +0,16
Y S S I

A7, )

p——

Sr. 150

P200050595059505%3604

konstrukcja ulicy

Odmulenie rowu.
Grugos¢ do 20 cm
Obrzeze betonowe 30x8x 100 cm
na tawie betonowej z oporem. Beton C 12/15

Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. 3 cm.
Podbudowa z chudego betonu wg PN-S-96013 gr. 10 cm.

Na zjazdach dodatkowo podbudowa z chudego betonu gr. 10 cm.

Warstwa odcinajgca z pospotki wg PN-S-06102
stabilizowanej mechanicznie grubosci 15,0 cm.

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie
betonowej z oporem grubosci 10 cm. Beton C 12/15.

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: GMINA GLOGOW MALOPOLSKI

Zadanie: Przebudq drogi - bud hodnika w ciagu ulicy Bursztynowej
km 0+000 - 0+719 w migj Sci Glogow Matopolski
Projektowat Nruprawnien:| Data: Podpis: Nazwa rysunku:
mgr inz. Monika POK0206PWOD/2 lipiec PRZEKROJE
Cyganik - Pisaniak 2022 NORMALNE
Nr Skala:

3 1: 50




