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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Budowa odcinka chodnika ul.Bursztynowa -Zabajka -odcinek
odt. 135 mb
1 Element Roboty pomiarowe i ziemne
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym |km 0,165
1.2 |KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
[amochodami [amowytadowczymi na odlgto$¢ do 1-km, koparka 0,40-m3, kat[goria
gruntu I-ll m3 54,45
1.3 |KNNR 1/208/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
(2 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria
gruntu I-1V, famochdd 5-10-t m3 54,45
2 |Element Roboty drogowe
2.1 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na
podsypce cementowo-piaskowej m 21,00
2.2 |KNNR 6/806/7 |Obrzlza trawnikow[]16x20-cm na pod[ypcl]pialkowL(]j - roz[ branil] m 14,00
2.3 |KNNR 6/805/5 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z koski betonowej gr 6 cm
analogia m2 2,40
2.4 |KNR 401/108/11 \Wywdz gruzu [pryzmowan[ go [amochodami [amowytadowczymi do 1-km m3 1,40
2.5 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonani'm faw, b tonow[]wy(tajgcl] 15x30-cm, tawa b tonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 165,00
2.6 |KNR 231/402/3 |Analogia tawy pod krawezniki, betonowa zwykta -tawa po obrzeza m3 5,84
2.7 |KNNR 6/404/1 |Obrzza b[tonow(], 20x6-cm, pod[ypka pialkowa, wyp[tni[nil] [poin zaprawg
cementowg m 167,00
2.8 |KNNR 6/106/3 |Warltwy odcinajgcl], zagelzczanillreczn(] warltwa po zagelzczlniu 15-cm,
(1) pospétka ( 165 mb x 2 m x 0,15) - istn. 2 zjazdy tj. 2 x6 m2) m2 306,00
2.9 |KNNR 6/109/1 |Podbudowy bl tonowl(], piClegnacja piakiCm i wodg, war_twa po zagelzcz[hiu 10-cm
(165 mb x 2 m - 24m2 -istn.2 zjazdy) m2 306,00
2.10 |KNNR 6/109/1 |Podbudowy b tonowl(], piClegnacja piakiCm i wodg, war_twa po zagelzcz[ hiu 10-cm
-podbudowa na zjazdach 6m x2m x10 szt. m2 120,00
2.11 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z ko[ tki brukow(j b(tonowL(], grubo$¢ 6-cm, podlypka cCm[htowo-pialkowa
(1) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (prostokatna) . m2 290,70
2.12 |KNNR 6/502/1 |Chodniki z ko[ tki brukow(j b[tonowL(], grubo$¢ 6-cm, pod[ypka pialkowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa ( 165 mb - 12 mb x 0,1) m2 15,3
3 Element Wpusty sciekowe
3.1 |KNNR 4/1424/1 |Studzil nki $cil kow(uliczn[]i podworzow!(}, Fi-500-mm, z oladnikiim i [yfon'm szt 3,00
3.2 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczon(na wcilk, Fi-200-mm -przykanliki m 11,00
4  |Element Odmulenie istniejacego rowu
4.1 |KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp,
grubosé namutu 20-cm m 230,00
S Element Inwentaryzacja geodezyjna
5.1 |Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna wykonanego odcinka
indywidualna kpl 1,00
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