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Przebudowa chodnika park Budy Gł.

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa chodnika park Budy Gł.
1 Element Roboty pomiarowe i ziemne
1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,047

1.2 KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 
cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7·cm  ( 47 mb x 1 m2 47,00

1.3 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria 
gruntu I-II 47 mb x 1,6m x 0,25 m3 18,80

1.4 KNNR 1/208/1 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu 
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód 5-10·t m3 18,80

1.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 3,29

1.6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1·km m3 3,29

1.7 KNR 231/402/3 Analogia Ławy pod obrzeża , betonowa zwykła m3 2,97

1.8 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową m 94,00

1.9 KNNR 6/106/2 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, piasek ( 
47mb x 1,5 m) m2 70,50

1.10 KNNR 6/109/1 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10·cm m2 70,50

1.11 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (prostokątna) . m2 70,50


