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1. OPIS SYSTEMU

Stacja uzdatniania wody ma na celu przygotowanie wody na cele bytowo-
gospodarcze w miejscowosci Niziny.

Stacja Uzdatniania Wody sktada sie z réznorodnych urzgdzen. Tworzg one system
majgcy na celu przygotowanie wody stuzacej do zasilania sieci wodociggowe;j.

Stacja sktada sie z nowych urzadzen o wydajnoéci nominalnej 30 m* h.

Wymaga doprowadzenia wody surowej w iloéci maks. 30 m*h, doprowadzenia wody
ptucznej uzdatnionej w iloéci 92 m’h, odprowadzenia $ciekéw poptucznych,
doprowadzenia zasilania elektrycznego 220V i 380V.

System zaopatrzenia w wode sktada sie z urzadzen:

a. pompa gfebinowa - (istniejgca) szt 2
b. glowna szafa sterujaca SUW szt. 1
c. szafa sterujaca FILTROW PLC kpl. 1
d. mieszacz Dn 1200, z osprzetem szt. 1
e. rozdzielnia pneumatyczna Filtra typu ,,Stager” kpl. 4
f. automatyczny filtr odzelaziajgcy D=1800 mm skiadajacy sie z:
- zbiornika filtracyjnego Dn 1800 szt. 2
- 6 szt. zaworéw membranowych Aquamatic

sterowanych automatycznie, kpl. 2
- zitoza filtracyjnego kpl. 2
g. automatyczny filtr odmangaiajacy D=1800 mm sktadajacy sie z:
- zbiornika filtracyjnego Dn 1800 szt. 2
- B szt. zaworéw membranowych Aquamatic

sterowanych automatycznie, kpl. 2
- ztoza filtracyjnego kpl. 2
h. sprezarka bezolejowa AB25-380-240 kpl. 1
i. sprezarka rezerwowa SBOL 200/24 kpl. 1
j.- dmuchawa HB15, 7,5kW kpl. 1
k. zestaw pompowy ZHA.2.05.4/6.B3.1.1391.4 kpl. 1
|l. pompa ptuczna NB65-125/137 kpl. 1

Wszystkie urzadzenia wchodzace w skiad systemu sg przeznaczone do pracy
wewnatrz pomieszczen o temperaturze nie spadajacej ponizej 5 °C, wyposazonych w
odpowiednig wentylacje.

Stacja pracuje w peini automatycznie, nie wymaga statej obstugi, a jedynie
okresowego dozoru 1 raz na dobe.



2. OPIS TECHNOLOGII

Ujmowana woda charakteryzuje sie zawartoscig manganu (maks. 0,3 mg/l) i zelaza
(maks. 3,7 mg/l) oraz amoniaku maks. 1,44 mg/l.

Gtownym parametrem dyskwalifikujgcym wode surowag pod wzgledem przydatnosci
do celéw spozywczych jest ponadnormatywne stezenie zelaza, manganu, amoniaku
oraz barwy | metnosci, ktdra prawdopodobnie pochodzi od zwigzkow zelaza.

Istota odzelaziania wody polega na utlenieniu jonéw zelaza Fe ** do Fe ** i usuwaniu
wytrgconych nierozpuszczalnych zwigzkéw Fe(OH); w procesie sedymentacji i
filtracji przez ztoze. Procesy hydrolizy nieorganicznych zwigzkéw zelaza, a nastepnie
utlenienie jonow zelaza przebiega fatwiej niz hydroliza i utlenienie jonéw manganu
Mn ?* do Mn *".

O stosowanej metodzie usuwania zelaza z wody decyduje forma jego wystepowania
w wodzie surowej. Jesli zelazo jak to ma miejsce w naszym przypadku wystepuje
jako Fe(HCOs),, to stosuje sie najprostszy uktad napowietrzanie — sedymentacja -
filtracja.

Proces usuwania manganu polega na utlenieniu jonéw Mn #* do Mn ** i wytraceniu
ich w postaci MnO, xH;0.Zwigzki manganu dwuwarto$ciowego obecne w wodach
podziemnych sg bardziej trwate i nie ulegajg tak tatwo hydrolizie jak sole zelazawe.
Stosowanie powietrza przy pH<9.5 nie zapewni ich utlenienia manganu, pozwala
jedynie na czesciowe odkwaszenie wody i wprowadzenie tlenu niezbednego do
przeprowadzenia Mn #do Mn **.

Im odczyn wody blizszy jest pH 9.5 tym fatwiej zachodzi reakcja utleniania.
Skuteczng metodg odzelaziania i odmanganiania wody jest jej filtracja przez ztoze o
witasciwosciach katalitycznych, wspomagajgcych reakcje utleniania.

Zastosowanie tego ztoza powoduje, ze reakcje utleniania manganu nie muszg juz
zachodzi¢ przy tak wysokim odczynie.

Takze zwigzki zelaza sg skutecznie usuwane na tym samym ztozu. Wytracone w
ztozu zwigzki zelaza i manganu sg nierozpuszczalne w natlenionej wodzie w
zakresie pH spotykanego w wodach naturalnych i moga by¢ z niego usuniete w fazie
ptukania wstecznego.

Czes$¢ amoniaku zostanie usunieta do atmosfery raz z dwutlenkiem wegla w procesie
napowietrzania i odpowietrzania (przed | i Il stopniem filtracji). Amoniak bedzie tez
nitryfikowany do azotanéw na ztozu filtracyjnym |l stopnia.

3. OPIS INSTALACJI

Instalacja wodna

W studniach zamontowane sg pompy gfebinowe — istniejgce — o wydajnosci
nominalnej 30 m*h kazda.

Dostarczajg one wode dzieki sterowaniu za pomoca wylacznika poziomu w
zbiornikach retencyjnych isniejacych (2 x 50m?).

Woda surowa kierowana jest za pomoca rurociggu na aerator mieszacz D=1200 mm.
Mieszacz ma na celu zatrzymac wode i spowodowac lepsze wymieszanie wody z
powietrzem, oraz odprowadzi¢ nadmiar powietrza wraz z gazami uwolnionymi z

wody.

Zapotrzebowanie na powietrze - ustalone podczas rozruchu - wynosi okoto 3,0 m*/h.



UWAGA:

W trakcie eksploatacji nalezy kontrolowa¢ napowietrzanie wody, gdyz przy jego
braku lub niedostatecznej dawki powietrza, proces uzdatniania nie bedzie
zachodzit a ztoze filtracyjne moze ulec bezpowrotnemu zniszczeniu (tzw.

»blokada” ztoza).

Natleniona woda podawana jest na dwa réwnolegle potaczone filtry | stopnia -
odzelaziajgce D=1800 mm za pomoca rurociggu o rozmiarze PVC, Dn 100.
Kompletne urzadzenie powstato przy wykorzystaniu specjalnych zbiornikow filtréw
cisnieniowych o $rednicy 1800 mm.

Zostaty one wyposazone w nizej wymieniony osprzet:

- Automatyczna rozdzielnia pneumatyczna typu ,Stager- do ktérej impuls
sterujacy dociera z szafy sterujgcej filtréw (regeneracja co okreslony czas i/lub
ilos¢ wody), kpl. 2

- System automatycznych zaworéw membranowych ,Aquamatic”, sterowanych
pneumatycznie realizujgcych cykle pracy urzadzenia, wyk.- zeliwo,
kpl. 2 x 6 szt.

- Kompletne orurowanie filtrow, wyk.- PVC, kpl.

- Ztoze mieszane, z masa katalityczng na podsypce zwirowej, kpl. 2

Do wody po drugim stopniu filtracji podawane jest sprezone powietrze,. W celu
podwyzszenia odczynu i wigzania agresywnego dwutlenku wegla dodawany jest tez
weglan sodu w dawce okoto 25 gram na 10 gram agresywnego CO,.

Ze wszgledu na zmienno$¢ zawartosci CO; - ustalamy wstepng dawke na 10 gram
na m-.

Nalezy wykonac roztwor 10% - czyli rozpusci¢é 100 gram weglanu sodu w 1 litrze
wody.

Poniewaz zbiornik zestawu dozujgcego ma poj. 60 litrbw — nalezy do 60 | czystej
wody doda¢ 6 kg zwigzku.

Nastawa pompy dozujgcej zostata wstepnie ustalona na 3 litry na godzine roztworu
6,5%. Dawka realna moze ulec zmianie podczas eksploatacji.

W celu doktadnego wymieszania roztworéw zastosowano mieszacz statyczny
wykonany z rur PVC, dn150.

Nadmiar gazéw jest odprowadzany przez odpowietrznik automatyczny zlokalizowany
W najwyzszym punkcie mieszacza.

Woda przechodzi przez rurowy mieszacz wyk. z PVC dn150 wyposazony w
odpowietrznik.

Woda jest nastgpnie podawana jest na dwa réwnolegle potaczone filtry Il stopnia —
odzelaziajaco-odmanganiajace D=1800 mm.

Kompletne urzadzenie powstato przy wykorzystaniu specjalnych zbiornikéw filtrow
cisnieniowych o $rednicy 1800 mm .

Zostaty one wyposazone w nizej wymieniony osprzet:

- Automatyczna rozdzielnia pneumatyczna typu ,Stager- do ktérej impuls
sterujacy dociera z szafy sterujgcej filtrow (regeneracja co okreslony czas i/lub
ilos¢ wody), kpl. 2



- System automatycznych zaworéw membranowych ,Aquamatic”, sterowanych
pneumatycznie realizujgcych cykle pracy urzadzenia, wyk.- zeliwo,
kpl. 2 x 6 szt.

- Kompletne orurowanie filtréw, wyk.- PVC, kpl. 2

- Ztoze mieszane, z masag silnie katalityczng na podsypce zwirowej, kpl. 2

Praca filtrow odbywa sie catkowicie automatycznie w systemie czasowo-
objetosciowym.

Szafa sterujgca pracg filtrow zbiera impulsy z wodomierza centralnego dn 80
(zamontowanego na linii wody uzdatnionej za filtrami Il stopnia) i wysyta sygnat do
rozpoczecia regeneracji do rozdzielni pneumatycznej STAGER.

Rozdzielnia ,Stager” kontroluje prace sytemu zaworéw ,Aquamatic” w celu uzyskania
odpowiedniego kierunku przeptywu przez filtr podczas cyklu pracy, ptukania
wstecznego i poptukiwania.

Maksymalny przeptyw przez jeden filtr nie moze przekraczaé 15 mh.
Cykl ptukania filtrow odbywa sie w kolejnosci: ptukanie powietrzem, ptukanie
wsteczne (woda uzdatniona), doptukiwanie (wodg surowa).

Woda do ptukania wstecznego filtrow pochodzi z pompy piucznej typ NB 65-
125/137.

Ponadto odbywa sie ptukanie powietrzem o ci$nieniu 0,8 bar z dmuchawy HB15, o
mocy 7,5kW. Odpowiedni uktad zaworéw zwrotnych zabezpieczy prawidtowy
przeptyw wody podczas pracy i ptukania.

Woda uzdatniona kierowana jest do zbiornikéw retencyjnych i za pomoca zestawu
pompowego - do sieci._

W przypadku stwierdzenia zbyt wysokiego poziomu bakterii - woda moze by¢
zdezynfekowana za pomocg podchlorynu sodu.

Wykonano dwa punkty dozowania — przed aeratorem oraz przed zbiornikami
retencyjnymi.

Ze wzgledu na mozliwe zniszczenie bakterii nitryfikujacych amoniak na ztozu filtréw
stopnia Il nie zaleca si¢ statego dozowania podchlorynu przed aeratorem.
Przedtuzajace sig chlorowanie wody powinno by¢ wykonane za filtrami, przed
zbiornikami.

Aby przygotowac roztwor ok. 1,5% do dozowania nalezy wla¢ 6,15 litra podchlorynu
(roztwor handlowy 12-14%) do zbiornika i dopetni¢ czysta wodg do poj. 60 litrow.
Nastawa pompy dozujacej wynosi okoto 0,4-0,5 I/h, ale nalezy sprawdzaé¢ poziom
chloru wolnego w wodzie uzdatnionej podawanej do sieci, tak aby byt w przedziale
0,1-0,2 mg/l.

Roztwér 1,5 % bedzie przygotowywany poza SUW w miejscu do tego
przystosowanym oraz przepompowywany do zbiornika stacji dozujacej za pomocg
pompy beczkowe;.

Scieki poptuczne zbierane sg w istniejgcym odstojniku poptuczyn.
Instalacja sprezonego powietrza

Powietrze doprowadzane jest do stacji z systemu zasilanego przez sprezarke gtéwng
AB25-380-240.



Zabezpieczenie zasilania sterowania stanowi sprezarka rezerwowa bezolejowa
SBOL 200/24.

Stuzy ona do napowietrzania wody, do sterowania zaworow automatycznych
obstugujacych filtry. ,

Uktad dostarczania powietrza sktada sig z kompresoréw i osprzetu dodatkowego. Sa
to:

sprezarka gtéwna bezolejowa AB25-380-240
sprezarka rezerwowa bezolejowa SBOL 200/24
reduktor ci$nienia,

presostat,

zawory zwrotne, kpl.

zawor regulacyjny igtowy, dn 15

zawor elektromagnetyczny esco dn 15, 2 szt.
zawor bezpieczenstwa, 2 szt.

manometry

e R

Cisnienia w instalacji powietrznej:
a. S bar - ci$nienie w uktadzie napowietrzania
b. & bar — ci$nienie w uktadzie sterowania.
c. 0,8 bar — cisnienie w uktadzie ptukania wstecznego

4. OGOLNE ZASADY PRACY

1. Woda surowa napowietrzana jest powietrzem sprezonym i pod ci$nieniem
przepuszczana przez ztoze filtracyjne, na ktérym zatrzymujg sie wytragcone
zanieczyszczenia.

2. Zatrzymane zanieczyszczenia (tj. uwodnione tlenki zelaza i manganu) usuwa
si¢ do kanalizacji zaktadowej przez przeciwpradowe ptukanie woda.

3. Sterownik uruchamia mechanizm ptuczacy o zaprogramowanej porze, po
uzdatnieniu okreslonej ilosci wody.

Uwaga! Spadek cisnienia migdzy wlotem a wylotem filtra (opory ztoza) nie
moze przekraczac 0,6 bar.

4. Przy ptukaniu filtrow wodg surowg natychmiast po zakonczeniu cyklu ptukania
mozna spodziewac sig¢ wyptywu wody dobrej jakosci, przy czym stopniowo
bedzie si¢ ona jeszcze poprawiac.

5. Podczas ptukania filtra nie ma mozliwosci dostarczania przez niego wody
uzdatnionej, filtry ptukane sg jeden po drugim, poza okresem najwiekszego
zapotrzebowania na wode.

6. Stacja jest ptukana po uzdatnieniu zaprogramowane;j iloéci wody — t. :

- | stopien filtrow - 600 m® . Jesli nie nastapi pobor wody 600 m® przed
uptywem 4 dni sterownik automatycznie uruchomi ptukanie filtra.

- 1l stopien filtréow - 1900 m® . Jesli nie nastapi pobor wody 1900 m® przed
uptywem 10 dni sterownik automatycznie uruchomi ptukanie filtra.

7. Wszelkie zmiany nastaw sterownika wymagaja konsultacji z autoryzowanym

serwisem.

Pompa gtebinowa jest blokowana na czas ptukania wstecznego filtrow.

Wyliczenie ilosci wody w cyklu jest teoretyczne i zalezy od jako$ci wody: moze

by¢ konieczna zmiana ilo$ci wody w cyklu w przypadku zmiany jej skiadu.

© ™




5. PROGRAM PLUKANIA AUTOMATYCZNEGO

DEKOMPRESJA (czas trwania - 1 min.)

Nastepuje przy uzyciu zaworéw membranowych wchodzacych w skiad filtra. Zawor
wiotu wody surowej A i wylotu wody uzdatnionej B zamykajg sie. Zawdr gorny
ptuczgcy F otwiera sie i zrzuca cze$¢ wody z filtra do kanalizaciji.

WZRUSZANIE ZtOZA POWIETRZEM (czas trwania - 5 min.)
Zawoér automatyczny E doprowadzajgcy powietrze otwiera sig; ttoczy powietrze od
dotu ztoza w celu jego wzruszenia.

PRZERWA (czas trwania - 1 min.)
Zawoér doprowadzajgcy powietrze E zamyka sie. Nadmiar powietrza uchodzi przez

odpowietrznik automatyczny filtra.

PLUKANIE WSTECZNE ( czas trwania - 12 min.)

Woda ttoczona jest w kierunku od dotu do gory ztoza w celu jego wyptukania.

Szes¢ gtdbwnych zawordw przetacza sie do pozycji operacji ptukania wstecznego.
Zawory wlotowy wody surowej A i wylotowy wody uzdatnionej B sg zamkniete. Dolny
zawor ptukania C i gérny zawor wylotu do Sciekow F otwierajq sie. Zawor spustowy D

jest zamkniety.

PRZERWA (czas trwania - 1 min.)
Odptyw wody ustaje zanim zawory membranowe nie ustawig sie w pozycjach do

poptukiwania.

POPLUKIWANIE WODA NIEUZDATNIONA (czas trwania - 5 min.)
Zawor wlotowy A oraz zawor spustowy D otwiera sie aby zrzuci¢ wode przefiltrowang

o gorszej jakosci.

PRZERWA (czas trwania - 1 min.)

Zawor spustowy D zamyka sie. Odptyw wody ustaje zanim zawory nie ustawig sie w
pozycjach do pracy.

Zawor wlotowy wody surowej A pozostaje otwarty, wylotowy wody uzdatnionej B
otwiera sie. Filtr jest gotowy do pracy.

6. OPIS AUTOMATYKI SUW

Szafa Sterujgca Filtrow

Sterownik programowalny PLC, ktéry jest w niej zainstalowany, wyzwala regeneracje
filtra o zaprogramowanym czasie po zliczeniu zaprogramowanej ilosci impulséw
generowanych przez wodomierz impulsowy (przekazuje sygnat do Stagera —
sterujacego zaworu wielodrogowego).

- Zlicza przeptyw wody przez filtr

- Uruchamia ptukanie filtra

- Uruchamia dmuchawe - otwiera doptyw powietrza na czas ptukania filtra,

Ponadto w szafie znajduje sie aparatura elektryczna sterujgca i zabezpieczajgca
oraz elementy sygnalizacyjne.



Informacje ogolne o urzadzeniu STAGER

STAGER wykonuje funkcje rozdzielacza pneumatycznego.

STAGER jest to rodzaj wielodrogowego obrotowego zaworu wyposazonego w wiele
przytaczy, przez ktore przeptywa medium sterujagce. Moze byé nim woda lub
powietrze, ktore jest kierowane do odpowiednich zaworéw membranowych
AquaMatic. Zawory te, otwierajac sie lub zamykajac, realizuja odpowiednie cykle
pracy urzadzenia.

Programowalny sterownik mikroprocesorowy

Ptukanie filtrow wykonywane jest automatycznie przy niewielkich rozbiorach
analizowanych przez uktad sterowania. Ptukanie odbywa sie cyklicznie w zaleznoéci
od zliczonej ilosci wody lub czasu pracy filtréw. Proces ptukania uruchamia sterownik
PLC.

W sterowniku PLC zaprogramowano, ze piukanie moze odbywaé sie tylko w
godzinach minimalnych rozbioréw na sieci:

- od godz. 23° do godz. 00%. — stopier |

- od godz. 3% do godz. 4%. — stopien I

W sterowniku PLC zadawana jest maksymalna liczba godzin pracy filtra.
Aby ukiad sterowania automatycznie rozpoczat proces piukania filtra muszg byc
spetnione nastepujgce warunki:

1. llos¢ wody, ktdéra przeptyneta przez filtry musi odpowiadaé nastawom.

2. W przypadku gdy nie osiggnieto wymaganej ilosci przefiltrowane;

wody a minagf nastawiony czas od ostatniego ptukania.

3. Rozbidr wody przez sie¢ jest dostatecznie niewielki.

4. Powietrze w zbiorniku sprezarki znajduje sie pod odpowiednim
ciSnieniem.
Niespetnienie ktdregokolwiek warunku przesuwa ptukanie do najblizszego mozliwego
momentu.
Istnieje takze mozliwoS¢ recznego rozpoczecia lub anulowania piukania filtra.
Odbywa sie to po przez naciénigcie odpowiedniego przycisku sterowniczego
(opisanego jako ,regeneracja reczna filtra”).
Kolor lampek na elewacji rozdzielni technologicznej odzwierciedla stan urzadzen.
Kolor zielony oznacza stan normalnej pracy filtra. Natomiast lampka czerwona
informuje obstuge techniczng, ze odbywa sie regeneragja filtra.
W momencie gdy zostanie anulowana regeneracja (anulowanie reczne, brak
powietrza) to lampka czerwona zacznie miga¢ co oznacza, ze stager ustawia sie na
pozycje do normalnej pracy filtrow.
Zawsze w przypadku wystgpienia alarmu ukfad sterowania nie zezwala na
rozpoczecie procesu ptukania. Gdy ukiad jest w trakcie piukania, nastepuje
wstrzymanie procesu. Po ustgpieniu przyczyny alarmu, uktad sterowania zainicjuje
ptukanie w najblizszym czasie w ktérym spetnione sg warunki konieczne do
rozpoczecia procesu ptukania filtrow.
W przypadku wystapienia awarii sterownik sygnalizuje taki stan czerwong lampka
alarmu oraz odpowiednim komunikatem na wys$wietlaczu. Aby skasowaé ta
informacje nalezy usungé przyczyne awarii oraz przycisngé¢ przycisk ,kasowanie
alarmu” umieszczony na elewacji szafy AKPIA.



OBSLUGA STEROWNIKA

Za pomoca przyciskéw kierunkow
dokonac zmiany nastaw parametréw

O O

P1 —powrét do menu gtéwnego.

ych umieszczonych na sterowniku mozna

P2 — zwigkszanie wartosci programowane;.

SNe

P3 —przejscie do nastaw. P4 — zmniejszanie wartosci programowane;.

Rys. 6.1. Przyciski Zmiany nastaw sterownika.
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Rys. 6.2 Wskazania wyswietlacza w menu gtownym.



W celu dostosowania systemu sterowania do konkretnej stacji uzdatniania wody
program sterownika umozliwia zmiane nastaw wszystkich czaséw i licznika
odpowiadajgcego za zliczanie ilosci przefiltrowanej wody.

W przypadku konieczno$ci zmiany nastaw sterownika np. czasu doptukiwania
T 3 nalezy:
a) w menu gtdbwnym przedstawionym na rys. 4.2. przyciska¢ P3, az do
pojawienia sie interesujgcego Nas parametru,
b) przycisngc ALT,
c) postugujgc sie przyciskami P2 i P4 ustawi¢ migajacy kursor na
parametrze np: T3,
d) wcisngc¢ przycisk OK,
e) przyciskami P2 i P4 ustawi¢ nowg warto$¢ parametru,
f) wecisngc przycisk OK, dana nastawa zostaje zapamietana,
g) wciskamy przycisk ESC co powoduje znikniecie kursora.
h) wciskamy P1 az do momentu pojawienia sie¢ menu gtéwnego.

ZMIANA NASTAW ZEGARA
W przypadku konieczno$ci zmiany czasu sterownika nalezy:
1. w menu gtéwnym przedstawionym na rys. 4.2. przycisna¢ OK,
2. postugujac sie przyciskami P2 i P4 ustawi¢ migajgcy kursor na linii
ZEGAR,
wcisnac 2 razy przycisk OK,
dokonac korekty nastaw czasu i daty,
wcisnac przycisk ESC az do momentu wyjscia do menu gtéwnego

oA o

Dla obstugi technicznej stacji uzdatniania wody dostepne sg nastepujgce

zmienne wystepujgce w programie:

T 1 = 5 min — czas ptukania powietrzem,

T 2 = 12 min — czas ptukania wstecznego,

T 3 = 5 min — czas doptukiwania,

T 4 = 17 min — czas ptukania wstecznego gdy awaria dmuchawy,

T 5 =20 h - czas do regeneracji filtra nr 2,

T 6 = 20 h — czas do regeneracji filtra nr 4,

C 1 =600 - licznik ilosci wody przefiltrowanej przez filtry 1-go stopnia,

OT 1 = 92 h — czas do regeneracji filtrow 1-go stopnia gdy nie osiggnieto
wymaganej ilosci wody,

HWO01 (23.00 — 00.00) - zegar tygodniowy przyzwolenia na regeneracje

filtrow 1-go stopnia.

C 2 = 1900 - licznik ilosci wody przefiltrowanej przez filtry 2-go stopnia,

OT 2 = 236 h — czas do regeneracji filtréw 2-go stopnia gdy nie osiggnieto
wymaganej ilosci wody,

HWO02 (03.00 — 04.00) - zegar tygodniowy przyzwolenia na regeneracje

filtrow 2-go stopnia.
UWAGA!!! Gdy chcemy aby filtry byty ptukane 1 na dobe to czasy T5, T6
ustawiamy na 20 h .
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SYGNALIZACJA ALARMOWA

W przypadku pojawienia si¢ niepozadanych standéw urzadzen (np. brak powietrza)
uaktywniona zostaje optyczna sygnalizacja lampka alarmu a na sterowniku
wyswietlane sg komunikaty informujgce uzytkownika o rodzaju awarii. W przypadku
gdy nastapi kilka stanéw awaryjnych naraz to wyswietlane komunikaty przetaczajg
sie sekwencyjnie miedzy soba.

BEAK POUIETRZa H| lAlNARIA DHUCHALY
UKLADZIE. BLOKUJE, | PLUKANIE WODA
POMPE GLEBINOWA WYDLUZONE

| UWAGA'! UWAGA:!

~ AWARIA POMPY AMARIA DOPLUKI-
PLUCZNEJ. ANULUJE) | UWANIA.PROSZE
REGENERAC.JE USUNAC USTERKE

UKWAGA!
POZI0M P[IZFIEDH'I’
~ BLOKUJE

REGEHERF!C.JE

Rys. 4.3 Komunikaty wyswuetlane w stanach awaryjnych.

¥

UWAGA:
Szczegoétowe informacje nt. pozostatych funkcji sterownika znajduja sie w

dodatkowym opisie automatyki szafki sterujacej.
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7. DANE TECHNICZNE URZADZEN

Filtr odzelaziajgcy | stopnia D=1800 mm - 2 kpl.

Przeptyw maks. 15 m>/h
Powierzchnia filtracji 2,54 m?
Wymiary : ]

Srednica zbiornika 1800 mm

WODA PLUCZACA

Przeptyw 92 m%h
Cisnienie 2,0 bar
Zuzycie 19m3

PRZYLACZA (zawory Aquamatic)

Wiot DN 80
Wylot DN 80
Woda ptuczgca wsteczna wiot DN 100
Woda ptuczgca wsteczna wylot DN 100
Woda poptuczna wylot DN 80
Powietrze ptuczace DN 65

Kazdy zbiornik cisnieniowy jest wyposazony w komplet 6 zaworow
automatycznych Aquamatic oraz komplet zaworow recznych potaczonych
odpowiednim orurowaniem i systemem sterowania pneumatycznego.
Kazdy filtr jest wyposazony w odpowietrznik automatyczny i 2 manometry.

Zt OZE FILTRACYJNE katalityczne — sktad dla 1 filtra | stopnia :

warstwa podtrzymujaca - zwir 10-20 mm, gr. 28 cm=714 |
warstwa podtrzymujaca - zwir 5-10 mm, gr. 11 cm=286 |
warstwa podtrzymujaca - zwir 3-5 mm, gr. 6 cm=143 |
warstwa filtrujgca - masa aktywna G-1 1,0-3,0mm, gr.10 cm =250
warstwa filtrujgca - Defeman 0,8-3,0 mm, gr.4cm=1111
warstwa filtrujgca - masa aktywna G-1 0,5-1,2mm, gr.25cm= 625 |
warstwa filtrujgca - Defeman 0,5-1,5 mm, gr. 9 cm=222 |
warstwa filtrujgca - masa aktywna G-10,5-1,2mm, gr. 25 cm=625 |
warstwa filtrujaca zwir 0,8-1,4 mm, gr.20 cm= 500 |

Filtr odzelaziajaco-odmanganiajacy Il stopnia D=1800 mm - 2 kpl.

Przeptyw maks. 15 m/h
Powierzchnia filtracji 2,54 m?
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Wymiary : ,
Srednica zbiornika 1800 mm

WODA PLUCZACA

Przeptyw 92 m*/h
Cisnienie 2,0 bar
Zuzycie 19m’
PRZYtACZA (zawory Aquamatic)

Wiot DN 80
Wylot DN 80
Woda ptuczaca wsteczna wiot DN 100
Woda ptuczaca wsteczna wylot DN 100
Woda poptuczna wylot DN 80
Powietrze ptuczace DN 65

Kazdy zbiornik cisnieniowy jest wyposazony w komplet 6 zaworéw
automatycznych Aquamatic oraz komplet zaworéw recznych potgczonych
odpowiednim orurowaniem i systemem sterowania pneumatycznego.

Kazdy filtr jest wyposazony w odpowietrznik automatyczny i 2 manometry oraz
rotametr Georg Fisher do kontroli przeptywu.

Zt OZE FILTRACYJNE katalityczne — sktad dla 1 filtra Il stopnia :

warstwa podtrzymujaca -  zwir 10-20 mm, gr. 28 cm=714 |

warstwa podtrzymujgca -  zwir 5-10 mm, gr. 11 cm=286 |

warstwa podtrzymujaca -  zwir 3-5 mm, gr. 6 cm=143 |

warstwa filtrujgca— masa aktywna G-1 1,0-3,0 mm, gr.10 cm =250I.
warstwa filtrujgca — Defeman 0,8-3,0 mm, gr. 4 cm=111 |

warstwa filtrujgca - Defeman 0,5-1,5 mm, gr.9cm= 222 |

warstwa filtrujgca — zwir 0,8-1,4mm, gr. 28 cm=714 |

warstwa filtrujgca - Calcite/Imerys, gr. 13 cm=340 |

warstwa filtrujgca zwir 0,8-1,4 mm  gr.43 cm= 1107 |
Rozdzielnia typu STAGER 2x2 kpl.

Automatyczna rozdzielnia pneumatyczna, elektromechaniczna z mozliwoscig
sterowania cyklem ptukania filtrow, z dostepnymi wyjsciami sterujgcymi
pneumatycznymi.

Zasilanie: 24V /50 Hz /15 WAT
Medium sterujgce powietrze
Cisnienie medium sterujgcego Minimum 3 bary

Maksimum: 6 bar
Rozmiar portéw Stagera - wszystkie porty wejscia, otwory kontrolne i $ciekowe
majg gwinty wewnetrzne 1/8”

13



Stacja dozujaca typ HC 100, kpl. 2

Pompa typu membranowego, elektromagnetyczna, sterowana z szafy gtéwnej,

Wydajnos¢ maks.
Cisnienie maks.

Moc silnika

Zbiornik roztworowy , poj.

Sprezarka AB25-380-240, kpl. 1

Sprezarka bezolejowa, na zbiorniku
Wydajnosé maks.

Cisnienie maks.

Moc silnika

Zbiornik powietrza , poj.

Producent

Sprezarka SB OL 200/24, kpl. 1

Sprezarka bezolejowa, na zbiorniku
Wydajnos¢ maks.

Cisnienie maks.

Moc silnika

Zbiornik powietrza , poj.

Producent

Dmuchawa HB15, kpl. 1

Dmuchawa typu Rootsa
Wydajnos¢ maks.
Cisnienie maks.

Moc silnika

Producent

51/h

80 m st. wody
0,27 kW

60 |

25 m3/h
10 bar
4,0 kW
240 |
Airpol

200 I/h
8 bar
1,1 kKW
24 |
Gudepol

165 Nm3/h
1 bar

7.5 kW
Esko

Zestaw pompowy typ ZHA 2.05.4/6.83.1.1391.4, kpl. 1

Wyposazony w pompe przeciwpozarowa

Wydajnos¢ maks. pompy sieciowej
llos¢ pomp sieciowych

Wydajnos¢é pompy ppoz

Moc silnika pompy sieciowej

Moc silnika pompy ppoz
Producent — Hydro-vacuum

Pompa ptuczna NB65-125/137

Wydajnos$¢ pompy ptucznej
Moc silnika pompy ptucznej
Producent - Grundfos

14

48 m3/h
4

36m3/h
4x25kW
5,5 KW

kpl. 1

92 m3/h
7,5 kW



Osuszacz DHK 14, kpl. 2

Wydajnos¢ maks. 134 m3/h
Moc silnika 290 W

8. CZYNNOSCI KONSERWACYJNE

Obstuga codzienna:

- sprawdzenie i/lub przeczyszczenie zaworu odpowietrzajgcego

- sprawdzi¢ wskazania manometréw

- odwodni¢ rozdzielacz powietrza i sprezarki

W _przypadku uruchomionej dezynfekcji wody nalezy sprawdzi¢ poziom
podchlorynu w zbiorniku pompy dozujace;.

Aby przygotowac roztwor 1,5% do dozowania nalezy wlaé 6,15 litra podchlorynu
(roztwor handlowy 12-14%) do zbiornika i dopetni¢ czystg wodg do poj. 60
litrow.

Nalezny pamieta¢ o tym, ze podchloryn traci swe zdolnosci dezynfekujgce po
ok. 3 m-cach.

UWAGA ! podchloryn sodu jest substancjg draznigcq — zachowac¢ zasady
BHP !

Nastawa pompy dozujacej wynosi okoto 0,4-0,5 I/h, ale nalezy sprawdzac
poziom chloru wolnego w wodzie uzdatnionej podawanej do sieci, tak aby byt w
przedziale 0,1-0,2 mg/l.

Roztwdér 1.5 % bedzie przygofowywany poza SUW w miejscu do tego
przystosowanym oraz przepompowywany do zbiornika stacji dozujgcej za
pomoca pompy beczkowey.

W przypadku uruchomionego dozowania korekty odczynu nalezy sprawdzi¢
poziom weglanu sodu w zbiorniku pompy dozujace;.

Nalezy wykonac¢ roztwor 10% - czyli rozpusci¢ 100 gram bezwodnego weglanu
sodu (CazCO3) w 1 litrze wody.

Poniewaz zbiornik zestawu dozujgcego ma poj. 60 litrow — nalezy do 60 |
czystej wody dodac¢ 6 kg zwigzku.

Nastawa pompy dozujacej zostata wstepnie ustalona na 3 litry na godzine
roztworu 6,5%. Dawka realna moze ulec zmianie podczas eksploatacji.

Nie rzadziej niz co 1 miesigc nalezy:
- sprawdzi¢ system napowietrzania

Nie rzadziej niz co 6 miesiecy nalezy:

15



- przeczysci¢ kanaty pilotowe w sterownikéw pneumatycznych stager z
nagromadzonych osadow

- przeprowadzi¢ dodatkowg regeneracije filtrow

- przeptukac ztoze silnym strumieniem powietrza oraz w zaleznosci od ztoza,
przeptukac go roztworem nadmanganianu potasu

- uzupetnic ztoze, jesli wystepuje taka potrzeba

-przeczysci¢ zawory membranowe

-przeczysci¢ automatyczne zawory odpowietrzajace

-przeczyscic uktady dozowania srodkow chemicznych

-oczyscic zbiorniki z nagromadzonych osadow

-sprawdzi¢ uszczelnienia pomp i kompresoréw

-dokonac regulacji i pomiaréw ukfadu sterowania

-elementy zuzywajgce sie w trakcie normalnej pracy wymieni¢ na nowe
-wykonac prace konserwacyjne wg instrukgji obstugi poszczegdlnych

urzadzen.

UWAGA:

W przypadku awarii jednego z filtrow (odzelaziaczy), nalezy na zespole zaworéw
automatycznych membranowych, zamkna¢ wszystkie zawory odcinajace dany filtr i
przystagpi¢c do jego remontu. Po dokonaniu naprawy, zawory odcinajgce nalezy
otworzy¢ i po ustawieniu czaséw pracy i ptukania wigczy¢ filtr do eksploatacji.

16



Spis zaworow SUW NIZINY - gmina ORLY
numery zgodne z opisami na schemacie

Wszystkie filtry sg wyposazone w zawory membranowe automatyczne "Aguamatic" —
wykonanie Zeliwo — sterowane pneumatycznie:

woda surowa — dn80

woda uzdatniona - dn80

woda do ptukania wstecznego — dn100

scieki poptuczne — dn80

Scieki po ptukaniu wstecznym — dn100

powietrze — dn50

mTmMooOom>

Zawory reczne — stan OTWARTY - podczas normalnej eksploatacji:

przepustnica PVC, dn 100 — wejscie wody na aerator
przepustnica PVC, dn 80 — wejscie wody na filtr nr 1
przepustnica PVC, dn 80 — wyjscie wody z filtra nr 1
przepustnica PVC, dn 80 — wejscie wody na fitr nr 2
przepustnica PVC, dn 80 — wyjscie wody z filtra nr 2
przepustnica PVC, dn 80 - wejscie wody na filtr nr 3
przepustnica PVC, dn 80 - wejscie wody na filtr nr 4

O Nor o 2

10. zawor grzybkowy, dn 80 — regulacja przeptywu przez filtr nr 3
11. zawor grzybkowy, dn 80 — regulacja przeptywu przez filtr nr 4

12. przepustnica PVC, dn 80 - wyjscie wody z filtra nr 3
13. przepustnica PVC, dn 80 - wyjscie wody z filtra nr 4

14. zawor kulowy PVC, dn 50 — wyjscie powietrza z dmuchawy
16. przepustnica PVC, dn 150 — wejscie wody ze zbiornikow wody uzdatnionej na ZH

17. przepustnica PVC, dn 80 — wejscie wody na pompe ptuczng
18. przepustnica PVC, dn 65 — wyjécie wody z pompy ptuczne;

19. zawor kulowy PVC, dn 80 — wejécie wody na pompe p.poz.
20. zawor kulowy PVC, dn 80 — wyjscie wody z pompy p.poz.
21, zawor kulowy PVC, dn 40 — wejscie wody na pompe nr 4 ZH
22. zawor kulowy PVC, dn 40 — wyjscie wody z pompy nr 4 ZH
23.  zawdr kulowy PVC, dn 40 — wejscie wody na pompe nr 3 ZH
24. zawor kulowy PVC, dn 40— wyjscie wody z pompy nr 3 ZH
25. zawor kulowy PVC, dn 40— wejscie wody na pompe nr 2 ZH
26. zawor kulowy PVC, dn 40— wyjscie wody z pompy nr 2 ZH
27. zawor kulowy PVC, dn 40- wejscie wody na pompe nr 1 ZH
28.  zawor kulowy PVC, dn 40— wyjscie wody z pompy nr 1 ZH

29. zasuwa stalowa, dn 150 — wyjscie wody w sie¢ po ZH

30. zawor kulowy stal, dn 15 — wyscie powietrza - sprezarka gtowna

3. zawdr kulowy stal, dn 15 — wej$cie powietrza na uktad napowietrzania

82. zawor kulowy stal, dn 15— wej$cie powietrza - sprezarka rezerwowa na kolektor
33. zawor kulowy stal, dn 15 - wejScie powietrza - sprezarka gtéwna na kolektor
34. zawor kulowy stal, dn 15 — wejscie powietrza na aerator



35.
36.

42.
43.
44,
45.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
59
56.
57.

zawor kulowy stal, dn 15 — wyjécie powietrza na sterowanie filtréw
zawor kulowy stal, dn 15 — regulacja napowietrzania 2-go stopnia

zawor kulowy stal, dn 15 — uktad odpowietrzania filtra
zawor Kulowy stal, dn 15— uktad odpowietrzania filtra
zawor kulowy stal, dn 15— uktad odpowietrzania filtra
zawor kulowy stal, dn 15— uktad odpowietrzania filtra

zawor kulowy stal, dn 15 - dozowanie korekty PH

zawor kulowy stal, dn 15 - dozowanie korekty PH

zawor kulowy stal, dn 15 — uktad odpowietrzania mieszacza rurowego

zawor kulowy stal, dn 15 - uktad odpowietrzania aeratora

zawor kulowy stal, dn 15 — powietrze do sterowania praca filtra (rozdzielnica - stager)
zawor kulowy stal, dn 15 — powietrze do sterowania praca filtra (rozdzielnica - stager)
zawor kulowy stal, dn 15 — powietrze do sterowania praca filtra (rozdzielnica - stager)
zawor kulowy stal, dn 15 — powietrze do sterowania praca filtra (rozdzielnica - stager)
zawor kulowy stal, dn 15 — woda po ZH na cele socjalne

Zawory reczne — stan ZAMKNIETY - podczas normalnej eksploatacji

2
3

15,

37.
38.
39.
40.

41,
46.
47.

48.

58.
59.
60.
61.

przepustnica PVC, dn 100- obej$cie stopnia 1- go filtracji
przepustnica PVC, dn 80 - obej$cie stopnia 2-go filtragji

przepustnica PVC, dn 100 - obejscie filtrow (woda bezposrednio z pompy gtebinowej)

zawor kulowy PVC, dn 40 — spust z filtra
zawor kulowy PVC, dn 40 - spust z filtra
zawor kulowy PVC, dn 40 — spust z filtra
zawdr kulowy PVC, dn 40 — spust z filtra

zawér kulowy PVC, dn 40 — spust z aeratora

zawor kulowy stal, dn 15 — dozowanie podchlorynu sodu — wyjscie z pompki
zawor Kulowy stal, dn 15 — dozowanie podchlorynu sodu — punkt wtrysku na zbiorniki
zapasowe wody

zawor kulowy stal, dn 15— dozowanie podchlorynu sodu — punkt wtrysku na wejsciu
wody

kranik czerpalny, dn 15 ~ pobor wody po 1 stopniu filtracji

kranik czerpalny, dn 15 — pobor wody po 2 stopniu filtracji

kranik czerpalny, dn 15 — pobor wody surowej

zawor kulowy stal, dn 15 — spust powietrza z kolektora powietrza
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INSTRUKCJA STANOWISKOWA - FILTRY - | stopien filtracji

FILTRY pracujg w cykiu automatycznym i wszelkich regulacji, czy zmian parametréw pracy moga dokonywacé tylko
osoby upowaznione.

Sposob dziatania ciggu technologicznego: woda zostaje poddana napowietrzeniu powietrzem z kompresora.
Napowietrzanie odbywa sig¢ automatycznie poprzez elektrozawory. Woda surowa plynie do aeratora. Potem jest
kierowana na dwa filtry | stopnia - odzelaziajace, gdzie nastepuje filtracja, tj. utlenianie i usuwanie zelaza i
manganu. Nastepnie woda jest podawana na mieszacz statyczny, a potem na filtry || stopnia - odzelaziajg
co-odmanganiajace.

Filtry plukane sg w cyklu automatycznym - powietrzem z dmuchawy oraz wodga z pompy ptucznej. Ptukanie
poszczegdinych filtréw kontroluje sterownik PLC w szafie sterujace;j filtrow. Szafa sterujgca filtrow inicjuje cykl pt
ukania danego filtra po uplywie zadanej ilosci wody. Rozdzielnica pneumatyczna — Stager — steruje odpowiednim
otwieraniem, zamykaniem zawordw automatycznych.

Obstuga codzienna

- sprawdzenie poprawnosci pracy automatycznych zaworéw odpowietrzajacych — jezeli konieczne - oczyscic.

- sprawdzi¢ wskazania manometréw na filtrach — nie powinny wskazywaé réznicy cisniers wigkszej niz 0,5 bar
na filtrze (podczas pracy). Jesli réznica ciSnien jest wicksza niz 0,5 bar - recznie startujemy funkcije pt
ukania. Jesli sytuacja sie powtarza nalezy zgtosic ten fakt serwisowi.

Nie rzadziej niz co 6 miesiecy nalezy:

- przeczyscié kanaty pilotowe w sterownikéw pneumatycznych stager z nagromadzonych osadéw

- przeprowadzié dodatkowg regeneracig filtréw

- przeptukaé zloze silnym strumieniem powietrza oraz w zaleznosci od ztoza, przeptukac go roztworem
nadmanganianu potasu

- uzupeini¢ zloze, jesli wystepuije taka potrzeba

- przeczy$cié zawory membranowe

- przeczysci¢ automatyczne zawory odpowietrzajace

AWARIA:

W przypadku awarii jednego z filtréw, nalezy na zespole zaworéw zamknac wszystkie zawory odcinajgce
wadliwego filtra i przystapic¢ do jego remontu. Po dokonaniu naprawy, zawory odcinajgce nalezy otworzyc i wig,
czy¢ filtr do eksploatacii.

Uwagi koricowe:
W razie wszelkich nieprawidtowosci w pracy stacji uzdatniania wody powiadomi¢ natychmiast osobe upowaz
niong
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INSTRUKCJA STANOWISKOWA - FILTRY - II stopien filtracji

FILTRY pracujg w cykiu automatycznym i wszelkich regulacii, €Zy zmian parametréw pracy moga dokonywac tylko
0soby upowaznione.

Sposdb dziatania ciggu technologicznego: woda zostaje poddana napowietrzeniu powietrzem z kompresora.
Napowietrzanie odbywa sie automatycznie poprzez elektrozawory. Woda surowa ptynie do aeratora. Potem jest
kierowana na dwa filtry | stopnia - odzelaziajace, gdzie nastepuje filtracja, tj. utlenianie i usuwanie zelaza i
manganu. Nastepnie woda jest podawana na mieszacz statyczny, a potem na filtry 1| stopnia - odzelaziaja
co-odmanganiajace.

Filtry ptukane sg w cykiu automatycznym - powietrzem z dmuchawy oraz wodg z pompy ptucznej. Plukanie
poszczegdinych filtréw kontroluje sterownik PLC w szafie sterujacej filtréw. Szafa sterujaca filtrow inicjuje cykl pt
ukania danego filtra po uptywie zadanej ilo$ci wody. Rozdzielnica pneumatyczna — Stager - steruje odpowiednim
otwieraniem, zamykaniem zaworéw automatycznych.

Obsluga codzienna

- Sprawdzenie przeplywu przez kazdy z filtréw Il stopnia — rotametr na wylocie wody z kazdego z filtréw nie
powinien wskazywac przeplywu wigkszego niz 15 m3/h. Do ewentualnej korekty przeptywu stuzy zawdr
regulacyjny.

- Sprawdzenie poprawnosci pracy automatycznych zaworéw odpowietrzajacych — jezeli konieczne - oczyscic.

- Sprawdzi¢ wskazania manometréw na filtrach — nie powinny wskazywacé réznicy cignien wigkszej niz 0,5 bar
na filtrze (podczas pracy). Jesli réznica cisniers jest wigksza niz 0,5 bar - recznie startujemy funkcje pt
ukania. Jesli sytuacja sie powtarza nalezy zglosic ten fakt serwisowi.

Nie rzadziej niz co 6 miesiecy nalezy:

- przeczysci¢ kanaly pilotowe w sterownikéw pneumatycznych stager z nagromadzonych osadéw

- przeprowadzi¢ dodatkowa regeneracie filtréw

- przeplukac zloze silnym strumieniem powietrza oraz w zaleznosci od zloza, przeptukaé go roztworem
nadmanganianu potasu

- uzupeini¢ zloze, jesli wystepuje taka potrzeba

- przeczysci¢ zawory membranowe

- przeczyscié automatyczne zawory odpowietrzajgce

AWARIA:

W przypadku awarii jednego z filtrow, nalezy na zespole zawordw zamkna¢ wszystkie zawory odcinajace
wadliwego filtra | przystapié do jego remontu. Po dokonaniu naprawy, zawory odcinajgce nalezy otworzy6 i wia
czy¢ filtr do eksploatacji.

Uwagi koricowe:

W razie wszelkich nieprawidtowosci w pracy stacji uzdatniania wody powiadomi¢ natychmiast osobe upowaz
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5.

. Odwodni¢ obydwie sprezarki, przewody i filtr sprezonego powietrza.

Sprawdzi¢ wskazania manometréw na rozdzielaczu powietrza — maks.

ci$nienie nie powinno przekraczaé 6 bar.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu napowietrzania — sprawdzenie
stuchowe wigczania sig elektrozaworéw wraz z zatgczaniem si¢ pompy
gtebinowej. W tym czasie powietrze wplywajace do aeratora powinno byé
wyraznie styszane i widoczne na wskazniku rotametru.

Sprawdzenie poprawnosci pracy automatycznych zaworéw odpowietrzajacych —

jezeli konieczne - oczyscié.

co 3-6 miesigcy wykonac prace konserwacyjne zgodne z DTR sprezarki
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INSTRUKCJA STANOWISKOWA
STACJA DOZUJACA Weglan Sodu

W celu podniesienia odczynu, do wody po | stopniu filtracji — przed
mieszaczem statycznym - dozowany jest roztwdr 10% weglanu sodu.

W przypadku uruchomionego dozowania korekty odczynu nalezy sprawdzié
poziom weglanu sodu w zbiorniku pompy dozujgce.

Nalezy wykona¢ roztwor 10% - czyli rozpusci¢ 100 gram bezwodnego we
glanu sodu (Ca,CO,) w 1 litrze wody.

Poniewaz zbiornik zestawu dozujgcego ma poj. 60 litréw — nalezy do 60 |

czystej wody dodac 6 kg zwiazku.

Nastawa pompy dozujgcej zostata wstepnie ustalona na 3 litry na godzine
roztworu 10%. Dawka realna moze ulec zmianie podczas eksploatacii.

Uwaga! W postaci suchej substancja draznigca - zachowaé zasady BHP

Punkt dozowania
| za filtrami

J | stopnia
}

be
Pompa dozujaca
Weglan sodu
(

ZBIORNIK
na roztwor

MIN — J weglan sodu10%

A

MAX — &




INSTRUKCJA STANOWISKOWA
STACJA DOZUJACA PODCHORYN SODU

Chlorowanie wody powinno odbywac jedynie w sytuacji awaryjne;j.
W przypadku stwierdzenia niedostatecznej czystosci bakteriologicznej w wodzie
sieciowej — zalecany punkt dozowania — za filtrami - przed zbiornikiem retencyjnym.
W przypadku stwierdzenia niedostatecznej czystosci bakteriologicznej w wodzie
pobieranej na SUW — zalecany punkt dozowania — przed aeratorem.
Ze wzgledu na dziatanie bakterii nitryfikujgcych amoniak w filtrach SUW nie jest
zalecane podawanie chloru na urzadzenia SUW diuzsze niz kilka godzin.
Sprawdzi¢ i ewentualnie uzupenic ilo$¢ roztworu w zbiormniku zestawu dozujgcego
podchloryn sodu:
- w zbioriku pompy dozujgcej podchloryn sodu - dozowanie 1,5% roztworu podchlorynu
sodu - dawka startowa wynosi ok. 10 % wydajno$ci pompki (czyli 0k.0,4-0,5 I/h).

Uwaga ! Poziom chloru wolnego w wodzie podawanej do sieci nie moze przekroczyé 0,2
mg/l.

- gdy poziom roztworu w zbiorniku osiggnie minimum:
wykonac roztwor o stezeniu 1,5% powstaty przez wlanie ok. 6,2 litra roztworu handlowego
podchloryu sodu (ok.12-14%) i uzupetnienie wodg do 60 litréw.

Uwaga! Roztwor 1.5 % bedzie przygofowywan za SUW w miejscu do tego
stosowanym oraz ftransporfowany i przepom, any do zbiomnika stacji dozujgcej za
mMoc mpy beczkowej.

| Punkt dozowania za filtrami
Punkt dozowania 47
przed aeratorem
46

I e
i

i 46
i
i
———
Pompa dozujaca
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System automatycznego zrzutu
powietrza z filtrow

Szafa
Sterujaca
Filtrow
PLC

Sonda (przewodnosci) ' §

- w momencie wykrycia wody e —
w przewodzie — daje sygnat

do zamknigca zaworu
elektromagnetycznego

- w momencie wykrycia powietrza —

daje sygnat do otwarcia zaworu odpowietrznik

elektromagnetycznego automatyczny
i Zawér
FILTR Elektromagnetyczny

- ZIZuca powietrze
- jest otwierany i zamykany
sygnatem z sondy




INSTRUKCJUA STANOWISKOWA
ZESTAW POMPOWY
typ ZHA 2.05.4/6.83.1.1391.4
Wyposaz‘ony W pompe przeciwpoz‘arowq
Wydajnosé maks. POmpy sieciowej
llo$¢ pomp sieciowych
Moc silnika pompy sieciowej
Wydajnosé POompy ppoz
Moc silnika POmpy ppoz

Producent — Hydro-vacuum

upowaznione

48 m¥h

4x22kwW
36m3h
5,5 kw

4. W przypadky Zaktécen w pracy ktorejs z POMp - nalezy wylgczyé wigcznik

gtowny Przynalezny do tej pompy

5. Wrazie wszelkich nieprawidiowogci W pracy stacji Uzdatniania wody powiadomig

natychmiast osobe Upowazniong;

Serwis EKOIDEA: ¢ 48 381 11 00, 06012961 48

Lub serwis Producenta — Hydro-vacuum nr (56) 45 07 452
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