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Firma , EKQIDEA” stwierdza, iz powyzsze urzadzenie wolne jesc od wad materialowych
oraz fabrycznych i udziela gwarancji na ponizszych zasadach:

. Okres gwarancji materiatowej wynosi 12 miesigcy od daty sprzedazy wg oznaczen na
plombach urzadzenia.

2. Okres gwarancji technologicznej na jako$¢ wody wynosi 12 miesigcy pod warunkiem
uruchomienia urzadzenia przez firme Ekoidea lub jej autoryzowany serwis oraz gdy
urzadzenia zainstalowane sg zgodnie z oferta przedstawiong przez Ekoidea.

3. Gwarancja obejmuje wymiane (lub naprawe) urzadzenia lub jego elementow, ktére na
skutek blednej konstrukcji, ztego lub uszkodzonego materiatu, wadliwego wykonania
nie nadaja si¢ do uzytku lub naprawy.

4. Gwarancja sprawnosci zobowiazuje do doprowadzenia urzadzenia do takiego stanu,

aby speiniato parametry techniczne okre$lone w instrukcji obstugi.

5. Wszelkie uszkodzenia urzadzenia powstate na skutek niewtasciwego transportu lub
niewlasciwego obchodzenia si¢ z nim nie podlegaja gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje takze nieprawidlowoéci w dzialaniu urzadzenia
wynikajacych z montazu, zaprogramowania i uruchomienia urzadzenia oraz z
nieprawidtowego dalszego uzytkowania - niezgodnych ze szczegotows instrukeja tych
czynnosci przedstawiona w dotaczonej ,Instrukcji instalacji i obstugi™.

6. Dokonywanie jakichkolwiek przerdbek urzadzenia bez uzgodnienia ze Sprzedajacym,
jak rowniez wykorzystywanie go do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem,
powoduje natychmiastowg utratg praw gwarancyjnych.

7. Firma Uruchamiajaca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wiasny koszt wszelkich usterek
objetych niniejsza gwarancja lub do wymiany uszkodzonego elementu w terminie 14
dni od daty zgloszenia uszkodzenia lub nieprawidtowosci.

8. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas oczekiwania na dokonanie naprawy
potwierdzony stosownym wpisem w karcie gwarancyjnej.

9. Gwarancja nie obejmuje skutkéw nastgpstw awarii urzadzenia.

10. W przypadku nieuzasadnionego wezwania pracownika Punktu Serwisowego lub braku
Karty Gwarancyjnej, Nabywca pokrywa koszt dojazdu 1 robocizny oraz

wymienionych czgsci.

11. Warunkiem gwarancji na powyzszych zasadach jest:

a) przestrzeganie optymalnych parametréw pracy urzadzenia, szczegolnie konieczne
jest kryzowanie wyjscia wody uzdatnionej odpowiednio do wielkosci SUW wg
instrukcji obstugi).

b) przestrzeganie termindw przegladéw serwisowych przynajmniej co 6-12miesigcy
lub wedlug zalecen firmy uruchamiajacej.
¢) uzupetniania $rodkéw chemicznych potrzebnych do prawidtowej pracy SUW

12. Oryginat niniejszej karty gwarancyjnej jest jedynym dokumentem uprawniajacym do
naprawy gwarancyjnej, a waznosc jego potwierdzona jest wpisang data sprzedazy
i uruchomienia oraz pieczatkq autoryzowanego serwisu.

UWAGA! W przypadku zaginigcia lub zniszczenia karty gwarancyjnej -
duplikat karty nie bedzie wydawany!

2L TELIT TR .

L.p. Data Tota Opis przeprowadzonej naprawy lub Odcinek potwierdzenia
dostarczenia | zak.  zenia wymienionej czgsci wykonania naprawy
urzgdzenia naprawy
do naprawy

4.

3.

2.

1.




EKOIDEA®

EI//@ ul. Warszawska 187 ul. Wyszyrniskiego 62

BT IPEILA 26-600 Radom Zabki k/Warszawy
tel./fax: (048) 38111 00 do 03 tel./ffax: (022) 79978 90
Rok zaloienia 1995
http://www.ekoidea.pl e-mail: ekoideea@ekoidea.pl

: /
DEKLARACJA ZGODNOSCI NR: / / 5 O / /8 (_’) 2_
/
DEKLARACIJA Z/GODNOSCI

Firma

EKOIDEA
ul. Warszawska 187
26-600 Radom

jako producent urzadzenia:

LS.

Rok produkcji: .70

Nr fabryczny (nr gwarancji): ..ccccvverieciranninecninnia.,

w skiad ktérego wchodza:

- zbiornik ci$nieniowy ﬁ&) ’f%mgﬂ nr seryjny. 059 /729(.25)

- sterowanie /- OZ@C’%& ﬂc.’c‘(ﬂlf—fé{w& typ SIZELR /f & - 47
_ «Q}(gy T C ,

- zioze yj,;{é’ LM /

# 'l # /
(AR ol piZ Ry VDY,
/ P
jest zgodny z nastepujgcymi normami i standardami:

DEREKTYWA EUROPEJSKA PED 97/23/EC - dla zbiornikéw cis$nieniowych

WARUNKI URZEDU DOZORU TECHNICZNEGO UC-171/5; UC-951/1-01 — dla zbiornikéw cisnieniowych
DEREKTYWA EUROPEJSKA 89/336/EWG — dla sprzetu elektrycznego niskiego napiecia

DEREKTYWA EUROPEJSKA 98/37/WE — dla maszyn

Ta deklaracja zgodnosci traci swoja wazno$é, jezeli urzadzenie zostanie zmienione lub przebudowane bez naszej zgody.

-
Radomi&;.({‘f.a.@....

~miejsce, data
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EKOIDEA® Radom,

ul. Warszawska 187, tel./fax: (048) 381 11 00 do 03

EKOIDEA® Warszawa, ul. Wyszyiiskiego 62, Zabki k/Warszawy tel./fax: (022) 799 78 9¢

Protokoét utozenia ztoza filtracyjnego w odzelaziaczach stacji uzdatniania wody w m. Niziny ,

Zasypania i utozenia ztoza w filtrach odzelaziaczach I°

Warszawska 187,

gm. Orly

26-600 Radom pod nadzorem kierownika robét p. Lucjana Duda.

Uwarstwienie zgodne jest z dokumentacjg techniczno

Ulozenie ztoza w filtrze odzelaziajgcym od warstwy najnizszej do najwyzszej:

l.
I.
.
V.
V.

VI.
VIL.
VIII.

warstwa podtrzymujgca -
warstwa podtrzymujaca -
warstwa podtrzymujgca -
warstwa filtrujgca—
warstwa filtrujgca —
warstwa filtrujaca -
warstwa filtrujaca —
warstwa filtrujgca -

warstwa filtrujaca

zwir 10-20 mm,

zwir 5-10 mm,

Zwir 3-5 mm,

masa aktywna G-1 1,0-3,0 mm,
Defeman 0,8-3,0 mm,
Defeman 0,5-1,5 mm,

zwir 0,8-1,4mm,
Calcite/Imerys,

zwir 0,8-1,4 mm

1800 dokonali pracownicy firmy EKOIDEA, u

— ruchowa firmy EKOIDEA.

gr. 28 cm=714 |
gr. 11 cm=286 |
gr. 6 cm=143 |
gr.10 cm =250,
gr. 4cm=1111
gr.9cm= 222 |
gr. 28 cm=714 |
gr. 13 cm=340 |
gr.43 cm= 1107 |

http://www.ekoidea.pl

Filtry i systemy uzdatniania wody

e-mail: ekoidea@ekoidea.pl
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Nr ewidency)ny

W przestrzeni W przestrzeni W przestrzeni
Nadcisnienie obliczeniowe
(nominalne) Q 6 /é/f-?l

Temperatura obliczeniowa O "’5‘0 aC
Pojemnosc ‘_55& O /{

Catkowita pow. ogrzewalna

Zbiornik posiada tabliczke fabryczng — zastgpcza o tresei:

TTVW, EKO PRRTINEZ®  Fé-Zop SPepel
#el [058) 85 55292 1 6or g5 s34 0
FITR _Crépw: Emo AY
f{#. ][agf ﬂp Qa,i qu/
059 I‘/F’//gw fé//r{D/ ,)Zggg
PT (ba) PE i) V A)

‘Sfb’ & 2 H B
73 e //6‘42?,\'4’/.(/7 - 773 s D
%/(} ( 4 NOTZ - 206 7¢ ;4%5 ¢ /g/}?( )
4 ) v fl{_‘s;ﬂr((f{//?' 25 8.
Zhoiph Ltk 2este “Ybomesy pres PPU Kown)po
KON INO

Przymocowana do (na) M/ﬁ(ﬁ@?ﬁééﬂﬁ/zﬁ’— .............................................................................



Zestawienie sprzetu zamontowanego na zbiorniku

Nr poswiadczenia

L.p. Nazwa — system — przeznaczenie llos¢ |Srednica| Zakres Materiat | 5teriatowego
szt mm | °C lub MPa
1 Zawieradto dolotowe / go Q 6| PVe
ol ¢ pvc
2 Zawieradto odlotowe A 7 ¢ 6
,
3 Zawieradto spustowe A = 0‘ 2
— e —
4 Urzadzenia odwadniajgce
25 DL Pve N@ﬂafm&7 .
t ! ]
5 Urzadzenia odpowietrzajgace //
—— e -
6 Zawory zwrotne -
!
7§ Zawory bezpieczenstwa /( 50 O{ Z /C[‘g % j’ &/“"
8 Urzadzenia redukujace cisnienie — - = il
9 Urzadzenia do pomiaru temperatur 022 /{5 9 ///( o 1470"57“2/ é
10 Urzadzenia do pomiaru cisnien
11 Ciec‘zowskazy

12

Inne

o,



Opis dziatania zbiornika *)
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*) W opisie dziatania nalezy podac: przeznaczenie zbiornika, rodzaje i ogdlne wiasnosci ptynu np. zrace, wybuchowe,

duszgce, parzgce, silnie korodujace, jego wiasnoscu fizyczne (temperaturg wrzenia, temperature w stanie nasycenia
itp., jezeli wkasnoéci te nie sg ogolnie Znane jak np. dia powietrza, azotu, tlenu, wody, pary wodnej) przebieg temperaturi
cisnien w czasie uruchomienia, normalnej pracy i zatrzymania zbiornika, spos6b zabezpieczenia zbiornika przed
wzrostem cisnienia i temperatur w przypadku braku zaworow bezpieczenstwa i termometrow (np. zamknieciem
wodnym, systemem alarmowym, miejsce zainstalowania osprzetu kontrolno-zabezpieczajgcego, zaworow
bezpieczenstwa, termometrow, manometréw itp.) jezeli nie znajduje sie on bezp pesrednio na zbiorniku a np. ns
rurociagu dolotowym, na kolektorze itp.

Uwaga: PowyZsze dane nalezy podac dla kazdej przestrzeni zbiornika cscbno.



Dane_dotyczgce zrédet zasilania zbiornika™)

//é YORO =R LA

Oswiadczenie™™)
Oswiadcza sie, ze maksymalne natezenie doptywu ptynu do zbiornika — maksymalne natgzenie wytwarzania sig

oparow w zbiorniku wynosi:

B eresmarasnsnnensssihsinis S I R leg/i i PrZESIZBNL sty scssiminss s
B somsmmmarasnssassn s kg/h dla przestrzeni ...
................................................ ,dnia e 2000 {

(p|eczec: i podpis eksploatujacego)

*) Dane dotyczace zrodet zasilania zbiornika powinny zawieraC: rodzaj zrodia zasilania (np. pompa wirnikowa,
sprezarka ttokowa itp.), wydajnos¢ zrodta zasilania w kg/h, nadcisnienie nominalne zrodta w MPa dla pomp i sprezarek
wirnikowych maksymalne cisnienie ttoczenia w MPa ci$nienie podczas zdtawienia zrodfa zasilania), sposob
zabezpieczenia zrodta przed wzrostem cisnienia i temperatury (o ile takie istniejg — np. elektromagnetyczny wytgcznik
sprezarki, zawér bezpieczenstwa zainstalowany na sprezarce itp.). Jezeli zrodtem zasilania jest inny zbiornik albo
koc:oi parowy butlaitp., nalezy podaéj Jego nrfabryczny, parametry dopuszczone oraz czy znajduje SIQ on pod dozorem.

Uwaga: dane powyzsze nalezy podac dlakazdej pfzestrzen[ zbiornika i zrodta zasilania osobno.

**) nalezy wype}mc w przypadku braku obltczenta maksymalnego natezenia doptywu plynu do zblom[ka lub
maksymalnego nateZenia wytwarzama oparOWWzbaormku

UDT- 04/63



Paszport

zblornika filtra ci$nieniowego
Typ: KF — 1800 — 6/1,5
Nr fabr. 059

PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYINO — USLUGOWE
Spéika z o.0.

w KOMNINIE
Tel./fax (0 59) 846-31-11 do 12,

846-31-40 do 41
76-213 GARDNA WIELKA



PARAMETRY TECHNICZNE:

Typ zbiornika KF - 1800 - 6/1,5
Rok budowy 2009
Pojemnos¢ V(L) 5500
Cisnienie obliczeniowe P(MPa) 0,6
Najwyzsze ci$nienie robocze PS (bar) 6
Najwyzsze ci$nienie probne PT (bar) 8,58
Najnizsza temperatura robocza TSmin (°C) 0
Najwyzsza temperatura robocza TSmax (°C) 50

Naddatek na korozje ¢z (mm) 0,5

Medium woda + ztoze filtracyjne

ZESTAWIENIE MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY

Nazwa czgsci Ilos¢ Nr atestu Wytop Grubosc, Gatunek materiatu
(elementu) sztuk wymiar (mm)
Walczak (plaszcz) 1 3567 0C355617 6 S355]2
Dennica 2 20049 563134 6 S355J2
Pierscien whazu 1 373664 384876 10 S$355J2G3
Pokrywa wlazu 1 25493 910475 16 S355J2G3
Kolnierz wiazu 23156 85006 20 S355J2G3
Kolnierz DN 100 2 E0667 434914 22 S35512G3

Kl

ot

dam Knitter




PRZEDSIEBIORSTWO
Ko M’”o PRODUKCYJINO — USLUGOWE
Spéika z o. 0.
w KOMNINIE
76 — 213 GARDNA WIELKA

PRODUCENT ZBIORNIKOW CISNIENIOWYCH tel./faks (0-59) 846 31 11+12, 846 31 40+41

Komnino 2009.08.25

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Oswiadczam, ze zbiornik filtra ci$nieniowego
KF —-1800 — 6/1,5 o numerze fabrycznym 059 i pojemnosci
5500 L zostal wyprodukowany zgodnie z art.3 ust.3
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Nr 97/23/WE oraz
Warunkami Urzedu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003.
Na zbiorniku przeprowadzono prébe ci$nieniowg wodna przy

cisnieniu 8,58 bar z wynikiem pomysinym.

V-CE PREZES ADU
ds. Techniczno-, ukcyjnych



SKROCONE OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE

DANE OBLICZENIA WYNIKI
1 2 3
1. PLASZCZ ZBIORNIKA.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Warunkami Urz¢du Dozoru
Technicznego WUDT/UC/2003
2.1. Dane konstrukeyjne:
- material - 8355J2G3
- Resy -355 N/I’ﬂl’n2
- po -0,6 MPa
- x (wg.WO-0101) - 1,65
-Dz - 1812mm
2.2. Naprezenia dopuszczalne
Reso 355
k=——= ——=1215,15 MPa
Resp=355 X ) k=215,15
x=1,65
2.3. Wspolezynnik wytrzymalosciowy
z =zb = 0,7 zgodnie z WUDT-UC-WO-W/11
2.4. Naddatki grubo$ci §cianki.
2.4.1. Naddatek ¢,= 0,5 zgodnie z PN-EN 10029
¢;=0,5
2.4.2. Naddatek ¢, = 0,5
C2=0,5
2.4.3. Naddatek ¢;=0
Cy3~
2.5. Obliczenie grubosci $cianki plaszcza zbiornika.
poxDz
gO =
“xkxz+ po
(44
2.5.1. Wielko$¢ wspélezynnika Bia
1 Dz 1812
| Dz=1812 e B e Sl p=1,01
Dw1800 Dw 1800
Zgodnie z WUDT-UC-WO-0/01
e=10 a=10
2.5.2. Obliczeniowa grubosé¢ Scianki plaszcza zbiornika.
Po=0,6 ) 0,6x1812 B
Dz=1812 30*23 =3,13mm
a=1,0 ~ %x215,15%0,7+0,6 £0=3,13
k=215,15 )
z=0,7
2.5.2.1. Najmniejsza wymagana grubo$¢ Scianki
go=3,13 g=gotc,+c
c;=0,5 g=3,13+05+0
c3=0 g=3,63mm g=3,63




2=3,63
C|=0,5

gn=8,0
C|=O,5

R350=355
x=14

Hz=458
Dz=1816

Dz=18 16
po=0,6
k=253_57
Yw=2_0

2.5.2.2. Nominalna grubosé¢ §cianki

gn=go +c
gn>3,63+0,5

g>4,13mm

Przyjmuj¢ blachg o grubosci gn = 6mm

1.5.2.3. Rzeczywista najmniejsza grubos$é $cianki

grz=gn—c,
grz=6,0-0,5=5,5

4.0. DNO ELIPSOIDALNE
Obliczenia wykonano zgodnie z WUDT-UC-WO-0/08:10.2003

4.1. Dane konstrukeyjne :
- material — S355J2G3
- x=14
- Dz=1816mm
- Dw=1800mm
- Hz=458mm
- Rw=1634mm
- w=307mm

4.2. Napre¢zenia dopuszezalne

_ Reso 3535

x 1,4

k =253,57

4.3. Sprawdzenie profilu dna wg DT-UC-90

1. Hz 2 0,18 Dz = 458 >326,38
2. Rw <Dz = 1634< 1816
3. ™w=20,1Dz = 307>181,6

4.4. Obliczenie wspélezynnika ,,Yw'
Zaktada sig¢ prawidlowe wzmocnienie otworu, wobec tego @ =10

Hz 58 s

DZ 1816

wobec tego
Yw=2,0

4.5. Obliczenie grubosci dna w jego czesci wypuklej

_Dzx poxYw

4dxk
:1816x0,6x2,0

4x 253,57

w

£0

w

=2,15mm

grz=35,5

k=253,57

Yw=2,0

go"=2,15




2 3
4.6. Obliczenie grubosci dna w jego czgsci walcowej
pox Dw
go =
“xkxz— po
a
Ta=atil 0,6 x1800
a=1,0 go = 73 2 =2,19mm
k=215,15 > x215,15x1,0-0,6 go=2,19
z=1,0 5
po=0,6
4.7. Najmniejsza grubos¢ Scianki dna
g 2g0 +Cyt+C;
>2,19+0,5+0
go=g, 19 : 2 2’6gmm,
=05 g5 = g=2,69
4.8. Obliczenie grubosci nominalnej dna
gn= gte
2=2,69 g =ep ¥ 61
L C1= 05+ 0375
€1 =0,375 ¢, =0,875
gn = 2,69+ 0,875
gn =2 3.57mm
Przyjmuj¢ dno grubosci §mm
5.0. Ustalenie wielkosci ci$nienia probnego.
Obliczenia wykonano zgodnie z WUDT-UC-WO-B:10.2003
Fm
PS=6bar PT=125xPSx —— lub PT=PSx 143
Fy0=355 F
F =355

355
PT=125x6x —=7,5bar

355
PT=1,43 x6 =38,58 bar

Przyjmuje¢ PT = 8,58 bar




RYSUNEK PASZPORTOWY
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6 |
1 #1812 |
P Krociec G1* Poz. 7
Podz 1:2
o= 224
61~ 7
6 : =
] B | ~</ a9
@ i 4
i 32
h ! WPS Nr 135/02/065
! 2
i
o4d
i

032/065 |+

Potaczenie wyczysiki rewizyjnej
Z dnem dolnym zbiornika
Podz

1:2.5

WPS Nr135/02/065

Polgczenie wiazu zasypoweqo
Z gérng dennicq zbiornika
Podz

1:2

L~ SN
WPS Nr135/02/065 f

Polgczenie wtazu rewizyjnego
Z ptaszczem zbiornika
Podz 1:2.5

Krociec G1/2° Poz 9
Podz

1:2

WPS Nr 135/02/043

Tobelo wielkasci
Typ A B L
zolorniko| (mm) tom | (liln)
IE-1800-1.5 | 1500 1010 5600
KF-1800-6/1.75] 1750 3260 | s2m
K- 1800-6/2 | 2000 3510 | 4a00
F-1800-6/2.5 | 2500 4010 | 8000
finna Techniczne
1. | Wylworca PPU_KIMNIND
2 | Cignienie obliczeniowe Pa (MPg) [X]
3 | Mojwyisza dopusiczalne clsnienle PS (bor] b
4| Cisnienle probne P1 (borl 958
5| Maiwj2szo teeperciura ravocr Tonor 101 @
6| Majnllacu Temperaluro rodoczo Tmin 1T T
7 | Hediwm vo 2\ats 11 iirgcvine

Wvogi -
1._Zbiornik zoproiekiowonn i wykongno zqadnie z arl 3 ust 3 Dyreklywy 91/23/wE

3 e a1 4 rgest. g p
O e ‘::;‘;‘1 [/”__5?_ Krociec G3/4° Poz. B
e e e~ Podz. 1:2
t -I ‘1 T é (Uznaczenlcon fmlcﬁugh dolyczq
. ' by I ang. 3 Pz 13
A RATITEY N Py, L2
ai1h R & ]
A 1 20 WPS Nr 135/02/027 20
ST e -
211 = | = ) | r|un
= i'._ ”S"S“’“""“"-S"a"
1 . N =
-1 8111 - _@%z P
g0 TGS
— K WPS N 135/02/043
A-A Potgczenie wziernika W-215-6
Podz 1:5 Z ptoszczem zbiornika
135/02/0727 Podz. 1:2

e 6]

016!

8217
2215

-

oruz Murwskan! u0T wullil/u/ quus

2._lokres bodan dlu ebz0.7 zgodnic z WUBT UC WO W/ 11,10, 2005 Iubilico 3 pkl 7-

“badonia nie 5q wymagana

3. Dna elipsoidalne powinny odpowiodod w zokresie wymiorow PN-75/M- 35417

0w zokresie wymugad | bodod PN-BB/M-35410

5. Kolnlerze noledy wykmt zgodnle z PN-EN 1092-1

6 Dopuszcza si¢ wykonanie zbiornika 2 innymi przyloczomi koinierzowymi oraz

umieszczenia ich w innych miejscach niz na Ty Sunbu

7 _Dopuszcza sie wykonanie zblornika joko lusirzone odvicie

oraz z jednym wziernikiem dolnym lub gornym

|

71| Tohliczkn snomionown 1x85x9% 1 T 4540 ] ]
|20 Podkladka labliczk]_znani onawe] Txb5xis0 1 135
[19_| Wspornik 16 £ R
T8 | Ekron 820063 1 13
(17 | Podklodka uchwylu tronsport Bx65x 130 2 5135
L:—PWJE% 5135
[15 | Poostawa nogi #220x26x1 5135
[14 | Nogo-sTal dwufeowd gw 180xB2 L= 1130 -8 135
[!3 | Xrociec kotnierza dol ON100 2114 3x5x173_ PN- ] 8624
12 | Krociec kolnierzo gornego ONIOD @114 Sx5xB0 - ] 2A
! Kolnierz dolny DN100 PN16 lyp DIB 2 355426
10 Klnierz ON1DO PN Iyp 018 1 [SI8I%6
| Krociec 61/ g30x24 1 [1B624

|8 [ krociec 6370 #3531 T 1862

T rociec 61 @i2xbl 1 18624

[ Zziernik W-215-]
S| Wioz 20sypowy WZ-330-T% 1
[ 4 | WyczysTka rewizyjna WR-175-16 T
| 3 [ Wlaz rewizyjny boczny WRB-100-6 1
[ 2 | Ono elipsoidolne #1800x8 Hc=500 PN/EN (00251 7 |58

1| Pieszcz 6x2000x5652 ] §3552G8
Poz| Nozwa czesel o3¢ Materiol Masa Uwiogi

SZtuk

Kons!ruowat | oTSkocelas I o Podzialke| Format | Masa | Arkusz

sowat Z|5kocelas J 5 2 calkowilo|
Sprowdzil | Z[Smorowski J |8 =] 1:29] A3
ZarwierdziT] £ [Snorousei 31~

Waicie e e s
EKOPARTNER
SLUPSK
Zbiornik ci i} | KF-1200 & 0o
|




00-9-00%-uM

9-D0%-ggM Auzooq Aulkzimas ZoyM

]

)

owe oen St
7010300 T DER0000 | = [ 11ZP181A107
S¥ | Qi) [fooosme |2 &[T IveroJous] & [ 112pRd5]
0] 1A 2010 9000 |& 2 I EEE S 0RO5RY|
ZSMY | osoy | 10w (0010470 10 900 [ 50183075 & [ J0RONI1SU0) |
nizs
1bowy | osow otaaiod gson | Fusou 125422 om0y [ 204
10-9-00v-Gan DTS wyse TR0y | 1]
20-5-00" -B8M 9UX1)5d ORKDod
§0-9-00Y-GeK 05151 01X0218 Wa1%sa8d | §
¥0-9-007-G5M U15%05e NZ01A ADIG00 | ]
S0-9-00% -G48 SIXIEAX05H V31357314
90-9-00-83M CITR3IH DAORE0 oo |9
(AT
318 RuZ38) 1R
06IX01X08 NZa1A (ke [ b
91 ¥91H 0% | 01
il LW 018N | |1
51 1R OPOVIDed | 71|
] 8 0%Z381%07 | 51|
L TXTh9he ON1a29250 |

0L Dumgs 0 8J0yg Bx 1350p0M] O

7 J0uoxkM k780U 8X)azazs ]

7W0/105 31U Kzs71u 3R agou aju

vopog HiukM 0 "3,03- Oua) A 1250U.0pn a1goJd joppod Azajou kanss f

$002/20/1010A 10N 1WRANION 200

JN/51/L6 OMK|%eIA] £ B1UDODZ OUDUOXRR | DUORD|%8I0J00Z Z0IN |

:16om)

0f- [3.] i) 0270004 0.n|DJadwe | DzsziuloN | §
05 .1 xoegt 0730005 Dn0Jedw ) o2s7infoN | '}
1 [0a] 54 BIUBIVS 1D BU|0ZIZSNdeD axszAmION |
90 (0] 0d 2R01U2231100 1UB U513 |
DNINWON dd IR
auzaluyde) suog

=
; X
T w
ﬁ...!.vi. —-- -
| ] ,ﬁ
g :
|\ _
P qi 0S4 i
gl m__m oo, w &
m ] | “ (83
pmm 1 a "
= |
s |5 1 : H 3] .
- (r == 0 ! i i O
= e et | . H f
............ e R — —— S
A [imsan
0L =
£80/20/551 N SaM 5 syl
\mms B
Z r=}
\J.._c
- g {
i 0!
i /
19 M
v-v 08 . 9

-




INSTRUKCJA OBSEUGI
Nr KP/10/01
1.0. ZASTOSOWANIE :

Zbiorniki cisnieniowe mozna stosowa¢ tylko dla mediéw i w zakresie parametrow roboczych przedstawionych
na stronie 2 paszportu zbiornika, do innych celéw stosowanie jest zakazane.

2.0. USYTUOWANIE I INSTALACJA

2.1. Zbiorniki moga by¢ umieszczane w pomieszczeniach roboczych lub pod zadaszeniem na wolnym powietrzu.
Przy usytuowaniu zbiornik6w nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i norm oraz przepiséw w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, o ile wymaga tego znajdujace sie w nich medium. Przy usytuowaniu zbiornikéw na
wolnym powietrzu nalezy przestrzegaé najnizszej i najwyzszej dopuszczalnej w zakresie eksploatacji temperatury
roboczej zbiornika.

2.2. Zbiorniki musza by¢ umieszczane w taki sposob, aby podczas rewizji, préb, remontéw i czyszczenia mozliwy byt
dostep do wszystkich czesci zbiornika, zaréwno od strony zewnetrznej jak i wewngtrznej, a takze do armatury.
Zapewniony musi by¢ takze dostep do tabliczki znamionowej, ktéra nalezy utrzymywaé tak, aby stale byla
zapewniona jej czytelnosé.

2.3. Korpus zbiornika umieszczony jest na tapach, podpérkach lub podstawkach, ktére zaprojektowane sa na obciazenie dla
proby cisnieniowej. Zbiornik musi by¢ usytuowany na fundamentach o odpowiedniej nosnosci, ktére zaprojektowane
muszg by¢ na obciazZenie dla proby cisnieniowe;j.

3.0. EKSPLOATACJA ZBIORNIKOW
A. warunki wiaczenia zbiomnikéw do eksploatacji

3.1. Zbiornik mozna wlaczy¢ do eksploatacji wlacznie z eksploatacja probna w przypadku, jesli:
a) ich stan nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa os6b i otoczenia,
b) ich wyposazenie i osprzet sa kompletne zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi normami, poddane zostaty
prébom i odpowiadaja wymaganiom, ktére ich dotycza

B. Postgpowanie przed wiaczeniem do eksploatacji

3.2. Przed zamknigciem zbiornika nalezy sprawdzié, czy nie pozostaly w nim przedmioty badz substancje nie nalezace do

zbiornika.
3.3. Nalezy sprawdzi¢ czy pokrywy wlazéw, otworéw rewizyjnych i kontrolnych oraz wszystkie ztacza kohierzowe
zbiornika maja kompletna ilos¢ srub, czy $ruby sa prawidlowo osadzone, czy $ruby s prawidlowej dlugosci i czZy sa
dokrgcone odpowiednim momentem.

C. Postgpowanie przy wiaczaniu zbiomikéw do eksploatacji

3.4. Qile w przepisach dotyczacych whaczania zbiomikéw do eksploatacii nie zostalo stwierdzone inaczej, armatura
sterujaca musi otwierac si¢ w taki spos6b, aby nadcisnienie nie wzrastato szybciej niz 5 baréw na minute, a
temperatura nie przekroczylta wartoéci okreslonej dla rozruchu zbiorikéw, przy czym nalezy zapobiec gwaltownym
Zmianom temperatury i ci$nienia, ktére mogltyby wywola¢ szkodliwe naprezenia

3.5. Przez caly czas uruchamiania zbiornika nalezy obserwowaé zbiornik wraz z osprzetem. W tym czasie nie moga
‘Wystapi¢ w nich zadne usterki (np. nieszczelno$¢ lub peknigcia), w przeciwnym razie zbiornik musi by¢ natychmiast

wycofany z eksploatacji.

3.6. Podczas transportu zbiorniki nie moga byé pod ci$nieniem i nie moze znajdowac sig w nich czynnik roboczy

(m edium).

3.6.1 W przypadku osiagnigcia nadcisnienia roboczego nalezy sprawdzi¢ szczelnosé zbiornika wiacznie z osprzgtem.

D. Ekcsploatacja zbiornikow

3.7. Zbiornik musi by¢ natychmiast wylaczony z eksploatacji w nastgpujacych przypadkach:
@) jesli powstanie w nim peknigcie,
b) wystapi nieszczelno$¢ na ztaczach, ktére mozna rozmontowad,
¢ ) dojdzie do awarii osprzetu bezpieczeristwa ( np. zapchanie zaworu bezpieczenstwa), urzadzenia okre$lajacego
poziom itp.,
&) jedli istnieje bezposrednie zagrozenie wypadkiem dla ludzi, ewentualnie powstaniem awarii przy dalszej



eksploatacji zbiornika,

e) jesli podczas eksploatacji wystapia inne zjawiska nadzwyczajne, ktérych przyczyny nie mozna podczas eksploatacji
zbiornika stwierdzi¢, ewentualnie usunag,

f) w przypadku powstania deformacji na $cianach zespotu cisnieniowego,

g) przy przekroczeniu maksymalnej temperatury roboczej,

h) we wszystkich przypadkach okre§lonych przepisami eksploatacyjnymi uzytkownika.

4.0. OBSLUGA ZBIORNIKOW

4.1. Zbiornik moze samodzielnie obshigiwaé tylko pracownik spelniajacy nastgpujace wymagania:
a) jest petnoletni i zdolny do wykonywania tego typu pracy,
b) zostat nalezycie zapoznany z odpowiednimi przepisami i wytycznymi w zakresie eksploatacji zbiornikéw, zostal
praktycznie przeszkolony w zakresie obstugi zbiornikéw i zdat w spos6b udokumentowany odpowiedni egzamin w
tej dziedzinie

A. Obowiazki obstugi zbiomikow

4.2. Pracownik wyznaczony do obslugi zbiornikéw zobowiazany jest:

a) zna¢, mieé¢ opanowane i obstugiwaé wszystkie urzadzenia na swoim stanowisku pracy, stuzace zapewnieniu
bezpiecznego ruchu i umie¢ wlasciwie ingerowa¢ w urzadzenie takze w nadzwyczajnych okolicznosciach, aby
zapewniC bezpieczenstwo,

b) niezwlocznie zgtasza¢ przelozonemu kazda awarig, usterke lub zjawisko nietypowe, wystepujace podczas
eksploatacji zbiornika i jego osprzetu, natychmiast wylaczy¢ zbiornik z ruchu, gdyby zagrazato niebezpieczenstwo
przy pozniejszym wylaczeniu,

¢) uczestniczyé w rewizjach i kontrolach zbiornika tak, aby sam znat jej stan,

d) w zalecanym zakresie kontrolowac i przeprowadza¢ proby osprzgtu zbiornika,

¢) sporzadzaé raporty eksploatacyjne zgodnie z przepisami w zakresie eksploatacji,

B. Rewizje i proby zbiornikdw

4.3. Zbiorniki musza by¢ poddawane nastgpujacym rewizjom i probom:
a) rewizja zewnetrzna w ruchu,
b) rewizja wewngtrzna,
¢) proba szczelnosci,
d) préba cis$nieniowa,
Zakres i spos6b przeprowadzania wg obowiazujacych przepiséw uzytkowania urzadzen cisnieniowych dla danego
kraju.

C. Protokoty rewizyjne
4.4, Wyniki rewizji i prob wpisywane sa do dziennika rewizyjnego, ewentualnie kart rewizyjnych lub sporzadzany jest

protokél rewizyjny. Protokoly rewizyjne musza by¢ przechowywane u uzytkownika przez caly okres eksploatacji
zbiornika.

5.0. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZBIORNIKOW
o

5.1, Sposob i technologia czyszczenia zbiornika musza by¢ takie, aby w czasie jego wykonywania nie doszlo
do uszkod=zenia écian zbiornika lub do zagrozenia bezpieczenistwa os6b pracujacych.

. 5.2, Zbiornik rmusi by¢ wyczyszczony nie tylko wewnatrz od strony media roboczego, ale takze na zewnatrz oraz musi by¢
#  zabezpicc zony odpowiednia ochronna powloka malarska zabezpieczajaca zbiornik przed dzialaniem czynnik6w
zewngtrznych.

5.3, Jakickolwriek prace na zbiornikach i ich osprzgcie wlacznie z osprzgtem bezpieczenstwa moga wykonywac tylko
pracownicy nalezycie przeszkoleni, z do$wiadczeniem, wyznaczeni imiennie i znajacy odpowiednie przepisy w tym
zakresie.

6. REMONTY ZBIORNIKOW

6.1. Na zbiorniku zakazuje si¢ wykonywania jakichkolwiek prac spawalniczych oraz ingerowania w czgsci obciazone
nadciénierniem roboczym. Remonty i montaz zbiornikéw cisnieniowych moga wykonywac tylko organizacje do tego

uprawniorae.

Opracowal: Jerzy Smorawski
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FILTR CISNIENIOWY KF-1800-6/1,5/E/DRN

I. ZASTOSOWANIE

pojawiajg sie rdzawe osady, pozostawiane przez uwodnione mieszaniny tlenkéw zelazowych i
manganowych.

Usuwanie zelaza czy manganu sprowadza sie do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych  zwigzkéw
w formy trudno rozpuszczaine, ktére sg zatrzymywane na drodze filtracji w zbiorniku filtra na
odpowiednim ztozu. Wybdr rodzaju ztoza zalezy od sktadu fizykochemicznego wody, postaci w jakiej
wystgpuje zelazo czy mangan, zawartoci tlenu rozpuszczonego oraz dwutlenku wegla i zwigzkéw
organicznych.

Zbiornik filtracyjny stanowi jedno z podstawowych urzadzen instalacji technologicznej uzdatniania
wody. Po wypetnieniu odpowiednio dobranym ztozem filtracyjnym i we wspéipracy z hydroforem
napowietrzajacym lub mieszaczem wodno-powietrznym stuzy do usuwania ponadnormatywnych
zwigzkéw np. zelaza i manganu

Ze wzgledu na fakt, 7e wiekszosé¢ waod przemystowych pitnych Czerpanych jest ze studni gtebinowych,
ograniczymy sie do krotkiej charakterystyki metody odzelazienia.

Typowy uktad odielazienia sklada si¢ np.: z hydroforu napowietrzajgcego KHN-6 lub zbiornika
mieszacza wodno-powietrznego KA-6 oraz filtra cisnieniowego KF-6. Zadaniem np: hydroforu
napowietrzajgcego jest utlenienie zelaza Fe*? do Fe*,

4Fe(CO;s), + 2H,0 + 0, —¥4Fe (OH); + 8C0,

2Zwigzki zelaza na trzecim stopniu utleniania sg staborozpuszczalne w wodzie i dajq sig tatwo usunaé na
filtrze cisnieniowym. W efekcie woda po odzelazianiu posiada zawartosc Fe < 0,1 mg/dm°.

Jest wiele czynnikéw wplywajgeych na efektywnos$é procesu odzelazienia, dlatego aby doktadnie
skonfigurowacé system, nalezy wykona¢ analize wody.

2. Proces technologiczny usuwania zwigzkow zelaza czy manganu sktada sie z:

® napowietrzania wody surowej (za pomocay , hydrofory napowietrzajacego KHN-6, mieszacza
wodno-powietrznego lub inzektora)

®  korekty odczynu wody (jedli zachodzi koniecznos¢).
filtracji w zbiorniku filtra KF-6 na odpowiednim ztozu.

Jesli zelazo i mangan wystepuja w  znacznych iloéciach woda powinna byé filtrowana
dwustopniowo. Przy doborze metody usuwania zanieczyszczeri istotny jest réwniez prawidtowy dobér
ptukania filtréw.

W zaleinosci od zastosowanego materiatu filtracyjnego rozrozniamy:

ptukanie wodne

® wodno- powietrzne (przy  zastosowaniu zasad okredlonych w instrukcji  obstugi i
eksploatacji zbiornika cisnieniowego)

® wodne z dozowaniem KmNOQO4






3. Najczesciej stosowane ztoza filtracyjne w procesach odzelaziania i odmanganiania:

Ztoza kwarcowe

Masy katalityczne G1i L1
Greensand

Birm

MTM

Bewaclean

Zywice jonowymienne
Inne

4. Zbiornik filtracyjny KF-5 przeznaczony jest do pracy

w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym

cisnieniu roboczym PS=6 bar oraz maksymalnej temperaturze roboczej TSmax =50°C,
Il. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
1 3 { & L4 | s. |
SREDNICA WYDAINOSC (M*/H) PRZY PREDKOSCI . POWIETRZE | WODA | ILOSC ZLOZA FILTRACYINEGO |
NOMINALNA FILTRACII (M/H) | PRZEPLYW | PLUCZNA | DLA PREDKOSCI FILTRACH
(DN) | (MY/H) | (WODA Z POWIETRZEM) | 10 M¥/H
| (M*/H) ;
5 10 15 [ m? ~kg ztoza kwarcowego
NI R it D A | S ————— ]
600 1,4 2,8 4,2 | 20 10 | 038 | 650
800 2,5 5,0 7,5 | 30 15 075 | 1270
1000 39 7.8 11,7 45 20 '12 | 2000
1200 5,7 13 |1 | 60 25 117 | 2900
_ S e e N .. — |
1400 7,7 15,4 23,1 | 90 | 30 | 23 3500 |
1600 10,0 | 20,0 30,0 | 120 | 40 130 | so00
1800 12,7 254 | 381 | 150 56 38 | 6400 |
2000 15,7 31,4 | 471 | 180 75 47 | 7900 |

HI. KONSTRUKCJA FILTRA KF-1800

(w czesci

e Zbiornik filtracyjny o wysokoéci czesci cylindrycznej 1500mm z trzema wiazami rewizyjnymi
cylindrycznej jeden orazw dnach elipsoidalnych po jednym) ciénienie pracy 6 bar.

®  Wszystkie podstawowe elementy filtra cisnieniowego (ptaszcz, dno elipsoidaine, wiazy,
krocce, itp.) wykonane s3 ze stali niskoweglowych — atestowanych.

*  Cisnienie obliczeniowe P = 6 bar nie moze by¢ przekroczone podczas eksploatagji filtra.

® Drenaz lateralny - stal nierdzewna szczelina 0,8mm

Ll

Wziernik W-150 do podgladu ztoza
IV. TAB ELA PODSTAWOWYCH WYMIAROW EILTROW KF-6 Z DRENAZEM R

UROWYM | PLYTOWYM

Typ Srednica Wysokosé Wysokosé od | $rednica ’ Wrtaz Wiaz ’ Wiaz | Powierzchnia Masa
KF-06 nominalna  catkowita H podstawydo |  kréécow | kontrolny DN = zasypowy | dolny | filtracyjna (kg)
DN (mm) {mm) dolnego kotnierza | dn {mm) | (mm) (mm) | (mm) (m2)
_ . L) R W S I = S
KF-800-06 800 2510 300 S0 1 400 20 | 130 | 050 | 280
KE-1000-06 1000 2610 350 .80 400 B0 j 180 | 079 | 400
KF-1200.06 1200 2720 30 | 80 | a0 20 . B0 4 w3 | s
KF-1400-06 1400 2810 350 100 400 20 | 130 | 154 730
KF-1600-06 1600 2970 350 100 400 20| 130 0 200 960
KF-1800-06 1800 3070 400 100 _ 400 420320 | 130 | 254 1250
K- 2000 06 2000 3170 400 150 400 420/320 130 3,14 14_307






V. WYPOSAZENIE EKSPLOATACYINE | POMIAROWE ZBIORNIKA

Zbiornik podczas eksploatacji nalezy wyposazy¢ w system zawordw sterowanych mechanicznie lub
automatycznie do inicjowania proceséw ptukania (wybdr uzytkownika).

W gornym dnie elipsoidalnym umiejscowiony jest kréciec do zamontowania odpowietrznika
automatycznego, ktéry jest koniecznym elementem wyposazenia filtra a jego sprawnoé¢ i przepustowosé

nalezy okresowo sprawdzaé.

Na wlocie i wylocie filtra nalezy zamontowaé manometry o zakresie 0-10 bar . Réznica ciénien podczas
pracy nie moze przekroczy¢ wartosci 0,5 bar.(moze nastgpic uszkodzenie filtra).

Réznica cisnien 0,3 bara oznacza koniecznoéé Przeprowadzenia ptukania wstecznego filtra-przekroczenie
moze spowodowac uszkodzenie filtra.

Instalacja zbiornika bezwzglednie musi byé zabezpieczona zaworem bezpieczeristwa
przepustowosci urzadzen zasilajacych.

odpowiednim do

VI. TABELA WYPELNIENIA FILTRA

| Warstwa podtrzymujgca

Warstwa filtracyjna

VIl. POWIERZCHNIE | POWE£OKI MALARSKIE

1.

BAZA:KOMBINACIA ROZNYCH ZYWIC POLIESTROWYCH Z PRZYIAZNYMI DIA SRODOWISKA,

Zewnetrzna powierzchnia $rutowana zabezpieczona :
¢ Epoksydowa powtoka podkladowa Epinox77 oraz poliuretanowa Emapur P nawierzchniowa
koloru Ral 5015 o grubosci facznej do 250um
* poliestrowg powtoka proszkowa wygrzewang w 2200C Ral 5015
® warstwa podkifadowa -kombinacjg zywic poliestrowych Brantho-Korrux 3x1 koloru Ral 3009
naktadana metoda hydrodynamiczng
Na Zyczenie Zamawiajacego zbiornik o srednicy do DN1800 moze by¢ ocynkowany i pokryty farbg
proszkowg .
Wewnetrzna powierzchnia érutowana zabezpieczona antykorozyjnie kombinacjg zywic poliestrowych
Brantho-Korrux 3x1 z atestem PZH do kontaktu z woda pitng nakfadana metoda hydrodynamiczng
atest jest nieodzowna czescia dokumentacji)

Dane techniczne: Brantho-Korrux "3 in 1"

WYSOCE SKUTECZNYMI HETEROGENICZNYMI PIGMENT,

ANTYKOROZYZNYMI. BEZWONNE ROZPUSZCZALNIKI BEZKSYLENOWE W N KLASIE POWIETRZA WG TA (WYTYCZNE UTRZYMYWANIA CZYSTOSCI POWIETRZA),

Lepkosé przy dostawach: | 140 Sek. / DNI 4 mm

Rozcienczanie: | Rozciericzalnik Kombi Branth'a i
Cletar wiasciwy: | 1,2 - 1,4 w zaleznosci od odcienia barwy

Udziat ciat stalych: | €a 68 % (cigzaru) ca 51 % (objetosci)

Wydajncesd:

Sktod: Zgpodnie z niemieckim Rozporzqdzeniem o materiatach niebezpiecznych (GestoffV), farba ta nie zawiera Zadnych szkodliwych dla zdrowia substancji.

Stopien potysku:

Odcienie- barw:

5-6 m’ /litra - przy 60 pum- na powtoce wewnetrznej
Hm

20-50 % wg NCS (w zaleznosci od odeienia barwy)

zgodnie z prospektem mogq byc ze sobg mieszane w dowolnych stosunkach
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° "3 in 1" sprawdzona zostata z pozytywnym skutkiem przez TUV jako bezotowiowa i bezchromowa farba
antykorozyjna (TUV-Hessen, Certyfikat Nr 92 03 4066 502):

° "3 in 1" zostata odznaczona odznaka $rodowiska "Blauer Engel "/"Niebieski Aniot"/ (zgodnie z RAL-UZ 18);

° "3 in 1" - wszystkie odcienie barw niemetalicowe moga zgodnie z przepisami Federalnego Ministerstwa
Zdrowia by¢ uzyte do malowania wngtrz pojemnikéw do zywnosci i maszyn przetwarzajacych srodki spozywcze.

® Dalsze wyniki badar z testéw DIN (np. odpornosci na $cieranie, uderzenia, elastycznog¢, przyczepnosé itd.
udostepnimy chetnie na zadanie.)
° Dopuszczona przez Deutsche Bahn (DB) jako bezotowiowy érodek zastepczy dla mini otowiowej

INTEGRALNA CZESCIA TEGO OPISU JEST INSTRUKCJA OBSEUG | EKSPLOATACII ZBIORNIKA CISNIENIOWEGO |
KP/IO/01-F , KTORA NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC | STOSOWAC SIE DO JEJ ZALECEN 11!

i

DEKLARACIA ZGODNOSCI

Klasyfikacja wyrobu: Urzgdzenie filtracyjne cinieniowe do wody

Kod PKWiU 29.24.12-30.0

Urzadzenie wykonane:
® zgodnie z art.3 pkt.3 Dyrektywy Parlamentu Europeijskiego Nr 97/23/WE oraz Warunkami Urzedu Dozoru
Technicznego WUDT/UC/2003

Dokumenty odniesienia:
Atest Higieniczny HK/W/0728/01/2009
Atest Higieniczny HK/W/0775/01/2005
Paszport zbiornika ci$nieniowego KF-1800-6/ 1,5 Nr.059

Niniejszym potwierdza sie wykonanie w/w wyrobu zgodnie z dokumentacja technologiczng i zamdwieniem.

PRZEDSIEBIORSTWO TECHN
i UZDATNIANIA WOD

tel. 059 845 52 92, komy/-60
A2






DANE ODNOSNIE UZYTKOWANIA | USTAWIENIA ZBIORNIKA
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Uzytkownik Miejscowosé

Wytwdrca i nr fabryczny

Miejsce ustawienia zbiornika

' Nazwa i adres jednostki nadrzednej |

Data rozpoczecia eksploatacji

DANE URZADZENIA ZASILAJACEGO

Czynnik Rodzaj - typ zrédta Parametry 3 Maksyma!ne Maksymalne natezenie
(pompy tfocznej lub | katalogowe cisnienie | doptywu
B zestawu pompo wego} urzqdzenia (Mpa) ; {Mpa)

d@z &C. 5 0% 0 ’7/)/?77//

I

OSWIADCZENIE:

® Rodzaj zasilania zbiornika ani charakterystyka zrédet zasilajacych
okreslone w powyzszej tabeli nie zostang zmienione bez zgtoszenia do Urzedu
Dozoru Technicznego.

T EEASAsstcsNaNssesNINENRs LR LERLLERRRPRLRsnveness Sa4essssssassssssess Sssssssssmssssesnens

pieczqtka i podpis Gt. Tech. Zaktadu data
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DANE ZAWORU BEZPIECZENSTWA

Typ-Producent | Srednica doptywu | Srednica wyptywu | Cisnienie otwarcia | Wydajnosc |
(N (DN) . (Mpa) | (m3m)

s | L 2 [ ae |ae

PRI N W I

DANE ODPOWIETRZNIKA AUTOMATYCZNEGO

Typ-Producent = Srednica doptywu | Srednica wyptywu . Zakres cisnieri | Maksymalny wydatek powietrza
N (N | {(Mpa) (m3/h)

Zbiorniki po zamontowaniu w instalacji sieci wodociggowej bezwzglednie musza przejsé
procesy ptukania oraz otrzymac pozytywne opinie Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej

pieczqtka i podpis Gi. Technika Zaktadu data

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢:

® Schemat technologiczny (rzut) instalacji w jakiej pracuje urzadzenie.
Atesty, karty katalogowe zamontowanych zespotéw urzadzen.

® Instrukcje obstugi instalacji.

* Dokumentacje techniczno-ruchowa zaworu bezpieczeristwa oraz automatycznego zaworu
odpowietrzajgcego.

® Dokumentacje techniczno-ruchowa automatycznego zaworu sterujacego ptukaniem (jezeli taki zostat
zamontowany).

® Karte przeprowadzanych rewizji przez Urzad Dozoru Technicznego.

Adnotacje Urzedu Dozoru Technicznego:

®  Proby cisnieniowe zamontowanej instalacji zostaly przeprowadzone

WANiU....c.oocninnireaiarrrnnn, Wynik badania .........ueeeeneeeee..
®  Przepustowosc zaworu bezpieczeristwa zbadano
W aNiU.covoennreereeieeaeaann . Wynik badania..............ccoeeeamreenveeenn

pieczgtka i podpis UDT data






