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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany wykonawczy opracowano na podstawie umowy zawartej z Urzedem
Gminy.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wewngtrznych instalacji
elektrycznych i sterowania stacji uzdatniania wody w Nizinach .

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:
a) rozdzielnie gléwna,

b) instalacje elektryczna o$wietlenia podstawowego,

c) instalacjg sitowa,

d) instalacj¢ gniazd wtykowych 220V,

e) instalacj¢ gniazd wtykowych 24V,

f) instalacj¢ sterowania i sygnalizacji,

4. Materialy zalozeniowe.

Przy opracowaniu projektu korzystano z nastepujacych materiatow:
a) wytyczne technologiczne

b) opracowania branzowe.

S. Zasilanie w energi¢ elektryczna.
Projektowana rozdzielnia elektryczna TG bedzie zasilana z istniejacego uktadu pomiarowego.
Szyne PE w tablicy zasilajacej nalezy uziemic.

6. Rozdzielnia glowna TG.

Rozdzielnig¢ gltowna SUW - TG projektuje si¢ zamontowac w stacji uzdatniania wody.

W/w wykona¢ jako wiszaca rozdzielni¢ wg katalogu SAREL. Rozdzielni¢ gldéwna zaprojektowano
w uktadzie 5 - szynowym L1,L2,L3, N, PE,. Szyne PE odizolowa¢ od szyny N.

W sktad TG wchodza:

a) Przetacznik ,,zasilanie gtowne - agregat”,

b) Tablica rozdzielcza.

c) Tablica sygnalizacji i sterowania.

Z tablicy rozdzielczej beda zasilane wszystkie lampy o§wietleniowe, gniazda wtykowe, pompy i
uktad ptukania filtrow.

7. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.
Uktad pomiarowy nie jest w zakresie opracowanej dokumentacji.

8. Instalacja oSwietleniowa.

Do os$wietlenia stacji uzdatniania wody zastosowano oprawy jarzeniowe strugoodporne typu
PACIFIC 195/236 D 2x36 W (produkcji Philips Lighting Poland) mocowane do sufitu.

Gniazda wtykowe jak 1 osprzet zastosowano bakelitowy szczelny.

Gniazda zamontowa¢ na wysokosci 0.8 m od posadzki.

Instalacj¢ projektuje si¢ wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY o ilosci zyl i przekroju
podanym na schemacie zabezpieczen, prowadzonymi na uchwytach.
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9. Instalacje oSwietlenia bezpieczenstwa 24 V.

W stacji uzdatniania wody zaprojektowano gniazda wtykowe 24 V do przylaczenia oprawy
przenoénej typu LHE. Instalacje wykonaé przewodem YDY 2x2.5 mm?® 750 V prowadzonym na
uchwytach n/t. Obwod bedzie zasilony z transformatora bezpieczenstwa 220/24 V zamontowanego
na tablicy TG.

10. Instalacja sily i sterowania.

Obejmuje ona podlaczenia gniazda wtykowego 3-faz 16 A , podlaczenia zestawu pompowego
(aparatur¢ taczeniowa 1 sterownicza dla w/w zestawu dostarcza Producent zestawu) , pomp
glgbinowych , uktadu plukania filtréw oraz sprezarki.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY lub YKY i przekroju jak na
schematach zabezpieczen.

Instalacj¢ sity 1 sterowania projektuje si¢ wyprowadzi¢ z szafy sterujaco - zasilajacej dolem w
rurkach RVS.

Do zasilania i sterowania pompami gigbinowymi nalezy wykorzystac istniejace kable.

11. Ogrzewanie elektryczne.

Ogrzewanie stacji uzdatniania wody projektuje si¢ za pomoca grzejnikow elektrycznych. Nalezy
zastosowaé grzejnik z termostatami sterujacym automatycznie pracq grzejnikdw i utrzymujace
samoczynnie zadana temperaturg. Instalacje do gniazd wtykowych zasilajacych grzejniki nalezy
wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 3x2.5 mm” 750 V na uchwytach n/t . Gniazda
wtykowe bakelitowe szczelne 16 A/Z.

12. Uklady sterowania i sygnalizacji.

12.1. Uklad sterowania pomp gl¢binowych.

Pompy glebinowe moga by¢ sterowane:

a)recznie z rozdzielni TG,

b)automatycznie w zalezno$ci od poziomu wody w zbiorniku wyrownawczym.

Sterowanie rgczne przewidziano dla potrzeb konserwacyjno — remontowych. Pompa glgbinowa
zabezpieczona jest przed suchobiegiem czujnikiem SLW. W uktadzie automatycznym praca pompy
bedzie sterowana sygnatami pozioméw wody w zbiorniku wyrownawczym uzyskanymi czujnikow
SLW. Poziomy zataczania i wylaczania zostaty podane w projekcie technologicznym. Wylaczenie
pompy nastepuje po napelnieniu zbiornika. Do przestania sygnaléw o poziomie w zbiornikach
nalezy wykorzysta¢ istniejace kable sterownicze.

12.2. Uklad plukania.

W sktad uktadu wchodzi pompa pluczna oraz dmuchawa.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi praca w/w urzadzen bedzie si¢ odbywata w trybie
recznym. Pompa pluczna jest zabezpieczona przed suchobiegiem czujnikiem SLW zamontowanym
na rurociagu ssawnym.

12.3. Uklad sterowania spre¢zarka powietrza.

Do napowietrzania wody w projekcie technologicznym zaprojektowano sprezarke powietrza
pracujace na wlasne zbiorniki wyréwnawcze powietrza. Na zbiorniku zainstalowano fabrycznie
wyltacznik cisnieniowy typ LC - 8 , ktory nalezy nastawi¢ zgodnie z projektem technologicznym.

12.4. Uklad centralnej sygnalizacji pracy i awarii.
W rozdzielni gtéwnej TG przewidziano centralny uktad sygnalizacji, ktory obejmuje wszystkie
uktady sterowania urzadzen technologicznych poza sygnalizacja stanu pracy wentylatora.
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Uktad sygnalizacji przewiduje nastepujace stany:
a)sygnalizacja pracy danego urzadzenia — §wiatlem zielonym ciagtym,
b)sygnalizacja awarii danego urzadzenia i stanow awaryjnych — $§wiattem czerwonym,

13. Ochrona od porazen.

Zgodnie z obowiazujacym systemem ochrony od porazen jest SZYBKIE WYLACZANIE w
uktadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3 i przewdd
neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewngtrznych zaprojektowano oprocz przewodu
neutralnego N, przewod PE. Poczatek wystgpowania przewodow N 1 PE nastgpuje w tablicy
zasilajacej TG.

W  stacji  projektuje si¢ ochrong przy pomocy wylacznikow przeciwoporazeniowych
réznicowopradowych.

Wytaczniki réznicowopradowe musza by¢ raz na miesiac testowane poprzez przycisnigcie
przycisku kontrolnego T. Nalezy zwroci¢ uwage na niedopuszczalno$¢ taczenia przewodow
neutralnego N i ochronnego PE za wylacznikami réznicowopradowymi.

Ochronie podlegaja wszystkie dostgpne czgsci przewodzace tj.:

-obudowa rozdzielni,

-obudowy silnikéw 1 aparatow elektrycznych,

-bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC60364-4-41.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli 1 przewodow (zgodnie z
aktualna norma).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony.

14. Polaczenie wyréwnawcze.

W pomieszczeniach stacji uzdatniania wody na $cianach wewngtrznych nalezy wykona¢ magistralg
potaczen wyréwnawczych z ptaskownika FeZn 25x4 mm prowadzona na uchwytach na tynku. Do
szyny tej przytaczy¢:

-przewdd ochronny PE w rozdzielni TG,

-rurociagi wodne,

-konstrukcje stalowe,

-zbiorniki wodne.

15. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Po wykonaniu prac
montazowych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ wytacznikow réznicowopradowych 1 warto$¢
uziomdéw, a odpowiednie protokoty przedstawi¢ do odbioru. Wszelkie odstgpstwa od projektu
powinny by¢ uzgodnione z projektantem lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy. Podiaczenie uktadu pompowego nalezy wykona¢ pod nadzorem
odpowiednio przeszkolonego pracownika.

Do koncowego odbioru nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoly pomiaréw i
o$wiadczenia.
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Obliczenia techniczne.
1.0chrona od porazen.

Instalacje wngtrzowe

Ru < ﬁ - ﬁ
J, 003
R, < 83333Q

Aby ochrona przeciwporazeniowa byta spelniona suma opornosci przewodoéw ochronnych i
potaczonych uziemien musi by¢ mniejsza niz 30 Q.



