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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy dachu nad
budynkiem Stacji Uzdatniania Wody na dzialce nr 105 w
Nizinach, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




9
N

POLSKA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2007-06-26

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

jestcztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

PDK/BO/0178/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... 2NBYIV1 F6/UT
i posiadawymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

oddnia 2007_07-01 ........ do dn|a2007_12-31 .......

Przewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZBY INZYNIFROW BUDOvyCTWA

Leartz

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie
§ 13 ust.1 pkt.2, § 1 ust.2 pkt.2, § 6 ust.3, § 5 ust.2

Na podstawie § 7 . .. i§ ust. 1 pkt. ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczngch w bu-

downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

w specjalnosci . Y ITE YT AT LY

Obywatel -7 270777 T T ATl

jest upowahﬂmu;doRwllmgpgLzg@zgniﬁmprgjﬁkﬁéﬂmmmzaknasiawrozwiqzaﬁmkanstruk—
cyjno-budowlanych budynkdéw .i innych budowli - o pow-

..................................................................... szechnie. znanych rozwigzaniach. konstrukcyjonych.....

i schematach technicznych, z wyXaczeniem linii,

wezXdw. i stacji kolej owych,..drog.oraz.lotnoskowych

drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli

............ hydrotechnicznych..i.melioracji-wodnych,

2/.do.sporzadzania.w.budowniciwie..osdb--fizyeznyeh-—-
projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych:

""""""" a7 pudynkdw itiwentarskich 1 gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budyn-

""""""" e R SW ova s sporzadzania planow zagospodarowania
dziaZki zwiazanych z realizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
imbét,kierewaniai-kontrolow-&nia'"w-ytwarz'ania """""
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenia-
nig-i-badania-stanu-technicznego - w zakregie WaEzElkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzantach -konstrukeyjnyeh, 2 wyrgezenism TIHI1,
wezkéw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniczych
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hydrotechnicznych i melioracji wodnych.
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Przemy$sl

WOJEWODA PRZEMYSKI

Nr UAN/II/7342/54/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 Ust.1.pkt2,ust.2 —§73 ust. 1 pkt. ..l Tt T

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) z pozn.

zm. (Dz. U. Nr 22 z 1975 r. poz. 121, Dz. U. Nr 42 z 1988 r. poz. 334, Dz. U. Nr 69 z 1991 r.

poz. 299) stwierdza sie, ze: Pan(i) ..J.€L2zYy Gniady s.Andrzeja

(imie i nazwisko)

technik budowlany o specjalnoéci budownictwo ogélne,

{tytul naukowy — zawodowy)

25 czerw-ig 43 'r'..‘f\‘ﬁ‘.-‘wu rzen - Niemcy,
ca .
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

urodzony(a) dnia .

projektanta,

(rodzaj funkcji)

w specjalno$ei ... architektonicznel. .

W ZARTESIC oo e

(specjalizacja zawodowa)

pan) - SfZYy Gniady | jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)
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L.dz:7331/48/06/07 Orly dnia 15.02. 2007 r

DECYZJA Nr 48/06/07

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego / tekst jednolity Dz. U .Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z p6zniejszymi zmianami
/, oraz art. 4 ust 2 pkt.1, art. 50ust 1, art. 52, art. 53 , art. 54, art. 55, , ustawy z dnia 27
marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z
2003 r z péZniejszymi zmianami/
oraz zgodnie z :

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Dz. U. Nr 164 z 203 r poz.
1588/

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubncznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy /Dz. U. Nr 164 z 203 r poz. 1589/

po rozpatrzeniu wniosku  Gminy Orly 37-716 Orly ul Przemyska 3
ustalam.

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego , na dziatlce nr ewid 105 polozonej w
miejscowosci Niziny a dotyczacej przebudowy budynku stacji uzdatniania wody wraz z
przebudowa urzadzen technicznych .

1.Rodzaj zabudowy :
Zabudowa ustlugowa — stacja uzdatniania wody

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :

Istniejacy budynek stacji uzdatniania wody zlokalizowany na dzialce nrewid. 105 o
powierzchni 0,2771 ha potozonej w miejscowosci Niziny przeznacza si¢ do przebudowy
polegajacej na zmianie stropodachu na dach stromy dwuspadowy .

Przebudowa urzadzen technicznych polega na wymianie oraz montazu dodatkowych urzadzen
do uzdatniania wody, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
przez co nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na
$rodowisko .

gospodarczego , budowg przylaczy : energetycznego , kanalizacyjnego ,wodociggowego ,
zgodnie z przepisami odr¢gbnymi .

3. Warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego :

1. Wysoko$¢ elewacji frontowej od poziomu terenu do okapu - do 4,5 m.
2. Budynek hydroforni parterowy, z dachem wysokim .Dach dwulub wielospadowy o
potaciach wzajemnie symetrycznych o pochyleniu 20-35° . Wysokos$¢ kalenicy od poziomu
terenu —do 8,0 m .

4.. Obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :
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Istniejacy wjazd na dziatke z drogi gminnej

4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Projektowana inwestycja nie moze negatywnie oddziatywac poprzez hatas , wibracje ,
zakldcenia elektryczne , promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza , wody i gleby
poza granice dziatki .

Uzasadnienie - Pouczenie

Inwestor ztozyt komplet dokumentéw potrzebnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego .Organ wydajacy decyzje przeprowadzit analize funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu obszaru dzialek ktoérych dotyczy wniosek.
Projektowana inwestycja liniowa spelnia tacznie warunki okreslone w art. 61 ust.3 -5 Ustawy
z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,/ Dz.U.Nr.80, poz.717 z
2003 r /.

Wyniki analizy zawierajace czgs¢é tekstows i graficzng stanowig zatgcznik pomocniczy do
decyzji do udostepnienia w siedzibie organu wydajacego decyzje .

W trybie przygotowania decyzji wydano obwieszczenie / komunikat / o wszczeciu
postepowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostgpnym wykazie
wniosku inwestora .Nie wptynely zadne wnioski czy zastrzezenia .

Projekt decyzji zostal uzgodniony z zarzadca drogi — zgodnie z art. S3ust. 3 pkt. 9 ustawy o

p.i.z.p atakze z organami wlasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych i lesnych i
melioracji wodnych / art. 53ust. 3 pkt. 6 ustawy o p.i.z.p/ -.Postanowienie G.V.6018-.49/07
,Postanowienie L.dz. EM 5060/1/.34/07
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich zgodnie z art. 63, ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ,/ Dz.U.Nr.80, poz.717 22003 r /.

Projekt zagospodarowania terenu dziatki nalezy uzgodni¢ w ZUDP w Przemyslu .

Na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ,/ Dz.U.Nr.80, poz.717 z 2003 r /,decyzja niniejsza wigze organ wydajacy
decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

W rozwigzaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ uwagi jednostek opiniujacych i
uzgadniajacych
Decyzje o pozwoleniu na budowe nalezy uzyskaé w Starostwie Powiatowym w Przemyslu
Zgodnie z przepisami art.63ust. 4 Ustawy. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Whioskodawcy , ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot ZA ZG ODNOSC
nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja ustalajaca warunki zabudowy

Z ORYGINALEM

Integralng czgscig niniejszej decyzji jest zatacznik graficzny sporzadzony na mapie w skali
1:1000 podpisany i opieczgtowany.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadoweg By
Kolegium Odwotawczego w Przemyslu za posrednictwem Wéjta Gminy Orly w termiage, . V. - /& /7349 '/_,i.‘ﬁ;‘/_i/
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Projekt decyzji opracowat mgr inz. Henryk Malawski, wpisany na list¢ izby samorzadu

zawodowego urbanistéw Nr KT/127, uprawnienia urbanistyczne 1127/90 :
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Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: przemyski
Gmina: Gmina: Orly
. Miejscowosé: Niziny
Jednostka ewidencyjna: 181307_2, Orly
Obreb: Nr 0007, Niziny
Wypis z rejestru gruntéw
dia dzialki
Nr jed. rejestrowej:  G.1
Poz. kart. budynkéw 181307_2.0007.G1
Wiasciciele i wladajacy
Wiasciciel Gmina Orly Udziat1/1 Gr. rej. 4.1
Poczta: 37-716 Orly, miejscowosé: Orly, Przemyska 3
Kom.:Mienie wsi Niziny
Grunty:
Numer Oznacz. Pow. Uzytki gruntowe i klasy gleboznawcze Polozenie Podstawa pr.
dziatki mapy | dziatki[ha| Opjs Oznaczenie |Powierzchnia Nr Ksiggi Wiecz
105 3 0.2771| Inne tereny Bi 0.2771 {Dec.G 1ii-7250- 61264
zabudowane 35-4/94
Id dz. : 181307 2.0007.105
Powierzchnia dzialki ogétem : 0.2771 ha
Stownie:  dwa tysiace siedemset siedemdziesiat jeden m2
Budynki:
Nr ewidencyjny | Ulica/Nr porzadkowy Na dziatkach ewid. Podstawowa funkcja budynku
105.1 Niziny 86 105 inne niemieszkalne
Rok Powierzchnia| Ilos¢ Materiat budowlany taczna powierzchnia uzytkowa [m2]
zabudowy kondygnacji $cian
1969 83 1 mur wszystkich lokali:
pom. przynaleznych:
Nieruchomosdi lokalowe | Ilos¢: 0 Numery:
Pozostate lokale Tlos¢: 0 Numery:
1d bud. : 181307 2.0007.105.1 BUD
Nr ewidencyiny | Ulica/Nr porzadkowy Na dziatkach ewid. Podstawowa funkcja budynku
105.2 Niziny 86 105 transportu i facznosci
Rok Powierzchnia| Ilos$¢ Materiat budowlany taczna powierzchnia uzytkowa [m2]
- zabudowy kondygnacji scian
1969 37 1 mur wszystkich lokali:
pom. przynaleznych:
Nieruchomosci lokalowe | Ilo$¢: 0 Numery: ;
Pozostate lokale Tlosé: 0 Numery: L FUl7 e g299 e
1d bud. : 181307_2.0007.105.2_BUD P e et o S o
LD Ir06—

Sporzadzono wedlug stanu na dzieri: 2006.04.12

Komentarz: G.00000 1-0049Z
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Dokument niniejszy nie jest przeznaczony
do dokonania wpisu w ksigdze wieczystej.

L1204, 20067

ZASTERC
Geodezji, Kartografi, Kat
Gospodarki Nisruchomoseiamt

i Mieniem Fowiaty

Zdzistaw Bochnack!
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Opis techniczny
do inwentaryzacji elewacji budynku Stacji Uzdatniania
Wody na dziatce nr 105 w Nizinach.

Powierzchnia zabudowy: 81,40 m2
Kubatura: 324,00 m3

Budynek Stacji Uzdatniania Wody jest obiektem parterowym,
wolnostojacym, niepodpiwniczonym, murowanym z cegly pelnej 1
bloczkéw gazobetonowych.

Stropodach belkowo-pustakowy typu DZ-3 jednospadowy ze spadkiem
6 stopni w kierunku potudniowym.

Krycie dachu 2-krotne z papy asfaltowej na lepiku na wylewce
cementowej pokrywajacej ocieplenie z ptyt widrowo-cementowych.
Sciany zewnetrzne tynkowane, stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Rynny, rury spustowe, obrobki kominéw, $cianek nad dachem 1
podokienniki z blachy ocynkowane;.

Kominy ponad dachem murowane z cegly pelnej zwienczone czapkami
betonowymi.

Na elewacjach widoczne ubytki tynkéow z powodu przeciekajacych
rynien.

Wody opadowe odprowadzane sa bezposrednio na teren w poblizu
budynku.

Opracowat:
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ELEWACTA POLNOCNA
ELEWACIA ZACHODN WA
OBERT, STACTA UZDATNANIA WODY
ADRES: N/ZINY, DZ.NR 105, GM. ORLY —
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody
przebudowa dachu

Adres: Niziny, dzialka nr 105

Inwestor: Gmina Orly

L‘ J M

Autor: o profe e “' N

d - //1
hekera  UAY/I /7342 ’”/':4

Przemysl, sierpien 2007 r.



Zakres robot:

Do zakresu robot zalicza sie:

- roboty rozbiérkowe

- roboty murowe i betonowe

- roboty tynkarskie

- montaz wiezby dachowej z pokryciem

Wykaz istniejacych obiektow:
Na terenie dziatki istn. budynek Stacji Uzdatniania Wody, budynek gospodarczy.

Zagospodarowanie dzialki:

Na dzialce istn. ciagi komunikacyjne utwardzone, plac manewrowy, zbiornik
podziemny wody.

Zostanie nadbudowany dach stromy nad budynkiem restauracji.
Projektowane roboty na dzialce nie stwarzaja zagrozenia dla Srodowiska.

Przewidywane zagrozenia:

Zagrozeniem dla pracownikow oraz 0s6b przebywajacych na dziatce moze by¢
upadek materiatéw z wysokosci.

W tej sytuacji przed przystapieniem do robét nalezy ogrodzi¢ plac budowy w ten
sposob aby nie byto dostgpu na teren robot dla oséb postronnych.

Gruz zrozbieranych elementow dachu nalezy opuscic na teren rynnami lub spec-
jalnymi rgkawami , spryzmowac i wywiez¢ poza teren budowy.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ daszki zabezpieczajace nad
wejsciami do budynku.

Instruktaz pracownikow:

Przed szczegolnie trudnymi robotami pracownicy budowlani winni by¢ przeszkoleni
na stanowisku pracy przez kierownika budowy lub pracownika odpowiedzialnego za
bezpieczenstwo na budowie.

Szkolenie takie winno by¢ potwierdzone podpisem przez prowadzacego szkolenie
jak 1 odbywajacych szkolenie.

Srodki techniczne:

Szczegoélne zagrozenie dla zycia i zdrowia stanowié¢ beda roboty montazowe kons-
trukcji drewnianej wigzby dachoweji roboty pokrywcze a takze rozbiorka
kominow.
Kierownik budowy powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie ciagow
komunikacyjnych dla uzytkownikow.

Ciagi komunikacyjne powinny znajdowac si¢ poza ogrodzonym terenem roboét i za-
bezpieczone daszkami ochronnymi,

Caly teren budowy nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi, ustawié tablice
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informacyjna o zakresie prowadzonych robot .
Niezaleznie od niniejszej informacji dla prowadzonych robét, kierownik budo-

wy jest zobowigzany do sporzadzenia ,,planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.

Opracowat:

ronshkca - rr 5/
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Ocena
stanu technicznego budynku Stacji Uzdatniania Wody pod
wzgledem mozliwosci nadbudowy dachu stromego
na dziatce nr 105 w Nizinach.

Ocena budynku:

Budynek Stacji Uzdatniania Wody jest budynkiem 1-kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, murowanym z cegly pelnej 1 gazobetonu.
Stropodach 1-spadowy belkowo-pustakowy typu DZ-3, ocieplony
plytami wiérowo- cementowymi gr. 7 cm 1 pokryty 2-krotnie papa
asfaltowa na lepiku.

Ocieplenie zabezpieczone szlichta cementowsq .

Jak wynika z dokumentéw zatwierdzajacych projekt budynku do
realizacji, obiekt zostat zrealizowany po roku 1965.

Sciany fundamentowe betonowe, szer. 40 cm, lawy fundamentowe
40x40 cm zelbetowe posadowione na gt. 1,20 m ponizej terenu.
Wewnatrz posadzki cementowe 1 oktadziny terakota.

Brak plyty odbojowej wokét budynku.

Zalecenia:

Aby zapobiec przecieckom stropodachu 1 koniecznosci remontu pokrycia
nalezy wykona¢ dach stromy konstrukcji drewnianej kryty blacha
trapezowa.

Nadbudowa dachu mimo dodatkowego obcigzenia nie ostabi solidnie
wykonanych taw fundamentowych 1 $cian betonowych.

Scianki kolankowe dachu nalezy usztywni¢ stupkami zelbetowymi a
gorg zwienczy¢ wiencami.

Uzupehié¢ ubytki tynkéw, wykonaé nowe tynki $cianki kolankowej,
wykona¢ nowe rynny, rury spustowe, wykona¢ ptyte odbojowa wokot
budynku z betonu wylewanego lub kostki betonowej chodmkowe;.

Whiosek koncowy:

Nie zachodzi konieczno$¢ wzmacniania istn. konstrukcji budynku.
Nalezy pamigta¢c o trwalym polaczeniu ewentualnych $cianek
kolankowych z istn. wiencem stropodachu.



Zbrojenie shupkéw Scianki kolankowej nalezy wpusci¢c w wieniec
poprzez nawiercenie otworéw 1 trwale zamocowanie za pomoca kleju
epoksydowego.

Dach stromy nad budynkiem mozna wykona¢ stosujac zalecenia zawarte
W niniejszej ocenie stanu technicznego budynku.

Opracowat:
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Opis techniczny
do projektu budowlanego przebudowy stropodachu na dach
stromy nad budynkiem Stacji Uzdatniania Wody
w Nizinach na dziatce nr 105

Dane ogolne:

Powierzchnia zabudowy: 81,40 m2
Kubatura istn. 326,00 m3
Kubatura po przebudowie 400,00 m3

Dane szczegolowe:

Istn. stropodach nad budynkiem to strop belkowo-pustakowy typu DZ-3
w ukladzie poprzecznym ocieplony plyta wiérowo-cementowa,
zabezpieczony wylewka cementowa z pokryciem papa asfaltowa 2-kr.
Przed przystapieniem do montazu wigzby nalezy wykona¢ roboty
przygotowawcze 1 rozbiorkowe:

- rozebra¢ czapki kominowe

- rozebra¢ kominy murowane

- rozebra¢ murki attyk nad dachem

- wycig¢ pas pokrycia z papy szer. 25 cm dla osadzenia wienicow

- rozebra¢ obrobki blacharskie oraz rynny 1 rury spustowe.

Przed zbrojeniem wienca wywierci¢ w istn. wiencu otwory gt. 20 cm 1
osadzi¢ w nich zbrojenie shupkéw pod wience od strony potudniowe;,
zachodniej 1 wschodniej.

Osadzone prety zala¢ klejem 2-sktadnikowym do betonu.

Wykona¢ szalunki stupkow 1 zala¢ betonem B20.

Nastepnie wymurowa¢ $cianke kolankowa z cegly pelnej pod wieniec,
wieniec zaszalowacé, zazbroi¢, we wiencu osadzi¢ kotew fi 8 dla
mocowania murlaty /od strony poludniowej/ 1 zala¢ betonem B20.

Od strony poélnocnej w istn. wiencu wywierci¢ otwory gt 15 cm |
osadzi¢ kotwy fi 8 i zala¢ klejem 2-sktadnikowym do betonu .
Wymurowa¢ kominy z cegly pelnej, zwienczy¢ czapka betonowa i
otynkowaé¢, wymurowac $ciany szczytowe z gazobetonu gr. 24 cm.
Zmontowa¢ wiezbe dachowa drewniang , dach 2-spadowy o nachyleniu
polaci 25 stopni.

Krycie dachu blachg trapezowa powlekana T-18 na tatach.

W dachu zamontowa¢ wyltaz dachowy dost¢gpny z zewnatrz.

W $cianie szczytowej wschodniej osadzi¢ drabinke stalowa shuzaca do
wejscia na dach 1 przestrzenii strychowej w celach konserwacyjnych.



Wszystkie elementy drewniane wigzby nalezy impregnowaé srodkami
ogniochronnymi do stanu niezapalnosci.

Sciany szczytowe oraz $cianki kolankowe od zewnatrz otynkowac.
Wykonaé obrdobki blacharskie komindw, Scianek szczytowych, pasoéw
podrynnowych, rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy plaskiej
powlekane;.

Opracowat:
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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania dziatki nr 105 w Nizinach

Dziatka w ksztalcie czworokata usytuowana jest u zbiegu 2-ch drog
gminnych.
Teren plaski ogrodzony siatka na shupkach metalowych.
Wijazd na dziatke od strony wschodniej z drogi gminne;j.
Na dzialce zlokalizowany jest budynek Stacji Uzdatnmiania Wody,
parterowy w odl. 6,50 m od granicy wschodniej dziatki.
Obok budynek gospodarczy parterowy.
Wewnatrz dziatki droga i plac manewrowy utwardzony.
W czesci polnocnej zbiornik podziemny na wodg.
W cze$ci potudniowe) zbiornik bezodplywowy na $cieki podiaczony do
sieci kanalizacyjnej fi 200 1 dalej do oczyszczalni.
Zasilanie energetyczne stacji z sieci napowietrznej na §ciang szczytowq 1
dalej kablem do budynku.
Na dzialce zadrzewienie sredniowysokie wokot ogrodzenia, pozostaly
teren obsiany trawa.

Opracowat:
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