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Specyfikacja zaprojektowanych nawierzchni wraz z
bilansem ich powierzchni i parametrami technicznymi
(maksymalng no$nosciq)
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Nawierzchnie zaprojektowano , majac na uwadze
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

LT usytuowanie ( Dz. Ustaw nr 43 z 1999r. - poz. 430).
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W projekcie zastosowano nastepujace powierzchnie:
W obrebie parkingu — nawierzchnia pieszo- jezdna z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o
nosnosci dostosowanej do uzytkowania przez samochody
osobowe i ciezarowe o DMC nieprzekraczajgcej 5.5.tony.
Maksymalna nosno$¢ nawierzchni -50kN/o$
Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana jako min.
dwuwarstwowa z kruszywa naturalnego lub tamanych
stabilizowanych mechanicznie na podiozu spetniajgcym
wymagania dla grupy nosnosci G1. Podioza stabsze nalezy
wzmocni¢ poprzez doziarnienie lub wymiane. Wartosé
wskazania zageszczenia podtoza min. 0,95. Zaleca si¢
stosowanie geokraty (HDPE) oraz geowtdkniny w celu
LT poprawienia trwatosci i wytrzymatosci nawierzchni. Niweleta
wyniesiona min 0,1m ponad poziom terenu przy , co
najmniej przecietnych warunkach wodnych. Obrzeze z
drewna np. z ekologicznych podkiadéw kolejowych.
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Rodzaje materiatéw:

Kruszywo naturalne pospéitka.

Kruszywo tamane:

mieszanki (fzw. niesorty) o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm i
0/63mm.

ttuczen o uziamieniu 31,5/63mm.

kliniec o uziarnieniu 4/31,5 mm.

Kruszywo drobne (miat kamienny) o uziarnieniu 0,075/4mm.
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W obrebie parkingu strefy wypoczynkowej : nawierzchnia
przeznaczona wytgcznie dla ruchu pieszych — zwirowa
wydzielona obrzezem z prostopadto$ciennych palikéw
drewnianych ( debina) — 10x10x20 ecm. Konstrukcja: grupa
nosna G1, maksymalna no$nos¢ nawierzchni 5kN/m2.
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