PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
INWESTYCYJNYCH KONSERWACJI ZABYTKOW

»HOT” TOMASZ OLDYTOWSKI

16-030 Suprasl, ul. Wiewiorcza 2, NIP 542 100 31 74, LAUREAT KONKURSU

Tel./fax. 0048 085 7183317, e-mail: archihot@wp.pl MODERNIZACJA
ROKU 2007 ROKU 2009

Suprasl 14.07.2016

PROJEKT BUDOWLANY
18

Budowa budynku toalety w Nowej Wsi ltaweckiej w ramach inwestycji
.oudowa urzadzen i obiektow lecznictwa uzdrowiskowego i matej
architektury, wchodzacych w sktad wyposazenia lasu ochronnego

uzdrowiskowego doliny ElImy we wsi Nowa Wies ltawecka w Obszarze

Ochrony Uzdrowiskowej Goérowo ltaweckie - strefa A”.

Tom Il
PROJEKT BUDOWLANY

DZIALKA: NR EWID. GRUNTOW 17 OBREB NOWA WIES ILAWECKA, GM
GOROWO ILAWECKIE

INWESTOR: GMINA GOROWO ILAWECKIE, UL. KOSCIUSZKI 17, 11-220
GOROWO ILAWECKIE

BRANZA IMIE NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ARCHITEKTURA | dr inz. arch. Tomasz NR UPR. BL/22/88;
KONSTRUKCJA Ofdytowski, Bt/128/85
AUTOR PROJEKTU Czlonek Podlaskiej
Okregowej Izby
WSPOLPRACA mgr inz. arch. Jan Jakub Architektow
Zerbst602 690910 Nr. PD-0080

DATA WYKONANIA: Supras| 14.07.2016

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz.U.w. 24.p0z.83 z 23lutego 1994r. WSZELKIE ZMIANY,
POWIELANIE WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA-ZABRONIONE




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKTU
TOALETY

A
B

. CZESC OPISOWA
. CZESC GRAFICZNA

[ S Iy Iy Ay R N

RZUT FUNDAMENTOW
RZUT PARTERU

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A
ELEWACJE

ELEWACJE

skala 1/50
skala 1/50
skala 1/50
skala 1/50
skala 1/50
skala 1/50
skala 1/50



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE:

1.1. Program uzytkowy
Projektowany obiekt jest budynkiem petnigcym funkcje toalety, z poddaszem
nieuzytkowym wyposazony w podjazd dla oséb niepetnosprawnych.

PARTER:

NR POMIESZCZENIE POSADZKA PU [m?]

1/1 hall terakota 7,6

1/2 | Wc+ niepetnosprawni terakota 4.8

+ damski
1/3 Wc meski terakota 57
Razem: 18,10m2
1.2. Charakterystyczne parametry techniczne - zestawienie
powierzchni i kubatura

- powierzchnia zabudowana 27,30m?

- powierzchnia uzytkowa 18,10m?

- kubatura 104 m®

- wysokosé 5,56m

- dtugosc i szerokosé 5,23x 5,23m

- kat nachylenia potaci dachowej 32°

- ilos¢ kondygnacji naziemnych 1

2. ARCHITEKTURA

2.1. Forma obiektu
Projektowany budynek jest obiektem parterowym, jedno kondygnacyjnym, nie
podpiwniczonym z poddaszem nie uzytkowym . Budynek przykryty jest
dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 32. Bryta budynku, jest spéjna z
zabudowg sgsiednig i spetnia wymogi decyzji o warunkach zabudowy.

2.2. Funkcja obiektu

Obiekt petni funkcje toalety, zaprojektowano w sposdb zapewniajacy
spetnienie wymagan podstawowych oraz bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegréd. Zaprojektowano warunki uzytkowe zgodnie z
przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylaciji.

3. KONSTRUKCJA
Budynek w technologii tradycyjnej murowane;j.



4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

4.1. Warunki posadowienia

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Budynek
znajduje sie w |V strefie obcigzenia $niegiem i w | strefie obcigzenia wiatrem.
Przyjeto obcigzenia na tawe 55 kN/mb i obcigzenia na strop 10,5 kN/m?.

Przyjeto dopuszczalne naprezenia na grunt — 1.5 kG/cm? Poziom wéd
gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

4.2. Przegrody, fundamenty, s$ciany zewnetrzne i wewnetrzne

konstrukcyjne
Zaprojektowano tawy fundamentowe 2z betonu zZwirowego klasy BZ20,
gtebokos¢ posadowienia 140 cm ponizej poziomu otaczajgcego gruntu;
wysokosc¢ taw 40 cm (na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm), szerokosc¢
taw 60cm; podbeton klasy B-10 gr. 10cm. Zbrojenie podtuznie 4¢12 ze stali
Alll oraz strzemiona @6 co 30 cm (stal AO). Projektuje sie Sciany
fundamentowe grubosci 25 cm wylewane z betonu zwirowego B12.5 lub
bloczkéw betonowych.

Uwaga: Projektuje sie zwiehczenie wszystkich scian fundamentowych
wiencem zelbetowym wysokosci 25cm.
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z gazobetony24cm+ styropian grubosci
10cm + okfadzina ceglana /belki mur pruski 14x16. Jako wykonczenie scian i
stropu parteru projektuje sie tynk cementowo wapienny.
Sciany konstrukcyjne z gazobetonu 24cm, dzialowe zaprojektowano jako
murowane z cegty dziurawki pustakéw ceramicznych gr. 12 cm.

4.3. 1zolacje wodochronne
Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
1. lzolacja na tawach fundamentowych
2. lzolacja pozioma $ciany fund.
4. 1zolacja przeciwwilgociowa miedzy elementami drewnianymi a zelbetowymi
lub murowanymi- papa podktadowa

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
1. Izolacja pionowa $cian fundamentowych od faw fundamentowych do min.30
cm ponad terenem budynku, potaczona z izolacjg poziomg sSciany i
fundamentéw. W projekcie zaprojektowano trzykrotng izolacje bitumiczng na
bazie wody, wykonang na rapéwce

UWAGA: l|zolacje wykona¢ na suchym podtozu lub stosowaé preparaty
odpowiednie do wilgotnego podtoza i osuszajgce, oraz w zaleznosci od ich
przeznaczenia i miejsca w budynku, wykona¢ z materiatow i W sposob
zgodny z Polskg Norma.

Izolacje nalezy dostosowac¢ do lokalnych warunkéw gruntowo- wodnych i do
uksztattowania terenu w styku ze styropianem stosowac wytacznie lepiki nie
powodujgce rozpuszczania styropianu, bez wypetniaczy mineralnych

Nalezy zabezpieczy¢ budynek za pomocag drenazu zewnetrznego lub w inny
sposob przed zawilgoceniem lub infiltracja wody do wnetrza budynku
adekwatnie do warunkdéw gruntowych.



4.4. 1zolacje termiczne —ocieplenie
Projekt obejmuje ocieplenie budynku:
1. Ocieplenie zewnetrznych $cian budynku — styropian grubosci 10cm.
2. Ocieplenie stropu - wetna mineralna gr. 20 cm utozona pomiedzy krokwiami
z zastosowaniem paroizolaciji
3. Ocieplenie cokotu budynku — styropian gr. 10 cm wykonczony oktadzing
kamienna.
UWAGA:
Z uwagi na przemarzanie i mozliwosé¢ wystepowania punktu rosy ptyty
styropianu nalezy przyklejaé do sciany zewnetrznej w sposéb zapewniajacy
szczelnos¢ metoda "ramki i plackéw" (na obwodzie plyty ramka z kleju o
szer.5cm, grubos¢ do 1cm oraz kilka ( ok.6 szt.) plackéw kleju wewnatrz ramki),
lub zgodnie z systemem producenta szczelnego taczenia ptyt ocieplenia na
elewacji. Ewentualne szczeliny miedzy ptytami styropianu nalezy wypetnié
trwale elastyczng masga uszczelniajgca zapobiegajaca penetracji wilgoci pod
plytami oraz pianka polietylenowa zapobiegajaca powstawaniu mostkéow
termicznych. Powierzchnia $ciany przygotowana do przyklejenia styropianu
powinna by¢é czysta, sucha i dobrze zwigzana, bez nalotéw i wykwitéw
utrudniajacych szczelne wigzanie kleju. Kazda zmiana konstrukcji muréow
zewnetrznych wykonana w ramach adaptacji, wymaga przeliczenia na nowe
warunki wilgotnosciowo cieplne celem sprawdzenia jej zgodnosci z Polska
Norma.

4.5. Nadproza okienne
Projektuje nadproza sie wylewane ,na mokro” z betonu B20, zbrojone
podtuznie @12 stalg A-lll, poprzecznie g6 A-0.

4.6. Nadproza drzwiowe
Projektuje nadproza sie wylewane ,na mokro” z betonu B20, zbrojone
podituznie @12 stalg A-lll, poprzecznie g6 A-0.

4.7. Strop i wience
Projektuje sie strop zelbetowy gr 15cm. Projektuje sie wylewany ,na mokro” z
betonu B20, zbrojone stalg A-lll podtuznie, A-O poprzecznie

4.8. Schody
Schody zewnetrzne o konstrukcji zelbetowej ze stopniami z terakoty
mrozoodporne;.

4.9. Dach

Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej: krokwiowo jetkowy z drewna
sosnowego klasy C24. Wilgotnos¢ uzytego drewna nie moze przekraczac
20%. (Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyC przed korozjg
biologiczng przez min. 2-krotne smarowanie preparatem solnym "IntoX S" wg
wytycznych i zalecen producenta lub uzy¢ inne $rodki dopuszczone do
stosowania w budownictwie mieszkalnym. Drewniana konstrukcja dachu jest
mocowana do budynku poprzez projektowany murtat wychodzacy z
konstrukcji scian zewnetrznych. Wezty i potaczenia konstrukcji drewnianych -
do rozwigzania na etapie projektu konstrukcyjnego w ramach nadzoru
autorskiego



4.10. Pokrycie dachu

Zaprojektowano pokrycie dachdéwka ceramiczng ,esowkg’. Przewiduje sie
zastosowanie kompletnego systemu pokry¢é dachowych 2z obrébkami,
elementami brzegowymi, zapewniajgcymi odpowiednig wentylacje potaci
dachowej. Warstwy dachu z ociepleniem i izolacjami parochronnymi wykonac¢
wedtug danych na rysunkach. Wykona¢ obrobki dachowe obejmujace
uszczelnienia wiatrowe, opierzenie komindéw wentylacyjnych.. Zastosowaé
obrobki dachowe systemowe lub wykonaé¢ indywidualne z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej lub miedzianej.

4.11. Kominy
Kominy i wywiewki wentylacyjne prefabrykowane.

4.12. Stolarka okienna i drzwiowa
Zaprojektowano stolarke typowg produkowang seryjnie lub zamawiang
indywidualng. Ramy okienne drewniane w kolorze brgzowym.
Wg. zestawienia stolarki

4.13. Okna

ZastosowaC okna drewniane, ktdére majg wentylacyjne nawiewniki okienne.
Zaleca sie montaz okien z goérng poziomg szczeling o regulowanej wielkosci
otwarcia i z filtrem przeciwpytowym. Okna powinny posiada¢ wspoétczynnik
infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B03430, a= 0,5-1,0 m3/m, h, daPa2l3.

Z uwagi na powierzchnie przeszklenia i wymagan dotyczacych oszczednosci
energii, nalezy stosowaC¢ okna dobrze ocieplone o termoizolacyjnosci
spetniajgcej warunek U<2,0 W/(m2K).

4.14. Drzwi zewnetrzne.
Drzwi zewnetrzne drewniane antywtamaniowe Iub metalowe ocieplone o
wspotczynniku U nie wiekszym od 2,6 W(m2K).

_ 4.15. Elewacje
Sciany budynku wykonczone oktadzing ceglang i drewnem mur pruski.

4.16. Cokot budynku
Cokoty do poziomu parteru wykonczy¢ oktadzing kamienna.

4.17. Okapy dachu, balustrady
Okapy dachu, szczyty dachu, ostony wiatrowe, wykonczy¢ deskami wedtug
rysunkow. Wszystkie elewacyjne elementy drewniane zaimpregnowaé
srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejcolakierem odpornym na czynniki
atmosferyczne wedtug zaprojektowanej kolorystyki elewaciji.

4.18. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonac z blachy malowane;.



4.19. Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne zaprojektowano jako ptyty zelbetowe oparte na Scianach
fundamentowych, wykonczone ptytkami terakoty mrozoodpornej, nie $liskiej w
stanie suchym i podczas deszczu, z rowkami antyposlizgowymi na krawedzi
stopni.

4.20. Opaska na gruncie wokét budynku
W dostosowaniu do uksztattowania dziatki i wystepujgcych warunkéw
gruntowo - wodnych wokot budynku zaprojektowano opaske szerokosci 50 cm
wykonang z tzw. Ptukanki. Na podtozu betonowym z odwodnieniem w
kierunku od scian budynku.

4.21. Wykonczenie wnetrza
Projekt budowy obejmuje mozliwo$¢ indywidualnego wykanczania wnetrza.

4.22. Drzwi wewnetrzne:
Wykona¢ drzwi wewnetrzne prowadzace do pomieszczen sanitarnych
zamontowa¢ z nawiewnym otworem wentylacyjnym dotem. Alternatywnie
zamontowac drzwi z wbudowang kratkg —szczeling wentylacyjna.

4.23. Tynki wewnetrzne:
Cementowo wapienne

4.24. Posadzki
W pomieszczeniach mokrych projektuje sie potozenie terakoty .

4.25. Wyktadziny scian
Projektuje sie wylozenie Scian glazurg w pomieszczeniach mokrych: w.c.,
tazienka do wysokosci minimum 200cm od poziomu posadzki.

4.26. Parapety wewnetrzne:
Zaprojektowano parapety wewnetrzne wedtug uznania z drewna lub z
kamienia.

4.27. Malowanie i powtoki zabezpieczajace:
Sciany wewnetrzne i sufity wykofAczone farbami emulsyjnymi i emaliowymi w
kolorach wedtug indywidualnego uznania. Drewno w styku z wilgocig i
zabezpieczy¢ wiasciwym impregnatem, a konstrukcje drewniang srodkami
przeciw owadom i grzybom.
Stolarka malowana indywidualnie. Elementy stalowe przed malowaniem
farbami wierzchnimi nalezy pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.

5. INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE (POZA OPRACOWANIEM)

5.1. Instalacje wodociggowe -dane ogdine
Budynek bedzie zaopatrywany jest w wode poza opracowaniem



6. INSTALACJE | URZADZENIA GRZEWCZE (POZA OPRACOWANIEM)

6.1. Instalacja ogrzewania -dane ogéine.
Ogrzewanie elektryczne poza opracowaniem

7. INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE

7.1. Wentylacja wywiewna i nawiewna:
Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg nawiewniki okienne
umieszczone w dolnej lub gérnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczen
sanitarnych zastosowaé¢ drzwi z kratkami wentylacyjnymi o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0.022 m2 w dolnej czesci drzwi. Pomieszczenia
sanitarne powinny by¢é wyposazone w wentylacje grawitacyjna.

8. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE (POZA OPRACOWANIEM)

8.1. Instalacja elektryczna-dane ogéine.
Energia elektryczna doprowadzona bezposrednio do budynku przytaczem
kablowym, poza opracowaniem

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek niski kategorii ZL IV klasy odpornosci pozarowej D ze wszystkimi
elementami wykonywanymi z drewna uodpornionymi srodkiem ogniochronnym
do stanu nie rozprzestrzeniajgcego ognia.

Sporzadzit:
Drinz. Arch. Tomasz Grzegorz Ofdytowski

Upr. Proj. w spec. arch. nr Bt/22/88,
cztonek Podlaskiej 1zby Architektow
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