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OPIS TECHNICZNY — CZESC SANITARNA:

* Opis techniczny do projektu budowlanego o instalacji wody zimnej oraz kanalizacii
sanitarnej budynku toalety we wsi Nowa Wie$ ltawecka w Obszarze Ochrony

Uzdrowiskowej Gérowo ltaweckie - strefa A”.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych
wewnetrznych dla projektowanego budynku toalety, nie podpiwniczonego, z nie
uzytkowym poddaszem. Obiekt wchodzi w skiad ,budowy urzadzen i obiektéw
lecznictwa uzdrowiskowego i matej architektury, wchodzacych w sktad wyposazenia
lasu ochronnego uzdrowiskowego doliny Elmy we wsi Nowa Wie$ ltawecka w
Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Goérowo ltaweckie - strefa A”.

1.2Podstawa opracowania
* Zlecenie Inwest;)ra
» projekt architektoniczno — budowlana
 Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem
» Normy i przepisy obowigzujgce w zakresie projektowania instalacji sanitarnych
* wytyczne producentdéw i DTR urzgdzen przewidzianych do zabudowy

1.3Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje czesS¢ opisowg i graficzng instalacji wody zimnej oraz

kanalizacji sanitarnej.

1.4Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu wykonania projektowanych

instalacji .



1.5Materiaty wyjSciowe

* Architektury i technologii
* obowigzujgce przepisy i normatywy
1.6Lokalizacja i opis ogdlny obiektu

Budynek pawilonu uzdrowiskowego wchodzi w sktad wyposazenia lasu ochronnego
uzdrowiskowego doliny Elmy we wsi Nowa Wie$ ltawecka w Obszarze Ochrony
Uzdrowiskowej Gorowo ltaweckie - strefa A” i zlokalizowany jest na dziatce o nr
ewid. gruntéw 102/11 obreb Nowa Wie$ ltawecka, gmina. Gérowo ltaweckie.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowane bedzie przez podgrzewacze
elektryczny podumywalkowe.

2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Miejsce wpigcia wody zimnej pokazano na rysunku nr 1, do budynku tolety.
Przewody wody zimnej projektuje sie¢ z rur PEX/AIU/PEX, tgczonych przy pomocy
ksztattek systemowych. Podejécia do armatury nalezy wykonaé zgodnie z

zaleceniami producenta systemu instalacyjnego.

Wybér klasy i asortymentu armatury wyptywowej dostosowaé do warunkdw
uzytkowania w porozumieniu z Inwestorem. Do tgczenia ze sobg lub z przewodami i
urzgdzeniami z innych materiatow nalezy stosowaé systemowe zigczki. Zewnetrzne i
wewnetrzne powierzchnie tgcznikdw powinny byé czyste bez widocznych defektow
po obrobce mechanicznej. W montazu instalacji z rur z PEX nalezy stosowaé ogéine
warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych, z uwzglednieniem
szczegblnych zalecern wynikajgcych ze  specyficznych  witasciwosci  rur.
Rozprowadzenie poziomow orurowania wody zimnej w budynku projektuje sie w
warstwie podposadzkowej. Podejécia do grup przyboréw oraz do punktéw
czerpalnych prowadzi€ w bruzdach $ciennych, w murowanych przegrodach
budowlanych lub w lekkich obudowach instalacyjnych wykonanych z piyt gipsowych.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ miejscowe prowadzenie rur po
wierzchu przegrod budowlanych. Podejscia do urzgdzen sanitarnych nalezy

zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi. Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory



kulowe mufowe do Srednicy DN40. Stosowa¢ armature o ci$nieniu nominalnym PN10
posiadajgcyg atest do stosowania w instalacjach wody pitnej. Srednice przewodow
wyznaczono przy zachowaniu zalecanych predkosci przeptywu wody dla przewodéw.
Srednice przewodéw instalacji wewnetrznej zostaty pokazane na rzutach. W celu
unikniecia zjawiska kondensacji pary wodnej na rurociggach wody zimnej, projektuje
sig izolacjg catosci instalacji otulinami  z pianki PE. Rurociggi nalezy oznakowad
odnosnie rodzaju czynnika, temperatury i kierunku przeptywu. Trase instalacji wody

zimnej przedstawiono na rysunku nr 1.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe beds odprowadzane do projektowanej wg. odrebnego opracowania

doziemnej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Projektowane piony nalezy odpowietrzy¢é wyprowadzajac ponad dach budynku.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna charakteryzujgca sie grawitacyjnym sptywem
Sciekéw wymaga wymuszonej lokalizacji przewodéw w budynku, stwarzajgc dla
poszczegbinych fragmentdw instalacji odmienne warunki eksploatacji. Wewnetrzna
instalacje kanalizacyjng projektuje sig z rur PCV-U klasy B-SN4 uszczelnianych
pierscieniami gumowymi. Rury o $rednicy 160 [mm] uktada¢ z minimalnym spadkiem
rownym 1,5 [%]. Stosowac odlegto$ci miedzy uchwytami: - przy rednicy nominalnej
50+110 [mm] 1,00 [m], - przy $rednicy nominalnej 110 [mm] i wiecej - 1,25 [m], - dla
piondw - max 2,00 [m].Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach
ochronnych z rur PCV. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypetnié¢ materiatem
plastycznym. Prowadzenie przewodow oraz przejécia przez przegrody wykonaé
zgodnie z “Wytycznymi stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji
wodociggowych i grzewczych”, wydanych przez BOINTIE “Instal” Warszawa 1994 r.
oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odcinki kanalizacii
utozonej w ziemi pod posadzkg przyziemia i piwnicy nalezy wykonagé z rur i ksztattek
PVC w systemie kanalizacji zewnetrznej. Piony i odcinki prowadzone przy $cianie i
pod stropem nalezy obudowac ptytami g-k lub pozostawi¢ odkryte. Piony kanalizacii
sanitarnej nalezy prowadzi¢ w szachtach lub po wierzchu przegréd budowlanych.
Bezposrednie zamurowywanie przewodéw w $cianach lub stropach jest
niedopuszczalne. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez

sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rury a krawedzig otworu w przegrodzie



budowlanej powinna by¢ zostawiona wolna przestrzen, do wypetnienia materiatem
stale plastycznym. W przypadku przejécia rur przez strop nalezy stosowaé tuleje
ochronne. Srednice przewodéw kanalizacyjnych oraz wymagane spadki (podej$é i
przewodow zbiorczych) pokazano na rysunkach. W przypadku koniecznosci taczenia
rur kanalizacyjnych pod innymi katami niz standardowe kolana i tuki, nalezy
zastosowac kolana PP/HT z regulacjg kata w zakresie 0-90°. Odpowietrzenia

projektowanych gtéwnych pionéw kanalizacyjnych WYprowadzi¢, ponad,pozi om_dachu
rurami PCV 100 [mm] i zakoriczonych wywietrzakami kanal%&w' 'ffrfﬁzv s H8chowymi.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan budynku toalety w
Nowej Wsi ltaweckiej w ramach inwestycji ,budowa urzgdzen i obiektéw lecznictwa
uzdrowiskowego i matej architektury, wchodzgcych w sktad wyposazenia lasu
ochronnego uzdrowiskowego doliny Elmy we wsi Nowa Wie$ ltawecka w Obszarze
Ochrony Uzdrowiskowej Gérowo ltaweckie - strefa A”. wykonany jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SF4-QNH-D15 *

Pan Zbigniew Swianiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1782/01

adres zamieszkania ul. J. Dtugosza 8, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PODLASK! JRZAD WOJEWODZKI

w. Blalymstoky

15-218 Blalystok, ul. Mickiewicza 3

~13~
RR.V.7131/31/02. Biakystok,, 2002.06.14
DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7' lipca 1994 roku - Prawo
budowlarie: (Dz.U. Ny 89 z dnfa 25.08.1994 roku, poz414 z poz. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 RPA, po tozpatrzeniu wiiiosku Pana Zbigniewa
Swianiewicza z dnia 11.02.2002r: na podstawie dokumentdw stwierdzajgeyeh
Wwymdgane wyksztalcenie oraz praktyké zawodows, oraz. na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozenego przed
powelang przeze mnie komisja,

nadaje
Panu ZBIGNIEWOWI SWIANIEWICZOWI
magistrowi inZynierowi
w zakresie: inzynierii §rodowiska
specjalno$€ : urzadzenia sanitarne
ur. 12 czerweéa 1960t
w: Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. B1/83/02
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I'GAZOWYCH

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje €gzaniinacyina powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dmia 22 Jutegol999r., posiadania przez Pand
mgr inz. Zbigniewa Swianiewicza wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
prakiyki zawadowsj koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w ww.
specjalfiosci i pa uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budevwlane, orzeczons jak wsertengfir©
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