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ZATWIERDZENIE
Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.

. 1260 j.t.) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie

szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2017. 784 j.t.)

proj
Cco

zatwierdzam
ekt tymczasowej organizacji ruchu w obrgbie pasa drogowego na czas budowy przylgcza sieci
w ciggu ul. Czapli, Kormoranéw w Gliwicach z terminem waznosci 6 miesi¢gcy od dnia

zatwierdzenia pod nast¢pujacymi warunkami:

1.

2.
3.

12.

13.
14.

. Jednostka wprowadzajjca

Za oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawca
robot.

Obszar robot nalezy szczelnie wygrodzi¢ zaporami drogowymi typu U-20.

W przypadku prowadzenia prac badZ pozostawienia oznakowania tymczasowego w porze
nocnej, po zmroku lub w warunkach niedostatecznej przejrzysto$ci powietrza nalezy
zamontowa¢ na tablicy prowadzgcej U-3d dwie lampy blyskowe barwy zéltej typu U-35a.
Termin oraz sposéb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z zarzqdcami bgdz wlascicielami
okolicznych posesji.

W czasie prowadzenia prac wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggu pieszego
o szeroko$ci wynoszjcej min. 1,5 [m]. Tymczasowe utwardzenie zielerica nalezy wykonaé
z wykorzystaniem plyt chodnikowych. Dopuszcza si¢ takze mozliwo§é zachowania ciggu
pieszego za pomoca normatywnej kladki dla pieszych typu U-28.

Projektowane oznakowanie B-36 nalezy ustawi¢ w terenie na 5 dni przed planowanym
rozpocz¢ciem prac wraz z tabliczka o tresci: ,,Obowigzuje od dnia............... 2,
Przedmiotowe zatwierdzenie nie dotyczy oznakowania tymczasowego oraz urzgdzen brd
ustawionych w granicach dzialek prywatnych.

Znaki typu A nalezy umiesci¢ w odleglo$ci 50 [m] przed miejscem robét.

Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 10 niniejszego zatwierdzenia podczas
prowadzenia robot drogowych nalezy stosowaé¢ grupe wielko$ci znakéw o jedng Klase
wyzszq niz przewiduje to kategoria drogi.

. Oznakowanie nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.),

. Powyzsze zatwierdzenie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie

drogowym zgodnie z art. 40 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. ze zm.),

Przed przystapieniem do robot wykonaweca albo inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do Zarzadu
Drog Miejskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 o zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym w trybie i na zasadach podanych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
1 czerwca 2004 r. wsprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004 r. z p6Zn. zm.)

Po zakonczeniu robét nalezy zglosi¢ termin przywrécenia oznakowania do stanu pierwotnego.
Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje utrate waznosci
dokumentacji i konieczno$¢ ponownego wystapienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
lub zmiany tej organizacji.

organizacj¢ ruchu obowijzana jest zawiadomi¢ organ
zarzgdzajjcy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wdrozenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt j.w. stanowi zalgcznik do niniejszego zatwierdzenia.
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Projekt tymeczasowej organizacji ruchu na czas remontu sieci cieplnej w ciggu
ulicy Kormoranow i Czapli w Gliwicach.
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu sieci cieplnej w ciagu ulicy Kormorandw i Czapli w
Gliwicach.
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu sieci cieplnej w ciagu ulicy Kormoranéw i Czapli w
Gliwicach.

1 Dane ogélne
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu sieci cieplnej w ciggu ulicy Kormoranéw i Czapli

w Gliwicach.

I.1  Podstawa opracowania.
- Mapa zasadnicza w skali 1: 500,
- Warunki techniczne okreslone przez zamawiajacego
Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
72017, poz. 1260 t.j., z p6zn. zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784-t.j.).
Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2222-t.j. z pézn.
zm.).
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393, z pézn. zm.).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.),

IT  Opis Inwestycji
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w ciagu ul. Kormoranéw i Czapli w Gliwicach.

II1  Opis stanu istniejgcego
Ulica Kormoranéw na rozpatrywanym odcinku posiada przekréj dwu pasowy,

Jednoprzestrzenny, nawierzchnig wykonang z betonu asfaltowego. Szerokosé jezdni wynosi okolo 5,5m,
ulica slepa. Chodnik wystepuje po obu stronach jezdni, cechuje si¢ malym natgzeniem ruchu.

Ulica Czapli na rozpatrywanym odcinku posiada przekréj dwu pasowy, jednoprzestrzenny,
nawierzchni¢ wykonang z betonu asfaltowego. Szeroko$¢ jezdni wynosi okolo 8,5m, ulica $lepa. Chodnik
wystepuje po obu stronach jezdni, cechuje sie malym natezeniem ruchu. Ulica osiedlowa.

IV Projektowane rozwigzanie
Roboty przeprowadzane beda w 4 etapach w celu zmniejszenia utrudnien w ruchu drogowym.

Miejsce robot bedzie zabezpieczone szczelnie barierami sztywnymi. Zostanie wykonany wykop w
chodniku i zieleficu oraz w zatoce parkingowej. Zostanie wykonany wykop w zieleficu i chodniku.

Szezegoly organizacji ruchu:
Etap I: ;
- Etap ten obejmuje roboty na czas remontu sieci cieplnej w ciagu ulicy Kormoranéw i Czapli.
- Naulicy Czapli zostang ustawione znaki:
o A-14 ustawiony obustronnie w odleglosci okolo 50,0m od miejsca prowadzonych robét,
o Miejsce w okolo robét zostanie wygrodzone szczelnie barierami sztywnymi U-20c ze
wszystkich, nad wykopem w chodniku zostanie ulozona kiadka U-28, zostanie rowniez
utwardzony zieleniec,
- Na ulicy Kormoranow zostang ustawione znaki:
o  A-14 ustawiony jednostronnie na wyjezdzie z parkingu,
- Naulicy bocznej od ulicy Czapli (uliczka osiedlowa) zostang ustawione znaki:
o A-14 ustawiony jednostronnie w odleglosci okolo 10,0m od istniejacego znaku A-7 i B-
44,
- Organizacje ruchu tego etapu przedstawia rysunek nr 1.
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu sieci cieplnej w ciggu ulicy Kormoranéw i Czapli w
Gliwicach.

Etap II - III:
- Etap ten obejmuje roboty na czas remontu sieci cieplnej w ciagu ulicy Kormoranéw i Czapli.
- Naulicy Czapli zostana ustawione znaki:
o F-6a wraz A-14 i A-12c ustawiony obustronnie w odleglosci okolo 50,0m od
skrzyzowania,
- Na ulicy Kormoranéw zostang ustawione znaki:
o A-14 i A-12b ustawiony jednostronnie w odleglosci okolo 50,0m od miejsca
prowadzonych robét,
o  B-25iB-33 ustawiony jednostronnie w odleglosci okolo 30,0m od miejsca prowadzonych
robdt,
o B-42 ustawiony jednostronnie w odleglo$ci okoto 30,0m od miejsca prowadzonych robot,
o Miejsce w okolo robot zostanie wygrodzone szczelnie barierami sztywnymi U-3d wraz z
C-10 od strony najazdu, U-20b za miejscem prowadzonych robét, U-20a na jezdni oraz U-
20c z pozostalych stron. ze wszystkich, nad wykopem w chodniku zostanie ulozona kladka,
o zostanie utwardzony zieleniec,
o B-36 wraz z T-25a/c z tablica informacyjna :obowigzuje od dnia...” ustawione przed i za
miejscem prowadzonych robot,
- Na ulicy bocznej od ulicy Czapli (uliczka osiedlowa) zostang ustawione znaki:
o F-6awraz A-14 i A-12c ustawiony jednostronnie w odleglosci okolo 10,0m od istniejacego
A-7iB-44,
- Organizacje ruchu tego etapu przedstawia rysunek nr 2 i 3.

Etap IV:
- Etap ten obejmuje roboty na czas remontu sieci cieplnej w ciggu ulicy Kormoranow i Czapli.
- Na ulicy Kormorandéw zostang ustawione znaki:
o  A-14 ustawiony obustronnie w odleglosci okolo 50,0m od miejsca prowadzonych robét,
o Miejsce w okolo robét zostanie wygrodzone szczelnie barierami sztywnymi U-20c ze
wszystkich stron,
- Organizacje ruchu tego etapu przedstawia rysunek nr 4.

Z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem nalezy powiadomi¢ firmy oraz mieszkancow
okolicznych posesji (imieszkancow ulicy Kormorandw i Czapli) o wprowadzanych utrudnieniach i
czasie trwania robot.

V  Warunki prowadzenia robot
e Przed rozpoczeciem robdét nalezy poinformowaé¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
mieszkancow okolicznych posesji, garazy i zaklady pracy o planowanych utrudnieniach w
ruchu
e Przed rozpoczynaniem kolejnych odcinkoéw robot, poprzednie nalezy przywrdcié do stanu
pierwotnego lub umozliwiajacego bezpieczne prowadzenie ruchu,
Termin prowadzenia robot:
01.04.2019 — 30.09.2019r
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu sieci cieplnej w ciagu ulicy Kormoranéw i Czapli w
Gliwicach.
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