SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PLOZ W RURACH OCHRONNYCH

manszeta gumowa projektowane rury ptozy h=28 mm

projektowane rury
ochronne 2xDN300

Przestrzen miedzy kanatem a rurami
‘ochronnymi wypefnic befonem

Istniejacy kanat cieptowniczy
pod ul. Kormoranow

Przestrzen miedzy kanatem a rurami

&, plozy typ R,
h=28mm

ochronne 2xDN300 GCATONMYMI WyPEtic betonem
Istniejgcy kanat cieptowniczy
pod ul. Kormorandw :
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Uwaga: dia rur przylqcza DN65/140 zastosowat rury ochronne DN200, L=11m i ptozy H=15-25 mm

utozenie rur przytgczy DN65/140
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UWAGI:

1. Odlegtos¢ ptaszcza rury od sciany
wykopu 0,2m, jest wartoscia minimalng
W miejscu wykonywania potfqczen spawanych
i muf wykop poszerzy¢ do ok.0,5m odstepu

2. Minimalna grubos¢ podsypki wynosi 0,15m.
Minimalna grubos¢ ubitej zasypki wynosi
0,2m nad wierzchem rury.

utozenie rur sieci DN150/250

Tasmy ostrzegawcze
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