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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta |l - budowa ciggu pieszo-
rowerowego w km 1+336-2+285 - Przebudowa oswietlenia ulicznego na al. Jana
Pawia Il

Adres obiektu budowlanego:
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XXVI
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1 PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— 7] 35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0050/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
pozn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Piotr Kujawski

magister inZynier
(kierunek studiéw - elektrotechnika)
ur. dnia 14 lutego 1991 r. miejsce urodzenia — Debica

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0039/PWOE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pdZn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru: Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U 22017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi
do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB ) )
dr inz. Zbigniew Plewako..........}. &= 520 0T

inz. Andrzej Tarczynski...,, st isaeh e,

inz. Aleksander quala...h..;:..; ......... g / ......




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Piotr Kujawski

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Kujawski
~—"UL Lysogorska 14/16
39-200 Debica
2. Gltéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-919-CNH-BX2 *

Pan Piotr Kujawski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0245/18
adres zamieszkania ul. tysogérska 14/16, 39-200 Debica
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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3 OSWIADCZENIE PROJEKTANATA

OSWIADCZENIE

Projektanta/projektanta projektu budowlano-wykonawczego.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane niniejszym oswiadczam,
ze projekt techniczny zamierzenia budowlanego pn.: ,Przebudowa oswietlenia ulicznego na
al. Jana Pawta II” zlokalizowanego w Debicy na dziatkach nr ewid. gr.: 15, 24/10, 25/3,
25/4, 25/7, 25/15, 25/18, 25/19, obr 1 Debica,

(podaé nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w miesigcu: Maj 2024 dla:
Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica
(podac’: Inwestora)

zostat opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z
2023r., poz. 682 z pézn. zm) ust. 2 pkt. 27b, ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla
pieszych WR-D-41-3, WR-D-41-4" normami SEP, przepisami energetycznymi oswiadczam,
ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT OPRACOWUJACY

mgr inz. Piotr Kujawski
(imie i nazwisko)
PDK/0039/PWOE/18

(nr uprawnien)
PDK/IE/0245/18

(nr cztonkowski izby inzynieréw budownictwa)

(pieczec¢ i podpis)
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4 CZESC OPISOWA

4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn.
zm.)

- Norma Pr PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa,

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pragdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z
przewodami niepetno izolowanymi,

- Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

- Uzgodnienia z inwestorem,
- Szkice i pomiary w terenie,

- Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

4.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa chodnika wraz ze $ciezkg
rowerowg i czescig wypoczynkowg na al. Jana Pawta Il, ktéra to realizowana bedzie
przez Wykonawce wytonionego z odrebnego przetargu zorganizowanego przez
Zarzad Drog Powiatowych w Debicy. W zwigzku z tym jest potrzeba budowy
kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV bedacej przedtuzeniem istniejgcego
oswietlenia drogowego zasilanego z szafki SOR-Debica, stup nr DI.10. Zgodnie z ze
zleceniem inwestora Gminy Miasta Debica, nalezy zdemontowac istniejgce stupy nr 1
do 24 oraz zabudowac nowe latarnie od st. nr 1 do st. nr 28. Odcinek kablowy
potgczyc¢ od istniejgcej koncodwki kabla w stupie nr 1. Docelowo przy stupach
zabudowany bedzie rurarz ze swiattowodem, ktory to stanowi¢ bedzie w przysztosci
przesyfanie obrazu z kamer nalezgcych do inwestora. Zapasy swiattowodu bedg
znajdowac sie w studniach nalezgcych do Multimedia Polska S.A., ktéra to
jednoczesnie bedzie prowadzi¢ prace ziemne budowy przytgczy teletechnicznych
kablowych do firm znajdujgcych sie przy al. Jana Pawta Il. Demontaz chodnika wraz
Z jego budowg nalezy do Zarzgdu Drog Powiatowych w Debicy.
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5 OPIS TECHNICZNY

5.1 ZAKRES OPRACOWANIA

A. Odcinek zasilany z mufy ZRM-2 od istniejgcego stupa nr 1, obw. DI, szafka
SOR-Debica,

- Wykonanie nowego odcinka kablem YAKXS 4x35 od miejsca zmufowania ZRM-2
do projektowanego stupa nr 28 (28-odcinki, 920 m).

- Wykonanie w tym samym wykopie rurarzu z rury RHDEp 40/3,7mm wraz z kablem
Z-XOTKtcdD 24J 1,2 kKN o dtugosci geodezyjnej 920 m,

- Montaz opraw oswietleniowych typu LED-1 po 1 szt. na projektowanym stupie nr 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28

- Montaz opraw oswietleniowych typu LED-1 oraz LED-2 po 1 szt. na projektowanym
stupie nr 20, 21, 22, 23, 24, 25

- Montaz uziemienia na projektowanym stupie nr 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

- Zabudowa projektowanego stupa stalowego ocynkowanego o wysokosci 9 m wraz z
wysiegnikami — 28 kpl.,

- Wymiana opraw sodowych SELENIUM 150W na LED-1 na stupach DI.7, DI1.8, DI.9,
DI.10

- Demontaz starych latarni od nr 1 do nr 24 bez latarni nr 9,

- Wykonanie przewiertow sterowanych rurg SRS110 o dtugosci 27 m,

- Demontaz i odbudowa chodnika z kostki brukowej — 38 m?

Projektowana linia elektroenergetyczna w catosci jest linig kablowg i przebiegac
bedzie zgodnie z opracowanym planem.

5.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ LINII OSWIETLENIA
DROGOWEGO

Projektowana linia oswietlenia drogowego bedzie w catosci linig kablowa.
Wykonany zostanie odcinek od istn. stupa nr 1 do proj. stupa nr 28 (28-odcinki, 920
m) kablem ziemnym YAKXS 4x35 ostoniety rurg DVK 50 oraz przewiertami
sterowanymi w rurze SRS110. Projektowany odcinek linii oswietleniowej pokazano
na planie sytuacyjnym — rysunek nr 1/9 do 7/9.

5.3 UKLAD POMIAROWO-STEROWNICZY

Projektowany odcinek oswietlenia drogowego zasilany i sterowany bedzie z
istniejgcej szafy oswietlenia SOR-Debica, ktéra zasilana jest ze stacji
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transformatorowej Straszecin Osiedle 3 TRDS-948, ZK-1819. Zasilanie ztgcza jak i
ztgcze ZK-1819 wraz z uktadem pomiarowym nalezy do Tauron Dystrybucja S.A.

5.4 SZAFA SOR-DEBICA | OBWOD DI

W szafie nalezy odtgczy¢ faze L3 obwodu DI od zabezpieczenia obwodu,
ktory reguluje zegar astronomiczny. Nalezy zabezpieczy¢ go dodatkowo
bezpiecznikiem nadprgdowym z cztonem zwarciowym B25 A. Zasilanie wzig¢
bezposrednio z podstawy stycznika lub z wyjscia roztgcznika RBK-000. Faza L3
docelowo stuzy¢ bedzie w przysztosci do podtaczenia roznych urzadzen nalezgcych
do Inwestora takich jak kamery.

W latarniach od DI.1 do DI.10 nalezy odtgczyc¢ faze L3, jezeli jest w nich
zasilana i przepig¢ na faze L1 lub L2.

5.5 OCENA PODLOZA GRUNTOWEGO — DOBOR SLUPOW |
FUNDAMENTOW

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokumentaciji archiwalnych,
dokonanych obserwacji prowadzonych inwestycji w terenie projektowanej sieci
kablowej okreslono rodzaj wystepujgcych gruntdéw, a mianowicie spoiste piaszczysto-
gliniaste oraz niespoiste drobne piaski co zgodnie z klasyfikacjg podfoza gruntowego
przyjetego w ,Albumie linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi samono$nymi AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN i
wirowanych typu ,E” odpowiada gruntowi Sredniemu. Dobrano stupy stalowe
ocynkowane o wysokosci 9 m wraz z fundamentem typu F o gtebokosci wkopania
minimum 1,5 m.

5.6 BUDOWA NOWEGO ODCINKA OSWIETLENIA DROGOWEGO
KABLEM ZIEMNYM YAKXS 4x35

Odcinek projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wybudowac kablem
ziemnym typu YAKXS 4x35 od zmufowanego kabla mufg ZRM-2 do proj. latarni nr 28
o dtugosci 920 m geodezyjnie i 1032 m rzeczywistej dlugosci zgodnie z rysunkiem nr
1/9 — 7/9. Kabel ostoni¢ rurg ochronng DVK 50 zgodnie z PZT —rys. 1. W tym samym
wykopie nalezy umiescic¢ rure RHDEp 40/3,7mm wraz z kablem Z-XOTKtcdD 24J 1,2
kN. Dodatkowo na odcinku 920 m wykopu nalezy zrobi¢ miejsce na utozenie
2xRHDEp 40/3,7mm, ktérej to wykonanie jest po stronie Multimedia Polska S.A.

Rura RHDEp 40/3,7mm nalezgcg do Inwestora nalezy przetozy¢ przez
projektowane studnie SK-1/SKR-1 na projektowanej trasie al. Jana Pawia Il, ktérego
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zabudowg zajmie sie Multimedia Polska S.A. W studzienkach pozostawic¢ zapas
Swiattowodu na stelazu krzyzowym po 30 m w kazdej ze studni. Lgczna dtugosc¢
Swiattowodu Z-XOTKtcdD 24J 1,2 kN wyniesie 1040 m. Konce rur zabezpieczy€ i
zasypac przy stupie 1 i stupie 28.

Linie kablowa nalezy wykonac w oparciu o PN 76/E — 05125, aw
szczegolnosci jak w opisie i na rysunkach. W rowie kablowym o gtebokosci 0,7 mi
szerokosci 0,8 m nalezy usypac¢ warstwe piasku o grubosci 0,1 m na tej warstwie
piasku utozy¢ kabel YAKXS 4x35 z nasypka piaskowag 0,1 m i z gruntu rodzimego gr.
0,2 m z przykryciem folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,25 m. Réw kablowy
nalezy zasypac ziemig wolng od gruzu, ztomu, szkiet itp.

Wyloty rur nalezy zabezpieczy¢ piankg, na kablach nalezy natozy¢ oznaczniki
kablowe z PCV.

Przejscia przez jezdnie z masy bitumicznej, wykonac z uzyciem przewiertow o
tgcznej dtugosci 27 m (dwa odcinki o dtugosci 10 m i 17 m). Odbudowie z kostki
brukowej podlega odcinek pomiedzy projektowanym stupem 26, a 28- 38 m? z
wykorzystaniem materiatu z demontazu.

W przypadku budowy oswietlenia drogowego w catosci przez Inwestora
nalezy zabudowac ztgcze kablowe przy istniejgcej latarni nr 10 wyposazong w
roztgcznik RP-00 w celu podziatu granicy stron.

5.7 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH SLtUPOW STALOWYCH

Jednym z elementdéw prac jest demontaz istniejgcych stupdw stalowych,
nieczynnych. Stupy od numeru 1 do numeru 24 (bez st. 9) zgodnie z
przedstawionymi rysunkami nalezy w Il etapie prac zdemontowac, przetransportowac
i zeztomowac. Usuniecie stupow nalezy wykonac do 0,5 m ponizej gtebokosci gruntu
wraz ze skuciem fundamentéw. Po likwidacji nalezy uzupetni¢ ubytek ziemiag.

Demontaz stupa nr 9 opracowano w poprzedniej dokumentacji przebudowy
chodnika dla Zarzgdu Drég Powiatowych w Debicy. Wykonawca wytoniony przez
ZDP zdemontuje stup nr 9.

5.8 MONTAZ OPRAW

Montaz opraw oswietlenia ulicznego przewidziano na nastepujgcych latarniach:

e projektowanychnrl, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 26, 27, 28 — LED-1 — 36 W 5950 Im, IP66 w Il kl. — po 1 szt.

e projektowanych nr 20, 21, 22, 23, 24, 25 — LED-1 — 36 W 5950 Im, IP66 oraz
LED-2 — 16 W 2500 Im, IP66 - po 1 szt.
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Stosowac wysiegniki rurowe ocynkowane. Dla kazdej oprawy oswietleniowej

przewiduje sie zabezpieczenie do sieci izolowanej — zastosowane ztgcze IZK

wewnatrz stupa z wktadkg 6A.

Dobrane oprawy sg przystosowane do klasy oswietlenia M5.

Dopuszcza sie montaz opraw innych producentéw tak, aby oprawa nie byta

parametrami gorsza od zaproponowane;.

5.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektowany odcinek kablowej linii nN przewiduje sie zabezpieczy¢ przed
skutkami mozliwego porazenia prgdem stosujgc uziemienie stupdw stalowych z
wykorzystaniem bednarki 30x4 oraz uzioméw szpilkowych o rezystancji R<10 Q dla

kazdego z projektowanych stupdéw.

5.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Sie€ zasilajgca pracuje w uktadzie TN. Jako srodek ochrony

przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu zastosowano szybkie wytgczenie realizowane

wytgcznikami WT w szafie SOR-Debica. Po wykonaniu budowy wykona¢ pomiary

sprawdzajgce.

5.11 OBLICZENIA MOCY PROJEKTOWANYCH OPRAW

Moc zainstalowana Pi. (obwéd nr DI): 1692 W
Moc szczytowa Psz = Pi= 1,692 kW
Prad maksymalny Isz = Psz/(Uf x cosj) = 1692/(400 * 0.97) = 4,54 A

5.12 OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA

Obliczenia spadku napiecia przy zatozeniu Un=400V i tabeli wspétczynnikéw wg "wytycznych"

Dane Obliczenia
U=400 [V] v=33 [m/Q-mm?] Dane wyliczane AUs,
Przesto Pi s | Ilos¢ odb. Suma odb Po Kj ’
kw] | [mm7 | [m] | [szt] [szt] | kW] [%]
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27-28 0,036 35 44 1 1 0,036 1 0,00
26-27 0,036 35 40 1 2 0,072 | 0,59 0,00
25-26 0,052 35 43 1 3 0,124 | 0,45 0,00
24-25 0,052 35 38 1 4 0,176 | 0,38 0,00
23-24 0,052 35 36 1 5 0,228 | 0,34 0,00
22-23 0,052 35 38 1 6 0,28 0,31 0,00
21-22 0,052 35 37 1 7 0,332 | 0,29 0,00
20-21 0,052 35 32 1 8 0,384 | 0,27 0,00
19-20 0,036 35 32 1 9 0,42 0,26 0,00
18-19 0,036 35 31 1 10 0,456 | 0,25 0,00
17-18 0,036 35 30 1 11 0,492 | 0,232 0,00
16-17 0,036 35 36 1 12 0,528 | 0,217 0,00
15-16 0,036 35 35 1 13 0,564 | 0,208 0,00
14-15 0,036 35 30 1 14 0,6 0,193 0,00
13-14 0,036 35 31 1 15 0,636 | 0,183 0,00
1213 0,036 35 28 1 16 0,672 | 0,175 0,00
1112 0,036 35 33 1 17 0,708 | 0,168 0,00
10-11 0,036 35 31 1 18 0,744 | 0,161 0,00
9-10 0,036 35 37 1 19 0,78 | 0,155 0,00
8-9 0,036 35 27 1 20 0,816 | 0,15 0,00
7-8 0,036 35 35 1 21 0,852 | 0,145 0,00
6-7 0,036 35 37 1 22 0,888 | 0,141 0,00
5-6 0,036 35 26 1 23 0,924 | 0,137 0,00
4-5 0,036 35 30 1 24 0,96 | 0,133 0,00
3-4 0,036 35 30 1 25 0,996 | 0,13 0,00
2-3 0,036 35 35 1 26 1,032 | 0,127 0,00
1-2 0,036 35 30 1 27 1,068 | 0,124 0,00
D.10-1 0,036 35 30 1 28 1,104 | 0,121 0,00
D.9-D.10 0,036 35 31 1 29 1,14 | 0,119 0,00
D.8-D.9 0,036 35 30 1 30 1,176 | 0,117 0,00
D.7-D.8 0,036 35 27 1 31 1,212 | 0,115 0,00
D.4-D.7 0,336 35 26 1 32 1,548 | 0,113 0,00
D.3-D.4 0,036 35 16 1 33 1,584 | 0,111 0,00
D.2-D.3 0,036 35 16 1 34 1,62 | 0,109 0,00
D.1-D.2 0,036 35 13 1 35 1,656 | 0,107 0,00
SOR-De¢bica-D.1 0,036 35 6 1 36 1,692 | 0,105 0,00
ZK-SOR-Debica 0 16 320 0 36 1,692 | 0,105 0,07
Razem 1,692 1427 36 0,13

Calkowity spadek napiecia wynosi AUcy = 0,13
Dopuszczalny spadek napigcia wynosi AUpy = 10

Dopuszczalne spadki napigcia sg zachowane poniewaz AUcy < AUpo
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6 UWAGI KONCOWE

. Ze wzgledu na koszt catosci inwestycji prace przewiduje sie wykona¢ w Il
etapach. Do etapu | naleza:

- Wykopanie rowu kablowego pod kabel zasilajgcy,

- Utozenie rurarzu wraz ze swiattowodem

- Zabudowa fundamentow 150/200 pod stupy stalowe ocynkowane

Do etapu Il naleza:

- Demontaz istniejgcych stupéw stalowych,

- Montaz stupow stalowych ocynkowanych 9 m na wczesniej zabudowanych
fundamentach,

- Montaz opraw LED-1 i LED-2,

- Wymiana opraw na istniejgcych stupach DI.4 — DI. 7 na LED-1,

- Wyposazenie szafy SO-R Debica w wytgcznik nadmiarowo-prgdowy

- Odtaczenie fazy L3 od stupoéw DI.1-DI.10 i uruchomienie jej na sztywno poza
zegarem sterujgcym,

. Na budowie bedg prace wykonywac 3 rézne podmioty:

- Chodnik, $ciezki rowerowe oraz ogrodzenia — Wykonawca wytoniony z
odrebnego przetargu organizowany przez ZDP w Debicy

- Rurarz teletechniczny wraz ze studniami i przewiertami sterowanymi pod
drogg powiatowg, - Wykonawca wyznaczony przez Multimedia Polska S.A.

- Budowa fundamentow pod stupy, kabla elektroenergetycznego wraz z
rurarzem ze Swiattowodem — Wykonawca wytoniony z przetargu przez Gmine
Miasta Debica

Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowigzek ustali¢ z
inwestorem harmonogram realizacji prac, ustali¢ terminy i skontaktowaé
sie z kierownikami robé6t dwéch pozostatych budéw.

. Montaz stelaza z zapasem kabla swiattowodowego wraz z jego
umiejscowieniem ustali¢ z kierownikiem robot prac wykonywanych przez
Multimedia Polska S.A.

. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na terenie al. Jana Pawta |l
niezidentyfikowanych sieci prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscig
zwilaszcza w poblizu sieci gazowych i elektroenergetycznych. Z tego tez
powodu rurarz nalezacy do Gminy Miasta Debica oraz rurarze nalezgce do
Multimedia Polska S.A. nalezy prowadzi¢ we wspdlnym wykopie.

. Rozbidrka chodnika i jego odbudowg zajmie sie firma wytoniona przez ZDP w
Debicy.
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Tytut Skala
Przebudowa o$wietlenia ulicznego na al. Jana Pawfa I — instalacja elektryczna 1500
Inwestor Gmina Miasta Debica Nr rysunku
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica 7 /9
Projektowat Numer uprawnien Data Podpis
mgr inz. Piotr Kujowski PDK/0039/PWOE /18 |Maj 2024
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mgr inz., Piotr Kujowski PDK/0039/PWOE/18 Maj 2024
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16, 1/, 18, 19, 26, 27/, 28

Nazwa i adres inwestycji Specjalnos¢
Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta Il - budowa ciggu

pieszo-rowerowego w km 1+336-2+285 Instalacyjna

Tytut Skala

Widok projektowanego stupa z wysiegnikiem

Inwestor Gmina Miasta Debica Nr rysunku
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica 9/9

Projektowat Numer uprawnien Data Podpis

mgr inz. Piotr Kujawski PDK/0039/PWOE/18 |Maj 2024




EL-PROTECT Piotr Kujawski
ul. tysogérska 14/16, 39-200 Debica
tel. kontaktowy 515-864-277

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawia Il - budowa ciggu pieszo-
rowerowego w km 1+336-2+285 - Przebudowa oswietlenia ulicznego na al. Jana
Pawia Il

Adres obiektu budowlanego:

Dz. Nr ew. gr.: 15, 24/10, 25/3, 25/4, 25/7, 25/15, 25/18, 25/19, obr. 1 Debica, jedn.
ew. Debica

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

180301_1.0001.15, 180301_1.0001.24/10, 180301_1.0001.25/3,
180301_1.0001.25/4, 180301_1.0001.25/7, 180301_1.0001.25/15,
180301_1.0001.25/18, 180301_1.0001.25/19

Inwestor:
Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica
Opracowat:

Piotr Kujawski, ul. Lysogorska 14/16, 39-200 Debica

Imie i nazwisko Nr i rodzaj uprawnien Branza Pieczeé i podpis
mgr inz. Piotr Kujawski | PDK/IE/0039/PWOE/18 Elektryczna
uprawnienia do projektowania i Projektant

kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Maj 2024 r.
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EL-PROTECT Piotr Kujawski
ul. Lysogérska 14/16, 39-200 Debica
tel. kontaktowy 515-864-277

ZAKRES ROBOT

Zakres robodt obejmuje wykonanie oswietlenia drogowego w Debicy, a w
szczegolnosci:

A. Odcinek zasilany z mufy ZRM-2 od istniejgcego stupa nr 1, obw. DI, szafka
SOR-Debica,

- Wykonanie nowego odcinka kablem YAKXS 4x35 od miejsca zmufowania ZRM-2
do projektowanego stupa nr 28 (28-odcinki, 920 m).

- Wykonanie w tym samym wykopie rurarzu z rury RHDEp 40/3,7mm wraz z kablem
Z-XOTKtcdD 24J 1,2 kKN o dtugosci geodezyjnej 920 m,

- Montaz opraw oswietleniowych typu LED-1 po 1 szt. na projektowanym stupie nr 1,
2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28

- Montaz opraw oswietleniowych typu LED-1 oraz LED-2 po 1 szt. na projektowanym
stupie nr 20, 21, 22, 23, 24, 25

- Montaz uziemienia na projektowanym stupie nr 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

- Zabudowa projektowanego stupa stalowego ocynkowanego o wysokosci 9 m wraz z
wysiegnikami — 28 kpl.,

- Wymiana opraw sodowych SELENIUM 150W na LED-1 na stupach DlI.4, DI.7, DI.8,
DL.9, DI.10

- Demontaz starych latarni od nr 1 do nr 24 — bez latatni nr 9,

- Wykonanie przewiertow sterowanych rurg SRS110 o dtugosci 27 m,

- Demontaz i odbudowa chodnika z kostki brukowej — 38 m?

Projektowana linia elektroenergetyczna w catosci jest linig kablowg i przebiegac
bedzie zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

W obrebie projektowanej linii kablowej istniejg nastepujgce obiekty budowlane:
- linia napowietrzna SN, WN,

- linia kablowa nN

- kanalizacja,

- sie¢ gazowa,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- istniejgce odcinki linii kablowej nN (niskiego napiecia), napowietrzne SN ($redniego
napiecia), napowietrzne WN (wysokiego napiecia)

- drogi kotowe,

- gazociag,
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EL-PROTECT Piotr Kujawski
ul. tysogérska 14/16, 39-200 Debica
tel. kontaktowy 515-864-277

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH WRAZ Z OKRESLENIEM RODZAJU | SKALI ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCA | CZASU ICH WYSTAPIENIA

- Upadek pracownika z wysokosci - skala zagrozenia mata - wystgpienie w czasie
prowadzenia prac montazowych na stupach

- Zagrozenia wystepujgce przy wykonaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych (dzwig, podnosnik hydrauliczny) - wystgpienie w czasie
montazu stupow, przewodow i kabla

- Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym - skala zagrozenia mata — mozliwo$¢é
wystgpienia w czasie podtgczania projektowanej sieci do istniejgcej oraz w czasie
montazu przewoddw na istniejgcej linii.

- Zagrozenie ze strony poruszajgcych sie pojazdow na drogach w poblizu
wykonywanej linii oswietleniowej — skala zagrozenia srednia.

- Zagrozenia wystepujgce przy wykonaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych (koparka, wiertnica samochodowa) - wystgpienie w
czasie wykonywania wykopow pod projektowane stupy i wykop kabla.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

A. Zasady prowadzenia prac w poblizu i na urzgdzeniach bedgcych pod
napieciem:

- Prowadzenie prac w poblizu i na urzgdzeniach bedgcych pod napieciem jest
mozliwa tylko po uzyskaniu pisemnego polecenia i dopuszczeniu do pracy przez
odpowiednie stuzby Tauron Dystrybucja Region Debica. Zgodnie z instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce prace takie mogg wykonywacé jedynie
pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia kwalifikacyjne ,E" do prac przy
urzadzeniach energetycznych.

- Pracownicy nie posiadajgcy takich uprawnien w szczegdlnych wypadkach
mogg wykonywaé prace pomocnicze pod nadzorem uprawnionych pracownikéw.

B. Zasady prowadzenia prac montazowych na wysokosci (szczegdlnie na stupach):

- Prace montazowe na wysoko$ci (szczegdlnie na stupach) moga prowadzié¢
pracownicy posiadajgcy odpowiednie badania potwierdzajgce zdolnos¢ do pracy na
wysokosci.

- Nalezy bezwzglednie stosowac specjalistyczny sprzet pomocniczy i ochronny
(stupotazy, pasy bezpieczenstwa, itp.)

C. Zasady prowadzenia prac montazowych z udziatem sprzetu zmechanizowanego
(dzwig, koparka, wiertnica, podnosnik hydrauliczny): stosowac sprzet ochronny
(kaski, rekawice), nie przechodzi¢ i nie przebywac pod przemieszczanymi
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EL-PROTECT Piotr Kujawski
ul. tysogérska 14/16, 39-200 Debica
tel. kontaktowy 515-864-277

przedmiotami (pod tyzkg koparki, ramieniem dzwigu, podnosnika), zachowaé
bezpieczng odlegtos¢ od istniejgcych linii napowietrznych nN, SN, gazociggow itp.

D. Zasady prowadzenia prac montazowych w poblizu drég kotowych — nie ustawia¢
samochoddw, sprzetu na drodze, poboczu i w takich miejscach aby mogty
powodowac utrudnienia lub zagrozenia dla ruchu kotowego lub ograniczaty
widocznos¢ na drodze. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zajecia pasa
drogowego nalezy u wtasciwego zarzgdcy drogi uzyskac¢ na to zgode w trybie
okreslonym w uzyskanych decyzjach (umowach).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZENIN

A. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu robot:

-Prowadzenie prac w poblizu i na urzgdzeniach bedgcych pod napieciem wytgcznie
po uzyskaniu pisemnego polecenia i dopuszczeniu do robét — dodatkowo
sprawdzenie braku napiecia wskaznikiem, sprawdzenie obustronnego uziemienie
miejsca pracy.

-Prace montazowe na wysokosci (na stupach) — uzywanie odpowiedniego sprzetu
zabezpieczajgcego (pasy bezpieczenstwa, stupotazy), asysta drugiego pracownika z
odpowiednim sprzetem umozliwiajgcym natychmiastowg pomoc.

-Prace ziemne prowadzi¢ po uprzedniej lokalizacji urzgdzen podziemnych

B. Srodki tgcznoséci i komunikaciji: $rodkami fgcznosci sg telefon komérkowy w
wyposazeniu brygady, publiczne telefony stacjonarne zapewniajgce sprawng
komunikacje oraz srodki transportowe (samochdd osobowy lub dostawczy w
dyspozycji brygady) umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii, pozaru lub
innych zagrozen.
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tel. kontaktowy 515-864-277

8 ZALACZNIKI

Zatgczniki do projektu: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawia Il - budowa ciggu pieszo-
rowerowego w km 1+336-2+285 - Przebudowa oswietlenia ulicznego na al. Jana
Pawia Il

Adres obiektu budowlanego:

Dz. Nr ew. gr.: 15, 24/10, 25/3, 25/4, 25/7, 25/15, 25/18, 25/19, obr. 1 Debica, jedn.
ew. Debica

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

180301_1.0001.15, 180301_1.0001.24/10, 180301_1.0001.25/3,
180301_1.0001.25/4, 180301_1.0001.25/7, 180301_1.0001.25/15,
180301_1.0001.25/18, 180301_1.0001.25/19

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVI
Inwestor:
Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica
Branza:

Elektryczna
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8.1 SPIS ZALACZNIKOW

. Wykaz materiatow

. Raport obliczen fotometrycznych
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ul. tysogérska 14/16, 39-200 Debica
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8.2 ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Zestawienie materiatow montazowych

Oprawa oswietleniowa LED-1 36W 5950 Im, IP66 — 28 szt.
Oprawa oswietleniowa LED-1 16W 2500 Im, IP66 — 6 szt.
Wysiegnik rurowy ST/1/1,5m/@60/5° — 28 szt.

Wysiegnik rurowy ST/1/0,5m/@60/5° — 6 szt.

Przewdd YDY 3x2,5 mm2 — 418 mb.

Stup S-90PC3 — 28 kpl.

Fundament F-150/200 — 28 kpl.

1ZK — 28 kpl.

Uziom szpilkowy ocynkowany fi 18 2x6 mb — 28 kpl.
Bednarka ocynkowana 30x4 mm 168 - mb

Wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A — 34 szt.

YAKXS 4x35 mm2 / wg. trasy na mapie 920 m/ - 1032 mb.
Folia kablowa niebieska o szerokosci 0,25m — 10 szt.
Rura AROTA B75 - 168 m.

Rura DVK 50 — 947 m

Rura SRS110 - 27 m

Rura RHDEp 40/3,7 — 920 m

Kabel Z-XOTKtcdD 24J 1,2 kN — 1040 m

Stelaz zapasu kabla — 4 kpl.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta II -
budowa ciggu pieszo-rowerowego w km 1+336-2+285

Przebudowa oswietlenia ulicznego na al. Jana Pawia II - instalacja elektryczna

Created with DIALux



Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta II - budowa ciggu
pieszo-rowerowego w km 1+336-2+285

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - URBINO S ED 2500Im/740 IP66 O13 szary 1T k.

105° 105°
Lu G® ) )
75° 75°
807 200 60°
Numer artykutu 130782.5L082.130 i
45° 45°
P 16.0 W
400
¢’Lampa 2500 Im
500
(DOprawa 2500 Im
30° 15° 0° 15° 30°
n 1 OOOO % Cd/kln(lOAmBO = (C90-C270 el
?kutecznoéc’ 156.3 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta II - budowa ciggu
pieszo-rowerowego w km 1+336-2+285

Arkusz danych produktu

LUG Light Factory - URBINO S ED 5950Im/740 IP66 O13 szary 1T k.

105° 105°
Lu G® ) )
75° 75°
807 200 60°
Numer artykutu 130782.5L202.130 i
45° 45°
P 36.0W
400
¢’Lampa 5950 Im
500
(DOprawa 5950 Im
30° 15° 0° 15° 30°
n 1 OOOO % Cd/kln(lOAmBO = (C90-C270 el
?kutecznoéc’ 165.3 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta II - budowa ciggu
pieszo-rowerowego w km 1+336-2+285

Jana Pawta 11
Plan sytuacyjny opraw
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta II - budowa ciggu
pieszo-rowerowego w km 1+336-2+285

Jana Pawta 11
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 169.0 W
DIALux
®Doprawa 11424 Im
Wyposazenie 1x SON-PP150W/220

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

228802m  331524m  9.000m

233956m  319.832m  9.000 m

DIALux



Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta II - budowa ciggu

pieszo-rowerowego w km 1+336-2+285

Jana Pawta 11
Plan sytuacyjny opraw

3we LY

Producent LUG Light Factory P 16.0 W
Numer artykutu 130782.5L082.130 Poprawa 2500 Im
Nazwa artykutu URBINO S ED
2500Im/740 IP66
O13 szary I K.
Wyposazenie 1x LED 4000K
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
843.671 m 850.672 m 6.400 m
847.486 m 814.720 m 6.400 m
848432m  781.185m  6.400m [9]
849.476 m 745.727 m 6.400 m
850.062m  710695m  6.400m
850.700 m 680.700 m 6.400 m

DIALux



Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta II - budowa ciggu
pieszo-rowerowego w km 1+336-2+285

Jana Pawta 11
Plan sytuacyjny opraw

=1 Y

Producent LUG Light Factory P 36.0 W
Numer artykutu 130782.5L.202.130 Poprawa 5950 Im
Nazwa artykutu URBINO S ED

5950Im/740 IP66
O13 szary I K.

Wyposazenie 1x LED 4000K

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

819.372m 968.983 m 9.000 m

826.531m 927.808 m 9.000 m

838.991 m 891.350 m 9.000 m

847.461 m 851.215m 9.000 m

851.030 m 814.763 m 9.000 m

852.487 m 781.201 m 9.000 m

853.334m 745.700 m 9.000 m

853.626 m 710.725m 9.000 m

854.252m 680.517 m 9.000 m

845.050 m 651.200 m 9.000 m

828.094 m 625.494 m 9.000 m

809.745m 601.741m 9.000 m

EEEEEEED e @@= =

786.775m 575.005m 9.000 m




Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta II - budowa ciggu

pieszo-rowerowego w km 1+336-2+285

Jana Pawta 11
Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokos$¢ Oprawa
montazu
760083 m  551.960m  9.000 m
734649m  535100m  9.000 m
708561 m  519.782m  9.000 m
684289 m  505.845m  9.000 m
655.164m  490328m  9.000 m
626658 m  478.785m  9.000 m
502.035m  466.617m  9.000m
571.800m  453.824m  9.000m
539.697m  440.660m  9.000m
505.246m  426947m  9.000m
480871m  418031m  9.000 m
452164m  409.016m  9.000 m
423675m  399.868m  9.000m
390295m  389.015m  9.000 m
361553 m  380.066m  9.000 m
332847m  371.749m  9.000m
303249m  362102m  9.000 m
274946 m  351531m  9.000m
250700 m 342500 m  9.000 m

DIALux



Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta II - budowa ciggu
pieszo-rowerowego w km 1+336-2+285

Jana Pawta II (Droga powiatowa 1294R)
Obiekty obliczeniowe

DIALux

0.10 0.19 0.37 0.71 1.35 2.60 5.00 5.90

31 37 44 51 61 72 85 100

6.97

1224

8.23

15000 [Ix]

9.72

19 22 26



Przebudowa drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawta II - budowa ciggu
pieszo-rowerowego w km 1+336-2+285

DIALux

Jana Pawta II (Droga powiatowa 1294R)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (91)

92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2

7.99 Ix 1.00 Ix 24.4 Ix 0.13
Prostopadte natezenia oswietlenia

: 0.041
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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