Przekrdj konstrukcyjny pieszojezdnia z kostki

obrzeze betonowe - 8x30cm

Przekrdj normalny - jezdnia bitumiczna
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podsypka cementowo - piaskowa

fawa betonowa z betonu C12/15 (B15)

w ilosci 0,05m3/m

5cm W-wa Scieralna - AC 11 S
18 cm Warstwa podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5
15cm | Stabilizacja cementem o kiasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)
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obrzeze betonowe 8x30x100

10,30

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

w iloéci 0,06m3/m

Sciek z kostki betonowej 20*8*10 czarna 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa z betonu cementowego C12/15 w iloéci 0,075 m3/m 35 cm

obrzeze betonowe 8*30*100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15(B15)w ilosci 0,08m3/m

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

W-wa jezdna - kostka betonowa szara 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
W-wa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C 6/9 18 cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymartosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15¢cm
RAZEM 46 cm

obrzeze betonowe - 8x30cm

podsypka cementowo - piaskowa

fawa betonowa z betonu C12/15 (B15)

w ilosci 0,05m3/m

. NAWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNEJ
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5cm - W-wa $cieralna -beton asfaltowy AC 118

18 cm - Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5

15 cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymato$ci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Il. Nawierzchnia pieszojezdni z kostki betonowej
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8cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

18cm - podbudowa z betonu cementowego C 6/9

15cm - Stabilizacja cementem o klasie
C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Obrzeze betonowe

Skala 1:10

nawierzchnia drogi
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obrzeze betonowe - 8x30cm

8 cm - kostka betonowa szara

podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilosci 0,05m3/m

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

18 cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9

15cm - Stabilizacja cementem o klasie wyltrzymafos$ci

C3,014,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Inwestor: Gmina Wasosz

Plac Wolnosci 17

56-210 Wagsosz
Jednostk i i
rooktons: Ustugi Projektowe

"FURMANIAK"

64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
Zamierzenie
budowlane: Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Wasosz.
Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE Nr rysunku
Stanowisko Nazwisko Data Nr uprawnieri/specjalnosé | Podpis 3
Projektant: mgr inz. Wiestaw Furmaniak 07.2020 1647/94/Lo
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