ELENTECH Daniel Wgsik

Czuléw 270, 32-060 Liszki T: 693 641 079 elentechbiuro@gmail.com
NIP: 9442024166 REGON:385617080

PROJEKT
TECHNICZNY

Zadanie:
,»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Doswietlenie przejscia dla pieszych

w ul. Sottysowskiej (okolice sklepu Biedronka)”

Temat:

,Budowa elektroenergetycznego przylacza oSwietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Soltysowskiej
w Krakowie”

Adres inwestycji:
dz. nr 118/26 obreb 0054 Nowa Huta w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow
reprezentowany przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Projektowat : mgr inz. Daniel Wasik

Specjalnos¢: instalacyjna

C A mgr inz. Daniel
Nr uprawnien: MAP/00328/PWOE/14 UPRAWMIENIA BU LANE
do prejektowania i kierowgnial robotami

budovdanymi bez ograniczeit w specjainosci
instaiacyjne] w zakresie sieci, instalacji i uizadzen
ciektrycznych i wiantroenergetycznych
Nrewid MAP/OCES2EPWOE14

wrzesien 2023r.
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakéw, 25.10.2023r.

RU.461.7.165.2023
Petnomocnik:
Pan Daniel Wasik
Czutéw 270
32-060 Liszki

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow -
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy elektroenergetycznego oswietlenia przejscia dla pieszych
na ul. Sottysowskiej w Krakowie w ramach zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania Doswietlenie przejscia dla pieszych w ul. Sottysowskiej (okolice sklepu
Biedronka”- realizowanego na podstawie umowy nr 326/U/ZDMK/2023 z dnia 27.06.2023r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi dwoma
egzemplarzami projektu po przeprowadzonej analizie informuje, ze uzgadnia przedfozony projekt
pn.: ,Budowa elektroenergetycznego przytqcza oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Sottysowskiej
w Krakowie”; branza - elektryczna, etap: projekt architektoniczno - budowlany, data opracowania:

09.2023r., z nastepujacymi uwagami:

1. Przedtozony projekt sprawdzonc pod katem zgodnosci z warunkami technicznymi podanymi
w pismie znak: RU.461.6.46.2022 z dnia 08.03.2022r. oraz z uzgodnieniem lokalizacji pismo
znak: RU.461.2.1614.2023(1) z dnia 17.08.2023r.

2. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tut. Zarzadu i przy udziale firmy utrzymujacej oswietlenie
w Krakowie - uzyskac dopuszczenie do prac na sieci oswietlenia.

3. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robodt poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym wyprzedzeniem.
Zabezpieczy¢ odcinek robot zgodnie z obowiazujaca instrukcja robdt przy zachowaniu ciagtosci ruchu
pieszego i kotowego Zachowac ciggtosc oswietlenia w porze wieczorno-nocnej.

4. Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnos¢ za opracowanie oraz

sprawdzenie projektu architektoniczno - budowlanego spoczywa na projektancie.

. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
z opieczetowanym zatacznikiem graficznym, mapa do celdw projektowych w skali 1:500, ktory
jest integralng czescia niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od daty wydania.

Zatacznik:

1) Projekt z opieczetowanym zatacznikiem graficznym

Ui

Z up. DYREKTORA ZDMK

Otrzymuja: “2 " ntOWATR Diatw Lzgodnie

1 x Adresat + zatgcznik
1xaaRU(115012/2023,1D: 3195609).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



ELENTECH Daniel Wysik
Czulow 270, 32-060 Liszki T: 693 641 079 elentechbiuro @ gmail.com
NIP: 9442024166 REGON:385617080

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zadanie:
»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Doswietlenie przejécia dla pieszych

w ul. Soltysowskiej (okolice sklepu Biedronka)”

Temat:

s»,Budowa elektroenergetycznego przylacza o§wietlenia przejécia dla pieszych przy ul. Soltysowskiej
w Krakowie”

Adres inwestycji:
dz. nr 118/26 obreb 0054 Nowa Huta w Krakowie

Inwestor :
Gmina Miejska Krakow
pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
reprezentowany przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Projektowat : mgr inz. Daniel Wasik mgr inZ. Daniel Wik
T g an 4 UPRAWNIENIA BUROWLANE

S ¢ 1o s 5 40 projektowania i kier ia robotami
pecjalnosc¢: instalacyjna budowlanymi bez ogranicze w speciainosc]

istaiacyine] w zakresie sieci instalacii i urzadz
: 5 { L]
elekirooner

Nr uprawnien: MAP/00328/PWOE/14 i
Nr ewid. MAP/00328/PWOE/ 14

wrzesien 2023r.
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Podstawa opracowania i normy.

1.1 Spis rysunkow.

= Rysunek nr 1 Schemat polaczen projektowanego przylacza oswietlenia PZ 2215

® Rysunek nr2 Schemat orientacyjny projektowanego o$wietlenia z PZ 2215

= Rysunek nr 3 Projekt zagospodarowania - przylacz elektroenergetyczny o$wietlenia

= Rysunek nr4 Mapa orientacyjna

1.2 Podstawa prawna opracowania

>

>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 207,
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r nr 120, poz. 1133);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r nr 202, poz. 2072)

» Normy Polskie.

2 Zakres rzeczowy projektu.

,»,Budowa elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejscia dla pieszych przy
ul. Soltysowskiej w Krakowie” ‘

Kabel YKXS 5x16 (trasa/ cal. db. kabla) 8,5m/22m

Stupy stylowy ocynkowany CC6/62/128/4 2 kpl.
-IZYLUM 1/5369 /20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light Exhauster,
wyposazona w sterownik lokalny Iszt.
-IZYLUM 1/5370 /20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light Exhauster.
wyposazona w sterownik lokalny lszt.

Rura DVR 75 8,5m
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4)

Odpis uzgodnien

Mapa ewidencyjna z projektowanym przylgczem elektroenergetycznym o$wietlenia

Warunki ZDMK
Uzgodnienie/opinia ZDMK

Uzgodnienie Urzad Miasta

Dokumentacji Projektowej

Krakowa

Wydziat

Geodezji

Referat

Uzgodnienia
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fnste Krabows Krakow, 08.03.2022r.

RU.461.6.46.2022

Gmina Miejska Krakdow

Dotyczy: Warunkdéw technicznych budowy przyiacza oswietlenia przejé¢ dla pieszych w ulicy
Sottysowskiej w Krakowie w rejonie budynkdw nr 11, 21, 23a, 31, 22a.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztoZonego pisma wraz z zatgczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy przytacza oswietlenia przejsé
dla pieszych w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2313 i PZ2215 W zataczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.
2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
nrzez ZDMK - do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne dla projektantow.
3. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe przylacza dedykowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych linig kablowa doziemng w oparciu o nastepujace wytyczne:
a) Dla oswietlenia przejscia projektowac dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK,
b) Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.
c) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci ukiadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).
d) Zasilanie projektowaé kablowo - doziemnie od najblizszego stupa sieci os$wietlenia. Zaleca sie
projektowanie zasilania od stupéw zlokalizowanych w pasie drogowym / dziatkach GMK.
4. W projekcie uwzgledni¢ zmiany na obwodach elektrycznych wynikajace z inwestycji - budowa ronda
Sottysowska / Centralna.
5. Lokalizacje projektowanego przytacza oéwietlenia nalezy uzgodnic w ZDMK (procedura ZDMK-36).
6. Rozstaw stupow projektowaé w oparciu o wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych -
wytyczne prawidtowego oswietlenia przejsc¢ dla pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa
Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakladce ,Wzorce
i standardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie
drogowe-szczegolnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. oéwietlenia) powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegdinosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezad
powierzchni uzytkowej chodnika, Sciezek rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych,
7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedioy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37),
8. Zachowal ciggtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujgca oswietlenie w Krakowie.

Zarggd Doy Miases Krakowa ; m m
Tei. +48 12 810 V0O 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem) UOd C 1 or‘f?_) €
fax: +48 12 616 7417, sekretarial@zdmi.krakow.pl Z,a lb

31-586 Krakowe ub. Centralna 53

ePUAP S ZIIT/SkrytkaESP

wivave zdmiclaakow.pl



9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegajg wiasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscig GMK.

11.Dla inwestycji uzyskad niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ2313,2215,

e

Otrzymuja;
1 x Adresat wraz z zafgcznikiem
1 x aa RU (DW.53020.14.5.2022, ID: 2601400).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 |Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.p!
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III! Miasta Krakowa

Krakow, dnia 17.08.2023 r.

RU.461.2.1614.2023 (1)

Petnomocnik

Pan Daniel Wasik
Czutow 270
32-060 Liszki

Inwestor

Gmina Miejska Krakéw
Reprezentowana przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: wniosku z dnia 21.07.2023 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji przytacza oéwietlenia

przejscia dla pieszych dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
Doswietlenie przejscia dla pieszych w ul. Sottysowskiej (okolice sklepu Biedronka
- na podstawie umowy nr 326/U/ZDMK/2023 z dnia 27.06.2023 r., w zakresie
przebiegu w pasie drogowym ul. Sottysowskiej w Krakowie.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drég Miasta

Krakowa uzgadnia trase przytacza oswietlenia przejscia dla pieszych dla zadania
pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Doswietlenie przejscia dla pieszych
w ul. Softysowskiej (okolice sklepu Biedronka - na podstawie umowy nr 326/U/ZDMK/2023
z dnia 27.06.2023 r., w zakresie przebiegu w pasie drogowym ul. Sottysowskiej w Krakowie,
z nastgpujacymi warunkami realizacji robét:

1.

Na czas prowadzonych robét nalezy zapewni¢ ciagtosé i bezpieczeristwo ruchu pieszych
oraz pojazdow w rejonie planowanej inwestycji.

Przedmiotowe uzbrojenie uktada¢ w odwodnionych i umocnionych wykopach
waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej podsypki
piaskowej. Zasyp rozkopow gruntem zageszczalnym wg normy PN-5-02205/1998
- ,Roboty ziemne”.

Catos¢ robot ziemnych nalezy wykona¢ recznie lub z wykorzystaniem lekkiego sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegélnej ostroznoéci. Rozkopy nalezy ograniczy¢
do niezbednego minimum.

Zblizenia i skrzyzowania z istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy uzgodnic
z uzytkownikami lub zarzadcami tych sieci.

Zarzad Drég Miasta Krakowa . s .

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 72 Zgodn (' oryglnaiem
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



Zachowac pozostate warunki techniczne podane w piémie znak: RU.461.6.46.2022
z dnia 08.03.2022 r. - w zakresie o$wietlenia.

O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac powiadomic tut. Zarzad z min. 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane - za przyjete rozwiazania,
ich zgodnos$¢ z normami i obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym za aktualno$¢ map, ktére s3 podstawa do opracowania dokumentacji
projektowej- odpowiedzialno$¢ ponosi Projektant.

Integralng czescig pisma jest opieczetowany zatacznik graficzny - mapa syt. - wys.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

lreMd tisak

7-ca Kierownika Dziatu Uzgodnien

Otrzymuija:
1 x Adresat;

1xaaRU(94271/2023,1D: 3130045). —
b@% il

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2023-09-20

GD-17.6630.1679.2023

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzgdzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
ELENTECH DANIEL WASIK
32-060 LISZKI, CZULOW 270

dotyczacego:
przylacze elektroenergetyczne niskiego napigcia, napiecie 0.4 kV

zlokalizowanego:
KRAKOW, UL. SOLTYSOWSKA, Jjednostka ewidencyjna: Nowa Huta, obreb: 54

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2023-09-20 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie | nazwisko Stanowisko/tres ¢ uwagi:
osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1 |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Marzena Szkatuba Brak uwag
3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0. w nie dotyczy
restrukturyzacji
Nie dotyczy
Martyna Grzedzicka
4 |instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej pozytywne bez uwag
|Akademii Nauk Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Klimat-Energia-Gospodarka Wodna pozytywne bez uwag
Malgorzata Wysmyk Brak uwag

7a 1godn0§' oryginater
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Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
S.A.

Dariusz Kupiec

pozytywne z uwagami

Prace w miejscach zblizen z urzagdzeniami infrastruktury
Icieptowniczej MPEC S.A. w Krakowie nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem Zaktadu Eksploatacyjno-Produkcyjnego ,Wschod®, ul.
Kolorowe 11 tel. 12 646 51 40.

7  |Netia Telekom Telmedia S.A. pozytywne bez uwag
Lestaw Augustyn Brak uwag
8 |[Orange S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
9 |PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad pozytywne bez uwag

[w Krakowie
Brak uwag

Michat Komasa

10 |Taurcn Dystrybucia S.A. pozytywne z uwagami
IZachowaé normatywne odlegtoéci.

Piotr Pikul Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
[TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
jobowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo osdb i mienia, by przed przystapieniem do prac
wystgpic do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Oddzial w
Krakowie o nadzor branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
1sprz¢tem mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Przed przystgpieniem do prac w odleglo$ci mniejszej niz:
-3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
-15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtkg eksploatujaca
sie¢.
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac
lodlegtosé
lod najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojow slupow linii jw.,
Inacze] bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.
11 |UPC Polska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Wodociagi Miasta Krakowa S.A. pozytywne bez uwag
Mariusz Ligas Brak uwag
13 |[Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK pozytywne bez uwag
Agnieszka Urban-Suder Brak uwag
14 |Zarzad Droég Miasta Krakowa pozytywne z uwagami
Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.1614.2023(1) z dnia
]Dariusz Knapik 17.08.2023r.
Woit/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowei:
Lp Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Wydziat Geodezji UMK pozytywne z uwagami

Beata Kralka

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zabezpieczy¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakonczeniu robot zlecic
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protokot ze
sprawdzenia dotgczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

f
2 oryginatem
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Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przeslanych droga
elektroniczngy.
Elektronicznie

B ea ta podpisany przez

Beata Kralka
Kr 3 l k a Data: 2023.09.20
10:26:08 +02'00'

(podpis przewodniczgcego narady lub jego zastepey)

72 1g0pFc onfeer
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LEGENDA :
.......... - projektowany przylacz oswietlenia

Ssfupow

przejscia kablem YKXS 5x16 w rurze ochronnej DVR 75

b - projektowane stupy 6m wraz z oprawg LED
7o,

troenergetyczny
kablowy oswietlenia wraz z lokalizacjg

A199.43

PODPIS ZAUFANY

DANIEL JAN
Biur WASIK

0* 1209.2023 19:14.03 [GMT+ 21
C i - Dokumést podpisany slektronicznie
i podn ratarym
- /3
) 7z ity i
Zargodnoit _ ———

| centrurm
int. Daniel WZk , i i
i D " Robert Dudziriski
00 promitowena | rototami |
budowanymi bez _ TEL. 501-468-566

ul. Krakowska 171, 32-089 Bialy Kosciét
| NIP 944-194-74-72 REGON 120596735

nEniay e w rakredie tad, instalnef | Tadzen
ikdryszct, |l osnanetyce o
AT Wi AAMRCETITAYDE 12
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA , .
Dokumentac| a edmiotem narady koordyn ¢ -
zakoncz eprowadzone| droga elekfon
na podstawde us 9r. Prawo geodezyjne i ki
Rezultaty o sinikéw narady koordynacyie|] 1

rotokele nr GD-17.6630.1679,2023.

Przewodniczacy narady koordynacyijne)
Z up. Prezydenta Miasta

ID: GD-13.6640.4978.2023

Kralka

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Kralka
Data: 2023.09.20
10:27:04 +02'00'

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SEKCIE: 7.125.12.06.4.4. 7.125.12.07.3 3.
. y L125.02:11.2.2
woj: malopolskie SKALA 1:500

m. KRAKOW
126103_9.0054 Nowa Huta

Nrident. jedn.  Nr obrebu Nazwa jedn. ewid.

Pos$wiadczam. 28 nirejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyinych | karfograticznych. Kistych rezuttaly zawiera operat
techniczny pozviywnio zwerylikowany, Jednoczesnie informuje, 2e
jestem Swiadomy odpowiedzialngdci kamej za zlozenie falszywego

PRZEDMIOT AKTUALIZACII: Crgin sty omocemtoL T el | e i Ninkoes

ul. Sottysowska - dz. 568

o$wiacczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodarzyjnych GD-13.6640.4978.2023
Biuro Uslug Geodezyjnych

Wykanawea prac gaodezyfaych GeoCantrum Robert Dudzifiski

Uklad wspélrz. : "2000"

Nr oraz data sporzadzenia dokumenty
zawlerajacego wynik pozytywnaj weryfikaci{ 1 GD-13.6640,4978.2023_1_pt

Protokot weryfikacjl
2 dnia 28.06.2023 r.

Uklud wysokosci ; PL-EVRF2007-NH

Ks.rob.: 214/2023 23.06.2023r.

Imig | nazwisko oraz ne uprawniat
zawodowych kierownika prac

Geodeta uprawnlopy

> A
r‘&.nm%uw\m\mz&ﬂmi
upr. nr 20184

Data opracowania

Geodeta upravmiony
\\..W i b o
2. Robert Dudzirtski
: upr. nr 20151
SPOZAdzl s mnsassatisiiig

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli
apojej %m.o%ﬂm_a .ﬁo Eaﬂnwws.“é_ ?ﬂwwﬂiuﬁ EM&@E&E wy oumazmﬁ_ﬂu
Nie wyktucza si mﬁéeﬁﬁogﬁnangﬁia j mapie u
E&_aﬁﬁ_m nie byly zgloszone do inwentaryzacyi I aogqgﬁﬂ;w est
W instytucjac was% ' !
W obrgbie niniejszej mapy wrysowano projektowane sieci uzbrojenia terenu.
w bo lan i
: obrebie Eﬂg 0 mb sﬂaﬁ micjscowy plan zagospodarowania
Granice dzialek przyjeto na podstawie h ewidencji gruntdw i ow.

0

W

rmacji

Nie analizowan ozenia ich grani zgodni ust.| i
i a
o gy Sacta geodesy pacaego 2 o ettty
116822 MADA Nl projectows W odle ’
mniejszych badz rdwnych 4 m oraz innych obiektw budowlanych w odleglociach
mniejszych bgdz réwnych 3 m od przyjetych granic,

Niniejsza mapa zostats wykonana bez ustalenia obcigzeti dot. shuzebnosci gruntowych.

LEGENDA MPZP:

- line rozgraniczajgce tereny o ré2n
przeznaczeniu praz réznych warunkach
ich zabudowy i zagospodarowania

— -maksymalne nieprzekraczaine linie Zabudowy

Oznaczenia terenéw: ; .
MW - tereny zabudowy mieszkanio wej wielorodzinnef
U - tereny zabudowy ushugowej
ZP - tereny zieleni QNQ:M
KDL - tereny drog publicznych - drogl lokalne
KDD - tereny drog publiczriych - drogi dojazdowe

Oznaczenia dodatkowe:

@ - zarys projektowanego przejécia dia pieszych
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r' | MALOP gbsvt/m Krakoéw, dnia 29 grudnia 2014 1.
OKREGOWA

AN

2= INZYNIEROW

011l | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0092/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U, z 2013 v, poz 932 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
DzU. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Daniel Jan Wasik
urodzony dnia 19.06.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00328/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeﬁ
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Daniel Wasik
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej: e
~ Ll H £
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej —_— h \l T /' -
dr inz. Zygmunt Rawicki \\ ¥ srllf. Aoz /{:—‘:“ N~° \

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

L6



M@ POLSKA
B |z 5 4
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-XVY-4EV-9A6 *

Pan Daniel Jan Wasik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0078/15

adres zamieszkania m. Czutéw 270, 32-060 Liszki

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.

7a 1godngfl Zorygraer
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Daniel Wasik
(imie i nazwisko)

MAP/00328/PWOE/14
{nr uprawnien)

MAP/IE/0078/15
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie'

projektanta lub-eseby-sprawdzajgeef projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany:
»Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia przejscia dla pieszych przy
ul. Soltysowskiej w Krakowie”
Adres inwestycji:
dz. nr 118/26 obreb 0054 Nowa Huta w Krakowie

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 25 wrzes$nia 2023 roku

dla:

Gmina Miejska Krakow

Zarzad Drég Miasta Krakowa ul. Centralna 53 31-586 Krakow
(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Daniel ik
UPRAWNIENIA BU LANE

do profektowania | kjer ia robotami

Krakow 2 b 7. A 2éz Sudowianymi bez ograniczen w speciainotcl

............................ instalacyine) w.2aktesie.sieci, instalacjiiurzadzen

(miejscowosc¢ i data) ejm&%%:%mam )

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu .
ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy — Prawo Budowlane z 7.07.1994r. z pozniejszymi
zmianami) .

' Nalezy sktada¢ w oryginale.

L]



6 Opis techniczny

6.1 Podstawa i zakres opracowania.

Podstawe i zakres opracowania stanowia:
- Warunki ZDMK
- Zlecenie Zarzadu Drég Miasta Krakowa z siedziba przy ul. Centralnej 53 w Krakowie.

6.2 Stan istniejacy

Na ulicy Sottysowskiej w poblizu miejscu projektowanego oswietlenia znajduje sie
istniejgca sie¢ oswietlenia ktora jest zasilana z szafy nr PZ 2215. Istniejgca sie¢
elektroenergetyczna oswietleniowa jest wykonana jako napowietrzna z oprawami sodowymi

oraz LED.

6.3 Zakres projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przylacza elektroenergetycznej oswietlenia
przejscia dla pieszych zgodnie z warunkami Zarzadu Drég Miasta Krakowa. Przylgcez
elektroenergetyczny oswietlenia projektuje si¢ jako linia doziemna kablem miedzianym typu
YKXS 5x16 ulozonym na calej dlugosci w rurze ochronnej DVR 75 wraz z dwoma
stanowiskami oswietleniowymi wykonanymi jako stupy stylowe ocynkowane o wysokosci 6m
montowanych na fundamentach prefabrykowanych FP2, oprawami typu IZYLUMI1 LED. Tras¢
kabla oznaczy¢ folig niebieska zgodnie z norma. Na trasie kabla oraz przy stupie na kabel
nalozy¢ oznaczniki z podaniem typu i przekroju kabla , daty jego utozenia, symbolu linii oraz
znaku uzytkownika . Kable elektroenergetyczne nN nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci — 0,7
m (pod drogami 1,20m). Do uszczelnienia kabli w rurach nalezy zastosowa¢ materiaty odporne
na dziatanie wilgoci , oraz nie oddzialujace na uszczelnione elementy. Wykopy winny by¢
oznakowane oraz zabezpieczone odpowiednimi ktadkami. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé
inwentaryzacj¢ powykonawcza. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normg PN-76/E-05125 kablowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

norma PN-76/E-05125.

0



6.4 Proby i odbiory.

Przed odbiorem, uruchomieniem i przystapieniem do eksploatacji o$wietlenia,
nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami norm,
ustaw 1 rozporzadzen. Nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja izolacji kabli nie przekracza
dopuszczalnych wartosci oraz czy wartos¢ rezystancji uziemien ochronnych sg zgodne w

wymogami obliczonymi wartosciami.

Obciazenie szafy PZ 2215 zgodnie z schematem _ideowym:

- oswietlenie istniejace
e Istniejaca moc calej dla szafy oswietleniowej to 2,48kW.

- o$wietlenie projektowane
e Obwdd I - 0,130kW
e Yobwl=261kW

Projektowane oswietlenie obwéd I 1 oprawa o mocy 65W

Prad obciazenia dla szafy PZ

_ Pz
V3:U-cos,

I

2610

Prad obciazenia dla obwodu I

2610

5= 7300905 124

Zabezpieczenia w szafie PZ 2215 pozostaja bez zmian.

Dobrano oprawe bezpiecznikowa stupowa z wkladkg topikowa Bi-Wts 2A.

2



6.4.1 Uziemienie stupéw

Nowy stup oswietleniowe nalezy uziemi¢ uziomem plaskim z bednarki ocynkowanej
Fe/Zn 4x30. Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé 30 . W momencie nie uzyskania
wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy rozbudowa¢ uziom (bednarka, szpilki). Na
istniejgcym stupie os$wietleniowym nalezy zabudowaé ochrone przepieciowa wraz z

uziemieniem — warto$¢ uziemienia nie powinna przekraczaé 10 Q.

6.4.2 Zasilanie i zabezpieczenie opraw

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YKY 3x2,5 mm2; 450/750V. Nalezy stosowa¢ ztgcza
bezpiecznikowe typu 1ZK (1ZK-4-01, IZK-4-02, 1ZK-4-03), umozliwiajgce dostep do bezpiecznikdw
bez wykorzystania narzedzi. Jako zabezpieczenie opraw stosowaé bezpieczniki D01 z wkiadkami

2A;

’
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6.5 Obliczenia

6.5.1 Schemat do obliczen
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6.5.2 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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6.5.3 Obliczenia spadkéw napiec.
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6.5.4 Obliczenia fotometryczne, dobdr opraw, karty katalogowe projektowanych

urzadzen.
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Przejscie ul. Soltysowska, Krakow

Data: 30.06.2023
Edytor:

mgr int. Daniel éfk
UPRAWNIENIA BUDDWLANE
do oriektowania i kier a robotami
’ budowianymi bez ograniczert w specjalnoscl
INStAkkC¥iNe; w zakresie sieci, instalacii i urzgdzen
HHektrycznych i slektroenergetycznych
- ewid MAPOO328/PWOES14
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Przejscie ul. Soltysowska, Krakéw - D I M\ I_ ux

30.06.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Przejscie ul. Sottysowska, Krakéw
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Przejstje- po przeciwnej stronie
Dane planowania 3
Listavopraw 4
(lista wspéirzednych) 5
Punkty olliczeniowe (zestawienie wynikéw) 6
8
nieprawidtowych koloréw 9
Powierzchnie zewnetrzne
PrzejScie i
Tabel2n(E, prostopadle) K 10
Przejscie piongwo - kierunek 1 o\ \P‘“"-\
Tabela rostopadle) D0\ (o\w_‘af:osri‘@ 11
Przejscie pionowo.- kierunek 2 0 \ Q'“\pf il ‘\"592‘?‘?.;_ o
Tabela (E, prodtopadie) N ot ot g 12
Przejscie- po tej samej stronie \)?‘:‘0\3"@\ et ﬁg\ac\.e“e@e‘égm
Dane planowania 80 PV 1WA ot 13
Lista opraw °“°$5‘e$ﬂ‘*d\\;°"' ' 14
Oprawy (lista wspétrzednych) LM 15
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 17
3D Rendering 19
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw 20
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadle) 21
Przejscie pionowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadile) 22
Przejscie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadle) 23
a
Strona 2



Przejscie ul. Soltysowska, Krakéw B D IA I_ ux

30.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie- po tej samej stronie / Dane planowania

o~

@ ©) T41.07m

[ ]
= |
g 050
0.00 20.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 1/ 5369 / 20 LEDs 1000mA
1 1 CW757 65W / Zebra right, Light Exhauster / 7815 8775 65.0

474742 (1.000)
SCHREDER IZYLUM 1 /5370 /20 LEDs 1000mA

2 1 CW757 65W/ Zebra left, Light Exhauster / 7799 8775 65.0
474862 (1.000)

W sumie: 15614 W sumie: 17550 130.0

.
Strona 13
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Przejscie ul. Soltysowska, Krakow - D |/ \Lux

30.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie- po tej samej stronie / Lista opraw

1 llose SCHREDER IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light
Exhauster / 474742
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 7815 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

1 llos¢ SCHREDER IZYLUM 1/5370 /20 LEDs

1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light &
Exhauster / 474862 . 4
Numer artykutu: = ( (e

Strumien swietlny (Oprawa): 7799 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 91 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

“~
Strona 14



- DIALux

Przejscie ul. Soltysowska, Krakow
30.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie- po tej samej stronie / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
78151m, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Q)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z ¥ Z
1 13.000 10.900 6.000 10.0 0.0 -180.0

Y
Strona 15
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Przejscie ul. Soltysowska, Krakow - D I A I_ ux

30.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie- po tej samej stronie / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5370 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light

Exhauster / 474862
7799 1Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Q)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X h z X Y z
1 6.968 10.200 6.000 10.0 0.0 -180.0
Y

Strona 16



Przejscie ul. Soltysowska, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.06.2023

Przejscie- po tej samej stronie / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

i T11.07m
® Te.50
[ ] [I
[ ]
] i ] @ @ L ] ‘—5'25
[ ]
| |
T1.00
L i i 4 --_0'50
0.00 8.00 12.00 2000 m
Skala 1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X Y XY Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.500 1.000 0.0 0.0 0.0 26
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.250 1.000 0.0 0.0 0.0 16
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 8.11
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.500 1.000 0.0 0.0 0.0 39
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski 8.000 5250 1.000 0.0 0.0 0.0 29
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, plaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 19
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.500 1.000 0.0 0.0 180.0 39
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 5.250 1.000 0.0 0.0 180.0 29
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 20
a
Strona 17
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Przejscie ul. Soltysowska, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.06.2023

Przejscie- po tej samej stronie / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ
10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, plaski
11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski
12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, pfaski
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix]
Pionowy, ptaski 12

Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z
8.000 9.500 1.000 0.0 0.0 180.0
8.000 5.250 1.000 0.0 0.0 180.0

8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Min. [Ix]  Maks.[Ix] E_,/E,
8.1 39 0.36

Wartosé [Ix]

27
14
8.51

Emin / Emax
0.21

Fs
Strona 18
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Przejscie ul. Soltysowska, Krakow
30.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie- po tej samej stronie / 3D Rendering

- il

A
Strona 19
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Przejscie ul. Soltysowska, Krakéw - D | A L ux

30.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie- po tej samej stronie / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

1 #

S
Strona 20



Przejscie ul. Soltysowska, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.06.2023

Przejscie- po tej samej stronie / Przejécie poziomo / Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

8.500 107 150 104
7556 95 130 94
6.611 82 108 81
5667 69 88 69
4722 59 74 59
3778 52 66 54
2833 59 78 63
1889 63 77 65
0944 56 67 57
0.000 48 57 48

m 0.000 2.000 4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E_ [Ix] Enin [IX]

76

48

B [
150

Emin / Em
0.63

Emin / Emax
0.32

.
Strona 21
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Przejscie ul. Soltysowska, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

30.06.2023

Przej$cie- po tej samej stronie / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Tabela (E,

Pofozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,

1.000 m, 1.500 m)

8.500
7.556
6.611
5.667
4.722
3.778
2.833
1.889
0.944
0.000

79
64
51
42
42
43
37
30
22
14

70
58
47
39
34
39
36
31
25
18

63
54
44
36
31
32
34
30
26
21

m 0.000 0.500 1.000
Uwaga: Wspoétrzedne odnosz3 sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty
E. %]

E i [IX]

78

prostopadle)

Emin / Emax
0.18

a
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Przejscie ul. Soltysowska, Krakow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

30.06.2023

Przejscie- po tej samej stronie / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.500 m, 1.500 m)

8.500 16 19 22
7.556 23 26 26
6.611 31 31 30
5.667 37 35 33
4,722 42 37 30
3.778 40 33 30
2,833 42 39 36
1.889 51 48 46
0.944 64 59 54
0.000 79 70 63

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E,.. [IX]

40

16

E .l
79

Emin / Em
0.39

prostopadle)

E.../E

min max

0.20

S
Strona 23
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Stupy CC o srednicy gérnej @76 z blachy 4mm
EUROJIPOLES

Podstawowe parametry stupa

Wymiary
Wysakost Srednica | Wymiary | podstawy /
zawieszenia . 3 ;
obra Waga | Scianka gorna wneki rozstaw T
Stup Ll @D LxLl kotew S L.
MxN amentu
[m] [kel [mm] [mm] [mm] [mm]
CC5m 76/131/4 5.0 59 4 76 75x450 300x200 FP1
CC 6m 76/142/4 6.0 80 4 76 85x400 410x300 FP2
CC 7m 76/153/4 70 95 4 76 85x400 410x300 FP2
CC 8m 76/164/4 8.0 113 4 76 85x400 410x300 FP3
CC9m 76/175/4 %0 130 4 76 85x400 410x300 FP3
C€C 10m 76/186/4 10.0 156 4 76 85x400 450x300 FP4-1
CC 11m 76/197/4 11.0 175 4 76 85x400 450x300 FP4-1
CC 12m 76/208/4 120 196 4 76 85x400 450x300 FP4-1
Parametry wytrzymatosciowe stupa
Maksymalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy
Maksymalna
waga Kategoria terenu | Kategoria terenu | Kategoria terenu ME T
pojedynczej 1] 1} v
Stup oprawy
Strefa | Strefa | Strefa | Strefa | Strefa | Strefa
" n" I* n* (L n*
[kg] (m} | (m} | [ | (m3 | [m] [m? | [kNm] | [kN]
CC5m 76/131/4 15 1,35 0,89 1,58 1,07 1,68 1,13 6,00 | 1,39
CC bm 76/142/4 15 1,69 113 2,10 1,42 2,24 1,51 9,45 | 1,84
CC7m 76/153/4 15 1,55 1,05 2,08 1,40 2,18 1,48 11,21 | 1,82
CC 8m 76/164/4 15 1,46 0,98 1,98 1,35 2,10 1,41 | 13,24 | 2,03
CC9m 76/175/4 15 1,13 0,74 1,60 1,03 1,79 1,14 | 1345 | 1,92
CC 10m 76/186/4 15 1,30 0,84 1,74 1,16 2,05 1,32 (17,74 | 2,26
CC11m 76/197/4 15 1,03 0,68 1,45 0,95 1,76 1,13 | 12,70 | 2,12
L CC12m 76/208/4 15 0,80 0,51 1,15 0,73 1,48 0,91 17,70 | 2,036
*Strefa wiatrowa wedtug PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 (PN-77/B-02011:1997 / Az1:2009) do wysokoéci 300
mn.p.m.
N
[ et : ;
Obciazenie obliczeniowe
N W tabelach podano dopuszczalne obcigzenia dla klasy B i ugiecia klasy 2
- wg PN-EN 40-3-3.

Bezpieczenstwo bierne
Ze wzgledu na bezpieczerstwo bierne wg EN 12767, konstrukcje stupéw naleia
do konstrukcji klasy 0.
Normy i Certyfikaty
Stupy oéwietleniowe projektowane i produkowane przez EUROPOLES Sp. z 0. 0.
posiadajg certyfikat zgodnosci z normg PN-EN40 - 5.
Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN I1SO 1461.
Mozliwos¢é malowania metodg duplex zgodnie z paletg koloréw RAL.
Pozostate informacje
Stupy oSwietleniowe oraz ptyty podstawy wykonywane sg ze stali $235JRG
zgodnej z normg PN-EN 10025:1990.
Wazdtuina spoina trzonu z niewidocznym szwewﬁwmw
wg normy PN-EN 1SO 15614-11.

UPRAWNIENIA BUD(J'

do projektowania i kierowara robotami
budowlanymi bez ograniczen w sagcgainoscl
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen

]
“Ir ewid MAPOO328/PWOE/14 4‘;



FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

Ver.1.4

21.12.2012

Dane techniczne fundamentdw

EURO [l POLES

Typ fundamentu A h o i:;et:\:m: funthidaar:intu Mg
[mm) [mm] [mm] [mm] [kg] [kNm]

FP1 (F-100/30) 300.0 1000 200 M18 160 9,30
FP2 (F-100/43) 430.0 1000 300 M24 250 18,50
FP3 (F-120/43) 430.0 1200 300 M24 308 22,40
FP4 (F-150/43) 430.0 1500 300 M24 372 31,50
FP4-1 (F150/47) 470.0 1500 300 M24 467 31,50

Podane fundamenty dobrane zostaly dla przecigtnej kategorii gruntu. Dobér rodzaju i wymiaréw
fundamentu jest kaidorazowo uzaleiniony od warunkdéw posadowienia , a obowigzek prawidiowego ich
doboru , 2godnie 2 przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu

mgr in2. Daniel Wik

7
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UPRAWNIENIA BUD :
do projektowania | kiefz\:ﬁ \Las;ﬁ?;nogci

budowlanymi bez ogranic
instalacyjnej w Zakre:

sie sieci, instalacji i urzadzes”

siektrycznychi i sektroenargetycznych
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1))

2)

3)

4)

5)

6)

8)

Uwagi koncowe

Z uwagi na prowadzenie prac zwigzanych z budowa polaczefi elektroenergetycznego
oswietlenia powigzan kablowych nN etapowo ukladane kable nalezy odpowiednio

zabezpieczyc, tak, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie realizacji prac.

Wszelkie prowadzenia kabli, przewoddéw, itp. przez $ciany i stropy chroni¢ rurami

ochronnymi, a przepusty uszczelni¢

Przed rozpocz¢ciem prac, Wykonawca powinien dokladnie zapoznaé si¢ z uwagami

i zaleceniami Wtadciciela obiektu i dostosowa¢ do nich technologie robét.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowigzujgcymi

przepisami 1 normami uwzgledniajacymi wymogi BHP.

Wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne m.in. rezystancje uziomu, izolacji
przewodow i kabli, sprawdzi¢ samoczynne wylaczenie zasilania. Wyniki wykonanych

pomiaréw uja¢ w protokoly i przedstawi¢ Inwestorowi do odbioru.

Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykona¢ firma zatrudniajaca osoby —
elektromonteréw posiadajacych Swiadectwa kwalifikacyjne grupy ,.E” z uprawnieniami

do pomiaru.

Pomiary kontrolne przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji zakoniczone odpowiednim

protokotem kontrolnym.

Calos¢ prac elektrycznych musi by¢ nadzorowana przez osobe posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedaca czynnym

cztonkiem danej Okregowej Izby Inzynierow.

budowlanymi bez ogtankfz. .
instaiacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadze
alektrycznychi maktroenergetycznych
Me auid MAPINAPRIPWOR14
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8 Zestawienie materialow

,.Budowa elektroenergetycznego przyltacza oswietlenia przejscia dla pieszych przy
ul. Soltysowskiej w Krakowie”

Kabel YKXS 5x16 (trasa/ cal. di. kabla) 8,5m/22m

Stupy stylowy ocynkowany CC6/62/128/4 2 kpl.
-IZYLUM 1/5369 /20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right, Light Exhauster,
wyposazona w sterownik lokalny Iszt.
-IZYLUM 1/5370/20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra left, Light Exhauster.
wyposazona w sterownik lokalny Iszt.

Rura DVR 75 8,5m

3
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3x50A % §
g_g @ 3 R<1 OQ
G2 0,66kV/ 5kV
LEGENDA:
(g - Proj. stupy oswietlenia CC6 /62 /128 /4 +
«  Proj.oprawa IZYLUM 1/5369 /20 LEDs 1000mA CW 757 65W /
Zebra right, Light Exhauster wyposazone w sterownik lokalny
Proj. oprawa IZYLUM 1/5370/20 LEDs 1000mA CW 757 65W /
1x35A Zebra left, Light Exhauster wyposaione w sterownik lokalny
==
ZABEZPIECZENIE
PREEDLCZNIKOWE o - Proj. linia kablowa YKXS 5x16 w rurze ochronnej DVR 75
- LEGENDA:
UKEAD SIECI TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

108
NUMER 0BWODU /_?_\ NR PLNKTU BWEETLNEGO

A00 ———— MOC ZRODLA BWIATLA W)

Lol

Proj. YKXS 5x16

o
I=8,5m/22m 2
////
3,5m
- J‘i"l 8m__
50
R<300 R‘:SOQ mgr inz. Daniei vyfs
65w 65w UPRAWNIENIA BUZGWLANE
do projektowania i kieroWanla robatami
budowlanymi bez ograniczen w 8peajain
instatacyjne] w zakresie sleci, Instalacii i Jrzae
elektrycznych | oiaktroenergetyczrysh
Mir s MADINIA RIS
MY Gmina Miejska Krakow
Zarzad Drog Miasta Krakowa
HTHONAYER ELENTECH Daniel Wasik
Czutéw 270, 32-060 Liszki
STADIUM: BRANZA:
PB/ PW ELEKTROENERGETYCZNA
ZADANIE:

Opracowanie dokumentacji projektowey dla zadania Do§wietlenie przejécia dla pieszych
w ul. Soltysowskiej (okolice sklepu Biedronka)”

OBIEKTY BUDOWLANE:
pieszych przy ul. Softysowskiej w Krakowie
Adres inwestycji: dz. ar 118/ 26
obreb 0054 Nowa Huta w Krakowie
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LEGENDA:

—©&— - Proj. slupy oswietlenia CC6 /62 /128 /4 +
Proj. oprawa IZYLUM 1/5369 /20 LEDs 1000mA CW 757 65W /
Zebra right, Light Exhauster wyposazone w sterownik lokalny

Proj. oprawa IZYLUM 1/5370/20 LEDs 1000mA CW 757 65W /
Zebra left, Light Exhauster wyposazone w sterownik lokalny

————— - Proj. linia kablowa YKXS 5x16 w rurze ochronnej DVR 75
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O,66kV/ 5kV mgr ini. Daniel Wik
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