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obsypka cem. piaskowa 1:3

Prety sprezajqce 2x#14 L = dfugos¢ przepustu + 1,0m

PRZEKROJ PRZEPUSTU £600/2800

szerokos¢ zgodna z planem syf.
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Minimalna wartos¢ naziomu:

- #600 - 0,3m
- #800 - 0,5m

obsypka cem. piaskowa 1:3

Prety sprezajgce 2x#14 L = diugos¢ przepustu + 1,0m
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Zbrojenie Scianek czofowych dwustronne z siatek stalowych
,2 z pretow zebrowanych #12 o boku oczka 0,2m.
! 2

rura karbowana #600/8800 PEHD
klasa sztywnosci SN8

Nachylenie skarp rowéw 1:1 do 1:1,5

Lokalnie, w uzasadnionych przypadkach
nachylenie dostosowa¢ do warunkéw w terenie.

Szerokos¢ dna rowu od 0,5 +/-10cm

obsypka cem. piaskowa 1:3

obsypka cem. piaskowa 1:3 gl

obsypka cem. piaskowa 1:3 g

zasypka piaskowa nad przepustem

przepust #600/9800 HDPE
podsypka piaskowa gr. 15¢m

fawa z kruszywa 0-31,5 pod przepustem gr. 20cm
wyprofilowane i zageszczone podfoze G1

WIDOK Z GORY PRZEPUSTU 600, #800

SCHEMAT USYTUOWANIA
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WLOT/WYLOT PRZEPUSTU #600,2800
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Schemat zbrojenia przepustu #600/2800
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Posadowienie przepustu 2600/2800,

(skala 1:25 )

rura karbowana #600/9800 PEHD
klasa sztywnosci SN8

0,200,15

dla #600, s=0,72m
dla #800, s=0,90m

pachwina z podsypki piaskowej

podsypka piaskowa

fundament z kruszywa — 0/31,5mm

Przekrsj typowy rowu
remontowanego/odtwarzanego rowu

wymiary minimalne

%
7 )00

1,70

‘@ siatka zbrojeniowa #12

0 oczkach 200x200mm

UWAGI:

1. BETON C25/30, Viyusne =1,20m3

2. STAL A-IIIN (B500B)
3. OTULENIE ZBROJENIA crom=50mm

D2014 - 1= 940mm (prety dystansowe)

Nachylenie skarp rowéw 1:1 do 1:1,5
Lokalnie, w uzasadnionych przypadkach

nachylenie dostosowa¢ do warunkéw w terenie.

Szerokosé¢ dna rowu od 0,5 +/—100m

Skrajnie drogi lesnej
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0,50 ,

1 0,50

min. 0,75
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min. 3,

50

0,50

min. 0,75

0,50

Promiei luku

Poszerzenic jezdni

| 0,50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Spokojna 14, 44-171 Ptawniowice

tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl  mail: biuro@cursusprojekt.pl

CuUrsus

= LI projekt

INWESTOR:

PGL LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JAROSEAW

Koniaczoéw 1L, 37-500 Jarostaw
tel./fax. +48 16 628 11 17, +48 16 628 10 97

https://jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl

e-mail: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Nadles$nictwo Jarostaw, Le$nictwo STUBNO

wojewodztwo podkarpackie, powiat przemyski, jedn. ewid. 181309_2 Gmina Stubno,

obreb ewid. 0004 Kalnikow, dz. ewid. nr. 2753, 2708, 2707, 2751, 2754, 2755, 2752, 2802/1, 3701/1, 3710/1, 3710/2, 3711

PRZEDSIEWZIECIE:

BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE STUBNO

STADl'DL;{"g EKT BRANZA: NR PROJEKTU:
ARCHITEKTONICZNO- D RO G OWA 0 5_2022
BUDOWLANY
PODSTAWA OPR.: TYTUL RYSUNKU: NR RYS.
Umowa nr
jyUrome PRZEKROJE NORMALNE 19
z dnia 31.05.2022 r. *
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:
PROJEKTANT MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/POOD/09 1:50
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. MARCIN BERA DROGI MAP/0245/POOD/09 DATA:
>< MAJ 2022
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