REPROFILACJA GORNEJ POWIERZCHNI PLYTY POMOSTU

RZUT Z GORY USTROJ NOSNY
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Uwaga:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
2. Po odkryciu wszystkich zakrytych elementéw mostu
nalezy doktadnie je zinwentaryzowac.

3. W przypadku pojawienia si¢ ewentualnych rozbieznosci

nalezy poinformowa¢ niezwtocznie Projektanta.

WYKAZ ZBROJENTA

. o . |Liczba w| Liczba [Diug. [m]
prNertu Srednica | Dlugosc| 1 glem. ogéina ["B5005P Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] |f1 2
Element:  Reprofilacja Wykonaé 1 szt.
1] [f12 450,5 164 164| 738,82
2 | [|f12 1146 60 60 687,6
3 |f1 2 30,5 1230 1230 375,15 |  rozstaw co 30x30
4| |f12 70 104 104 72,8
51| [|f12 432 20 20 86,4
6 | |12 52 40 40 20,8
D{ugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 1982
Masa 1 m preta [kq] 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 1760,02
Masa catkowita [kg] 1760

Beton: C30/37 V = 14 m3

Stal zbroj.: BS00SP G = 1760 kg

— Nominalna grubos¢ otuliny cnom = 30 mm

— Zastosowaé podkfadki dystansowe zbrojenia: co 50 cm (4 szt./m2)
— Prety nr 3 nalezy wkleja¢ do istniejgcej konstrukcji na

gfebokos¢ 14cm na zywicy epoksydowej

— Istniejgcq powierzchnie betonowg nalezy odpowiednio przygotowaé:

odku¢ i usung¢ skorodowany beton

powierzchnie oczysci¢ oraz przygotowa¢ na betonowanie poprzez np. Srutowanie
skropi¢ warstwg szczepng

odpowiednio wyprofilowa¢ spadki poprzeczne oraz spadki podfuzne

na dfugosci obiektu

Prety zbrojeniowe w rejonie wpustow nalezy docigé na budowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig

ul. Dekabrystow 26, 44-121 Gliwice q Cu rS. us
tel. +48 602 555 630 NIP; 756-153-85-22 Regon: 241085395
» egon = L1 projekt

www.cursusprojekt.pl - mail: biuro@cursusprojekt.pl

INWESTOR: PGL LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JAROSEAW

Koniaczow 1L, 37-500 Jarostaw
tel./fax. +48 16 628 11 17, +48 16 628 10 97
e-mail: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Nadle$nictwo Jarostaw, Lesnictwo STUBNO
wojewddztwo podkarpackie, powiat jarostawski, jedn. ewid. 181309_2 Gmina Stubno,
obreb ewid. 0004 Kalnikéw, dz. ewid. nr. 2753, 2708,

PRZEDSIEWZIECIE:

REMONT MOSTU W LESNICTWIE STUBNO NAD POTOKIEM BEZ NAZWY
NR INW. 223/00001725
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