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OPINIA GEOTECHNICZNA okre$lajaca geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby inwestycji pn.: "Budowa drogi lesnej w Le$nictwie
Stubno w km 0+000 — 2+008 oraz przebudowy mostu w Les$nictwie Stubno nr inw. 223/00001725"

1. WSTEP

Niniejsza opinia zostala opracowana przez firm¢ Cursus Projekt Marcin Ludwig,
ul. Spokojna 14, 44-171 Plawniowice, na zlecenie PGL Nadle$nictwa Jarostaw, Koniaczéow 1L,

37-500 Jarostaw. Zleceniodawca jest Inwestorem przedsigwzigcia.

Podstaw¢ prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012r., poz. 463).
Celem opracowania jest ustalenie przydatno$ci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz wskazanie

kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

2. OPIS INWESTYCJI I KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Inwestycja obejmuje budowe drogi lesnej w Lesnictwie Stubno w km 0+000 — 2+008 oraz
przebudowy mostu w Le$nictwie Stubno nr inw. 223/00001725. Przebudowa mostu bedzie
polegata na jego remoncie. Teren potozony jest w wojewodztwie podkarpackim, powiat
przemyski, gmina Stubno.

Proponuje si¢ ja zaliczy¢ do 1 Kkategorii geotechnicznej na podstawie §4.3.1.
Rozporzadzenia o ktorym mowa w rozdziale 1. przy czym zaznacza si¢, ze zgodnie z §4.4.
kategori¢ geotechniczng calego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czgsci okresla

projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

Na podstawie otrzymanej od Zleceniodawcy mapy, wykonano 8 matosrednicowych otworow
geotechnicznych o glebokosci 2,0 m kazdy. L.acznie wykonano 16,0mb wiercen.

Otwory zostaly wykonane wiertnica mechaniczna, systemem obrotowym "na sucho" tzn. bez
uzycia ptuczki, przy uzyciu §widrow spiralnych @ 88mm.

Podczas wiercen grunty na biezaco badano makroskopowo. Ocena makroskopowa polegata
na oznaczeniu litologii gruntu, jego konsystencji, barwy, wilgotnosci oraz genezy. Badania
konsystencji gruntdow wykonywano metoda wateczkowania. Prowadzono réwniez obserwacje
wystgpien wod gruntowych.
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OPINIA GEOTECHNICZNA okre$lajaca geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby inwestycji pn.: "Budowa drogi lesnej w Le$nictwie
Stubno w km 0+000 — 2+008 oraz przebudowy mostu w Les$nictwie Stubno nr inw. 223/00001725"

Po odwierceniu otwory zasypano urobkiem.

Po zestawieniu wynikoéw badan terenowych ustalono grupe nosnosci podtoza. Klasyfikacji
tej dokonano wedlug wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych z zastosowaniem Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDKIA 1 Politechnika Gdanska,
Katedra Inzynierii Drogowej, Gdansk 2014 r).

Zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli grunty podzielono na warstwy geotechniczne w pierwszej kolejnosci, biorgc pod uwage
ich geneze oraz wyksztalcenie litologiczne a nastgpnie konsystencje. Charakterystyke
wydzielonych warstw geotechnicznych podano w rozdziale Warunki geotechniczne.

Podziat na warstwy geotechniczne przedstawiono na kartach otwordéw geotechnicznych
(zat. nr 2).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw okres§lajace ich fizyko-mechaniczne

wlasnosci okreslono metoda C i przedstawiono w tabeli (zat. nr 3).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE

Na podstawie wykonanych badan oraz z analizy Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski
w skali 1 : 50 000 arkusz 1009 Krakowiec stwierdzono, ze podtoze do gtebokosci rozpoznania
zbudowane jest z eolicznych osadow czwartorzedowych. Litologicznie osady te reprezentuja
piaski pylaste oraz pyly piaszczyste, podrzednie glina piaszczysta.

Podczas wykonywania w drugiej potowie listopada 2022r. badan geotechnicznych nie
stwierdzono zadnych przejawdéw wody podziemnej w otworach do zbadanej glebokosci, a grunty
sg matowilgotne.

Szczegbtowo budowe geologiczng oraz warunki wodne ilustruja karty otwordéw

geotechnicznych (zal. nr 2).

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wykonane badania terenowe pozwolily na rozpoznanie podloza gruntowego do
maksymalnej gltebokosci 2,0 m. Zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020: Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli grunty podzielono na warstwy, bioragc pod uwagg ich geneze,
wyksztatcenie litologiczne oraz konsystencj¢. Charakterystyke wydzielonych warstw wraz z
okresleniem przydatnos$ci gruntow na potrzeby budownictwa przedstawiono ponizej:
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OPINIA GEOTECHNICZNA okre$lajaca geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby inwestycji pn.: "Budowa drogi lesnej w Le$nictwie
Stubno w km 0+000 — 2+008 oraz przebudowy mostu w Les$nictwie Stubno nr inw. 223/00001725"

Warstwa I — nasypy, ktoére zaliczono do nasypow niebudowlanych. Zbudowane sg z lokalnie
wystepujacych gruntéw tj. z piaskow pylastych z domieszkami humusu i gruzu.  Wystepuja
miejscami, szczegdlnie na poczatku przy skrzyzowaniu z jezdnig asfaltowa. Grunty tej warstwy

zaliczono do watpliwych, grupa nosnosci G2.

Warstwa Il — nalezg tu piaski pylaste przyjeto, ze majg konsystencje Sredniozageszczong a
warto$¢ stopnia zageszczenia Ip = 0,50. Sg to grunty nosne, matosci§liwe, watpliwe — grupa

no$nosci G2.

Warstwa III — zaliczono do niej osady spoiste: pyly piaszczyste i gliny pylaste. Grunty te naleza
do grupy geologicznej konsolidacji C. Sa no$ne, $cisliwe, bardzo wysadzinowe, grupa nosnosci
G4. Z uwagi na réznice w konsystencji, podzielono je na dwie warstwy:

warstwa Illa — pyly piaszczyste o konsystencji potzwartej, przyjeta warto$¢ stopnia

plastycznosci I, = 0,00

warstwa IIIb — glina pylasta o konsystencji twardoplastycznej, przyjeta wartos¢

stopnia plastycznosci I, = 0,10.

6. PODSUMOWANIE
1. Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.
2. W wyniku wykonanych prac terenowych dokonano rozpoznania podioza w obrebie

projektowanej inwestycji do maksymalnej glgbokosci 2,0m i warunki gruntowe zaliczono do

prostych.
3. Warunki wodne sg proste.
4, Mozna posadawia¢ na projektowanej gltebokosci, ponizej glebokosci przemarzania,

bezposrednio na gruncie.

5. Parametry geotechniczne do projektowania nalezy ustali¢ w dostosowaniu do norm
projektowych (a zwlaszcza PN-80/B-03020) oraz z wykorzystaniem wartos$ci cech fizyczno-
mechanicznych gruntdw zawartych w zataczniku nr 5. Ze wzgledu na punktowy zakres badan,

warto$ci parametrow mogg nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartos$ci srednich.
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OPINIA GEOTECHNICZNA okre$lajaca geotechniczne warunki posadowienia na potrzeby inwestycji pn.: "Budowa drogi lesnej w Le$nictwie
Stubno w km 0+000 — 2+008 oraz przebudowy mostu w Lesnictwie Stubno nr inw. 223/00001725"

6. W przypadku projektowania posadowienia w oparciu o inny system norm (Eurokod 7),
parametry geotechniczne do projektowania nalezy ustali¢ zgodnie z zasadami podanymi w tej

normie.
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OTWOR GEOTECHNICZNY Nr 1

Zal. 2

Migjsce wiercenia: Lesnictwo Stubno

gmina: Stubno
powiat: przemyski
wojewodztwo: podkarpackie

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Data wiercenia: 27.10.2022r.

Glebokos¢ otworu: 2,00 m

Dozor geologiczny: mgr Agata Peta

Polozenie | Stratygrafia | Strop Opis litologii, Symbol | Wilgotnos¢ | Stan Warstwa Nos$nos¢ | Wysadzinowos$é
zwierciadla warstwy barwa geotechniczna
wody
nasyp 0,00 Nasyp
niebudowlany nN(Pr + I
(piasek pylasty
Otwor + humus +gruz) Htgr) mw 528 G2 GW
suchy jasny bragzowy
czwartorzed | 0,30 Piasek pylasty, Pr 11
jasno brazowy
OTWOR GEOTECHNICZNY Nr 2
Miejsce wiercenia: Lesnictwo Stubno | System wiercenia: mechaniczny, obrotowy
mina: Stubno : ;
gmin . Data wiercenia: 27.10.2022r.
powiat: przemyski
wojewodztwo: podkarpackie Glebokos¢ otworu: 2,00 m
Dozor geologiczny: mgr Agata Peta
Polozenie | Stratygrafia | Strop Opis litologii, Symbol | Wilgotnos¢ | Stan Warstwa No$nos¢ | Wysadzinowosé
zwierciadla warstwy barwa geotechniczna
wody
nasyp 0,00 Nasyp
niebudowlany nN(Pr I
(piasek pylasty
Otwor + humus + HTK) mw 528 G2 GW
suchy +kamienie)
jasny brazowy
czwartorzed | 0,30 Piasek pylasty, Pr szg/zg 1I
jasno brazowy




OTWOR GEOTECHNICZNY Nr 3

Miejsce wiercenia: Lesnictwo Stubno

gmina: Stubno
powiat: przemyski
wojewodztwo: podkarpackie

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Data wiercenia: 27.10.2022r.

Gtebokos¢ otworu: 2,00 m

Dozor geologiczny: mgr Agata Pela

Polozenie | Stratygrafia | Strop Opis litologii, Symbol | Wilgotnosé | Stan Warstwa Nos$nos¢ | Wysadzinowosé
zwierciadla warstwy barwa geotechniczna
wody
0,00 Piasek pylasty
na pograniczu Pr/Tlp
rt 1
o | pylu mw | szg 11 G2 GW
twor p1aszczystego
suchy jasny brazowy
0,50 | Piasckpylasty, | Pr szg/7g
jasno brazowy
OTWOR GEOTECHNICZNY Nr 4
Migjsce wiercenia: Lesnictwo Stubno | System wiercenia: mechaniczny, obrotowy
mina: Stubno . :
gin . Data wiercenia: 27.10.2022r.
powiat: przemyski
wojewodztwo: podkarpackie Glebokos¢ otworu: 2,00 m
Dozoér geologiczny: mgr Agata Peta
Polozenie | Stratygrafia | Strop Opis litologii, | Symbol | Wilgotnosé Stan Warstwa Nos$nos¢ | Wysadzinowosé
zwierciadla warstwy barwa .| geotechniczna
wody waleczki
0,00 Pyl piaszczysty
na pograniczu p/Pr
piasku
pylastego z (+H)
domieszka
humusu, jasny mw pzw Illa
Otwor || czwartorzed brazowy G4 GBW
h
sucty 0,50 Pyt piaszczysty
na pograniczu Ip/Tn
piasku
pylastego,
jasny brazowy
1,50 |Glinapylasta, | Gr W tpl I1Ib

jasna brazowa

1/1




OTWOR GEOTECHNICZNY Nr 5

Migjsce wiercenia: Lesnictwo Stubno

gmina: Stubno
powiat: przemyski
wojewodztwo: podkarpackie

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Data wiercenia: 27.10.2022r.

Giebokos¢ otworu: 2,00 m

Dozor geologiczny: mgr Agata Peta

Polozenie | Stratygrafia | Strop Opis litologii, Symbol | Wilgotnos¢ | Stan Warstwa No$nos¢ | Wysadzinowosé
zwierciadla warstwy barwa geotechniczna
wody
0,00 | Nasyp
nasyp (Prasel pytasy | "N
Yy ylasty
Otwor na pograniczu Lptrg) mw Szg I G2 GW
suchy pyhu
piaszczystego z
gruzem), jasny
brazowy
czwartorzed | 0,50 | Pyt Ip pzw [ITa G4 GBW
piaszczysty,
brazowy
OTWOR GEOTECHNICZNY Nr 6
Miejsce wiercenia: Lesnictwo Stubno | System wiercenia: mechaniczny, obrotowy
mina: Stubno . :
gmi . Data wiercenia: 27.10.2022r.
powiat: przemyski
wojewodztwo: podkarpackie Glebokos¢ otworu: 2,00 m
Dozor geologiczny: mgr Agata Pela
Polozenie || Stratygrafia | Strop Opis litologii, Symbol | Wilgotnos$¢ | Stan Warstwa No$nos¢ | Wysadzinowosé
zwierciadla warstwy barwa geotechniczna
wody
0,00 | Piasckpylasty, | Pr
ciemno z6tty
Otwor | czwartorzed . I G2 GW
suchy 0,50  |Piasek pylasty | Pg//T] mw 828

przewarstwiony
pylem, jasno
brazowy




OTWOR GEOTECHNICZNY Nr 7

Miejsce wiercenia: Lesnictwo Stubno

gmina: Stubno
powiat: przemyski
wojewodztwo: podkarpackie

System wiercenia: mechaniczny, obrotowy

Data wiercenia: 27.10.2022r.

Gtebokos¢ otworu: 2,00 m

Dozor geologiczny: mgr Agata Pela

Polozenie | Stratygrafia | Strop Opis litologii, Symbol | Wilgotnos¢ | Stan Warstwa Nos$nos¢ | Wysadzinowosé
zwierciadla warstwy barwa geotechniczna
wody
0,00 Pyt piaszezysty, | [Ip pzw IIla G4 GBW
Otwor ciemno zotty
suchy | czwartorzed .
0,80 | Piasckpylasty, | P mw | szg | G2 GW
jasno bragzowy
r
OTWOR GEOTECHNICZNY Nr 8
Miejsce wiercenia: Lesnictwo Stubno | System wiercenia: mechaniczny, obrotowy
mina: Stubno . :
gmin . Data wiercenia: 27.10.2022r.
powiat: przemyski
wojewodztwo: podkarpackie Glebokos¢ otworu: 2,00 m
Dozor geologiczny: mgr Agata Pela
Polozenie | Stratygrafia | Strop Opis litologii, Symbol | Wilgotnos¢ | Stan Warstwa Nos$nos¢ | Wysadzinowosé
zwierciadla warstwy barwa geotechniczna
wody
0,00 |
Otwor | czwartorzed Piasek pylasty, Pr mw szg I G2 GW

suchy

jasno brazowy




Temat: Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Stubno w km 0+000 — 2+008 oraz przebudowy mostu w
LeSnictwie Stubno nr inw. 223/00001725

Zal. nr 3

PN-81/B-03020

OBJAiNIENI P ARAMETRY G EOTETG CHNTICZNE
GROLOGICZ [\wartoé¢ charakterystyczna x™
Kat
Symbol gruntu Stan gruntu Wilgot- Cigzar Spojnosé tarcia Edometryczny Modut Zawarto$¢
Profil Nr wg nosé objetoscio-wy wWew- modut odksztalcenia czes$ci orga-

stratygraficzno warstwy Symbol naturalna netrznego $cisliwosci nicznych

- geotech- geologicznej Pierwotnej Wtornej Pierwotny Wtdrny

genetyczny nicznej PN-86/ konsolidacji Stopien Stopien Wskaznik
B-02480 gruntu zageszezenia | plastycznosei | konsystencji Wn p C u @ u MO M E o E Iom
Ip I I % kN/m* kPa p MPa MPa MPa MPa %
nasyp | nN - - - - -
C
z E I Pr - 0,50 - - 16 17,5 - 30,4 61,9 | 77,4 | 46,2 | 57,8
Yo e
: 1
i

t . a IIp 0,00 1,00 14 21,5 30,0 18,0 48,4 | 80,6 | 33,8 | 56,4
o -
r z I C -
z n
¢ ¢ b Gn 0,10 0,90 20 21,0 22,1 16,4 37,2 62,0 | 26,0 | 43,4
d




