INWENTARYZACJA USZKODZEN STANU ISTNIEJACEGO

WIDOK Z GORY
skala 1:50

Lp. | Inwentaryzacja uszkodzen

Zakres prac remontowych

1 Zacieki, wykwity solne i raki na powierzchni| Oczyszczenie powierzchni betonowych, odkucie skorodowanego

zbrojeniowych. Widoczna korozja pretow
zbrojeniowych.

betonowe]. betonu. Uzycie zapraw naprawczych PCC do betonu oraz stali
. - . p zbrojeniowe;.
2 | Ubytki betonu, odspojona otulina pretow Gorng powierzchnie pfyty ustroju nosnego nalezy oczysci¢ i skuc

skorodowany beton a takze uzy¢é warstw naprawczych do betonu i
stali zbrojeniowej PCC. Planuje sie rowniez wykonanie reprofilacii

powierzchni betonowych

3 | Porosnigcia, mech i zanieczyszczenia ziemig

gbrnej powierzchni pfyty poprzez nadbetonowanie warstwy betonu
aby zapewni¢ odpowiednie spadki poprzeczne.

Na tak wykonanej powierzchni betonowej zostanie ufozona
izolacjo—nawierzchnia bitumiczna.

okfadziny podpdr

4 | Ubytki, peknigcia i zarysowania betonowe]j Skucie i cafkowite usuniecie okfadziny podpor. Wykonanie pfaszcza

zelbetowego.

na elementach stalowych balustrady.

5 | Ubytki powfoki malarskiej oraz $lady korozji| Istniejgca balustrade nalezy oczysci¢ i nafozy¢ nowe powtoki

malarskie.

6 | Zakrzaczenie, porosniecie roslinnosciq,

utrudniony dostep do inspekcii.

Odkrzaczenie, oczyszczenie terenu wokdf mostu. Wyrdwnanie i
uzupefnienie stozkdw skarpowych

7 | Korozja, uszkodzenia i braki rur spustowych | Demontaz istniejqcych rur, przygotowanie powierzchni betonu do

osadzenia nowych i montaz nowych rur spustowych.

na dojazdach

8 | Deformacje i koleiny gruntowej nawierzchni Remont /przebudowa nawierzchnii na dojazdach zostanie wykonana

wg. odrebnego opracowania branzy drogowe;]

Przyczotki nalezy odkopa¢ od strony dojazddw i wykona¢ ponownie
zasypke zageszczong (Is=1,0) oraz wykonaé zelbetowq ptyte
przejsciowq

9 | Brak zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych masq trwale plastyczng i

wktadkq neoprenowg
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: Nadle$nictwo Jarostaw, Le$nictwo STUBNO
wojewodztwo podkarpackie, powiat jarostawski, jedn. ewid. 181309_2 Gmina Stubno,
obreb ewid. 0004 Kalnikow, dz. ewid. nr. 2753, 2708,

PRZEDSIEWZIECIE:

REMONT MOSTU W LESNICTWIE STUBNO NAD POTOKIEM BEZ NAZWY
NR INW. 223/00001725

Uwaga:

1. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

2. Po odkryciu wszystkich zakrytych elementdéw mostu

nalezy dokfadnie je zinwentaryzowac.
3. W przypadku pojawienia sig¢ ewentualnych rozbieznosci
nalezy poinformowac niezwfocznie Projektanta.
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