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l ’ {6\ JEDNOSTKA PROJEKTOWA: . .
) ) . % Prrekréi t droai CURSUS PROJEK_T Marcm LludW|g cursus
- nawierzchnia z kruszywa frakeji 0/31,5 s Lrzekroj Typowy arogi ul. SpokOJna.14‘ 44-171 P}avvmovwce. >
Coojan 9 po 20geszozeniu 10cm _ rafertat posostay po profilowaniu wmilsed zazdy O cususprokpl mall buroGaraApoekp = Ld Projekt
- podbudowa z kruszywa 0/63 Cs /509" PO P po p 050 . 0.75 175 175 prawostronnego
zageszczeniu 25cm (ks B | ! d | INWESTOR: PGL LASY PANSTWOWE
- georuszt dwukierunkowy BX 25/25 szer. 4m NADLESNICTWO JAROSEAW
pod jezdniq gtéwnq na caftej dlugosci drogi @ Koniaczéw 1L, 37-500 Jarostaw
— wyprofilowane i zageszczone podfoze 30% tel./fax. +48 16 628 11 17, +48 16 628 10 97

https://jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl ~ e-mail: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Nadles$nictwo Jarostaw, Le$nictwo STUBNO
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A wojewddztwo podkarpackie, powiat przemyski, jedn. ewid. 181309_2 Gmina Stubno,
\ obreb ewid. 0004 Kalnikéw, dz. ewid. nr. 2753, 2708, 2707, 27541, 2754, 2755, 2752, 280211, 3701/1, 371011, 3710/2, 3711
PRZEDSIEWZIECIE:
© ©) (M BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE STUBNO
Nawierzchnie jezdni drogi, zjazdu i mijanek nalezy Pobocze gr. 10 cm wykonane z

wykona¢ z kruszywa frakcji 0-31,5 z zamiafowaniem maferiafu/mieszanki kruszyw, piasku STAD':RM(;JEKT BRANZA: DROGOWA NR PROJEKTU:

miatem frakcji 0/4 do 0-8 na gr. okoto 0,5-1cm. dajqcego sie zagesci¢ do Is-0,98 TECHNICZNY 05-2022

Krzywa pr'zeswwu kruszywa powinna sie Znajl.:IOWL:Ié 'W nasyp pod zjazdami PODSTAWA OPR.: [ TYTUL RYSUNKU: NRRYS.

polu pomiedzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia. Nawierzchnia mijanki i ziazdu z kruszywa: runt dowiezion 271”’;"1“’235622 PRZEKROJE NORMALNE 31

Nie dopuszcza sie uzycia materialu na nawierzchnie - nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 gr. 10cm W p‘(i'zyp adku niedo}l;oru Zdnia 31.05.2022 1 .

Jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego, - podbudowa z kruszywa 0/63 gr. po zageszczeniu 25cm FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: BRANZA: NR UPR: PODPIS: SKALA:

dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego. — wyprofilowane i zageszczone podfoze PROJEKTANT MGR INZ. MARCIN LUDWIG DROGI SLK/2515/PO0D/09 1:50
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. MARCIN BERA DROGI MAP/0245/POODI09 DATA:
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