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GRUPA ROBOT 452: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
oraz robot w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

KLASA ROBOT 4523: Roboty  budowlane w  zakresie budowy  rurociagdw, linii ~ komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu,
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Opis techniczny

1. Dane ogdlne

Obiekt: Droga gminna w m. Makownica gm. Witkowo.

Zadanie: Opracowanie projektu budowlanego na przebudowe drogi —
wykonanie chodnika w pasie drogowym drogi gminne;j
w m. Makownica gm. Witkowo.

Inwestor: Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieznienska 1

62-230 Witkowo

Kategoria obiektu budowlanego: XXV drogi
Numer dzialki (pas drogowy): 26, 61/1

2. Podstawa opracowania
2.1. Mapa zasadnicza 1:1000 GK.U.6642.353.2019 2z dnia 19-02-2019
woj. wielkopolskie, powiat gnieznienski, obrgb ewidencyjny 0016 Makownica , dziatka
nr 26, 61/1 arkusz 1.
2.2. Pomiary sytuacyjno — wysokos$ciowe autora projektu.
2.3. Wytyczne uzgodnione z inwestorem.
2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124).
2.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.).
2.6. Komentarz do warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czes¢ I — Wprowadzenie. Cze$¢ Il — Zagadnienia techniczne.
,» Iransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.
2.7. Katalog powtarzalnych elementow drogowych czgs¢ I 1 II, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,, Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979 r.,
2.8. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001 r.

2.9. Pozostate normy zgodne z SST.



3. Lokalizacja obiektu
Teren planowanej inwestycji dziatki ewidencyjne nr 26, 61/1 stanowig dziatki drég
gminnych publicznych (etap I) 1 wewnetrznych (etap II), zlokalizowanych
w m. Makownica gm. Witkowo. Droga wzdtuz ktérej zlokalizowany zostanie chodnik
biegnie poczatkowo w centralnej cze$ci miejscowosci a konczy si¢ na jej koncu

(kierunku na m. Odrowaz).

4. Stan istniejacy

W chwili obecnej pas drogowy stanowi droga o nawierzchni asfaltowej szerokosci 3,5
z istniejacym chodnikiem na jego fragmentach w wigkszosci z ptytek betonowych na
wysokosci kilku posesji wybudowany przez ich wilascicieli. Aby stworzy¢ pieszym
mozliwos¢ bezpiecznego poruszania si¢ konieczne jest wybudowanie wzdtuz catej drogi
chodnika ktéry zakonczy si¢ na wysokosci dziatki stanowigcej teren Swietlicy wiejskiej
1 placu zabaw.

Na wszystkich dziatkach wody opadowe odprowadzane sg w granicach pasa
drogowego.

Dziatka nr 26 1 61/1 stanowi wlasno$¢ Gminy Witkowo - Inwestora.

Inwestycja ma za zadanie popraw¢ bezpieczenstwa pieszym uczestnikom ruchu

drogowego oraz popraw¢ komfortu poruszajgcym si¢ drogg.

5. Projekt budowlany
Dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji nalezy wybudowa¢ nowa nawierzchni¢
chodnika z kostki betonowej z uwzglednieniem istniejacych zjazdéw na posesje.
Przebudowa drogi polega na wybudowaniu chodnika w pasie drogowym drogi gminne
z podzialem zadania na etap I i II. Caly zakres rob6t miesci si¢ w pasie drogowym
stanowigcym drogi gminne publicznej i wewngetrznej w m. Makownica gm. Witkowo,
na terenie dziatek nr 26 i 61/1 arkusz mapy 1. Dziatka nr 26 i 61/1. Chodnik bedzie
posiadat szerokos¢ 1,5 m. a jego nawierzchni stanowi¢ bedzie kostka betonowa typu
starobruk. Wody opadowe odprowadzone zostang na dotychczasowych warunkach
czesciowo do istniejgcej sieci kanalizacji burzowej oraz rowéw przydroznych w

granicach pasa drogowego.

5.1 Podstawowe parametry projektowe



CHODNIK - etap I (dz. 26, czgs¢ dziatki 61/1)

- szerokos¢ pasa drogowego 10,00 m

- szeroko$¢ chodnika 1,50 m

- warstwa odsgczajaca z piasku

- nawierzchnia chodnika — kostka betonowa grub. 6 cm szara typu starobruk na
podsypce cem. — piaskowej gr. 5 cm,

- zjazdy kostka betonowa grub. 6 cm szara typu starobruk na podbudowie betonowe;j
grub. 25 cm lub z kruszywa frakcji 0/31,5 mm grub. 25 cm,

- spadek poprzeczny — jednostronny 2%,

- spadek podtuzne po istniejagcym terenie.

CHODNIK - etap II (cze$¢ dziatki 61/1)

- szerokos¢ pasa drogowego 10,00 m

- szeroko$¢ chodnika 1,50 m

- warstwa odsgczajaca z piasku

- nawierzchnia chodnika — kostka betonowa grub. 6 cm szara typu starobruk na
podsypce cem. — piaskowej gr. 5 cm,

- zjazdy kostka betonowa grub. 6 cm szara typu starobruk na podbudowie betonowe;j
grub. 25 cm lub z kruszywa frakcji 0/31,5 mm grub. 25 cm

- spadek poprzeczny — jednostronny 2%,

- spadek podtuzne po istniejagcym terenie.

5.2. Plan orientacyjny
Lokalizacj¢ przebudowywanego odcinka drogi na terenie dzialek nr 26, 61/1

ark. 1 w m. Makownica gm. Witkowo pokazano na rysunku ,,Plan orientacyjny”.

5.3. Plan sytuacyjny
Rozmieszczenie przebudowywanego odcinka drogi w granicach pasa drogowego na
terenie dziatki 26, 61/1 ark. 1 w m. Makownica gm. Witkowo pokazano na rysunku

,,Plan zagospodarowania terenu’.

5.4. Konstrukcja nawierzchni
Przekréj normalny wraz z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni pokazano na

rysunku ,,Przekr6j normalny i szczegéty konstrukcyjne”.



5.4.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm szara typu starobruk na
podsypce cem. — piaskowej grub. Scm,
- warstwa odsgczajaca z piasku grub. 10 cm po zageszczeniu,
- dodatkowa warstwa piasku grub. 10 cm po zageszczeniu
- obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem
- kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem.
- grunt rodzimy spetniajagcy wymagania G2
- podbudowa na zjazdach z betonu C12/15 lub z kruszywa tamanego frakcji

0/31,5 mm grub. 25 cm po zaggszczeniu.

5.5. Profil podiuzny
Niwelete odtworzy¢ przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podiuznych

gwarantujacych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych.

5.6. Odwodnienie
Odwodnienie chodnika do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej oraz rowow

przydroznych.

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Oznakowanie zgodnie z projektem organizacji ruchu.

7. Kolizje i przeszkody
Na terenie dziatek nr 26, 61/1 ark. 1 zlokalizowane s3 nast¢pujace media:
- wodna,
- kanalizacja,
- telekomunikacja,
- sie¢ elektroenergetyczna
Specyfika wykonywanych prac drogowych nie wptywa na powyzsze media (gtebokos¢

wykop6w nie przekroczy 0,4 m).

8. Uwagi ogdlne



Ze wzgledu na charakter prowadzonych robdt niezbgdny jest staty nadzor inzynieryjny
budowy z uprawnieniami, pozadana szybka taczno$¢. Przy robotach zalecany jest scisty
kontakt z Inwestorem i Inspektorem nadzoru. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
bezpieczenstwa i higieny prac podczas prowadzonych rob6t drogowych oraz
oznakowa¢ strefe robdt przed dostepem oséb trzecich. Na podstawie informacji
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykona¢ plan bioz (kierownik budowy) dla w/w
budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. Dz.
U. nr 120 poz. 1126. Caly zakres rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajéw robdt, obowigzujagcymi normami, sztukg inzynierska oraz zgodnie

z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.



Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

2. Wstep
Specyfika rob6t drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sgsiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazdéw budowy oraz ruchu samochodéw. W zwigzku z tg
sytuacja konieczne jest dostosowanie organizacji robot do zastanych warunkéw,
zabezpieczenia 1 oznakowania robot, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych

pracownikéw w $rodki zapewniajgce im ochrong.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

- Roboty rozbiérkowe,

- Roboty ziemne,

- Wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy i poszerzenie drogi,

- Profilowanie i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- Utozenie nawierzchni chodnika z kostki oraz zjazdéw z betonu asfaltowego,

- Wykonanie naktadki asfaltowe;j.

4. Wykaz istniejacego uzbrojenia terenu
- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ kanalizacyjna.

5. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- niezinwentaryzowane urzadzenia infrastruktury podziemne;j



6. Wskazania zagrozen
- zagrozenie og6lne ruchem pojazdéw mechanicznym budowy i innych uczestnikow
ruchu drogowego,
- mozliwo$¢ uszkodzenia urzgdzen podziemnych,
- roboty nawierzchniowe,
- regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury techniczne;.
Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).
Plan bioz powinien zawierac:
-zagospodarowanie terenu budowy t. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na
terenie budowy, strefy niebezpieczne, sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen
technicznych, lokalizacj¢ pomieszczeh higieniczno — sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa,

- nadz6r nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

7. Zabezpieczenie robot

- roboty oznakowac tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkancoéw byly jak najmniejsze,

lecz jednocze$nie zapewniaty bezpieczenstwo osobom wykonujacym roboty drogowe,
przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomi¢ mieszkancow o utrudnieniach

w ruchu,

- zmian¢ organizacji ruchu oraz rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ Policji, organowi

zarzadzajacemu ruchem,

- wydzieli¢ przejscie dla pieszych i zabezpieczy¢,

- w przypadku utrudnien komunikacji kierowcéw, ruch musi by¢ nadzorowany przez

pracownikow uprawnionych do kierowania ruchem.

- roboty prowadzi¢ od §witu do zmierzchu.

- do oznakowania robdt, nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe odblaskowe,

konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich stabilnos¢.

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach musza by¢ wyposazeni w odziez

ochronng oznakowang zgodnie z wymogami przepiséw szczegétowych w tym zakresie.
sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne urzadzenia

ostrzegawcze zgodnie z wymogami przepisOw szczegdélowych w tym zakresie,



- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robét,
powinny by¢ dobrze widoczne 1 utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot.

- wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ podwdjng zaporg drogowa U-20c. Lica
urzadzen bezpieczenstwa ruchu (zapory drogowe, tablice kierujace i prowadzace — od
strony ruchu pieszych lub pojazdéw) powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowos¢
urzadzen powinna by¢é nie mniejsza niS odblaskowo$é znakéw drogowych pionowych
zastosowanych na danym odcinku drogi. Konstrukcje wsporcze urzadzen
bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ stabilne i nie moga powodowaé zagrozenia dla
uczestnikow ruchu.

- tablice prowadzace nalezy ustawi¢ na wysokosci 0,9m, liczac od plaszczyzny
stanowigcej przedtuzenie plaszczyzny jezdni do dolnej krawedzi tablicy, chyba ze
geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice ciggte lub pojedyncze ustawia
si¢ w taki sposéb, aby byty dobrze i w calosci widoczne z odlegtosci nie mniejszej niz
200 m.

- zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robot nalezy umieszcza¢ na wysokosci od
0,9m do 1,1m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapor. Zapory
drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami bialymi i czerwonymi na
przemian. Wszystkie zapory rozpoczynaja si¢ 1 koncza polem czerwonym.
Dopuszczalne dtugosci zap6r drogowych wynoszg: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.
Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz
znaku nie moze znajdowac si¢ ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakow uzytych
do oznakowania powinna zapewnic¢ ich stabilnos¢.

-podczas oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki
o jedng grupe wielko$ci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujaca
wysoko$¢ umieszczania znakéw to 2,2m; jezeli na jednym stupku umieszcza si¢ wigcej
niz jedng tarcz¢ znaku, dolna krawedZz najnizszej tarczy znaku nie moze by¢
umieszczona nizej niz 0,9m od poziomu nawierzchni drogi; wysoko$¢ umieszczania
znakéw mierzy si¢ od poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym, ze dodatkowa tabliczka
pod znakiem nie ma wptywu na wysoko$¢ umieszczania tarczy.

- plac budowy zabezpieczy¢ zaporami,

- do oznakowania robdt, nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe odblaskowe,

konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich stabilnos¢,



roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami okres§lonymi wymaganiami Prawa
Budowlanego,
- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,
- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegal przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony intereséw praw o0s6b trzecich,

przepisOw zwiazanych z wykonywanymi robotami.

8. Instruktaz pracownikéw
- szkolenie wstepne musi obejmowac wszystkich pracownikow,
- pracownikéw nalezy zapozna¢ z technologig 1 kolejnoscig wykonywanych robét,
- wskaza¢ pracownikom posadowienie urzadzen podziemnych i okresli¢ warunki pracy
w ich poblizu,
- szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy
wykonuje dang czynno$¢ technologiczna,
- kazdorazowo nalezy informowac¢ o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach
, ktére maja by¢ aktualnie wykonywane,
- okre$lenie zasad postegpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajace]
przed skutkami zagrozen,
- bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
- oznakowanie maszyn drogowych,
- Srodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi,

rekawice ochronne, kaski ochronne, sprzet ochrony osobiste;.

9. Cze$¢ informacyjna planu BIOZ
- teren zabudowany,
- droga gminna klasy D,
- teren uzbrojony w media,

- dziatki stanowig wtasno$¢ Gminy Witkowo.



TELEFONY ALARMOWE
998 Panstwowa Straz Pozarna
997 Policja
999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komoérkowego



