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UWAGA:
1. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚĆI I ZMIANY
MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
2. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ W/G SYSTEMU I
ZALECEŃ PRODUCENTA.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
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------

RAZEM

O1

------
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1080

62 10

PARTER

II PIĘTRO
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Z E S T A W I E N I E  S T O L A R K I  O K I E N N E J  W E W N Ę T R Z E J  I  Z E W N Ę T R Z N E J

*PODANE WYMIARY STOLARKI SPRAWDZIĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NA BUDOWIE

600
1100

580
1480
600
1500

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PVC min. 6 komorowe,
- kolor: RAL 7016
- szyby: zespolone trójszybowe szkłem
niskoemisyjnym z przestrzenią
międzyszybową wypełnioną argonem,
szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤0,9 W/m2K
-wyposażenie: kpl. klamek

O3
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980
2380
1000
2400

O4

48 40

------

2380
2380
2400
2400

O5

III PIĘTRO
IV PIĘTRO

I PIĘTRO

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PVC min. 6 komorowe,
- kolor: RAL 7016
- szyby: zespolone trójszybowe szkłem
niskoemisyjnym z przestrzenią
międzyszybową wypełnioną argonem,
szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤0,9 W/m2K
-wyposażenie: kpl. klamek

------

1180
2380
1200
2400

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PVC min. 6 komorowe,
- kolor: RAL 7016
- szyby: zespolone trójszybowe szkłem
niskoemisyjnym z przestrzenią
międzyszybową wypełnioną argonem,
szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤0,9 W/m2K
-wyposażenie: kpl. klamek

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PVC min. 6 komorowe,
- kolor: RAL 7016
- szyby: zespolone trójszybowe szkłem
niskoemisyjnym z przestrzenią
międzyszybową wypełnioną argonem,
szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤0,9 W/m2K
-wyposażenie: kpl. klamek

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PVC min. 6 komorowe,
- kolor: RAL 7016
- szyby: zespolone trójszybowe szkłem
niskoemisyjnym z przestrzenią
międzyszybową wypełnioną argonem,
szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤0,9 W/m2K
-wyposażenie: kpl. klamek

O6
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1180
2380
1200
2400

O7

8

------

1610
2380

----

1630
2400

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PVC min. 6 komorowe,
- kolor: RAL 7016
- szyby: zespolone trójszybowe szkłem
niskoemisyjnym z przestrzenią
międzyszybową wypełnioną argonem,
szyba bezbarwna kolor "biały", szyba dolna
o podwyższonej wytrzymałości na
uderzenie

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤0,9 W/m2K
-wyposażenie: kpl. klamek
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1480
2380
1480
1500

O8

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PVC min. 6 komorowe,
- kolor: RAL 7016
- szyby: zespolone trójszybowe szkłem
niskoemisyjnym z przestrzenią
międzyszybową wypełnioną argonem,
szyba bezbarwna kolor "biały"

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤0,9 W/m2K
-wyposażenie: kpl. klamek
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FIXFIX

- materiał: profile PVC ciepłe
wielokomorowe
- konstrukcja: okna jednoramowe zespolone
PVC min. 6 komorowe,
- kolor: RAL 7016
- szyby: zespolone trójszybowe szkłem
niskoemisyjnym z przestrzenią
międzyszybową wypełnioną argonem,
szyba bezbarwna kolor "biały", szyba dolna
o podwyższonej wytrzymałości na
uderzenie

-współczynik przenikania ciepła:
 Umax≤0,9 W/m2K
-wyposażenie: kpl. klamek

A-14ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ 1:100


